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Zapytanie nr 1 do SIWZ

Dot. Zaprojektowanie i budowa sieci bezprzewodowej z dostawą sprzętu komputerowego, usługami serwisowymi i dostępu do Internetu oraz przeszkoleniem uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłża”
[image: image1.png]1. Dotyczy: Wymagania minimalne dia stacji bazowych systemu WiMAX

1) prosimy o wyjaénienie zapisu:

Bementy systemu zdefiniowane praez biok funkcjonalny ASN (ang.: Access Service Network) powinny byé
skonstruowane w spos6 umodliiicy poprawng prac wedlug profii A, 8 lub C, zgodie ¢ architekturg sieci

okreslonz przez organizacjg WIMAX Forum

Wedtug jakiego profilu majg by¢ skonfigurowane elementy systemu?




1) System powinien umożliwiać konfigurację wg co najmniej jednego z  wymienionych profili. Wybór profilu do konfiguracji elementów systemu należy do wykonawcy.

[image: image2.png]2) prosimy o wyjaénienie zapisu:

Stacja bazowa systemu powinna posiadat kompakiowa obudows praystosowang do instalacii zewngtranych
(taw. rozwigzanie , All Outdoor” gdzie brak jest urzadzeri aktywnych instalowanych wewnatrz pomieszczer)
z@wlerajaca w pojedyncze] obudowie kompletnz czgét radiowa, modemowa, procesor/kontroler, ASN-GW oraz
anteng sektorowa. Stacja bazowa powinna posiadaé rowniet odpowiednie Zacza do podiaczenie dwéch
zwnetranych anten sektorowych, zewngtrznego ASN-GW oraz systemu GPS.

Zgodnie 2 powytszym nalesy rozumiec, te zzoferowana stacja bazowa musi byé wyposatona w ASN-Gateway
‘oraz musi posiadat 213cza zewngtrane do podiaczenia zewngtrznego ASN-Gateway's.
W zwiazku 2 powyiszym, w jakim celu Zamawiajacy wymaga takiego rozwiazania?

Iakie funkcjonalnosci ma realizowaé wbudowany ASN-gateway?




2) Wbudowany ASN-gateway ma realizować uwierzytelnianie EAP oraz klienta AAA

Obsługę protokołu RADIUS dla wybranego serwera CSN AAA

Przechowywanie profili terminali abonenckich (MS)

Generowanie kluczy uwierzytelniających

Autoryzację profili QoS

Klient AAA

Klasyfikację danych w kierunku do terminala abonenckiego

Obsługa funkcjonalności kompresji nagłówka pakietu

Serwer DHCP

Zamawiający wymaga, aby stacja bazowa posiadała zarówno zaimplementowany ANS-Gateway, jak i posiadała możliwość podłączenia zewnętrznego ANS-Gateway. 

W związku z tym, że zamawiający wymaga 2 stacji bazowych zależy mu, aby obie stacje korzystały z tego samego ANS-gateway na jednej ze stacji.

[image: image3.png]3) prosimy o wyjaénienie oczekiwanej funkejonalnosci:

System powinien obslugiwat technologig “Rx diversity” (MRRC) drugiego rzgdu (2 Rx) dia Kierunku transmis]i w.
strong abonenta (ang.: uplink)





3) Mechanizm ten powinien sumować sygnał z poszczególnych anten stacji bazowej, w taki sposób aby zwiększyć czułość systemu  w kierunku do stacji bazowej w przypadku pracy z sygnałem odbitym, a co za tym idzie zwiększyć zasięg i pojemność sektora.

[image: image4.png]4) prosimy o okreslenle, diaczego Zamawiajacy wymaga rozwizzania powodujacego drastycanie
amniejszenie bezpieczeristwa i stabilnosc pracy sieci. Wynika to z wymogt





[image: image5.png]System powinien umozliwia¢ wykorzystanie tylko jednego odbiornika GPS do synchronizacii co najmnie] 4
stacji bazowych zainstalowanych w jednej lokalizacii.

Taki wymdg powodule, ze w momencie awari jednego modulu GPS awari lub wylaczeniu ulegna a2
catery stacje bazowe. Jest to rozwigzanie bardzo niekorzystne, powodujgce awarig bardzo due] cagici

Ponadto, prosimy o okreslenie cay pod poiciem stacji bazowe ww/w stwierdzeniu nalety rozumie¢
sekctor stacji bazowej?

Prosimy o udzlelenie odpowledz, czy zaskeeptuja Paristwo rozwiazanie bezplecanieisze, gdzie katdy
sektor dysponuje wiasnym | autonomicznym odbiornikiem GPS. W te] sytuacji awaria odbiornika
spowoduje wylaczenie tylko 1 sektora stacji bazowej. Tray pozostate beda funkcjonowat poprawnie.




4) Pod pojęciem stacji bazowej należy rozumieć całą stację bazową wraz ze składającymi się na nią sektorami. Wymagane jest zastosowanie jak najmniejszej ilości elementów  dodatkowych. W przypadku potencjalnej awarii odbiornika GPS wymagane jest zastosowanie mechanizmów pozwalających na pracę wszystkich sektorów do czasu usunięcia awarii.

[image: image6.png]Dotyczy kontenera teletechnicznego
W PFU wstawiony jest wymég dotyczacy okablowania strukturalnego w kontenerze:

Catosé rozwizzania ma byé objgta jednolita, spjng 25-letnia gwarancia systemowa producenta, obejmujaca
calg cagic transmisying ,miedziang” wraz  kablami krosowymi | innymi elementami dodatkowymi. Gwarancia
ma by¢ udzielona przez producenta bezposrednio kilentowi koficowemu.

Gwarancja systemowa ma obejmowac:

- gwarancig systemow (Producent zagwarantuje, 2e jedli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bad?
ZS-letnie] eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to produkty te z0stang naprawione badt
‘wymienione)

- gwarencie parametrow lacza/kenatu (Producent zaguarantuje, te lacze stale bagé kanal transmisyiny
Zbudowany 2 jego komponentéw prze okres 25 lat bedle charakteryzowal sig parametrami transmisyjnyrmi
preewyiszaiacymi wymogi stawiane preez norme ISO/IEC11801)

- gwarancig aplikacii (Producent zagwarantuje, te na jego systemie okablowania przez okres 25 lat beda
pracowaly dowelne aplikacje (wspsczesne | stworzone w prayselosci), kiére zaprojekiowane byly (lub beda) dla
systemew okablowania w rozumieniu normy ISO/IEC 118012nd edition.

Wymagana gwarancia ma by¢ bezplatng uslugy serwisows oferowana Usytkownikowi  koficowemu
(Inwestorow) przez producenta okablowaria. Ma obejmowat swoim zskresem calose systemu okablowania od
Blownego punktu dystrybucyinego do gniazda Uzythownika, w tym réwnie: oksblowanie skieletowe i poziome,
‘@rwno dia projektowanej czeici logicznej jaki telefonicanej.

ey fwjaki sposib ma byé potwierdzone, ze okablowane | jego instalacia bgda spelnialy powyisze
warunki?




Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę (złożenia wraz z ofertą) oświadczenia producenta systemu okablowania, że udzieli gwarancji na instalację wykonaną przez danego Wykonawcę na wyszczególnionych powyżej warunkach.

[image: image7.png]Dotyczy serwer (pozycja b)

W jakim celu Zamawiajacy drastycznie ograniczyt Konkurencig poprzez wyspecyfikowanie serwers, kiorego
wymogi spelnia tylko | wylacznie jeden model jednego producenta - serwer Dell PowerEdge £2102

Aby unikna¢ informacjize strony Zamawiajacego, te Zamawiajacy zna inne rozwiazania na rynku spetniajace
wymagania SIWZ, prosimy o wskazanie innego serwera spelniajacego 2 warunki jednoczesnie wskazane w SIWZ,

Woudowane porty: sieregowy, mimmum 6 x Us 20
Rorty 1/0 wyprowadzone 2 czego 2 na praednim panelu, dwa 2 tylu dwa
wewngtrane
st Zasiacz o mocy max. 250W

Tym samym wnosimy o modyfikacis w/w zapis6w w taki spos6b, aby umodliwi¢ zaoferowanie innych rozwiaza

dostepnych na rynku poza serwerem Dell PowerEdge R210.





Według najlepszej wiedzy Zamawiającego podane wymagania, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, spełnia więcej niż jeden producent sprzętu komputerowego.

Jednocześnie Wykonawca nie wskazuje, jakich konkretnie oczekiwałby zmian w opisie wymagań minimalnych serwera. Zamawiający podtrzymuje zatem dotychczasowe wymagania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że jego obowiązkiem nie jest wskazanie konkretnych modeli, a jedynie minimalnych parametrów technicznych, które musi spełniać sprzęt oferowany w postępowaniu przez Wykonawcę. 

[image: image8.png]2. Dotyczy: Wymagania minimalne dla jednostek abonenckich systemu WiMAX oraz
3. Wymagania minimalne dia urzadzers odbiorczych sieci bezprzewodowe]

W jakim celu Zamawiajacy te same terminale opisat w zupetnie réiny sposéb?




Nie są to „te same” terminale. Pytanie jest nieprecyzyjne i niekonkretne. Wykonawca nie wskazał elementów opisu, które budzą wątpliwości ani też nie zaproponował ich modyfikacji. Zamawiający pozostawia wymagania w tym zakresie bez zmian.

[image: image9.png]- Obstuga BIOS pray wykoraystaniu Klawiatury i myszy

Aby uniknaé informacji ze strony Zamawiajacego, te Zamawiajacy zna inne rozwigzania na rynku spefniajace
wymagania SIWZ, prosimy o wskazanie innego modelu komputera spefniajacego powyisze warunki
jednoczesnie.



[image: image10.png]Pragniemy poinformowat, ze opis zawarty w PFU zawiera bardzo duto zapisow zskazanych migday innymi w
aktualnych rekomendaciach UZP jak réwniet zapisow rie akceptowanych praez Wiadzs Werataiaca. Toki opis
ogranicza moiliwost dotenia oferty tylko | wylacznie w oparciu o jeden komputer jednego Producenta —
konkretnie jest to komputer Dell OptiPlex 350MT, W zwigzky 2 tym wnosimy o wykredlenie zapisow

~ Zasilacz 0 mocy max 265W pracujacy w sieci 230V 50/60Hz pradu zmiennego
~ W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudows komputera musi byé whudowany wizualny system
diagnostycany, stutacy do sygnelizowania | disgnozowania probleméw z komputerem i jego
fomponentami; 2 w szczeg8lnosci musi sygnalizowat:

Przebieg procesu POST

Awarig BI0S-u

Awarie procesora

Uszkodzenia lub braku pamisci RAM, uszkodzenia iaczy PCI i PCle, kontrolera Video, plyty glownej,
kontroler USB

Oferowany system diagnostycany nie mote wykorzystywaé minimalnej flosci wolnych slotéw wymaganych dia
pivty gléwne




Określając parametry zasilacza Zamawiający miał na uwadze maksymalne ograniczenie kosztów użytkowania sprzętu (zużycia energii) jakie będą musieli ponieść beneficjenci projektu. W swoim pytaniu Wykonawca nie określa, jakiej mocy zasilacz chciałby zaoferować. Na rynku dostępne są zestawy komputerowe różnych producentów wyposażone w zasilacze o mocy 250 - 500W i więcej. W opinii Zamawiającego zasilacze o wysokiej mocy nie są potrzebne do obsługi zamawianego zestawu, a ich użycie powoduje zwiększenie kosztów poboru energii. 

Niemniej jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pytającego Zamawiający dokonał ponownej analizy rynku i dopuszcza zaoferowanie zasilacza o mocy nie wyższej niż 280W.

Obsługa BIOS za pomocą myszy jest jedną z funkcjonalności BIOS zgodnego ze specyfikacją UEFI (Unified Extensible Firmware Interface - standard tworzony i promowany przez organizację zrzeszającą wielu producentów komputerowego i oprogramowania, m.in. AMD, Apple, Dell, HP, IBM. Intel, Lenovo, Microsoft, którzy stosują te rozwiązania w swoich urządzeniach). Zatem zarzut, jakoby tylko firma Dell posiadała w swojej ofercie takie rozwiązanie jest całkowicie bezzasadny.

Ponadto w rekomendacjach UZP dotyczących opisu przedmiotu zamówienia urządzeń komputerowych nie ma informacji o niedozwolonych zapisach dotyczących BIOS - cytując: "BIOS. Zapisów niedopuszczalnych nie wskazano". Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym punkcie.

Wizualny system diagnostyczny jest rozwiązaniem dostępnym w komputerach wielu krajowych i międzynarodowych producentów sprzętu komputerowego, np, HP, Dell, Lenovo, NTT. 

Zamawiający nie precyzuje w jaki konkretnie sposób system ten ma realizować diagnostykę sprzętu, co pozwala na zastosowanie różnych rozwiązań stosowanych przez różnych producentów. Wizualny system diagnostyczny jest rozwiązaniem, które daje Zamawiającemu wymierne korzyści przy rozwiązywaniu problemów z komputerem, będącym w posiadaniu użytkowników nie posiadających specjalistycznej wiedzy informatycznej. Za pomocą informacji uzyskanych dzięki temu systemowi użytkownik może przekazać serwisantowi dane umożliwiające szybkie zdiagnozowanie usterki i możliwość szybkiego podjęcia działań mających na celu usunięcie awarii.

Wskazanie przez Zamawiającego konkretnego rozwiązania technicznego jest jego uprawnieniem, tym samym stanowi ono istotę opisu przedmiotu zamówienia. Dopiero pośrednie lub bezpośrednie wskazanie określonego produktu lub producenta może powodować naruszenie uczciwej konkurencji.

[image: image11.png]W “Programie funkejonalno ~ uzytkowym”, pkt. 9.1.24, ppkt (¢) “Preetacznik sieciowy”,
Zamawiajgcy wymaga:

przgt powinien by objety do#ywotnia pwaranciq oraz dodatkowo przez minimum $ lat po
zakoticzeniu jego produkeji™

Czy wystarczajace bedzie udzielenie dozywotniej gwarancji dla ww. urzadzenia przez
Wykonawce?




Nie, Zamawiający wymaga udzielenia dożywotniej gwarancji przez producenta, co musi być potwierdzone odpowiednim oświadczeniem producenta załączonym do oferty.
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