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Zapytanie do SIWZ
na ,,Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej (korty tenisowe) na MGOSIR w Ilzy”

Zapytania do Zamawiajgcego:

1.

W zwiazku z checia udziatu w przetargu, prosimy o doprecyzowanie rodzaju nawierzchni jaka
ma zosta¢ wbudowana na korcie. Zastosowana nazwa nawierzchni: syntetyczna tartanowa, typy
natrysk jest niefortunna, gdyz okresla dwa rozne rodzaje nawierzchni. W zwigzku z tym
proponujemy nawierzchnie typu natrysk, przepuszczalng dla wody o catkowitej gr. 13 mm
(11mm granulat SBR +2mm granulat EPDM).

2.

Z czego skiada sie istniejace podtoze do renowacji?

3.

Przedmiar robot poz. 3 i 4 przewiduje warstwe odsaczajaca z piachu gr. 5cm, za$ na przekroju
nie znajduje sie warstwa odsaczajaca, gdyz nawierzchnie nalezy potozy¢ na istniejacym
podlozu. Gdzie nalezy zastosowaé w/w pozycje?

4.

Jakiego typu nawierzchni bedzie wymagal Zamawiajacy? W opisie projektu istnieje
rozbieznoé¢ - raz pada, ze jest to nawierzchnia tartanowa, raz, ze jest to nawierzchnia typu
natrysk. Prosze o doprecyzowanie.

5.

W zakresie przeznaczonym do wykonania pojawia si¢ zapis o wykonaniu dwoch warstw
asfaltobetonu o grubosci 6cm. Nalezy wykonac dwie warstwy po 6cm czy dwie warstwy,
ktérych suma grubosci bedzie wynosi¢ 6cm (3+3cm)?

Odpowiedzi na zapytania do Zamawiajacego:

Ad. 1

Proponowane rozwigzanie nalezy uznaé za zgodne z ideg projektu.

Ad.2

Podloze do renowacji to warstwa asfaltu, ktéra nalezy wyremontowac tak uzyskan rowng i
stabilng ptaszczyzng.

Ad.3

Boisko nalezy wykona¢ wg projektu technicznego (rysunki 3 i4), w zwiazku z tym pozycje 3
i 4 przedmiaru nalezy poming¢ przy wycenie robot.

Ad.4

Nawierzchnie okreslane stowem ,, Tartan” to poliuretanowe nawierzchnie przeznaczone
gtéwnie do wykonywania biezni lekkoatletycznych, rozbiegdéw, boisk, kortow itp. W grupie
tej znajduja si¢ zarowno nawierzchnie nieprzepuszezalne dla wody jak i przepuszczalne. Jest
to dosé szeroka grupa nawierzchni, migdzy innymi to:

Eltan N, Eltan S, Eltan S/E, Eltan S/EPDM i wiele innych.

7atem nawierzchnia wykonana w systemie natrysku to réwniez "tartan".

Ad.5
Nalezy wykona¢ dwie warstwy asfaltobetonu, ktorych suma grubosci bedzie V\;ynosié 6cm.
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