PRZEDMIAR

Klasylikacja robél wg. Wspdlnego Slownika Zamowien
45261200-8 Wykonywanie pokry¢ dachowych | malowanie dachow

NAZWA INWESTYCJ!  :  Remont dachu budynku przy PSP w Pakoslawiu

ADRES INWESTYCJI @ Pakostaw gm. liza '

INWESTOR : GMINA

ADRES INWESTORA  : ul. Rynek 11, 27-100 liza

BRANZA :  ogdlnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 01.07.2015

WYKONAWCA - INWESTOR :

Data opracowania Dala zalwierdzenia
01.07.2015

Dokumenl zostal opracowany przy pormocy programu
NORMA PRO



Pakostaw.PRD DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu | od | Do

Remont pokrycia dachu budynku przy PSP w Pakoslawiu I — S — |

___1|Roboty rozbiérkowe CPV 454530007 I — o i) 10
2!Pokrycie dachu GPV 45261400-8 I E———— m_ 21 _ |
3 Tynki CPV 45324000-4 22 38

Narma PRO Waersja 4,36 Nr seryjny: 27518




Pakostaw.PRD PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. Poszcz Razem
Remont pokrycia dachu budynku przy PSP w Pakoslawiu _— —
1 ~Roboty rozbiorkowe CPV 45453000-7 . S —— -
1 KNR 4-01 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m? M
d.1 0519-06
121,30°17,104.3,80°1,20 me 368,790
i _ RAZEM 368,790
7/KNR 4-01  Rozbibrka pokrycia 2 papy na dachach betonowych - nastgpna warsiwa m?2
d.1(0518-07
poz.1 m2 | 366,790
RAZEM 368,790
3|KNR 4-01 Fozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku 'm
d.1/0535-04 ‘ _
121,302 m 42,600
' RAZEM 42,600
4 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgce] sig do uzytku |m
d.1/0535-06 ‘ ,
| 7,00°4 \m 28,000
i RAZEM 28,000
5 KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, okapow, kolnierzy, gzym- m?
d.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajace| sie do uzytku ‘
‘ogniomury | 0,45'17,10°2 Im2 15,380
pasy p/mur, |0,28°(17,10°2+3,80) mz | 9,500
gzymsy '(0,30+0,40)"21,30°2 me 29,820
daszek 0,25%(3,80+1,20°2) m2 1,550
lkoln, kom.  |0,25°((2,05+0,40)*2+(0,90+0,40)"2'3+({1,05+0,40)*2+(0,67+0,40)*2'3+(1,75+ 'm? 9,525
‘ 0,40)*24(1,1740,40)*2]+0,30*(2,25+1,35)*2
wylaz 0,307(1.20+1,45)"2 |rn2 1,590
| | RAZEM | 67,375
& KNR 4-01 Zarwanie posadzki cementowe] - zerwanie luzno zwigzane z podiozem wylew- m? ‘
d.1,0804-07 ki na dachu - przyjeto 50% powterzchni dachu
analogia
121,30*17,10°50% m? 182,115
| _ i RAZEM 182,115
7 KNR 401 Naprawa peknie¢ czapek kominowych m
d.1 0205-03 |
10,4D"15 m 6,000
' RAZEM 6,000
BIKNR 401 | Odbicie tynkow komindw z zaprawy cementowe] o powierzchni odbiciado 5 |m?
d.1/0701-03 Im2 - przyjeto 50% powlerzchni kominow
D.BE'[(2,05+D,40]'2+[D.BO+O.4D]‘2'3+(1 05+0,40)°2+(0,67+0,40)*2*3+(1,75+ \m? 12,521
0,40)"2+4(1,17+0,40)°2]"50%
| RAZEM 12,521
glKNR 401 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- m?
d.1 010811 {leglosé 5 km
0108-12
poz.6*0,03 m3 5,463/
poz.8"0,02 m3 0,250/
. | RAZEM 5,718
10| Wywiezierije | utylizacja papy |l
d.1 kalk. wlasna
poz.1'0,0152,0 il 11,064
: | ' RAZEM 11,064
2]  Pokrycie dachu CPV 45261400-8 — [
11/KNR 2:02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemenlowe] gruboscl 3 mm ‘rn2 [
d.2:1102-01 zatarie na ostro - uzupelnienie szlichty na dachu
11102-03
poz.6 m? 182,115
RAZEM 182,115
12/KNR 4-01  |Wymiana desek czolowych - deski do mocowania obrobek blacharskichna  'm |
d.2 0414-11 gzymsie i na krawedz| pofaci
‘analogia ' _
21,304 'm 85,200
| RAZEM 85,200
13/KNR G-14 | Pokrycia dachow renowacyjne w ukladach dwuwarstwowych, np. w technalogil m?
d.2|01 02-05 Szybki Profil SBS z wykorzystaniem papy podkladowe] Extra Wentylacja Baza
|analogia 3 Szybki Syntan SBS oraz pap wierzehniego krycia typu Szybki Profil SBS;
1 gruboéé ukladu 8,7 mm z kominkami wentylacyjnymi wilosci 1 szt/50m2
poz.1 m? 368,790
| | RAZEM 368,790
T4|KNR 2-02  Izokliny laminowane papa przy obrobkach przymurowych i kolnierzy kominow - |m [
d.2|0609-07 5x5¢m
‘analogia
pasy p/mur. |17,10%2+3,80 m ‘ 38,000
|kain, kom, ‘{2.05+0,40]'2+{0.90.+0.40]‘2'3+[1 05+0,40)°2+(0,67+0,40)°2°3+(1,75+0,40)* |m 36,660
|2+(1,17+0,40)°2+(2,25+1,35)"2
-3-
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Pakaostaw.PRD PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opls i wyliczenia I jum. Poszcz  Razem
\wylaz (1,2041,45)'2 'm 5,300
| RAZEM 79,960
15KNR 8-14  |Obrobki dekarskie dwuwarstwowe o powiarzchnl ponad 0,5 do 1,0 m2 abrabia- m? | |
d.2|0302-02 \nej powierzchinl wykonane papa Szybki Syntan i Szybki Profil SBS (wylazow
|dachowych, kominéw, murdw ogniowych )
pasy p/mur. |0,357(17,10°2+3,80) m?2 13,300
koin. kom.  10,35"(2,05+0,40)"2+(0,90+0,40)"2"3+(1 0540,40)°24(0,67+40,40)°2'3+(1,75+ |m? 12,831
‘ 0,40)"24(1,17+0,40)"2+(2,25+1,35)°2]
\wylaz 0,35°(1,20+1,45)'2 m? 1,855,
' RAZEM | 27,986
16 KNNR 7 Listwy osianiajace - dociskowe zabezpleczone uszczelniaczem polimerowym |m ‘
d.2 0507-04
analogla
! poz. 14 m 79,960
RAZEM 79,960
17 KNR 2-02 | Obrobki przy szer.w rozw.do 25¢m - z blachy ocynkowanej powlekane| ‘m2?
d.2|0506-01 |
pasy n/rynn. 10,25°21,30%2 m# 10,6501
daszek 0,25%(3,80+1,20"2)"2 me | 3,100]
| RAZEM 13,750
1B KNA 2-02  Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowans powlekanej m2 ’
d.2|0506-02
ogniomury  |0,50°17,10%2 me 17,100
gzymsy (0,3040,50)°21,30"2 mé 34,080/
wylaz 1,30%1,85 m2 2,015
‘czapy komin, 2,36%0,72+1 .22‘0,72'34-1.35‘0.?2+D.99‘ﬂ.72'3+2,05‘[_}.72+1 ,50°0,72 \m2 ‘ 10,015
RAZEM 63,210
19[KNR2-02  |Rynny dachowe pélokragle a r.15cm - z blachy ocynkowane] m
d.EEOSBBrG-s ‘
_ poz.3 im | 42,600
| _ RAZEM 42,600
20]KNR 2-02  Rury spustowe okragle o 4r.12cm - z blachy ocynkowarne |
d.2|0510-03 |
poz.4 m | 28,000
| RAZEM 28,000
21IKNR 2-02  Obrabki wywiswek kanalizacyjnych w dachach krylych papa | monlaz kaptur- szt
d.2|0515-07 kow na wywiewkach - z blachy ccynkowane]
5 szt 5,000
| RAZEM | 5,000
3 Tynki CPV 45324000-4 - -
22'KNR 4-01  Uzupelnienie tynkéw zwyklych cem.-wap. kat. Il na keminach ponad dachem Imz2 |
d.3 0735-04 askim - kominy niskie
| 0,85°[(2,05+0,40)*2+(0,90+0,40)*2*3+(1,05+0,40)"2+(0.67+ 0,40)'2*3+(1,75+ m2 12,521
10,40)"2+(1,17+0,40)*2]"50% |
| i RAZEM 12,621
23 KNR 4-01  Uzupelnienie lynkdw zewnetrznych zwyklych kal.lll o padlozach z cegly,pusta- 'm2
d.3 0726-03 kéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - ogniomury
logniomury  |0,38"17,10°2 me 12,986
| RAZEM | 12,996
dz4 KNRK-04 Przygolowanie podioza do docieplenia - oczyszezenia i zmycle - duzy komin  |m? |
.3/0101-01
111,00%(2,2541,35)*2 m2 79,200
| | RAZEM 79,200]
25 KNR K-D8 | Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2
d.3/0101-05
poz.24 m2 79,200]
| RAZEM | 79,200
26 KNR K-04  Przyklejenie plyl styropianowych EPS 70-040 gr. 5 cm na $cianach m2
d.3 0102-01
poz.25 m2 79,200
' ' RAZEM 79,200
27(KNA K-04  [Mocowanie piyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6 sz/m2) do mZ
d.3'0103-02 podioza z cegly
' poz.26 m?2 79,200
| _RAZEM 79,200
28|KNR K-04 |Wykonanie warslwy zbrojgce] - zatapianie jednej warstwy siatki na sclanachi m?
d.3,0103-07 slupach
poz.27 ma 79,200
' RAZEM 79,200
20 KNR K-04 |Ochrona naroznikdw wypuklych prostych kgtownikiem |m
d.3 0104-01
| 11,00°4+40,85%4"10 m 78,000
| | RAZEM 78,000
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Pakostaw.PRD PRZEDMIAR
Lp. Podstawa | - Opis | wyliczenia | J.m. | Poszcz Razem
30 KNR K-04 |Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym padiozu z zaprawy Sillkotynk o |m? |
d.3/0108-03 uzlarieniu 2,0 mm i fakturze baranek - tynki silikonowe odporne na zabrudze-
nia, o wysokiej odpornosci na dzialanie czynnikéw atmosferycznych, wysoka |
‘stabilnoé¢ kolorow
| poz.28 e 79,200
| | RAZEM | 79
31 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 11.m - interpolacja Im2
d.3 1604-01/02
11,00°(3,25+2,35)"2 .m= 123,200!
| | RAZEM 123,200
32 KNR K-04  Przygolowanie podioza pod tynki silikonowe - pozyszezenie | zmycie - kominy - m? |
d.3.0101-01 niskie |
0,85°((2,05+0,40)*2+(0,90+0,40)"2"3+(1,06+0,40)°2+(0,67+0,40)"2°3+(1,75+ me 25,041
| 0,40)*2+(1,17+0,40)*2] |
RAZEM 25,041
33 KNB K-04 | Przygolowanie podioZa - jednokrotne gruntowanie mZ
d.310101-05 |
|poz.32 ‘m? | 25,041
| | | | RAZEM 25,041
34 KNRK-04  Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym podlozu z zaprawy np. Silikotynk m2
d.30108-08 o uziarnieniu 2,0 mm | fakiurze baranek | l
poz.33 m? | 25,041
' 'RAZEM | 25,041
35 KNR 4-01 _ Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach kominGw sat, |
d.3/0322-02 ‘
| |7°2+43°2"4+6"242°2"34+4°2 43 70,000!
T 1 | RAZEM 70,000
36 KNR 7-12  |Czyszezenie przez szezotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystoscl kons- |m? |
d.3 0101-01 |trukcjl pelnosciennych (stan wyjéciowy powierzchni B) - w budowlach na wys.
4901-1 {8-15 m - zbiornik na kominie
.1,001,00°4 ‘m# 4,000
. _ RAZEM 4,000
37/KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniawymi konstrukcj pelnoscien- m# ' |
d.3/0201-01 'nych - w budowlach na wys. 8-15m
8901-1
poz.36 |m2 4.090‘
[ RAZEM 4,000
38 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawlerzchniowymi | emaliami olejnymi konstrukeji m?
d.3,0209-01 pelnociennych - w budowlach na wys. g-15m ‘
9901-1
poz.37 m2 | 4,000!
' | | RAZEM 4,000
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