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Utwardzenie terenu pod altane $mietnikowag os. St. Staszica ~ OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczeiiid | jm. ] Poszcz. | Razem
Altana za blokiem 12 C os. St.Staszica
1 |Roboty rozbiérkowe
; 1/KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 20 cm nz zaprawie cementowo-wa- m?2
| d.110348-02 {pienngj
| 224 m?2 22.400
RAZEM | 22.400
| 2/KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3 i
| d.1/0212-02 15 cm i i
4 2.7 m3 2.700] |
‘ i RAZEM | 2.700|
: 3/KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 5 |
| d.1/0545-01 , |
i analogia i |
\ 10.2 m?2 10.200 |
M- RAZEM 10.200|
| 4[KNR4-04  [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki na odlagtcsc 1 km m3 v |
| d.1/1102-04 ; |
i | [7.18 m3 7.180 |
‘ | RAZEM | 7.180
2] |Roboty montazowe
5/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2/0407-05 |z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
| 123 m 23.000
‘ | o : RAZEM 23.000
| B|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce-  |m?2
| d.2/0511-03 |mentowo-piaskowej gr.10 cm
‘ i [52:5 m?2 52.500
RAZEM | 52.500
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Utwardzenie terenu pod altang smietnikowg ul.'{'.akubowskiego OBMIAR

Lp. | Podstawa | ) Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
Altana 4] - ’(ﬁkuhou:?kiwo
[ 1 Roboty rozbiérkowe
1 1 KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 20 cm na zaprawie cementowo-wa- m2 I
| d.10348-02 piennej
1 | 31:32 m2 31.320
| ‘ RAZEM 31.320
| 2|KNR 4-01 Rozhisrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m®
| d.1]0212-02 15 cm
‘ 2.43 m?3 2.430
! | RAZEM 2.430
3/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki na odlegtos¢ 1 km m3
d.1]/1102-04
| 8.69 o m3 8.690
i | RAZEM 8.690
2 Roboty montazowe
4 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym:arach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
20 m 20.000
RAZEM 20.000
5/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 m na podsypce ce-  |m2
d.2/0511-03 mentowo-piaskowej gr 15 cm
63 m?2 63.000
{ i RAZEM 63.000
| 6/KNR 2-31 Nawic:zchnie z kostki brukowe]j betonowej o gruboéci 6 cm na poasypce pias- |m2 ‘ ‘
| d.2/0511-01 kowej - chodnik
| | 9 . m?2 9.000
i RAZEM 9.000
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Utwardzenie terenu pod altane $mietnikowa ZWiK

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczeniz | jm. | Poszcz. | Razem
|Altana obok ZWIK oraz MGOSIR
1] [Roboty rozbiérkowe o
| 1/KNR4-01  |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 20 cm ria zaprawie cementowo-wa- m?2
| d.1/0348-02 |piennej
1 | 24.6 m2 24.600
i | : ] RAZEM 24.600
; 2/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw kenstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m?3
| d.1/0212-02 15 cm |
; | 3.25 m?3 3.250]
| RAZEM | 3.250
[ 3|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z eternitu m2 [
| d.1/0545-01 |
" lanalogia |
? 23.2 m?2 23.200
| | RAZEM 23.200
4/KNR AT-03 |Mechariczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej ¢ gr. 6 cm z wywozem mate-  m?2
d.1/0104-01/02 |riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
6.8 m?2 6.800
| : B RAZEM 6.800
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki na odlegtosc 1 km m3
| d.1/1102-04
‘ 9.12 |m?3 9.120
! - E RAZEM 9.120
[ 2] Roboty montazowe
6/ KNR 2-31 Podbudowa betonowa z batonu B-7,5 gruboss warstwy po zageszczeniu 12 cm|m?2 ’
d.2/0109-01 '
| 100 L m?2 | 100.000
| RAZEM 100.000
7/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m ‘
d.2/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
| 130 m 30.000
] RAZEM 30.000
8/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej © grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m2
d.2/0511-03 mentowo-piaskowej
100 L m?2 100.000
RAZEM 100.000




