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przekatna obrazu min 777, 927. “--'j

wymiary obrazu min. 156 x 117 cm,
mozliwos¢ pracy dwoch 0s6b jednoczesnie,

funkcja rozpoznawania gestow,

oprogramowanie z bogatg galerig ponad 6 000 obrazéw, zdjeé, animacji, filmow i éwiczen interaktywnych,
narzedzia do tworzenia wiasnych éwiczer z mozliwoscig natychmiastowej weryfikacji odpowiedzi,
dedykowana strona w jezyku polskim oferujgca wsparcie i bezptatny dostep do ponad 500 polskich lekciji
wbudowana przegladarka internetowa,

aktywna pdtka z klawiszami do wyboru trybu pisania w czterech kolorach, cierania oraz bezposredniego
wywotania trybu kalibracji, klawiatury i prawego przycisku myszki

mozliwoS¢ wykorzystywania obiektéw tréjwymiarowych,

gwarancja producenta: min. 3 lata

Projektor ultrakrétkoogniskowy

technologia LCD

sita Swiatta min 2 700 ANSI lumen

rozdzielczosé XGA,

format 4:3 (zgodny z formatem oferowanej tablicy),

odlegios¢ dla obrazu 77" ok. 20 cm,

stosunek projekcji max. 0,3:1,

kontrast min.10 000:1,

zywotnos¢ lampy min. 5 000 godzin w trybie standard do 10 000 godzin w trybie eko
mozliwo$¢ prezentacji bez komputera, bezposrednio z pamieci flash,
waga do 4,5 kg,

gwarancja producenta :3 lata na projektor i na lampe dla edukacii.

Monitor interaktywny

przekatna min. 55

wbudowany system Android 5.0 ze skiepem Google Play

wsparcie dla 32 punktéw dotyku

zywotnosé panelu LED min. 50 tys. godzin

powierzchnia ze szkia hartowanego 4mm z matowg powtoka antyrefleksyjng
moc gtodnikéw min. 2 x 15W

rozdzielczo$é min. Full HD

rozwigzanie Plug & Play - bez potrzeby instalacji sterownikéw

wbudowane WIiFi

Wejscia: HDMI 2.0 x1; HDMI 1.0 x1; VGA x1; YPBPR x1; AV x1; USB 2.0 x2; USB 3.0 x2; RJ45 x1; Czytnik
kart x1; Gniazdo Touch USB x1

Wyjscia:AV-Out x1; wyjécie stuchawkowe; SPDIF x1

gwarancja producenta :3 lata

Urzadzenia zostang bezplatnie dostarczone i zamontowane w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Sposoéb instalacji:

instalacja tablicy i projektora na $cianie na uchwytach producentéw tych urzadzen,

instalacja gtosnikéw przy tablicy,

poprowadzenie przewod6éw USB od tablicy i HDMI, lub VGA i audio w korytkach do przytacza Sciennego
umieszczonego na $cianie w poblizu biurka nauczyciela,

doprowadzenie zasilania do projektora i dzwigku do gto$nikéw.

dostarczenie wszystkich przewodéw odpowiedniej dtugosci do podtaczenia komputera na biurku nauczyciela
do przytgcza Sciennego,

instalacja oprogramowania na wskazany komputer, uruchomienie i kalibracja zestawu,

szkolenie wstepne z obstugi zestawu w wymiarze minimum 1 godziny,

gwarancja na roboty instalacyjne 36 miesiecy.



