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Zapytanie Nr 3 do SIWZ
na: ,,Rozbudowa, przebudowa /modernizacja/ oczyszczalni Sciekow w lizy”

Zapytania do Zamawiajacego:
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Dot. ob. ,,Budynek techniczny ob. nr 2 —w poz. 90 [dziat 1 .3 przedmiaru robét] blednie
obliczono ilogé. Wg przedmiaru robét jest 23,039 m3, natomiast wg dokumentacji
projektowej powinno by¢ 53,50 m3 [w obliczeniach w przedmiarze robét ilos¢ nie
zostala przemnozona przez wysokos¢ $cian]. Zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie jaka
ilo§¢ przyja¢ do wyceny oraz udostepnienie przedmiaru robot uzupetnionego\
o wlasciwg ilo§¢ przedmiarowa.

Dot. ob. ,Budynek techniczny ob. nr 2” — w zwiazku z btedng iloscia przedmiarowa
poz. 90 prosimy rowniez o korekte ilosci poz. 100, ktorej ilos¢ jest konsekwencja ilosci
poz. 90.

Dot. ob. ,.Budynek techniczny ob. nr 2” — blednie obliczono ilosci przedmiarowe poz.
10 [dziat 1.4 przedmiaru robdt]. Wg przedmiaru powierzchnia scian zewnetrznych gr.
24 cmto 268,73 m2, natomiast wg dokumentacji projektowej powinno by¢ ok. 380 m2.
Zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie jaka ilos¢ przyjaé do wyceny oraz udostepnienie
przedmiaru robét uzupetnionego o wlasciwa ilo$¢ przedmiarowa.

Dot. ob. ,.Budynek techniczny ob. nr 2” — blednie obliczono ilo$¢ przedmiarows poz.80
[dziat 1.4 przedmiaru robdt]. Zwracamy sie z prosba o udostepnienie przedmiaru robot
uzupelnionego o wlasciwg ilos¢ przedmiarowa.

Dot. ob. ,Budynek techniczny ob. nr 2”7 — brak w przedmiarach rob6t wykonania
posadzki betonowej z betonu C3 0/37 zbrojonej zbrojeniem rozproszonym w pom. nr 8.
Zwracamy sie z pro$ba o udostepnienie przedmiaru robdt uzupeinionego o w/w roboty.
Dot. ob. ,.Budynek techniczny ob. nr 27 — blednie obliczono ilos¢ przedmiarowa poz.
230 [dziat 1.6 przedmiaru robét]. Zwracamy sie z prosba o udostepnienie przedmiaru
robdt uzupetnionego o whasciwa ilos¢ przedmiarows.

Dot. ob. ,,Budynek techniczny ob. nr 27 — blednie obliczono ilo$¢ przedmiarowa poz.
370 [dziat 1.8 przedmiaru robot]. Zwracamy sie z prosba o udostgpnienie przedmiaru
robét uzupeionego o whasciwa ilos¢ przedmiarows.

Dot. ob. ,.Budynek techniczny ob. nr 27 — blednie obliczono ilo$¢ przedmiarowg poz.
380 [dzial 1.8 przedmiaru robot]. Zwracamy sie z prosba o udostgpnienie przedmiaru
rob6t uzupelnionego o whasciwa ilos¢ przedmiarows.

Dot. ob. ,,Budynek techniczny ob. nr 2”7 — btednie obliczono ilo$¢ przedmiarowg poz.
390 [dziat 1.8 przedmiaru rob6t]. Zwracamy si¢ z prosba o udostepnienie przedmiaru
robét uzupelnionego o wiasciwa ilos¢ przedmiarows.

Dot. ob. ,.Budynek techniczny ob. Nr 2” — blednie obliczono ilo$¢ przedmiarowa poz.
391 [dzial 1.8 przedmiaru robot]. Zwracamy sie z prosba o udostepnienie przedmiaru
robdt uzupelnionego o wiasciwa ilos¢ przedmiarowg.
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Dot. ob. ,,Budynek techniczny ob. nr 2 — blednie obliczono ilo$¢ przedmiarowg poz.
440 i 450 [dzial 1.9 przedmiaru robot]. Zwracamy si¢ z prosba o udostepnienie
przedmiaru robdt uzupetnionego o wiasciwg ilo$¢ przedmiarowa.

Dot. ob. ,Budynek techniczny ob. nr 2 — blednie obliczono ilos¢ przedmiarowg poz.
470 [dziat 1.9 przedmiaru robét]. Zwracamy si¢ z pro$bg o udostepnienie przedmiaru
robot uzupetnionego o wlasciwg ilos¢ przedmiarowa.

Dot. ob. ,.Budynek techniczny ob. nr 2” —w poz. 560 [dziat 1.10 przedmiaru rob6t] nie
ujeto 1 szt. drzwi Dz3. Zwracamy si¢ z prosbg o udostepnienie przedmiaru robot
uzupelnionego o wiasciwg ilo¢ przedmiarowa.

Dot. ob. ,,Budynek techniczny ob. nr 2 — btednie obliczono ilos¢ przedmiarowg poz.
840 [dzial 1.13 przedmiaru robo6t]. Zwracamy si¢ z pro$ba o udostepnienie przedmiaru
rob6t uzupetnionego o wlasciwg ilos¢ przedmiarows.

Instalacje wewnetrzne i sieci zewnetrzne:
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W zestawieniu materialdéw wystepujg pozycje materiatowe, ktorych nie uwzgledniono
w przedmiarze dot. instalacji wentylacji m.in.. 4 kpl wywietrzakéw dachowych,
brakujacych kanaléw wentylacyjnych w $cianach pomiedzy czerpniami, a kratkami
nawiewnymi i pomiedzy wentylatorami, a kratkami w ilosci ok. 45 m2. W przedmiarze
nie ma rowniez pozycji, ktora dotyczytaby automatyki instalacji wentylacji. Czy nalezy
w/w elementy uja¢ w ofercie i czy mozna zastosowa¢ osobne pozycje kosztorysowe do
w/w?

Na profilach odprowadzania $ciekow (odprowadzenie osadu nadmiernego i zawiesiny)
z budynku technologicznego 2 do reaktoréw biologicznych 3A i 3B (fragment profilu:
2-3A; 2-3B) wrysowane sg rurami PE dn 200. Na schemacie reaktora w cz.
technologicznej — rys. P_07_224_13_TE23.01_23.02_00NL-TE23.01_841x420_1—50
opisano srednice rury odprowadzajacej jako 110 PVC. Jaka $rednice i material nalezy
wzia¢ pod uwage w wycenie? Brak rozrysowanej catosci trasy dla w/w instalacji
w reaktorach, prosimy o uzupelnienie rzutéw.

Z powodu rozbieznosci pomiedzy materialem i $rednica rurarzu doprowadzajgcego
Scieki do budynku technologicznego tj. 2x110 PE na profilach rys. 4A oraz 110 PVC
PN16 schemat technologiczny rys. P_07_224_13_TE14.00_01NL-TE14.00_A2_1-50
prosimy o weryfikacje materiatu i érednic. Wobec braku rzutu przyziemia
w cz. technologicznej w tym zakresie — prosimy o uzupetnienie czesci rysunkowe]
o brakujacy rzut.

Brak rozwiazania na doprowadzenie wody technologicznej z poziomu przyziemia
budynku technicznego na antresolg do SP 6.01, SP 6.02. Brak okreslonego
jednoznacznie materiatu — z zestawu hybrydowego dn 90 PEHD — na antresoli 32 PVC.
Prosimy o weryfikacje i uzupetnienie rozwigzania.

Prosimy o schemat doprowadzenia wody ze studni wody technologicznej do zestawu
hydroforowego w obrebie budynku — zawory itp.

Jaki material zastosowaé na odptywie ze studni Swt do studni Spo-PVC czy PE?

Instalacje elektryczne i AKPIA:

W projekcie brak jest schematow wykonawczych szaf AKPiA. Do czesci z nich
dostepne sg tylko schematy ideowe, ktore nie pozwalaja na ich rzetelng wyceng.
Dostepne sa schematy ideowe dla RT-01, RT-02, RS1.01, RS2.02, RT-06, RS3.01,
RT-04, RS4-01. Brak jakichkolwiek schematow dla; RS2.01, RS2.03, RT 5.01, RT-03,
RT-3.01, RT4.01, RS-4.02. prosimy o uzupelnienie.

W dokumentacji brak listy kablowej AKPiA. Prosimy o uzupelnienie.
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Czy na oczyszczalni pracuje juz jakis uktad automatyki/ wizualizacji. Jezeli tak to jaki
to jest.

W zwigzku z wymaganiami Inwestora odnosnie materiatéw réwnowaznych, prosimy
Inwestora o przedstawienie kart katalogowych dla materialdw oznaczonych jako:

— typ BT-RT-04 prod. BIO-TECH

- typ BT-RS-01 prod. BIO-TECH

- typ BT-RT-05.1 prod FONTANA

- typ BT-RS-02 prod. BIO-TECH

- typ BT-RS-02 prod. BIO-TECH

- typ BT-RS-01 prod. BIO-TECH

- typ BT-RT-01 lub BT-RT-02 prod. BIO-TECH

- typ BT-RS-02 prod. BIO-TECH

- typ BR-RT-03 prod. BIO-TECH

W projekcie brak schematow sieci teletechnicznych (komunikacja pomigdzy
sterownikami) — prosimy o uzupetnienie.

Czy w ramach oferty nalezy wyceni¢ opracowanie projektu wykonawczego AKPiA?
Materialy dostepne w dokumentacji przetargowej nie sg projektem wykonawczym
AKPiA.

Technologia:
W czesci technologicznej n przekroju rys. P 07 224 13 TE23.01_23.02_00NL-

TE23.01_841x420_1-50 podane sa rurociagi flokulanta, osadu do odwodnienia oraz
doprowadzenia wody technologicznej ktérych nie ma mozliwosci zliczy¢ z podanego
wyzej przekroju. W zwigzku z brakiem mozliwosci okreslenia ilosci przedmiarowe;j
rurociggéw prosimy o uzupelnienie o rzut przyziemia Budynku technicznego lub
podania ilo$ci tych rurociggdw.

Na planie zagospodarowania terenu rys. 7G.10.00 zagospodarowanie. Zaznaczone sa
studnie zasuw Sz1, Sz2, ktérych brak jest w projekcie sieci zewnetrznych, projekcie
technologicznym oraz przedmiarze robdt. Prosimy o informacje czy powyzsze elementy
nalezy uja¢ w ofercie. Jezeli tak, to prosimy o dotgczenie dokumentacji na w/w
elementy.

W opisie technicznym technologii na str. 64 pkt.15 podane sa ogblne wytyczne
realizacji i odbioru tj. w punkcie 3: w istniejacej komorze zasuw (KZ-2) nalezy odcig¢
i zaslepié potaczenie pomigdzy istniejacymi rurociagami ttocznymi co pozwoli uzyskaé
dwa niezalezne dopltywy s$ciekéw do  oczyszezalni, natomiast z rys.
Rys.12_Sieci_Ilza_komowaZasuwKZ-2 wynika, zmienia si¢ tylko ukfad rurociggéw,
ale doptyw S$ciekéw si¢ nie zmienia i jest tak jak istniejacy. W zwiazku
7 rozbieznosciami prosimy o informacje jak nalezy rozwigzaé (przebudowac) komorg
zasuw KZ-2 i z ktorej studzienki kanalizacyjnej do jakiego obiektu nalezy
przepompowywac scieki w czasie przebudowy komory zasuw KZ-2.

W opisie technicznym technologii na str. 64 pkt. 15 podane sg ogdlne wytyczne
realizacji i odbioru tj. w punkcie 3: w istniejacej komorze zasuw (KZ-2) nalezy
odprowadzi¢ istniejacym rurociagiem $cieki do piaskownika oraz drugi do nowego
ciagu technologicznego (krata hakowa, pompownia itd.), natomiast na rys. Rys.
12_Sieci_llza_KomoraZasuwKW-2 jest tylko jeden odptyw. W zwigzku
7 rozbiezno$ciami prosimy o informacjg jak nalezy przebudowac istniejacg korg zasuw
KZ-2 oraz czy nalezy wykona¢ rurociag odprowadzajacy Scieki.

Prosimy o informacje kto ponosi koszty wywozu, utylizacji, zagospodarowania osadow
7 istniejacego zbiornika osadu, Multireaktora, poletek piasku i osadu oraz podanie ilosci
tych osadow.



Odpowiedz na zapytanie do Zamawiajacego:

Ad. 1 Do wyceny nalezy przyja¢ 53,50 m® .

Ad. 2 Do wyceny nalezy przyja¢ 220 m?.

Ad.3 Do wyceny nalezy przyja¢ 380 m?.

Ad.4 Pozycja powielona, do wyceny przyja¢ 0,00.

Ad.5 Powierzchnia 26,67 m2, wyceni¢ zgodnie z opisem w dokumentacji.
Ad.6 Do wyceny przyja¢ zgodne z projektem.

Ad.7 Do wyceny nalezy przyja¢ 168 m”.

Ad.8 Do wyceny nalezy przyja¢ 168 m?.

Ad. 9 Do wyceny nalezy przyja¢ 184 m”.

Ad.10 Do wyceny nalezy y przyja¢ 184 m”.

Ad.11 poz. 440 do wyceny nalezy przyjac obliczenia zgodne z projektem;
poz. 450 do wyceny nalezy przyja¢ obliczenia zgodne z projektem.

Ad.12 Do wyceny nalezy przyjaé 184 m?.

Ad.13 Sa ujete w przedmiarze budynku stacji zlewnej.

Ad.14 Powierzchnia ocieplenia gr 15 cm przyjac¢ 282 m?.

Ad 15 Nalezy uwzgledni¢ 4 wywietrzaki dachowe w tym jeden ze stali nierdzewnej. Pozycje
ujeto w kosztorysie zamiennym. Brakujace kanaty uwzgledni¢ w koszcie urzadzen.

Ad 16 PE dn 200 nie ma nigdzie Osad i zawiesina odprowadzane sg z reaktoroOw do zbiornika
osadu rurociagiem PVC 160 (co podano i na rys. tech. TE23.02 i na profilu) Dok}adna trasa i
materialy wg Rys. TE13.00.

Ad. 17 Na profilach i sytuacji jest 2 x 160 PE, przed obicktem 2 redukcja na 2x110 PE (wediug
TE13.00) wewnatrz budynku do armatury 2xPEQ110, za armaturg 2xDN100 stal gatunku
1.4301.

Ad.18 Jest prawidtowo Doptyw do zestawu 90 PEHD odptyw dn 40 a nastepnie 2 x dn 32
(szczegbly wg. Rys. TE13.00, TE14.00).

Ad. 19 Wg Rys. TE13.00, TE14.00, TE01.00.
Ad. 20 Tuz za obiektem SWT przejs¢ z PE na PVC.

Ad.21 Schematy strukturalne instalacji elektrycznej i automatyki umieszczone w dokumentacji
projektowej szczegblowo przedstawiaja wymagania projektowe i umozliwiaja dokonania
rzetelnej wyceny.

Ad.22 Opis sposobu sterowania i automatyki z listg sygnaléw przekazywanych do systemu
monitoringu i wizualizacji zostal umieszczony w rozdziale nr 10 ,,Wytyczne dla systemu
sterowania i wizualizacji” opisu technicznego - branza technologia.

Ad. 23 Obecny uktad automatyki do wymiany na nowy, projektowany.



Ad.24 Zamawiajacy nie posiada przytoczonych kart katalogowych. Koniecznos¢ zalaczenia do
oferty miedzy innymi kart katalogowych spoczywa na Oferencie, ktéry proponuje zastosowanie
urzadzen réwnowaznych.

Ad.25 Komunikacja pomiedzy sterownikami z opisem sposobu sterowania i automatyki, z listg
sygnatéw przekazywanych do systemu monitoringu i wizualizacji zostata opisana w rozdziale
nr 4.9 , Sterowanie praca dmuchaw” inr 10 ,,Wytyczne dla systemu sterowania i wizualizacji”
opisu technicznego - branza technologia i przedstawiona na schematach strukturalnych
rozdzielnic technologicznych.

Ad26 Decyzja nalezy do Wykonawcy. Wedlug Zamawiajacego material dostepny
w dokumentacji przetargowej jest wystarczajacy.

Ad.27 Rzut przyziemia udostepniono w zataczniku do zapytania Nr 1.

Ad. 28 Studnie Sz-11Sz-2z tworzywa zostaly ujgte w przedmiarach technologicznych poz. 50
co zostalo zaznaczone w projekeie sieci (na profilu —rys. 4B i przy wykazie studzienek —rys.

8)

Ad. 29 Informacje podane w cytowanym opisie sa wystarczajace do sporzadzenia prawidlowe;j
oferty na wykonanie przebudowy oczyszczalni Doptywy do oczyszczalni sg dwoma
rurociggami tlocznymi jak to pokazano na rys. 12 a po wykonaniu I-go etapu przebudowy
komory powstang tymczasowo dwa odptywy. Jeden (na stary ciag technologiczny) zostanie
zdemontowany w II-gim etapie co réwniez pokazano narys. 12.

Ad.30 Informacje podane w cytowanym opisie s3 wystarczajace do sporzadzenia prawidtowe;j
oferty na wykonanie przebudowy oczyszczalni Doptywy do oczyszczalni s dwoma
rurociagami tlocznymi jak to pokazano na rys. 12 a po wykonaniu I-go etapu przebudowy
komory powstang tymczasowo dwa odptywy. Jeden (na stary ciag technologiczny) zostanie
zdemontowany w II-gim etapie co réwniez pokazano narys. 12.

Ad. 31 Koszty wywozy ponosi Wykonawca. Przewidywana ilo$¢ osadéw /szlamow
to ok. 200 m3. Ze wzgledu na pracujaca oczyszczalnie $ciekow Zamawiajacy nie moze
dokladnie okresli¢ ilosci zalegajacych osadéw/szlamow w remontowanym zbiorniku
retencyjnym. W poletkach osadowych nie zalegaja osady/szlamy.




