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Pracownia Projektowa 26-600 RADOM
ROYAL PROJEKT ul. Szwarlikowska 17

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektéw

budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Sala widowiskowo-kinowa

ADRES INWESTYCJI  : Itza ul. Orta Biatetgo

INWESTOR ;' Urzad Miejski w Itzy

ADRES INWESTORA :  27-100 Iiza Rynek 11

BRANZA ;' budowlana

PODSTAWA OPRACOWANIA :  ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUK TURY z dnia
18 maja 2004 roku w sprawie metod i podstaw sporzg-
dzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr.130 poz.
1389)

OPRACOWAL :  Andrzej Sobczak
26-611 Radom ul. Komandosoéw 4/108

DATA OPRACOWANIA : wrzesieni 2015

opracowat:

Data opracowania
wrzesiert 2015



2015-SWK PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia E j.m. | Poszcz | Razem
 § Stupki startowe aluzji i podstawy centrali wentylacyjnej
1|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o glebokosci 120 mm ér. 12 mm technikq |cm |
d.1/0101-01 diamentowg w betonie zbrojonym
912 *cm 912,000
l RAZEM 912,000
ZIKNPNRPDE _ |Osadzenie kotwy rozpreznej fi 12 mm (zakotwienie 120 mm) [szt.
d.1|/73-198a
76 |szt. 76,000
RAZEM 76,000
3|TZKNBK Wykonanie sfupkdw startowych kg
d.1|XXIV 2203-
01
wycena indy-
widualna
234 kg 234,000
RAZEM 234,000
4|KNNR 7 Malowanie stupkéw farba podkiadowa i nawierzchniowg poliwi- |t
d.1/0904-03 nylowa
0,234 t 0,234
RAZEM 0,234
5|KNR-W 2-05 |Montaz stupkéw startowych '
d.1/0208-03
wycena indy-
widualna
0,234 t 0,234
RAZEM 0,234
2 Otwory w Scianie i stropie na przejscia kanatéw wentylac /jnych
6/KNR AT-17  Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej |m?
d.2|0104-06 15 do 40 cm; miejsce cigcia - strop
0,8%1,3 m?2 1,040
0,707 m?2 0,490
RAZEM 1,530
7IKNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci powyzej |m?
d.2|0104-05 15 do 40 cm; miejsce cigcia - $ciana
0,49 m?2 0,490
RAZEM 0,490
3 Zadaszenie nad holem - attyka
8|TZKNBK Wykonanie konstrukcji zadaszenia kg
d.3|XX1v 2203~
01
wycena indy-
widualna
0,553+0,06 kg 0,613
RAZEM 0,613
9|KNNR 7 Malowanie konstrukcji zadaszenia farbgq podktadowq i nawierz- |t
d.3|0904-03 chniowg poliwinylowg
0,553+0,06 t 0,613
RAZEM 0,613
10/KNR-W 2-05 |Montaz konstrukcji zadaszenia t
d.3|0208-03
wycena indy-
widualna
0,553+0,06 t 0,613
RAZEM 0,613
4 Izolacja ogniomuréw attyki
11|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przykle- |m?2
d.4|2612-01 jenie ptyt styropianowych EPS 100 gr, 5 cm do scian
64,08+24,32 m?2 88,400
RAZEM 88,400
12|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - przykle- |m2
d.4|2612-01 jenie plyt styropianowych EPS 100 gr, 10 cm do Scian
21,4*0,3 m?2 6,420
10,0*0,3 m2 3,000
19.3%0,3 m?2 5,790
17,0%2%0,3 m?2 10,200
(5,0+1,5+7,0)*0,3 m2 4,050
6,2%0,3 m?2 1,860
RAZEM 31,320
13|KNR 0-23 Ocieplenie cian budynkéw plytami styropianowymi - system szt
d.4|2612-04 STOPTER - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg
dybli plastikowych do $cian z cegly
718,3 szt 718,300
RAZEM 718,300
14| KNR-W 2-02 |Montaz ptyty wodoodpornej OSB grub. 15 mm m?2
d.4|0410-01
analogia
112,6+18,8 m?2 131,400
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Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
| RAZEM 131,400
5 Ocieplenie $cian attyki
15|KNR 2-02 MUR ATTYKI GR. 24 cmz pustakdw Sciennych SILKA m2 [
d.5/0131-05
analogia
0,6*8 m?2 4,800
RAZEM 4,800
16|/KNR 2-02 Belka drewniana 8x16 c¢m diugosci 62,5 m z tarcicy nasyc. |m3 drew.
d.5/0407-01
0,08*%0,16*62,5 m?3 drew. 0,800
RAZEM 0,800
17|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi EPS 100 gr. m2
d.5|2614-02 12 cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podfo-
Za i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki akrylo-
wej
(17,6*1,5)+(14,0*2,2) m? 57,200
(17,0%1,2)*2 m?2 40,800
31, 7%0;9 m2 28,530
RAZEM 126,530
18|KNR 0-23 Docieplenie écian budynkdw plytami styropianowymi - przy m
d.52614-10 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narozni-
kéw wypuktych katownikiem metalowym
1*2,8 m 2,800
5%2,2 m 11,000
3*1,5 m 4,500
%12 m 1,200
6*0,8 m 4,800
RAZEM 24,300
19|KNR 0-33 Malowanie elewacji farbami silikonowymi m2
d.5/0128-01
(17,6%1,5)+(14,0%2,2) m?2 57,200
(17%0%1,2)%2 m?2 40,800
3175059 m2 28,530
RAZEM 126,530
20|KNR 0-23 KOMINY - Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi m2
d.5|2614-02 EPS 100 gr. 5 cm - przy uZyciu got. zapraw klejgcych wraz z
przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki akrylowej
8,7 m?2 8,700
RAZEM 8,700
21|KNR 0-23 KOMINY - Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi |m
d.5|2614-10 - - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona
naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
112 m 12,000
RAZEM 12,000
22|KNR 0-33 KOMINY - Malowanie elewacji farbami silikonowymi m?2
d.5/0128-01
8,7 m?2 8,700
RAZEM 8,700
23|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtakami o dlugosci 2. m - zabezpieczo- |\m
d.5/1213-03 ne antykorozyjnie
2 m 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR 0-23 TZOLACJA NAD DACHEM tACZNIKA - Docieplenie Scian z cegly |m?
d.5|2614-02 plytami styropianowymi EPS 100 gr. 12 cm - przy uzyciu got.
zapraw klejgacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki akrylowej
8,4 m?2 8,400
RAZEM 8,400
25|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o &r. 15 cm - montaz z gotowych ele- |m
d.5/0529-02 mentdw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
2 m 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR 0-23 GZYMS - Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -|\m
d.5/2614-10 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i recz-
ne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona na-
roznikéw wypukiych katownikiem metalowym
124 m 124,000
RAZEM 124,000
27, Montaz klinéw 10x10 c¢m styropianowych laminowanych na m
d.5\kalk. wiasna |warstwie izolacji
120,1 m 120,100
RAZEM 120,100
6 Wzmocnienie filarkéw
28|KNR 4-01 Wypelnienie posadzki betonem m3 [
d.6|0203-01 |
0,6%0,5%0,5 m? l 0,150
=3
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0,6%0,5%0,5 m3 0,1501
RAZEM | 0,300
29|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowa- kg
d.6/0202-03 nych o $r. 16 mm
wycena indy-
widualna |
0,4*4%*1,567 kg 2,507
0,4*4*1,567 kg 2,507
RAZEM 5,014
30|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowa- kg
d.6/0202-03 nych o $r. 8 mm
wycena indy-
widualna
1,5%2%0,395 kg 1,185
1,5%2%0,395 kg 1,185
RAZEM 2,370
31|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowa- kg
d.6/0202-03 nych o $r. 10 mm
wycena indy-
widualna
1,0*20*0,888 kg 17,760
1,0*15*0,888 kg 13,320
RAZEM 31,080
32/KNR 2-02  |Filarki z pustakéw Sciennych SILKA m2
d.6|0131-05
analogia
0,5%7,17 m?2 3,585
0,5%6,32 m?2 3,160
| RAZEM 6,745
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