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Zapytanie do SIWZ
na ,,Termomodernizacj¢ i remont wraz ze zmiana sposobu uzytkowania budynku bylej

szkoly w Chwalowicach na budynek mieszkalny”
Zapytania do Zamawiajacego:

1. W przedmiarze sa dwie rozdzielnie natomiast w projekcie tylko jedna.

2 Brak usytuowania rozdzielni na rzucie.

3 Rézne typy i ilosci opraw w przedmiarze i projekcie.

4. W przedmiarze wystepuje instalacja odgromowa, natomiast w projekcie nie.

5 Czy wycene oprze¢ na danych z projektu czy przedmiaru?

6. Przewidziano ogrzewanie piecowe na paliwa stale. Jakiej klasy piec zastosowac,
czy dostosowaé do istniejacych przepisow?

7. Wykaz stolarki drzwiowej jest nie zgodny z projektem. Czy ofert¢ wykonaé zgodnie
z wykazem czy z projektem. Prosze rowniez o sprecyzowanie ilosci skrzydet drzwiowych.

8.  Prosze o informacje na temat sposobu obliczania podatku VAT i ceny brutto do formularza
ofertowego. Czy kwota brutto oraz podatek VAT ma by¢ suma podatku 8% i 23 % zgodnie z
tabelg elementow scalonych?

9. Prosimy o wyjasnienie ile mb. rur propylenowych jest do cieplej wody i do zimnej wody.
10. W kosztorysie brak rozwigzania ogrzewania cieptej wody uzytkowej [np. bojler , jaki typ
i jaka pojemnos¢.

11. W projekcie budowlanym wystgpuje podjazd dla niepelnosprawnych, natomiast w
przedmiarze robé6t nie ma pozycji do wyceny podjazdu jak rowniez barierki.

Prosze o zajecie stanowiska czy wyceni¢ zgodnie z projektem , czy przedmiarem. Proszg o

dodanie pozycji przedmiarowe;j.

Odpowiedzi na zapytania do Zamawiajacego:
Ad 1: W uzupelniajacej dokumentacji projektowej znajdujg sie nastgpujace rozdzielnie

(tablice):



¢ ZK rys.: 00.01.02 — Ziacze kablowe wolnostojace po zejsciu kabla ze slupa
i podtaczeniu kabla zasilajacego budynek — GLZ

o ZKP1 rys.. 00.01.01 i 00.01.02 — Zigcze zawiera wylacznik pozarowy oraz
zabezpieczenia przedlicznikowe z licznikami dla poszczegélnych mieszkan i jeden
licznik administracyjny zasilajacy obwody wspolne.

« W projekcie znajduja si¢ tablice dla poszczegélnych odbiorcow: mieszkania tablice:
1TMI - 04.01, 1TM2 - 04.02, 1TM3 - 04.03, 1TM4 - 04.04, 1TMS - 04.05, oraz
administracja I TAD — 04.06.

Ad 2: Wszystkie rozdzielnie znajdujg si¢ na odpowiednich rysunkach uzupelniajgcej
dokumentacji projektowe;j.

Ad 3: Ilosci opraw w przedmiarze nalezy skorygowa¢ do podanych na rysunkach
uzupelniajgcej dokumentacji projektowe;.

Ad 4: Instalacja odgromowa znajduja si¢ na odpowiednich rysunkach uzupelniajgce;j
dokumentacji projektowe;.

Ad 5: Wyceng nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o dokumentacje projektowa. Przedmiar robot
ma charakter orientacyjny.

Ad 6: Nalezy dostosowa¢ kotly do istniejacych przepisow. Kotly musza speinia¢ wymagania
energetyczno - emisyjne 5 klasy normy PN EN 303-5:2012 oraz posiada¢ Certyfikat Ecodesign.
Ad 7: W zalgczniku przesylam poprawiony wykaz stolarki drzwiowej oraz rzut parteru
z podziatem i zaznaczonym kierunkiem otwierania drzwi. Oferte nalezy przygotowa¢ zgodnie
z zalaczonymi rysunkami. Drzwi D1 przedstawione w wykazie stolarki drzwiowej nalezy
wyceni¢ jako: 5 szt. drzwi drewnianych zewnetrznych z podwéjnym zamkiem natomiast
pozostate 12 szt. jak w opisie stolarki drzwi D1.

Ad 8: Nalezy wyliczy¢ zgodnie z tabela elementow scalonych.

Ad9: Wyceng nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o dokumentacje projektowa. Przedmiar robot
ma charakter orientacyjny.

Ad 10: Wycene nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o dokumentacje projektowa. Przedmiar robot
ma charakter orientacyjny.

Ad 11: Wycene nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o dokumentacje projektowa. Przedmiar robot

ma charakter orientacyjny.
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