KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst [ Opis i wyliczenia i jom. | Poszez | Razem
1}ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY BOISK SPORTOWYCH - BOISKG WIELOFUNKCYINE
1.1{Roboty ziemne
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -lokalizacja plyty  |ha
d.1.j0121-01 boiska wielefunkcyjnego
1
0.061 ha 0.061
RAZEM 0.061
2|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon. koparkami przedsighiernymi o pojdyzki 0.60 m3 w m?
d.1.{0202-95 gr.kat. Il z transp urobku samochod.samowytadowezymi na odleglo$é do 1 km
1
613.11%0.4 m? 245.244
RAZEM 245.244
3|KNR 2-01  |Naldady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 ki transpottu ponad | km samochoda- [m?
d.1.|0214-02 mi samowyladowezymi po terenie lub drogach grimtowych ziemi kat.HI-TV
1 4 km
Krotnos¢ = 8
245.244 m? 245.244
RAZEM 245.244
4/KNR 2-31  |Reezne profilowanie i zageszozenie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierz-  |m?
d.1.|0103-02 chni w gruncie kat. [U-IV
1
613.110 e 613.110
RAZEM 613.11%
S5|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie katIll- |m
A1 lodantan A%
1
70.3 in 70.300
RAZEM 70.300
6{KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy krawgznikowe o wymiarach 40x40 cin w gruncie m
d.1.|0401-08 kat.ITE-TV
1
32.1 m 32.100
RAZEM 32.100
7|KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza betonowe z oporem - beton klasy B15 m?
d.1.(0402-04
1
(32.1+19.1%2)%0.3%0.3+32.1¥0.5%0.3 . m3 11,142
RAZEM 11.142
8§|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat I- {m3
d.1.(0202-01 I z transp.urobku samochod. sanowyladowezyini na odleglosc do 1 km
1
(32.1+19.1%2)*0.3*0.4+32, 1 *0.5*0.4 3 14.836
RAZEM 14.856
9| KNR 2-01  |Naklady uzupebn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad [ km samochoda- [m3
d.1.10214-02 mi samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. TII-TV
1 Krotnos¢ = 8
14,856 m3 14.856
RAZLEM 14.856
10|KNR 2-31 [Obizeza betonowe o wymiatach §x30x 100 cm na podsypee cementowo-piaskowej {m
d.1.|0407-05 z wypelnienicm spoin zaprawa cementows,
1
134.500 m 134,500
RAZEM 134.300
1.2| Podbudowy pod nawierzchnig poliuretanows
11{KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zaggszezeniem rgeznym - 3 cm grub.warstwy po zaggszez.  |m?
d.1.{0105-01 ‘Warstwa odsaczajaca gr 15 cm
2
613.110 m? 613.110
RAZEM 613.110
12| KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszozeniem recznyimn - za kazdy dalszy 1 cm grub,warst-  |m?2
d.1.]0105-02 WY PO Zageszez.
2 Krotnosé = 12
613.110 m? 613.110
RAZEM 613.110
13]KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa Jamanego 31,5-63,0mm - warstwa dolia o grub.po za- m2
d.1.|0114-05 geszez. 15 cm
2
613.110 m? 613.110
RAZEM 613.110
14/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-3 |,5inm - warstwa géma o grub.po m?2
d.1.]0114-03 Zageszez. 5 cm
2 Krotnosé = 0.63
613.110 m? 613.110
RAZEM 613.110
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jam. | Poszez Razem
1.3 Nawierzchnia poliuretanowa
15 Podkdad elastyczny ET gr 35 mm m?
d.1.|kalk. wiasna
3
613.110 m2 613.110
RAZEM 613.110
16 Nawierzehnia poliuretanowa typu "28" gr. 16mm (3mun SBR + $mm EPFDM) m?
d.1.|kallk, whasna |Ukladanie wraz z malowaniem lini wg projektu
3
613.110 m2 613.110
RAZEM 613,110
1.4| Odwodnienie plyty boiska - odwodnienie liniowe
I17|KNR 2-31  |Ulozenie systemowyen elementéw odwodnienia liniowego z polimerbetonu, szer.  [m
d.1.[0606-01 nomimaing 10,0 om z rusztem ze stali ocyn. mocowanyim bezposrednio, klasa ob-
4| analogia cigzen A 15, kanal ze spadkiem dna korytek 0,5 %
32.1 m 312,100
RAZEM 32.100
18 Odwodnienie liniowe ACO - skrzynki odplywowe szt
d.1.]analiza indy-
4|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19]KNR 2-01 |Rgezne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glgbok.do m3
d.1.[0310-02 1.5m ze ztoZzeniem urchku na odklad (kat.grITT)
4 A Sell Rx1 5
4.27U.571.0 m- 2.4U0
RAZEM 5.400
20| KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m?
d.1.|1411-02
4
54 m? 5.400
RAZEM 5.400
21{KNNR 4 Kanaly z rur PYC laczonych na weisk o $r. zewn. 110 mum m
d.1.[1308-01
4
45 m 4.500
RAZEM 4.5300
22| KNR 4-01 | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glébokosci do 3.0 m w gruncie  |m3
d.1.|6103-05 kat. HI
4
5.5 m3 5.500
RAZEM 5,500
23|KNNR 4 Studnia chtonna z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gle- | stud.
d.1.[1413-01 bok, 3m pizykiyta plyta Zelbetows nastudzienng, z pokrywa zelbetowg
4|analogia
1.000 stad, 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 2-02  (Wypelnienie studzienki warstwa zwirw, gr. catkowita warstw 120cm m?
d.1.[1161-07
4lanalogia
0.95 m3 0.950
RAZEM 0.950
1.5)Ogrodzenic boiska
25|KNR 2-01 | Wykopanie dotdw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glgbokodei do 1.0 m (kat.gr.ll) |d6l.
d.1.|0312-10 Krotnosé = 1.8
5
47 dot, 47.000
RAZEM 47.000
26|KNR 2-02  [Stopy fundamentowe betonowe, o obj. do 0,5 m3 m?
d.1.]0203-01
5
0.5%0.5%1*47 m? 11.750
RAZEM 11.750
27 Ogrodzenic panclowe wys 4,1 m na slupach stalowych z ksztaltownikow szt
d.1.|kalk, wlasna [80x60x3mm w rozstawic 2,58 m, osadzonych w gruncie i obetonowanych - mon-
5 taz shupkow w gniazdach hetonowych, bez cokolu
a7 szt 47000
RAZEM 47.000
23 Ogrodzenie panclowe wys 4,1 m na stupach stalowych z kszialtownikow 80x60x3 szt
d.1.}kalk. wlasna [mmn o rozstawie 2,58 m, osadzonych w grincie i obetonowanych - montaz paneli
5 ogrodzeniowych ( 2*1p)
89 szt 89.000
RAYZEM 89.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jem. Poszez Razem
29 Brama dwuskrzydiowa o wym. 2,0x3,0 m na slupach stalowych z ksztaltownikéw (szt
d.1.|kaik, wlasna |80x60x3
5
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
30 Furtka jednoskrzydtowa 0 wym. 2,0x1,0 m na stupach stalowych z ksztattownikow |szt
d.1.|kalk. wlasna {80x60x3 mm
5
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
L.6|Dojscia i dojazdy
31|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokodei jezdni [ chodnikéw w gruncie |m?
d.1.]0101-01 kat.I-TV glgbok, 20 em - wykopy pod podbudowg nawierzehni z bet, kostki bruko-
6 wej gr. 6.0 cm
273.6 m? 273.600
RAZEM 273.600
32|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanic koryta na calej szerckoéci jezdni i chodnikéw w gruncie [m?
d.1.|6101-02 kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
6 Krotnosé = 0.8
273.6 m? 273.600
RAZEM 273,600
33IKNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéei jezdni i chodnikow w gruncie [m?
d.1.16101-01 kat. I-TV glebokosci 20 cm - wykopy pod podbudowe nawierzchni z bet. kostki
6 brukowej gr. 8.0 cm
190 m2 100 pOn
KAZEM 190N
34|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?
d.1.|0101-02 kat. -1V - za kazde dalsze 5 cm glgbokoéci
6 Krotnosé = 4
190 m? 190.000
RAZEM 190.080
3I5|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenic podloZa pod warstwy konstrukeyjne na-  {m?
d.1.]0103-04 wierzehni w grkat.[-[V
6
105+190 m2 295.000
RAZEM 295.080
36|KNR 2-31  |Eawa pod obrzeza chodnikowe, betonowa z oporem - beton klasy B15 m3
d.1.|0402-04
6
14,54 m3 14.540
RAZEM 14,540
F7|KNR 2-31 | Obizeza betonowe o wyimiarach 8x30x100 em na podsypee cementowo-piaskowej |m
d.1.10407-05 z wypehieniem spoin zaprawg cementowa
6
259.61 n 259.610
RAZEM 259.610
1.7 Nawierzchnia z kostki brukewej gr. 6.0 em
381KNR 2-31  |Podsypka piaskows z zageszczeniem mechaniczoym - 3 cm grubo$é wasstwy po jm?2
d.1.{0105-03 zageszezeniu - warstwa trozoodporna gr. 15,0 cm
7
273.6 m? 273.600
RAZEM 273.600
39|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszezeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm gru-  |m2
d..(0105-04 hosé warstwy po zageszezeniu
7 Krotnosé = [2
2736 m 273.600
RAZEM 273.600
40|KNR 2-31 |Nawierzchnic z kostki brukowej betonowe] grubodé 6 cin na podsypee cementowo-|m?
d.1.|0511-02 piaskowej (1:4)
7
273.6 w2 273.600
RAZEM 273.600
1.8|Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8.0 cm
4]1(KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zaggszczeniom mechanicznym - 3 em grubosé warstwy pe |m?
d.1.[0105-03 zageszezeniu - warstwa mrozoodporna grubosei 10,0 em
8
34.4 m2 84.400
RAZEM S, 400
42|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszezeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 em gru-  |m2
d.[.(0105-04 bosc warstwy po zageszczeniu
8 Krotnos¢ =7
84.4 md 84.400
RAZEM 84.400
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43(KNR 2-31  {Podbodewa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszezeniu 15 [m?
d.1.|0114-05 om - podbudowa zasadnicza z thucznia kamiennego o gr. 12,5 ¢cm
8 Krotnosé = (.83
84.4 m? 84.400
RAZEM 84.400
44(KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdma o grubodei po zageszezenie 8 [m?
d.1.[0114-07 cm - podbudowa zasadnicza z thucznia kamiennego o gr. 12,5 ¢m
8
84.4 m? 84.400
RAZEM 84.400
45(KNR 2-31  [Podbudowa z kauszywa famanego - warstwa goma - za kazdy dalszy 1 cm grubosci |m?
d.1.|0114-08 PO zageszezeniu
8 Krotmosé = 4.5
84.4 m? 84.400
RAZEM 84.400
46| KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brakowej betonowej grubodcé 8 cm na pedsypee cementowo-|m?
d.1.{0511-03 piaskowej
8
844 m? 84,400
RAZEM 84.400
1.9 WyposaZenie boisk
47 KNR 2-82 | Stopy fundamentowe betonowe, o obj. de 0,5 m3 - reczne ukladanie betonu B-25  |m3
d.i.[0203-01
9
2 000 m3 7 NON
KAZEMN L.
43/ KNR 2-23  |Osadzenie tulgj do shupkdw i stojakdw siatkdwki szt.
d.1.10309-02
9
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach stojakdw do siatkdwki aluminiowych, z siedzis- [szt.
d.1.[0310-02 kiem sedziowskim, z regulacja wysokodci mocowania siatki
9
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
SO|KNR 2-23 | Osadzenie tulej do stojakdw koszylkdwki szt
d.1.|0309-02
9
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.060
51/KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykdwki szt
d.1.(0310-04
9
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52(KNR 2-23 | Osadzenie tulej do slupkdw i stojakdw do bramek pitki reeznej szt
d.1.[0309-05
9
4 szt 4.000
RAZEM 4,000
53|KNR 2-23  |Ustawienic w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pilki recznej  |szt.
d.1.|0310-06
9
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
54|KNR 2-23 | Ramki do pokiywek na tulgje szt
d.1.(0309-07
9
8.000 szl 8.000
RAZEM 8.000
55 Dostarczenie i inontaz trybun demoentowalnych 3-rzedowyceh z blachami do czola |kpl
d.1.|kalk, wlasna [stopnia o konstrukeji w ocynku ogniowym , podesty z kraty VEMA - iloé¢ miegjsc
9 84 sztuk
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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