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Zapytanie do SIWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: ,Budowa przydomowych oczyszczalni $ciekow na terenie
Gminy Ilza”

Pytanie 1

Zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej przedmiotem zamowienia jest: ..Budowa
przydomowych oczyszczalni $ciekow na terenie Gminy [1za” Prace obejmuja:

- budowe 194 szt. przydomowych oczyszczalni Sciekow; - budowe przylaczy do oczyszczalni;
- rozruch oczyszczalni Sciekow; - obstuge geodezyjna i powykonawcza; - roboty rozbidrkowe
Watpliwosci budzi zapis roboty rozbiorkowe. Dokumentacja przetargowa nie wskazuje
jednoznacznie zakresu prac w ramach robét rozbidrkowych . Taka sytuacja moze wskazywac
na niejednoznaczny opis przedmiotu zamdwienia. Niejednoznaczny opis przedmiotu
zamoOwienia to niezgodnos$¢ z art. 29 ust. 1 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamdéwienia
w sposob niejednoznaczny i niewyczerpujacy, za pomoca niedostatecznie doktadnych
i niezrozumialych okreslen, nieuwzgledniajacy wszystkich wymagan i okolicznosci mogacych
mie¢ wpltyw na sporzadzenie oferty.

Jaki zakres robdt rozbidrkowych- dla kazdej lokalizacji- w ramach zadania przewiduje
Zamawiajacy?.

Ad. 1 Roboty rozbiorkowe zgodnie z zalagczonym przedmiarem robét poz. 40-42.
Pytanie 2

STWiOR w zakresie robét objetych specyfikacja przewiduje migdzy innymi wykonanie
badania $ciekow oczyszczonych (BZTS, ChZT i zawiesiny.

Czy zadanie to ma obejmowa¢ badanie $ciekdw ze wszystkich wybudowanych przydomowych
oczyszczalni i w jakim terminie od zakonczenia inwestycji ma by¢ wykonane?. Ilos¢ badan
wymagana przez Zamawiajgcego ma wplyw na prawidlowe sporzadzenie oferty, a czas
wykonania badan, od czasu rozruchu technicznego i technologicznego oczyszczalni jest istotny
dla potwierdzenia, ze urzadzenie funkcjonuje prawidiowo.

Ad. 2 Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenie badan w 10% oczyszczalni czyli 19 sztuk.
Pytanie 3
Zamawiajgcy okresla termin realizacji zadania do dnia 30.09.2019r.

Czy Zamawiajacy przewiduje wykonanie czgsci prac w roku 2018, a w zwigzku z tym
wynagrodzenic za wykonane prace w biezacym roku?.



Ad. 3 Zamawiajacy przewiduje do wykonania w 2018 roku, do 50% zaplanowanych
robot. Wynagrodzenie za roboty wykonane w 2018r. bedzie platne zgodnie z zapisami § 9
pkt. 9-11 wzoru umowy.

Pytanie 4

Zamawiajacy wymaga ,, Oczyszczalnia musi by¢ znakowana CE i posiadaé pelny raporty
zgodnosci z norma PN-EN 12566-3+A2:2013 W celu potwierdzenia jakosci proponowanych
urzadzen oczyszczalni $ciekow do oferty nalezy zataczy¢ pelny raport z badan wraz iste z
zalacznikami wykonany przez notyfikowane laboratorium oraz deklaracje wiasciwosci
uzytkowych wykonang zgodnie z w/w norma.” Czy Zamawiajagcy w ramach wymogu
przedlozenia pelnych raportow z badan wystawionych przez laboratorium notyfikowane przez
Komisje Europejska zgodnie z wykazem dostepnym na stronie http://ec.europa.ew/ wedhug
procedur okreslonych w normie PN EN 12566-3+A2:2013, bedzie jednoczesnie wymagat, by
do raportéw zostat dotaczony komplet zalacznikow, np. (DTR) Dokumentacja Techniczno-
Ruchowa, instrukcja montazu i eksploatacji wraz z potwierdzeniem przez laboratorium
notyfikowane (lub opatrzone o$wiadczeniem producenta urzadzen), ze ww. dokumenty sg
zgodne z dokumentami dostarczonymi z urzadzeniami do badania skutecznos$ci oczyszczania
zgodnie z procedurami okreslonymi w normie PN EN 12566-3: +A2:2013?

Wymog taki pozwoli na jednoznaczne potwierdzenie zgodnosci przedstawionych dokumentéw
z dokumentami przekazanymi do laboratorium wraz z urzadzeniami.

Ad. 4 Zamawiajacy nie wymaga przedkladania wraz z ofertg pelnego raportu z badan
wraz z zalacznikami wykonanego przez notyfikowane laboratorium oraz deklaracje
wlasciwos$ci uzytkowych wykonang zgodnie z w/w norma.

W SST ten zapis pojawil si¢ omylkowo.

Zamawiajacy wymaga by zaproponowane oczyszczalnie byly oznakowane znakiem CE i
posiadaly pelny raport z badan wraz z zalgcznikami wykonanego przez notyfikowane
laboratorium oraz deklaracj¢ wlasciwosci uzytkowych wykonang zgodnie z w/w norma
PN EN 12566-3+A2:2013.

Zamawiajgcy moze zazadaé¢ przedlozenia raportu przed podpisaniem umowy lub przed
wbudowaniem oczyszczalni.

Pytanie 5

Zamawiajacy w SIWZ informuje ,, W przypadku gdyby oferta, os§wiadczenia lub dokumenty
zawieraly informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposéb nie budzacy
watpliwosci zastrzec, ze nie moga by¢ one udostgpnione oraz wykazywal, ze zastrzezone
informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa”.

Czy Zamawiajacy dopusci do utajnienia raportéw z badan wystawionych przez laboratorium
notyfikowane?

Sa to dokumenty, na podstawie ktérych Zamawiajacy dokonuje oceny, czy proponowane
przydomowe oczyszczalnie spelniaja wymagania dokumentacji przetargowej. Ponadto, w
$wietle wyrokéw KIO 452/11, 399/11. 100/12 utajnianie raportow potwierdzajacych dane



techniczne i parametry eksploatacyjne urzadzenia jest nieuzasadnione. Nalezy jednoczes$nie
zaznaczyC, ze nieuzasadnione utajnienie dokumentow jest naruszeniem przepiséw Ustawy Pzp.

Uzasadnienie do pytania Przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie si¢ nieujawnione do
wiadomosci  publicznej informacje techniczne, technologiczne 1 organizacyjne
przedsigbiorstwa lub inne informacje posiadajace warto$¢ gospodarcza, co do ktérych
przedsigbiorca podjat niezbgdne dziatania w celu zachowania ich poufnosci. Aby uznaé
okreslong informacj¢ za tajemnice przedsigbiorstwa, musi ona posiada¢ 3 cechy: 1. mieé
charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny 2. by¢ tajemnica, co oznacza, ze nie
zostata ujawniona do publicznej wiadomosci 3. podj¢to w stosunku do niej niezbgdne dziatania
w celu zachowania poufnosci. Z powyzszego wynika, ze informacje mozna uznaé za tajemnice
przedsigbiorstwa, w sytuacji, gdy zostata: a. uznana za poufng, b. nie moze by¢ ujawniana
(wiadoma tylko okreslonym osobom), ¢. konieczne jest zastosowania zabezpieczen (fizyczne
$rodki ochrony i instrumenty prawne) Raporty z badan dla przydomowych oczyszczalni
Sciekéw wystawione przez laboratorium notyfikowane przez Komisj¢ Europejska nie spetniaja
powyzszych przestanek , bowiem raporty okreslaja , czy wskazane do badania przydomowe
oczyszczalnie $ciekow sg zgodne z parametrami opisanymi w normie PN EN 12566-
3+A2:2013, w zakresie: skutecznos$ci oczyszczania , wytrzymatosci konstrukeyjnej, trwalosci,
wodoszczelnosci. Wynika z tego, ze raporty jedynie potwierdzaja, czy dana instalacja zostata
wykonana zgodnie z cytowana normg , a raport nie odnosi si¢ do :

a. charakteru technicznego przedsigbiorstwa — czyli dziatalnosci przedsigbiorstwa polegajacej
na wytwarzaniu przedmiotdw niewystepujacych naturalnie w przyrodzie. b. technologii
wytwarzania przydomowe]j oczyszczalni c. organizacji przedsigbiorstwa W przypadku
Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych nalezy zaznaczy¢, ze w rozporzadzeniu z dnia 17
listopada 2016 r., Minister Infrastruktury i Budownictwa uszczegdtowil wzor i tres¢ krajowej
deklaracji wlasciwosci uzytkowych oraz sposéb jej dostarczania lub udostepniania odbiorcy.
Podstawowym sposobem udostepniania jest umieszczenie przez producenta kopii krajowe;j
deklaracji na swojej stronie internetowej, z zachowaniem nastgpujacych warunkéw: a. nalezy
udostepnia¢  ja przez okres dziesigciu lat od dnia wprowadzenia do obrotu wyrobu
budowlanego, objetego ta deklaracja, b. nalezy zapewnié¢, aby zawarto$¢ krajowej deklaracji
nie byta zmieniana po jej udost¢pnieniu na stronie internetowej; ¢. w informacji towarzyszacej
oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym nalezy wskaza¢ adres strony
internetowej, na  ktérej  krajowa  deklaracja  jest udostgpniona.  Natomiast
sprzedawca/dystrybutor  udostgpniajac wyréb budowlany powinien zagwarantowal, ze
deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest udostepniona odbiorcy wyrobu (np. poda¢ adres strony
internetowej producenta, gdzie deklaracja jest umieszczona albo przekaza¢ ja w formie
elektronicznej lub papierowej). Podobna sytuacja wystepuje w przypadku takich dokumentow
jak: Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, czy Instrukcja montazu i eksploatacji.
Dokumentacja Techniczno Ruchowa i Instrukcja montazu i eksploatacji to podstawowe
dokumenty, ktore muszg by¢ przekazane kazdemu uzytkownikowi. Uzytkownik natomiast nie
ma zakazu udostepniania tych dokumentéw osobom trzecim , np. firmie konserwujgcej
urzadzenia. Z powyzszego wynika, ze uznanie powyzszych dokumentow za tajemnicg
przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest bezzasadne.
Zastrzezenie informacji, ktdre nie stanowig tajemnicy przedsi¢biorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nalezy traktowaé, jako bezskuteczne i powinno
skutkowaé¢ zgodnie z uchwalag SN z 20 pazdziernika 2005 r. (sygn. III CZP 74/05) ich
odtajnieniem. Ponadto, w swietle wyrokow KIO 452/11, 399/11, 100/12 utajnianie raportow



potwierdzajacych dane techniczne i parametry eksploatacyjne urzadzenia jest nieuzasadnione.
Nalezy jednoczes$nie zaznaczy¢, ze nieuzasadnione utajnienie dokumentdéw jest naruszeniem
przepisow ustawy Pzp. W S$wietle powyzszego wynika, ze uznanie jako tajemnicy
przedsigbiorstwa raportu z badan wraz z zatgcznikami takimi jak: Dokumentacja Techniczno-
Ruchowa,

Instrukcja montazu i eksploatacji oraz Deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest niezasadne .

Ad. 5 Zamawiajacy nie wymaga przedlozenia wraz z ofertg pelnego raportu z badan wraz
z zalgcznikami wykonanego przez notyfikowane laboratorium oraz deklaracje
wlasciwosci uzytkowych wykonang zgodnie z w/w norma.

Wobec powyiszego uznaje powyzsze pytanie za bezprzedmiotowe.

Pytanie 6

Zamawiajacy w projekcie budowlano-wykonawczym informuje, ze ,,Normatywne zuzycie
wody na jedng osobg - - q - 200 dm3/d” Z danych GUS wynika, ze zuzycie wody na jednego
mieszkanca w ciggu roku wynosi okoto 31,1 m sze$c. na jednego mieszkanca, tj. okoto 85-100
litréw na dobe.

Powyzsze dane majg znaczenie przy okreslaniu wielkosci oczyszczalni ( minimalne
wymagania) , a w konsekwencji wplywaja na jakos$¢ pracy urzadzenia. Okreslona lokalizacja
oczyszczalni wymusza jej parametry technologiczne, ktére muszg spetniaé nie tylko przepisy
prawne dotyczace jakosci odprowadzanych do odbiornika $ciekow ale przede wszystkim
gwarantowa¢ stabilno$¢ pracy instalacji przy niskich kosztach eksploatacji. Gidwnymi
czynnikami zakldcajgcymi prace przydomowej oczyszczalni s3  duze wahania ilosci
doptywajacych $ciekdéw ( nieréwnomiernos¢ dobowa ).Badania ( patrz Komisja Techniczna
Infrastruktury Wsi PAN ) potwierdzajg wystgpowanie dwoch szczytdéw poboru wody:
porannego i wieczornego, a co za tym idzie konieczno$¢ dostosowania oczyszczalni do pracy
w warunkach minimalnego jak i maksymalnego odbioru $ciekéw. Czy Zamawiajacy
potwierdza tak wysoki pobdr wody przez mieszkancow ( 200 litréw na osobe / na dobe ?) .

Ad. 6 Ilo$¢ Sciekow przyjeta do obliczen jest podyktowana zwigkszajacym si¢ ladunkiem
zanieczyszczen w $ciekach gospodarczych. Pomimo malej ilo$ci hydraulicznej Sciekow,
ladunek zawarty w $ciekach jest wyzszy i jest charakterystyczny dla iloSci okolo 2001./na
osobe na dobe. Nalezy pamigtaé iz oczyszczalnie projektuje si¢ na ladunek zawarty w
$ciekach a nie na przeplyw, ktory moze by¢ rozny. Zatem prawidlowe jest zalozenie iz
zuzycie wody okreslono na poziomie 2001./na mieszkanca na dobe¢. Oczyszczalnie nalezy
dobraé zgodnie z ladunkiem zanieczyszczen doplywajacych do oczyszczalni czyli dla
liczby os6b w gospodarstwie:

a) 1-4 RLM ladunek wynosi 0,25 kg BZTS/d
a) 5-8 RLM ladunek wynosi 0,50 kg BZTS/d
a) 9-12 RLM ladunek wynosi 0,75 kg BZTS5/d
Pytanie 7

Zamawiajacy w dokumentacji okresla minimalne przepustowosci przydomowych oczyszczalni
$ciekow , przy normatywnym zuzyciu wody na jedng osobe w ilosci 200 I/d.



Czy Zamawiajacy uzna warunek minimalnej przepustowosci przydomowych oczyszczalni
Sciekow za spelniony, gdy wielkos¢ proponowanego urzadzenia ( dla kazdej posesji ) bedzie
uwzgledniad :

a. ilo$¢ 0séb zamieszkujacych w gospodarstwie
b. zuzycie wody w ciagu doby przez jedna osobe
¢. wspbtezynnik nierdéwnomiernosci godzinowej
d. wspoltczynnik nierdownomiernosci dobowe;.

Przyjecie takiego rozwigzania pozwoli na dostosowanie oczyszczalni do pracy w warunkach
minimalnego jak i maksymalnego odbioru $ciekow oraz bedzie gwarantowa¢ stabilnos¢ pracy
instalacji przy niskich kosztach eksploatacji.

Ad. 7 Oczyszczalnie nalezy dobra¢ zgodnie z ladunkiem zanieczyszczen doplywajacych do
oczyszezalni czyli dla liczby os6b w gospodarstwie:

a) 1-4 RLM ladunek wynosi 0,25 kg BZT5/d
a) 5-8 RLM ladunek wynosi 0,50 kg BZTS/d
a) 9-12 RLM ladunek wynosi 0,75 kg BZTS/d
Pytanie 8

Zamawiajagcy wymaga , by ,, Studnie stanowiace uzbrojenie przylaczy kanalizacyjnych
wykonaé z PVC o fi 315, zakoficzone wlazem. Wszystkie studnie zlokalizowane w terenie
przejazdowym nalezy uzbroi¢ w wiazy zeliwne typu cigzkiego (40 ton) zgodnie z normg PNEN
13598 - 2 ustawione na pierscieniach odcigzajacych betonowych. Pozostate studnie mogg by¢
zakoficzone wlazem typu lekkiego lub pokrywa z tworzyw sztucznych”. Czy zamawiajacy
dopusci zastosowanie zgodnie z obwiazujagcymi przepisami studzienek kanalizacyjnych
(rewizyjnych) fi 315 z pokrywami : a. w terenach zielonych z PP A15 lub zeliwnymi A1S, b.
w terenach przejezdnych z pokrywami zeliwnymi B 12,5 zamontowanymi na rurze
teleskopowej i ptycie betonowe;.

Ad. 8 Nie dopuszeza si¢ zmian w powyzszym zakresie. Wlaz w terenie nieprzejezdnym
powinien zapewni¢ wytrzymalo$¢ gwarantujjcy utrzymanie doroslego czlowieka w
przypadku jego wejscia na wlaz.

Pytanie 9

Zamawiajacy wymaga, aby ,, ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczenia pragdowe powinny
by¢ umieszczone w obudowie, ktorej klasa szczelnodci nie bedzie nizsza niz IP65”.
Powszechnie przyjetym warunkiem gwarancji udzielonych przez producentéw/dostawcow
dmuchaw membranowych jest maksymalna wartos¢ IP na poziomie 44 . Wigksza szczelnos¢
niepotrzebnie obcigza membrany dmuchaw , co przyczynia si¢ do ich szybszego zuzycia .
Nadmieniamy , Ze stopiefi ochrony na poziomie IP 44 posiadaja typowe, zewngtrzne obudowy
elektryczne. Czy Zamawiajacy uzna warunek za spelniony, jezeli zabezpieczenia pragdowe
beda umieszczone w obudowie, ktorej klasa szczelnosci bgdzie na poziomie IP 447



Ad. 9 Wykonawca powinien zamontowa¢ zabezpieczenia elektryczne w oddzielnej
skrzyni o IP 65. Dmuchawa dostarczajaca powietrze do ukladu technologicznego
oczyszczalni moze by¢ umieszczona w wydzielonej skrzyni o IP44.

Pytanie 10

Zamawiajacy w SIWZ informuje , ze ., Przy ocenie oferty Zamawiajacy bedzie stosowal
nastepujace kryteria: cena /C/ - 60% (waga kryterium), gwarancja /G/- 40% (waga kryterium),
Wynika z tego, ze gwarancja majg by¢ objete zarowno roboty budowlane, jak i gwarancja na
urzadzenia w tym na urzadzenia elektryczne. Dla Wykonawcy, rzetelnie okreslajacego swoja
odpowiedzialnosé, jest to kryterium krzywdzace, bowiem na urzadzenia elektryczne moze on
otrzyma¢ gwarancje od producenta na 24 miesigce. Czy w zawiazku z tym Zamawiajgcy
przewiduje mozliwos¢ uszezegdtowienia tego kryterium tak by oddzielnie opisa¢ gwarancje na
bioreaktor, roboty budowlane i urzadzenia elektryczne. Takie usytuowanie kryteriow
powoduje, ze Wykonawca moze w sposob odpowiedzialny udzieli¢ gwarancji na bioreaktor
(zgodnie z o$wiadczeniem producenta), roboty budowlane (zgodnie z wlasnym
do$wiadczeniem ) i urzadzenia elektryczne (zgodnie z o$wiadczeniem producenta).

Ad.10

Zamawiajacy wymaga pelnej gwarancji na caly zakres wykonywanych robét oraz
wszystkie wbudowane urzadzenia i materialy przez caly okres obowigzywania gwarancji.
Zgodnie z zapisami SIWZ i wzorem umowy.

Pytanie 11

Czy Zamawiajacy dopusci oczyszczalnie pracujace w technologii zl6z zraszanych oparte o
wiecej niz jeden zbiornik. majace wieksza powierzchnie zabudowy na dzialce.

Ad. 11 Nie. Zamawiajacy wymaga wykonania oczyszczalni zgodnie z zalgczonym
projektem budowlano — wykonawczym.

Pytanie 12

Czy Zamawiajacy dopusci oczyszczalnie pracujace w technologii zt6z zraszanych zabudowana
w innych zbiornikach niz GRP.

Ad. 12 Nie. Zamawiajacy wymaga wykonania oczyszczalni zgodnie z zalaczonym
projektem budowlano — wykonawczym.

Pytanie 13

Czy Zamawiajacy dopusci oczyszczalnie pracujagce w technologii zl6z zraszanych o
przeptywach maksymalnych mniejszych niz 1,2 m?/d dla 5 RLM, oraz 2,4 m® dla 12 RLM.

Ad. 13 Nie. Zamawiajacy wymaga wykonania oczyszczalni zgodnie z zalaczonym
projektem budowlano — wykonawczym.

Pytanie 14

Czy Zamawiajacy dopusci oczyszczalnie pracujgce w technologii z46z zraszanych w ktérych
zbiorniki nie maja mozliwosci zaglebienia do 1,5 m p.p.t., co moze skutkowa¢ koniecznoscig
montazu dodatkowych pompowni przed oczyszczalnig.



Ad. 14 Nie. Zamawiajacy wymaga wykonania oczyszczalni zgodnie z zalgczonym

projektem budowlano — wykonawczym.



