OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany pawilon to obiekt przestrzenny, w rzucie szeSciokata foremnego o konstrukeji drewnianej, z dachem szedciospadowym, kryty
g%?;?pehié bedzie funkcje pawilonu rekreacyjnego - ALTANY na terenie projektowanego oérodka

DANE OGOLNE OBIEKTU

- POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 36,55 M2

- POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 31,50 M2
- KUBATURA - 135,00 M3

Norma PRO Wersja 4.14a



KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Norma PRO Wersja 4.14a

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jom. | Poszez Razem
1/Stan zerowy
1/KNR 2-01  |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z dar- |m?
d.1/0125-04 nia z przewozem taczkami
59.76 m? 59.760
RAZEM 59.760
2|KNR 2-01  |Reczne usunieeie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnia z przewozem tacz- |m?
d.1/0125-08 kami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubogci
Krotnode = 3
59.76 - m? 59.760
RAZEM 59.760
3|KNR2-01  |Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i giebok.do m?
d.1|0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odklad (kat.gr.Il)
32.84 m? 32.840
RAZEM 32.840
4/KNR2-01 | Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat,I-I11 z przerzutem na m3
d.1/0501-01 .  |odldo3'm
34.40 m? 34.400
RAZEM 34.400
SIKNR2-01  |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za | m3 ziemi wzdhiz L m |m3
d.1/0415-02 krawedzi wykopu - kat.gr.Tll
16.36 ' m? 16.360
. RAZEM 16.360
6 KNR 2-01  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenic réwninnym i nizinnym m3
d.1{0122-01 i |
1636 ! m? 16.360
N RAZEM 16.360
7|KNR2-02  |Podkiady betonowe na podlozu gruntowym - beton B - 10 m?
d.1{1101-01 : -
0.58 m3 0.580
: RAZEM 0.580
8/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwarmi papy na lepiku na gorgco chudego (m?
d.1]0604-02 betonu :
5.76 m? 5.760
RAZEM 5.760
9|KNR 2-02  |Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - reczne ukla- |m?
d.1/0204-08 danie betonu B-25 | ; %
493 i i m? 4.930
i : RAZEM 4.930
10{KNR 202 |Przygotowanie i montaz zbrojenia element6w budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.1/0290-02 wane fi 12 mm i
0.18 t 0.180
RAZEM 0.180
I1/KNR 7-28  |Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach o glebokoéci do 80 cm - | zst.4r.
d.1/0104-03 zestaw 4 srub fajkowych F 20x850 mm
600 : zst.8r. 6.000
RAZEM 6.000
12|KNR 4-06 | Wykonanie pojedynczych obejm i blach wezlowych o masie 50 kg t
d.1/0309-02 : !
0.41 t 0.410
RAZEM 0.410
13 |analiza indy- | Dostarczenie blach i §rub do wykonania "buta” - elementy ocynkowane ogniowo |t
d.1|{widualna
0.41 t 0.410
Z RAZEM 0.410
14{KNR 2-02  (Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 -reczne uktadanie betonu | m3
d.1/0203-01 B-10
3.17 m? 3.170
RAZEM 3.170
I5|KNR 2-02  |[zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m?
d.1/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
63.82 m? 63.820
RAZEM 63.820
16/{KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?
d.1{0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
63.82 m? 63.820
A RAZEM 63.820
L7/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m?
d.1{0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa '
8.64 m? 8.640
RAZEM 8.640
18| KNR 202  |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywanena  |m?
d.10602-10  |zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
8.64 m? 8.640
RAZEM 8.640
2| Konstrukcja drewniana
19/KNR 19-01 |Wykonanie i montaz konstrukcji szkieletowej - stupy m
d.2|0406-02
38.60 . A m 38.600
RAZEM 38.600
20| KNR 19-01 |Wykonanie i montaz konstrukeji szkieletowej - stupy m
d.2|0406-02
0.82 m 0.820
RAZEM 0.820
21|KNR 19-01 |[Wykonanie i montaz konstrukeji szkieletowej - zastrzaly m
d.2|0406-03 i |
135.00 - m 135.000
RAZEM 135.000
22| KNR 19-01 |Wykonanie i montaz konstrukcji szkieletowej - zastrzaly - matenaty m
d.2|0406-03 |
0.22 m 0.220
: RAZEM 0.220
23|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz konstrukeji szkieletowej - nadproza i rygle - robocizna m
d.2|0406-04 :
: 30.00 m 30.000
1 | RAZEM 30.000
24| KNR 19-01 |Wykonanie i montaz konstrukeji szkieletowej - nadproza i rygle - materialy m
d.2|0406-04 ' :
0.54 & m 0.540
RAZEM 0.540
25|KNR 2-02  |Kleszcze z tarcicy nasyconej m?
d.2/0408-02 i !
0.85 m? 0.850
RAZEM 0.850
26|KNR 2-02  |Krokwie zwykle, dlugosé do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m3
d.210408-03 cicy nasyconej : :
0.37 m3 0.370]
RAZEM 0.370
27|KNR 202 |Krokwie zwykle, dlugos¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczngdrewna do 180 cm2 z |m3
d.2|0408-05 tarcicy nasyconej
0.37 m3 - 0370
) RAZEM 0.370
28|KNR 2-02 |Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m? :
d.2|0408-07 syconej
0.42 m3 0.420
: RAZEM 0.420
29/ KNR 19-01 |Struganie drewna migkkiego - powierzchnia profilowana 1,00 m2 m?
d.2|0442-06
3.84 m? 3.840
: 5 RAZEM 3.840
30|TZKNBK  |Montaz wzmocnienia bl. 8x50 dt. 228 cm w wykonaniu kowalskim szt.
d.2|XXII 0301- .
01
12.00 szt. 12.000
RAZEM 12.000
J1|KNR2-02 |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej jednostronnie struganej m?
d.2|04i0-01 :
68.54 m? 68.540
RAZEM 68.540
32|KNR2-02 |Pokrycie dachdéw papa na podlozu drewnianym jednowarstwowo m?
d.2|0501-01
68.54 m? 68.540
§ RAZEM 68.540
33]KNR 2-02 |Olacenie polaci dachowych fatami 38x50 mm,o rozstawie do 16 cm z tarcicy na- m?
d.2|0410-02 syconej - faty i kontrtaty
68.54 m? 68.540
! RAZEM 68.540
34]KNR 19-01 |Krycie dachu gontami tupanymi pojedynczo przy nachyleniu polaci do 85 % m?
d.2|0415-01 :
68.54 m?2 68.540
RAZEM 68.540
35|KNR 2-02 | Montaz konstrukcji stalowej wsporczej lawek i stolow o tacznej masie 381 kg szt.
d.2|1218-05
32.00 szt. 32.000
RAZEM | 32.000
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Poszcz

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem
36 KNR 2-21  |Lawki - obudowa drewniana siedzeniowa m
d.20607-02
67.90 m 67.900
RAZEM 67.900
37|KNR 19-01 |Obicie $cian z toczonych watkéw fi 6 cm cigtych na pol bitych na krzyz pod ka- | m?
d.2|0407-02 tem 60 stopni , i
27.00 : m? 27.000
RAZEM 27.000
38/ KNR 4-01  |Impregnacja desek, plyt, bali i krawedziakow preparatéw Sadolin m?
d.2{0631-01 i
318.67 m? 318.670
RAZEM 318.670
39|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem reezaym - 3 cm grubo$é warstwy po zagesz- | m2
d.2|0105-01 czeniu | i
31.50 m? 31.500
. RAZEM 31.500
40|KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy | cm grubodé m?2
d.2/0105-02 warstwy po zaggszczeniu Krotno&é = 7
3150 . & m? 31.500
. RAZEM 31.500
41/KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszezeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy|m?
d.2|0105-05 po zageszczeniu i
31.50 : m?2 31.500
RAZEM 31.500
42/KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy | cm |m2
d.2/{0105-06 grubos¢ warstwy po zageszczeniu Krotno§é = 17 A
31:50 . m? 31.500
RAZEM 31.500
43/KNR 2-31  |Chodniki z plyt kamiennych o gruboéci 6 cm na podsypce piaskowej z wypelie- | m2
d.2|0502-07 niem spoin piaskiem | :
31.50 m? 31.500
RAZEM 31.500
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