PRZEDMIAR ROBOT

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podstawa Opis | Jedn. mia- llosé
wyceny ‘ ry
1 2 3 ‘ 4 5
1 /1. Roboty Ziemne( kostka)
1'KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymio 'm3 128.0
| d.1:0205-02 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo- |
|chod.samowyfadowczymi na odlegto$é do 1 km
2/KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod Im2 261.18
d.1/0103-01 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-11
|parkingi , chodniki , zjazdy
2| 13. Obrzeza, Lawy
3/KNR 2-31 ‘tawa pod obrzeza 30x 8 cm betonowa z oporem m3 3.23
d.2/0402-04 10,06 x 53,90
4/ KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp- m 53.90
d.2/0407-05 ‘ce cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin za-
prawg cementowg
3 '4. Powierzchnia utwardzona kostkg
5/ KNR 2-31 |Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem - m2 261.18 |
d.3/0111-03 grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm i
| Rm= 2,5 Mpa Analogia |
6 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o 'm2 261.18
d.3/0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm |
7 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o '\m?2 261.18 |
d.3 0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm |
8 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazo- 'm2 261.18 |
d.3'0511-03 wej kolorowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej
4 '4.Regulacja urzadzen podziemnych
9 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanato-  szt. 2
d.4/1406-03 wych




