PRZEDMIAR ROBOT

REMONT NAWIERZCHNI PLACU PRZY BUDYNKU STRAZY POZARNEJ

W PAKOSLAWIU

Lp

Podstawa
wyceny

Opis pozycil kosztorysowe]

Jedn.
miary

Ilos¢

2

3

D.01.02.01

Wykonanie i1 zageszczenie koryta
placu pod nawierzchnie z kostki
betonowej

18,00m x 10,00m+14,00m = 5,00m #
9,50m x5,00m = 298, 00m’

298,00

0.04.04.02

Wykonanie goérnej warstwy podbudowy 2
kruszywa lamanego (mieszanka
optymalna) grubesci 15 cm po
zageszczeniu,

18,00m % 10,00m +14,00m x5,00m
+9,50m x5,00m = 298, 00m’

298,00

D,08,03.01

Ustawienie obrzeiy gr.8 cm

wibroprasowanych na podsypce

cementowo-piaskowej gr.lOcm .
107,00m

107,00

D.08.02,02

Ulozenie nawierzchni placu z
istniejacej kostki wibroprasowanej
typ Behaton gr.8 cm na podsypce
cementowo- piaskowej gr.10 cm =z
wypeinieniem spoin piaskiem.
18,00m x 10,00m+14,00m x 5, 00m
+9,50m x 5,00m = 298,00m*

298,00




KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT NAWIERZCHNI PLACU PRZY BUDYNKU STRAZY POZARNEJ

W PAKOSLAWIU

Lp

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowed

Jedn.
miary

Ilos¢é

Cena jedn
z1.

Wartosc
2t

2

6

7

L

p.01.02.01

Wykonanie i zageszczenie koryta
placu pod nawierzchnie z kostki
betonowej

298, 00m®

298,00

D.04.04.02

Wykonanie gérnej warstwy
podbudowy z kruszywa tamanego
(mieszanka optymalna) grubesci 15
cm po zageszczeniu.

298, 00m*

298,00

D.08.03.01

Ustawienie obrzezy gr.8 am

wibroprasowanych na podsypce

cementowo-piaskowej gr.l0cm .
107, 00m

107,00

D.08.02,02

Utozenie nawierzchni placu z
istniejacej kostki
wibroprasowanej typ Behaton gr.B
cm na podsypce cementawo-—
piaskowej gr.1l0 cm z wypelnieniem
spoin piaskiem.

298, 00m*

298,00
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