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Zapytanie do SIWZ
na ,,Przebudowa napowietrznej na kablowy linii o§wietlenia ulicznego

przy ul. Przy Murach, Tylnej, Partyzantow, Na Probostwo, PL 11 -Listopada w lzy”

Zapytania do Zamawiajacego:

W dokumentaciji przetargowej nic nie ma n/t wymagan co do sterowania, jedynie na drugim
schemacie jest opis zegara AST. Prosz¢ o odpowiedz, co inwestor mial na mysli piszac
wylaczenie czesci o$wietlenia oraz prace w pierécieniu sterowniczym ze sterowaniem

zdalnym i miejscowym. Prosz¢ o odpowiedz jaki typ zegara AST ma by¢ zastosowany?

Odpowiedzi na zapytania do Zamawiajjcego:

Na rys. EO2- schemat strukturalny jest pokazane, ze ze stacji trafo Itza Iizanka

z obwodu nr 9 zasilane jest zlgcze ZK4 ul Przy Murach 1. Z tego zlacza zasilana jest linia
kablowa niskiego napiecia i szafa o$wietlenia ulicznego SOU. W zlgczu ZK4

jest licznik 3-fazowy dla pomiaru mocy o$wietlenia ulicznego zasilanego z szafy oswietlenia

ulicznego SOU a w szafie o$wietlenia ulicznego SOU jest zegar astronomiczny sterowania

oswietlenia .




