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.ROBOTY NAWIERZCHNIOWE CPV-45233220-7

D.04.04.02

Frezowanie istniejgcej nawierzchni wraz z
Wywozem gruzu na miejsce wskazane przez
inwestora.

5,00mx28,50m+8,25x5,5=187,88 m?2 m?2 187.88

D.o1.02.01

Profilowanie i zageszczenie istniejgce]
nawierzchni placu.
28,50mx33,00m+8,25mx5,50m=

985,90 m? m? 985,90

D.04.04.02

Uzupetnienie gdrnej warstwy nawierzchni z
kruszywa tamanego {mieszanka
optymaina) o grubosci 15 cm po
zageszczeniu.
30,00mx2,00m+33,50mx2,20m=

133,70 m? m2 133,70

D.C8.01.01

Ustawienie kraweinikdw befonowych o
wym. 15x30 z wykonaniem fawy
fundamentowej z betonu B-20 na
podsypce piaskowej gr.5 cm
28,00m+3,00m=31,00m m 31,00

D.08.03.01

Ustawienie obrzezy wibroprasowanych gr. 8
cm na podsypce cemenfowo-piaskowej
gr.5cm

30,00 m m 30,00

D.08.02.02

Utozenie chodnika z kostki typ Behaton
wibroprasowanej kolor szary i czerwony gr.8
cm na podsypce cementowo- piaskowej
ar.10 cm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowo-piaskowg.
28,50mx33,00m+8,25mx5,50m=

985,20 m?2 m?2 285,20
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L.ROBOTY NAWIERZCHNIOWE CPV-45233220.7

D.04.04.02

Frezowanie istniejqcej nawierzchni wraz
Z Wywozem gruzu na miejsce wskazane
przez inwestorq.
5,00mx28,50m+8,25x5,5= 187,88 m?2

m?2

187,88

D.01.02.01

Profilowanie i zageszczenie istniejqce]
nawierzchni placu.
28,50mx33,00m+8,25mx5,50m=

985,90 m2

m2

985,90

D.04.04.02

Uzupetnienie gérnej warstwy
nawierzchni z kruszywa tamanego
{mieszanka optymalna} o grubosici 15
cm po Zageszczeniu,
30,00mx2,00m+33,50mx2,20m=

133,70 m2

m?2

133,70

D.os.ot.o1

Ustawienie kraweinikéw betonowych o
wym. 15x30 z wykonaniem tawy
fundamentowej z betonu B-20 na
podsypce piaskowej gr.5 cm
28,00m+3,00m=31,00m

31.00

D.08.03.01

Ustawienie obrzezy wibroprasowanych
gr.8 cm na podsypce cementowo-
pidgskowej gr.5cm

30,00 m

30.00

D.08.02,02

UtoZzenie chodnika 7z kostki typ Behaton
wibroprasowanej kolor szary i czerwony
gr.8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr.10 cm z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowo-piaskowq,.
28,50mx33,00m+8,25mx5,50m=

28590 mz2

mZ2

785,70

RAZEM (netto)

PODATEK VAT

OGOLEM (brutto)
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Profilowanie zageszczenie istniejgcej
nawierzchni
78,00m x 3,00m = 234,00m?2 m?2 234,00
2 |D040402 | \Wykonanie gomej warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego (mieszanka
optymalnaj grubosci 10 em po
Zageszczeniu,

I 78,00m x 3,00m = 234,00m?2 m?2 234,00

3 | D08030l | Ustgwienie cbrzeiy gr.8 cm
wibroprasowcnych na podsypce
cementowo-piaskowe;j gr.10cm .
78,00m x 2, = 156,00m?2 m 156,00
4 | D080202 |Utozenie nawierzchni z kostki
wibroprcrsowonej typ Behaton , kolor szary i
czerwony gr.8 cm na podsypce
cementowo- piaskowej gr.10 cm z
wypetnieniem spoin Zaprawg cementowo-

1. | D.01.02.01

piaskowq .

78.00m x 3,00m = 234,00m2 ma2 234,00
5 | B0603.01 | profiowanie poboczy o szerokosci 0,50m

78,00m x 0,50m X2,00=78,00mz2 m?2 78,00
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LROBOTY H'AW!'ERZCHNiOWE:CkV-—452332-2&-?
D.01.02.01

Profilowanie i zageszczenie isthiejgcej
nawierzchni

78,00m x 3,00m = 234,00m:2

D.040402 [ wykonanie gornej warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego (mieszanka
optymaina) gruboici 10 cm po
Zageszczeniu,

78,00m x 3,00m = 234,00m2
Ustawienie obrzezy gr.8 cm
wibroprcsoquych Na podsypce
cem enfowo—pioskowq’ gar.10cm .
7800mx 2, = 154,00m:?

0080202 [ Utozenie nawierzchni z kostki
wibroprcsowcmej typ Behaton , kolor szary i
Czerwony gr.8 cm na podsypce
cementowo- piaskowej gr.10 cm z
wypethieniem spoin Zaprawq cementowo-
piaskowq .
78,00m x 3,00m = 234,00m2
Profilowanie poboczy o szerokoici 0,50m
78,00m x 0,50m %2,00=78,00m2
RAZEM (netto

PODATEK VAT
OGOLEM (brutto)

234,00

D.06.03.01




