KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT NAWIERZCHNI PLACU PRZY
BUDYNKU SWIETLICO - STRAZNICY

W KOTLARCE

Podstawa Jedn. Ilosé Cena jedn Wartosé
wWyceny Opis pozyc]ji kosztorysowe]j miary zt. zt.
2 3 4 = 6 T

D.01.02.01 |wykonanie koryta placu,
profilowanie i zageszczenie .
24,00m x18,00m +7,00mx6, 00m-2, 00mx
6,00m = 462, 00m’ m’ 462,00

D.04.04.02 |Wykonanie gbérnej warstwy podbudowy
z kruszywa lamanego (mieszanka
optymalna) grubosci 20 cm po
zageszczeniu.

24,00m x18,00m +7,00mx6, 00m-2, 00mx
6,00m = 462, 00m’ m’ 462,00

D.08.03.01 |Ustawienie obrzezy gr.8 cm

wibroprasowanych na podsypce
cementowo-piaskowe] gr.1l0cm .
6,00m x 2 +7,00m=19, 00m’ m 19,00

D.08.01.01 |Ustawienie kraweznikéw betonowych
O wym. 15x30 z wykonaniem ilawy
fundamentowej z betonu B-15 na
podsypce piaskowej gr.5 cm
24,00m+18, 00mx2, 00=60, 00m m 60,00

D.08.02,02 |UtoZzenie nawierzchni z istniejace]
kostkl wibroprasowanej typ Behaton
, kolor szary gr.8 cm na podsypce
cementowo- piaskowej gr.10 cm z
wypeinieniem spoin piaskiem

24,00m x18,00m +7,00mx6, 00m-2, 00mx
5,50m = 463, 00m’ m’ 463,00
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{Eﬂdpisy uprawomocnionych przedstawicieli firmy)




