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Zapytanie do SIWZ

dotyczy: postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: ,Remont i termomodernizacja budynku Swietlico-
straznicy w Malomierzycach”

Zapytania do Zamawiajgcego:

1.

Czy przy wykonywaniu izolacji fundamentéw nalezy wykonaé zbrojenie i
betonowanie (zgodnie z projektem) szczegét ,,A”? W przedmiarze robot w/w roboty
nie zostaty uwzglednione.

Jaki nalezy zastosowaé tynk? Czy cienkowarstwowy tynk mineralny wg dokumentacji
projektowej malowany farbg silikatowo-dyspersyjna czy cienkowarstwowy tynk
silikatowy wg SST i przedmiaru robét budowlanych?

Czy sufity w budynku maja by¢ wykonczone ptytami GK wg projektu pkt.4.13.1 czy
wg rys.O2R przekroj P2 z systemowych piyt rastrowych?

Czy drzwi wewngtrzne jednoskrzydiowe maja by¢ aluminiowe wg przedmiaru czy
stalowe wg projektu?

Poz. 58 — 10szt. oscieznic stalowych FD1, natomiast wg projektu rys. 07/R do drzwi
D1 i D2 przyjeto oécieznice regulowane. Jakie oscieznice przyjac?

Poz. 61 i 62 — 10szt. skrzydet ptycinowych, Wg projektu rys. 01/R oraz 07/R drzwi
plycinowych D1 i D3 jest 7szt. natomiast Dz3 — 3szt. sg to drzwi stalowe. Ktora
wersja jest poprawna?

Poz. 64 — Okno z przedmiaru nie wystgpuje w projekcie, brak w zestawieniu i na
rzucie. Czy chodzi o okno O4 o wymiarach 950x1300? Jezeli tak, ktory wymiar jest
poprawny, z projektu czy przedmiaru?

Poz. 65 — Okna 1,15x0,6 i 1,20x0,7-2szt. nie wystgpuja W projekcie, brak w
zestawieniu i na rzucie. Czy sa to jakie$ dodatkowe okna do wymiany? Okno fukowe
1,50x0,7 wystepuje w pozycji 66. Czy jest jeszcze jedno?



9. Poz. 68 — W przedmiarze drzwi aluminiowe, w zestawieniu rys. 07/R jako drzwi
stalowe Dz2. Ktorg wersje przyjac?

10. Poz. 70 — W przedmiarze drzwi wewngtrzne, w zestawieniu rys. 07/R jako drzwi
zewnetrzne (Dz1). Ktore drzwi przyjac, wewngtrzne czy zewnetrzne?

Odpowiedzi na zapytania do Zamawiajacego:

Ad. 1 Rozwiazanie wg szczeg6tu ,,A” nalezy wykona¢ tylko w przypadku bardzo
nier6wnego w plaszczyznie fundamentu (np. gdyby fundament byt wylewany do
wykopu bez szalunkéw w niestabilnym podtozu). J esli fundament jest na tyle rowny,
ze da sie do niego w miarg szczelnie utozy¢ izolacje termiczng to wowczas nie ma
potrzeby stosowania rozwigzania ze szczegotu .,A”. Nalezy przyja¢ szacunkowg
kalkulacje wilasna.

Ad. 2 Prosze przyjaé tynk cienkowarstwowy, tynk mineralny wg dokumentacji projektowe;.

Ad. 3 W czeséci reprezentacyjnej czyli $wietlic sufity rastrowe y, a w pozostalej czgsci plyty
g-k wg opisu pkt.4.13.1 w projekcie.

Ad. 4 Drzwi wewnetrzne jednoskrzydlowe maja by¢ stalowe wg projektu.

Ad. 5 W poz. 58 Nalezy uwzgledni¢ oscieznice regulowane zgodnie z dokumentacjg.

Ad. 6 W poz. 61 i 62 nalezy wyceni¢ zgodnie z dokumentacja z podziatem na drzwi
ptycinowe i stalowe.

Ad. 7 Tak. Chodzi o okno O4. Poz. 64 blednie ujeta w przedmiarach. Okna nalezy wyceni¢
zgodnie z zestawieniem stolarki. Okno o wymiarach 950x1300 tj. 1,235 m?.

Ad. 8 Poz. 65 blednie ujeta w przedmiarach. Okna nalezy wyceni¢ zgodnie z zestawieniem
stolarki. Okno oznaczone jako O3 (tukowe 1,50x0,7) jest jedno (poz. 66). Nie nalezy
wyceniac¢ poz. 65

Ad. 9 W poz. 68 Nalezy przyja¢ drzwi stalowe zewnetrzne petne (DZ2).

Ad. 10 W poz. 70 Nalezy przyja¢ drzwi zewngtrzne (wszystkie drzwi oznaczenia Dz odnoszg

sie do drzwi zewngtrznych).
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