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OPRACOWANIE

A. Czesc formalna:
- odpis uprawnien i zaswiadczenie z Izby Inzynierow;

B. Zagospodarowanie terenu:
- opis do projektu zagospodarowania dziatki;
- zalgeznik graficzny — mapa skala 1:500;
- Informacja BIOZ

C. Projekt termomodernizacji budynku z wymiang pokrycia dachowego
- opis techniczny;
- projekt architektoniczo - budowlany

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami)
oswiadczam, Ze niniejszy projekt docieplenia $cian zewnetrznych budynku mieszkalno -
ustugowego wraz z wymiang czeSci pokrycia dachowego, polozonego przy
ul. Radomskiej 3 w Izy, dz. nr ewid 1140, zostal sporzagdzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. ARKADIUSZ GOGULA

Uprawnienia bud y
do projektowania rquwdhia
; -

ograniczen




MAZOWECKE
WOIEWODZKL
KONSERWATOR
ZABYTEOW

Radom dn.

05-07-0 3
DR.5142.124.3.2015.0G

Nr rej. zab.: 157/A
l.dz. 1909

DECYZJA NR 536/DR/15

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1b, art. 7 ust. 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, 11, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt. 4
oraz art. 92 ust. 1, 6 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst
Jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1446), § 1 ust. 1 ¢, ust. 7, § 15, § 19 Rozporzqdzenia Ministra Kultury i Dziedzictiva
Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
robdt budowlanych, badaii konserwatorskich, badari architektonicznych i innych dzialart przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badari archeologicznych (Dz. U.2011.165.987 z dnia 2011.08.11 z péin,
zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwcea 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. UL 2013 1. poz. 267, z péin. zm.)

w zwigzku z wystgpieniem: Pana Andrzeja Moskwy — Burmistrza Itzy, ul. Rynek 11 27-100 I}za,
wniosek z dnia (data wplywt) 30.06.2015 r.
w sprawie: pozwolenia na przeprowadzenie robéot budowlanyeh dotyeczgeych docieplenia §cian
zewngirznych budynku mieszkalno — uslugowego polozonego przy ul. Radomskiej 3
w Hzy, dz. nr 1140, wraz z wymiang czesci pokryeia dachowego.

ORZEKAM

Pozwoli¢ wnioskodawey na przeprowadzenie rob6t budowlanyeh dotyczacych docieplenia §cian
zewngetrznych budynku mieszkalno — uslugowego polozonego przy ul. Radomskiej 3 w Iizy,
dz. nr 1140, wraz z wymiang czeéci pokrycia dachowego — zgodnie ze zlozonym wnioskiem
oraz dokumentacja techniczna:

Tytul projektu: ,,Projekt budowlany docieplenia écian zewnetrznych budynku mieszkalno —
ushigowego wraz z wymiang czeéci pokrycia dachowego. Ilza ul. Radomska 3
nr ewid. gr, 1140”

Autor projektu:r mgr inz, Arkadiusz Gogula

Data opracowania projektu: czerwiec 2015 .

Pozwolenie niniejsze jest wazne do dnia 17.07.2017 1.

UZASADNIENIE

Przedmiotowa inwestycja dotyczy budynku mieszkalno - uslugowego polozonego przy ul. Radomskiej 3
w Ilzy, w obrebie chronionego ukladu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Ilzy, wpisanego do rejestru
zabytkéw dawnego wojewddziwa kieleckiego, prawomocng decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w
Kielcach Nr 157 z dnia 23.06.1967 r. Obiekt nie jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie
znajduje sie w Gminnej Ew1den0J1 Zabytkdéw z terenu Gmmy Tza.

Teren nieruchomoéci nie jest objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ikzy.

Przeprowadzenie rob6t budowlanych obejmujacych docieplenie §cian zewnetrznych wraz z wykonaniem
kolorystyki elewacji oraz wymiang czesci pokrycia dachowego przedmiotowego budynku, zgodnie ze zlozona
dokumentacja techniczng, nie naruszy wartodei zabytkowej historycznego ukladu urbanistyczno -
krajobrazowego w tej czedci miasta Ilzy.

Dlatego orzeczono jak wyzej.

POUCZENIE

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia, moze zostaé wznowione, a nast¢pnie pozwolenie moze
zostaé cofhiete lub zmienione na podstawie art. 47 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece
nad zabytkami,

verte




Uzyskanie pozwolenia Mazowieckicgo Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkébw nie zwalnia
7 obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe/zgloszenia, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

0Od decyzji niniejszej shuzy stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie, ktére strona moze wnies¢ w terminie 14 dni od dnia dorgezenia niniejszej] decyzji,
za poérednictwem tutejszego organu (Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Warszawie Delegatura
w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Zeromskiego 53, p. 345, tel./fax 48/363-85-14; 48/363-92-14, www.mwkz.pl;
mail: radom@mwkz.pl). LT

Otrzymujq:
1. Wnioskodawca

2. 3xaa

Zwolniono z zaplaty oplaty skarbowej na podstawie art. 7 ust. 3
(Ustawa o oplacie skarbowe » diia 15 istopaa 200% 7. ij. z dnia 10 patdziernika 2014 r. (Dz. U. z 2014 1. poz, 1628}
NOIEWONZEL URZAD OCHRONY JABYTROW
W WARSZAWIE
Delegatura w Radomiv

16-600 Radom, ul. Feromskieao |53
st NAS/AART07.14 fax: (48/303-00- 4
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
nr 1140 polozonej w lizy

INWESTOR: Gmina Hza ul. Rynek 11 27-100 Itza
ADRES INWESTYCIJI: Iiza ul. Radomska 3, dz. nr 1140

ZADANIE: Docieplenie $cian zewngtrznych budynku mieszkalno - ustugowego wraz
z wymiang czesci pokrycia dachowego

Podstawa opracowania;

« Dokonane ogledziny na dziatce wraz z pomiarami.

» Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

Stan istniejgcy:

Dzialka, na ktérej zlokalizowany jest przedmiotowy budynek nie jest objeta
ustaleniami obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa
inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Warszawie, z uwagi na jego usytuowanie w obrebic
chronionego ukladu urbanistyczno — krajobrazowego Hzy, ktéry zostal wpisany do
rejestru zabytkéw bylego wojewddztwa kieleckiego prawomocna decyzja WKZ Kielce
Nr 157 z dnia 23.06.1967 r. Bydynek nie znajduje si¢ w Gminnej Ewidencji Zabytkow
z terenu miasta Itzy. Przedmiotowa dziatka nr 1140 jest zabudowana, uzbrojona w sieci:
energetyczng, wodociggows, kanalizacje sanitarna.

Stan projektowany:

Planowane jest docieplenie Scian zewngtrznych budynku wraz z wymiang
czesci pokrycia dachowego oraz robotami towarzyszacymi. Zwigzane z w/w inwestycja
roboty budowlane nie wptywaja na gabaryty i ksztalt budynku. Wejscie do budynku
pozostaje bez zmian, od strony pétnocnej (do czgsci handlowej), i od strony od strony
potudniowej (do czgsci mieszkalnej). Dziatka posiada dostep do drogi gminnej od strony
pdétnocnej. Odprowadzenie wod deszczowych na powierzchnie biologicznie czynng
terenu. Planowana inwestycja nie stwarza ucigzliwosci dla otoczenia ani $rodowiska.
Powierzchnia zabudowana dziatki i powierzchnia biologicznie czynna nie ulegna
zmianie,

Autor opracowania:

-mgr inz. Arkadiusz Goguta

mgr in

7, ARKADIUS
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

INWESTOR: Gmina Itza ul. Rynek 11 27-100 Itza
ADRES INWESTYCII: Itza ul. Radomska 3, dz. nr 1140

ZADANIE: Docieplenie $cian zewnetrznych budynku micszkalno - ustugowego wraz
z wymiang czesci pokrycia dachowego

PROJEKTANT/AUTOR INFORMACI!I: mgr inz. Arkadiusz Gogula

Zakres robot obejmuje docieplenie $cian zewnetrznych budynku mieszkalno -
uslugowego wraz z wymiang czgscei pokrycia dachowego.

Na przedmiotowej dzialce znajduje si¢ tylko budynek przeznaczony do
remontu.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana
do srodkow transportowych.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé
zaprojektowane 1 wykonane oraz utrzymane i uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowily zagrozenia pozarowego i wybuchowego, lecz chronily pracownikoéw przed
porazeniem pradem elektrycznym.

Powinno by¢ miejsce do sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych.
Wyposazony powinien by¢ w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw.

Kolejnos¢ realizacji:

1) Przekazanie placu budowy przez Inwestora wykonawcy i jego zabezpieczenie
w zrodio pradu i wody. Nalezy zapewnié¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia
pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celow higieniczno-sanitarnych,
gospodarczych 1 przeciwpozarowych. Na terenie budowy powinny byé¢ urzadzone
i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne, socjalne-szatnie i ustepy.

2) Wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie terenu objetego dzialaniem, tablica
informacyjng 1 ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie
spadania z wysokodci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami
i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym

3) roboty budowlane

1. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki Iub terenu, ktére mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: na przedmiotowej dzialce o nr 1140
w Itzy.
Budynek w trakcie prowadzenia robdt remontowych bedzie uzytkowany przez
mieszkaficoéw. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wlasciwe zabezpieczenie wejsé
do budynku, przyleglych do budynku chodnikéw, dojazdéw i parkingéw. Ponadto
nalezy zwrdci¢ uwage na wystajace poza obrys dachu gzymsy

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych:

a) mozliwos¢ upadku z Wysokosc1 ponad 5,0m przy wykonywaniu wigzby dachowej
wraz z pokryciem




b) zagrozenie przy transporcie pionowym na poziom zabudowy montowanych
materialow — przy weigganiu na dach, rusztowanie lub podest roboczy

¢) zagrozenie przy obstudze maszyn, urzadzefi i sprzetu budowlanego

d) kontakt z urzadzeniami mechanicznymi i elektrycznymi

e) zagrozenie dla pracownikéw i 0s6b postronnych w zwigzku z mozliwoscig upadku
przedmiotow z wysokosci.

3. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:
- WsZyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t budowlanych powinni byé
przeszkoleniu z przepiséw bhp
- przed przystgpieniem do robét stwarzajacych szczegdlne zagrozenie, wymienionych w
pkt 1, kierownik robot powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ ustnie szkolenie
wszystkich pracownikéw zwigzanych z tymi robotami, ktadge szczegdlny nacisk na
zachowanie ostroznosci przy wykonywaniu robdt w poblizu urzgdzen i obiektow
stwarzajacych szczegdlne zagrozenie dla zycia i zdrowia.
- nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci.
- bezpo$redni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
- przeprowadzenie szkolenia: nalezy udokumentowaé wpisem do dziennika budowy,
a w ksigzce szkolen fakt szkolenia potwierdzi¢ przez szkolonych pracownikéw.

4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom:

- roboty na wysokosciach prowadzi¢ przy uzyciu odpowiednich rusztowan i paséw
indywidualnych zabezpieczajacych

- zapewni¢ nalezy podstawowy sprzgt do udzielania pierwszej pomocy (min. apteczka
pierwszej pomocy)

UWAGA:

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych. Wszelkie roboty prowadzié
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano —
montazowych”, Tom I ,Budownictwo ogdlne”, odpowiednimi instrukcjami ITB (dla
elementow systemowych) systemowych oraz zgodnie z Polskimi Normami. W przypadku
wystgpienia nieprzewidzianych utrudnien nalezy porozumieé sie z nadzorem
budowlanym.

Autor opracowania:

mgr inz. Arkadiusz Goguta

mgr inz. ARKADIUSZ GBEULA
g Uprawnienia blhdfadafie
do projekio: iercwania
robotami buge®ian bez ograniczen
w spacjalpefci konsjrukeyino-budowlanei.
r MAZ/OF9/MAQK/NE
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU DOCIEPLENIA SCIAN
ZEWNETRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNO - USLUGOWEGO

WRAZ Z WYMIANA CZESCI POKRYCIA DACHOWEGO

INWESTOR: Gmina Itza ul. Rynek 11 27-100 Itza
ADRES INWESTYCII: I1za ul. Radomska 3, dz. nr 1140

ZADANIE: Docieplenie $cian zewnetrznych budynku mieszkalno - ustugowego wraz
Z wymiang czesci pokrycia dachowego

I. Podstawa opracowania

1. Zlecenie Inwestora

2. Wizja lokalna 06.2015 r.

3. Pomiary inwentaryzacyjne 06.2015 r.

4. Przepisy i normy budowlane:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r. z
p6zn. zmian.),
- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie,
- rozp. MLIL z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,
- rozp. ML.I. Z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),
- rozp. M.G.P. i B. z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133),
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Z 2002 r. Nr
147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452),
- rozp. M.SW i A, z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137),
- rozp. M.S.W 1 A, z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

Normy zwigzane:

- PN - 82/B — 02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN — 82/B — 02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state. Poprawki 1 BI 11/87 poz.
101.

- PN - 82/B — 02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.




Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
- PN — 80/B — 02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
Zmiany 1BI 8 — 9/82 poz. 78 niepublikowana.

- PN — 77/B — 02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
Poprawki 1 BI 11/87 poz. 101. Zmiany 1 Bl 11 — 12/84 poz. 83 niepublikowana.

- PN — EN ISO 6946:1999 Komponety budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspolezynnik przewodzenia ciepla.

- PN — EN ISO 10456:1999 Izolacja cieplna. Materialy i wyroby budowlane. Okreslenie
deklarowanych i obliczeniowych wlasciwosci cieplnych.

- PN — 99/B — 02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzania
budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

- PN — 83/B — 03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania. Zmiana PN — 83/B — 03430/Az3:2000.

- PN - 99/B — 20130 Plyty styropianowe (PS — E).

- Instrukcja ITB Nr 334/2002 ,,Bezspoinowy system ocieplania
budynkow™

W A A

; ] (IB7 A0

II. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje docieplenie $cian zewnetrznych budynku mieszkalno -
ustugowego w Hzy przy ul. Radomskiej 3 plytami styropianowymi typ EPS 040.
Projektowane docieplenie obejmuje S$ciang frontowg — pdlnocna éciane tylng —
poludniowa oraz wymiang wschodniej czesci pokrycia dachowego, ktére w chwili
obecnej stanowig plyty eternitowe (bez wymiany konstrukcji wiezby). Pozostale
pokrycie, ktore stanowi blacha trapezowa — bez zmian. Gléwne zadanie uzupehia sig
o wykonanie obrobek blacharskich, orynnowania.

II1. Opis zagospodarowania terenu

Inwentaryzowany budynek mieszkalny zlokalizowany jest w miejscowosci Iiza,
na dz. geod. 1140. Budynek budowany w sposob tradycyjny. Wejscia sg od strony
pétnocnej (do czesci handlowej), i od strony od strony poludniowej (do czesci
mieszkalnej).Dziatka jest uzbrojona i zabudowana przedmiotowym budynkiem
mieszkalno - ustugowym. Dzialka nr 1140 graniczy od wschodu z dziatkg nr 21/1 — 489
zabudowang budynkiem mieszkalno - handlowym, od pdélnocy z drogg gminng, od
zachodu =z dziatkg nr 490/11 — zabudowang budynkiem mieszkalnym, od poludnia
z dziatkg nr 1141 - zabudowang budynkiem mieszkalno - handlowym i dwoma
gospodarczymi.

IV. Dane ogdlne
Budynek jest obiektem ple;trowym ze strychem, zlokallzowanyrn w pierzei ulicy
Radomskiej. Wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej.
Powierzchnia zabudowy — 137,50 m2 Wysoko$é budynku od poziomu terenu
do kalenicy w czeSci podlegajgcej wymianie pokrycia — 10,80 m, w pozostatej czesci -
11,10 m

V. Rozwigzania materialowe stanu istniejgcego wraz z oceng stanu technicznego
Sciany zewnegtrzne parteru wykonane z kamienia i cegly petnej, pigtra z cegly
pelnej. Stan techniczny muréw - dobry, wystepuja nieliczne spegkania, w obrebie
nadproza drzwi balkonowych po lewej stronie oraz nad i pod ocknem na elewacji tylne;.
Obiekt jest otynkowany, ale widoczne sg odspojenia tynkdw, efekty nieudolnych prac
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remontowych, zwlaszcza od strony potudniowej. Tynki sg zabrudzone oraz ztuszczeni
i odspojeniu ulegla malatura elewacji, ktora jest niespdjna kolorystycznie.

Wigzba dachowa w konstrukeji ptatwiowej z dwoma stolcami w dobrym stanie
technicznym, bez ugigé¢ i widocznych $ladow korozji biologicznej, wymaga jedynie
oczyszczenia i zaimpregnowania. Pokrycie dachowe w czgéci podlegajacej wymianie jest
w ziym stanie. Plyty eternitowe na skutek warunkow $rodowiskowych ulegly korozji
atmosferycznej, z tatwoscig sig¢ krusza. Laty widoczne z poddasza sg w dosy¢ dobrym
stanie. Po zdjeciu plyt nalezy oceni¢ ich stan, clementy mocniej zniszczone nalezy
wymieni¢ i uzupemi¢ na nowe. Krokwie - w dobrym stanie. Nalezy wykonaé nowe
pokrycie dachowe wg nowych standardow. Budynek po przeprowadzonym, remoncie

bedzie eksploatowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. \:J“J__' MO iE
UC H‘( 3 y

VI. Dane budynku po przeprowadzeniu termomodermzacpvsaan zevg;gtgznﬁ’chsei?az
wymiany czesci pokrycia dachowego

Po przeprowadzonych robotach remontowych nie zmieni si¢ ksztalt oraz
gabaryty dachu. Przedmiotowy remont nie wplynie na zmiang powierzchni zabudowy
obiektu, powierzchni uzytkowej ani kubatury. Planowany remont dotyczy docieplenia
Sciany frontowej i tylnej wraz z wykonaniem nowej kolorystyki oraz wymiane pokrycia
dachowego, bez wymiany konstrukcji wiezby. Gtowne zadanie uzupelnia sie o wymiane
wykonanie obrébek blacharskich, orynnowania.

Planuje si¢ przeprowadzenie nastepujgcych prac remontowych:

- demontaz istniejgcego pokrycia dachu przez uprawniona do tego celu firme; ocena
odstonigtych elementéw drewnianej wiezby dachowej (w przypadku stwierdzenia
zniszczenia spowodowanego miejscowym zawilgoceniem dokonaé wymiany elementéw
lub wykona¢ nadbitki - decyzje zostana podjete w ramach nadzoréw autorskich);
usunigcie fat 1 fragmentéw starego pokrycia dachu, demontaz obrébek blacharskich
1 orynnowania;

UWAGA!.

- wykonanie zabezpicczenia dachu przed opadami na czas prowadzenia robét;

- oczyszczenie mechaniczne elementéw drewnianych; impregnacja wiezby $rodkiem
przeciwgrzybicznym i przeciwpalnym, np. OGNIOCHRON zgodnie z instrukcjg
fabryczna;

- uzupefnienie elementow lat, po zdjeciu pokrycia dachu i ocenie, ktdre elementy nalezy
wymienic¢ na nowe;

- na krokwiach utozenie folii wstgpnego krycia (paroprzepuszczalnej); montaz

kontrtat i tat pod blachodachéwke z rozstawem zalecanym przez producenta
blachodachdwki,

- wymiana pokrycia dachu z plyt eternitowych na blachodachéwke w kolorze ceglasto
czerwonym,;

- wymiana istniejgcego wytazu dachowego na nowy w ramach tego samegootworu. Do
wylazu dostosowa¢ stabilng drabine.

- wykonanie obrébek blacharskich, paséw nadrynnowych i zwieficzenia §cian z blachy
cynkowej; obrobki wykona¢ na wzdr istniejacych i zachowaniem szerokodci itp.;

- wykonanie docieplenia $cian zewnetrzchnych po uprzednim oczyszczeniu $cian oraz
wzmocnieniu ankrami w miejscach spekan, z odtworzeniem detali architektonicznych na
elewacji frontowe;.

- montaz rynien spustowych z blachy cynkowej o $rednicy 125mm na dachu oraz rur
spustowych o srednicy 100mm.
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Prace nalezy prowadzi¢ odcinkami, nie dopuszczajgc do zamoczenia
poszczegdlnych odkrytych elementéw konstrukcyjnych budynku. Teren, na ktérym
prowadzone sa prace rozbidrkowe, powinien by¢ oznakowany i ogrodzony w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo osobom nie zatrudnionym na budowie, uniemozliwiajgcy
wstep na teren prac osobom nieupowaznionym. Przed rozpoczeciem robot remontowych
nalezy odigczy¢ ewentualne instalacje. Roboty demontazowe nalezy wykonywaé
z zachowaniem maksimum ostroznoéci, nalezy przestrzegaé przepiséw i higieny pracy,
a w szczegollnosci: s ¢

- stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,
- stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikdw,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

UWAGA!

Ze wzgledu na lokalizacj¢ obiektu przy granicy dziatki, na czas prowadzenia robédt
demontazowych oraz wykonania docieplenia konieczne bedzie zajgcie pasa drogowego
(w tym chodnika) przynajmniej czasowe.

Rozbiorke pokrycia prowadzié od goéry kalenicy w kierunku okapu.

VIL Rozwigzania materialowe stanu projektowanego

1. Zaprojektowano nowe pokrycie dachowe, na ktore sklada si¢ z folia zbrojona
paroprzepuszczalna na istniejgcych krokwiach, nowe kontrlaty o przekroju 3x4cm,
istniejace taty odzyskane oraz blacha dachowkowa w kolorze RAL 3016.
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé przed korozjg bioogiczng oraz
ogniowo do stopnia trudnozapalnosci srodkami dopuszezonymi do stosowania przez
ITB. Elementy drewaniane znajdujgce sie w bezposrednim sasiedztwie przewoddw
kominowych zabezpieczy¢ dodatkowo ptytami gipsowymi GKF. Obrobki dekarskie
nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekanej farba olejng w kolorze dachu.
Wszystkie elementy dekarki i obrébek dekarskich nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg
budowlang. W pokryciu dachowym nalezy wykona¢ wywiewki kalenicowe. Obrébki
blacharskie wykona¢ z blachy ocynkow. gr 0,5mm.
Rynny i rury spustowe wykona¢ ze stali ocynkowanej malowanej w kolorze RAL
8014 lub jako systemowe PCV. Rynny @10, rury spustowe @12,
Powierzchnia dachu do wymiany pokrycia: 103,5 m?

2. Obliczenie izolacyjnosci cieplnej przegrod stanu istniejacego

Catkowity opér cieplny komponentu budowlanego sktadajacego sie z warstw termicznie
jednorodnych, prostopadlych do kierunku przeptywu ciepta wyrazany jest wzorem:
Rr=Rsi+ Ri + Rz + ...+ Ry + Rse

gdzie:

Rsi — opor przejmowania ciepta na wewnetrznej powierzchni przegrody

R1,R2,Rn — obliczeniowe opory cieplne kazdej warstwy

Rs. - opor przejmowania ciepta na zewnetrznej powierzchni przegrody

Wedlug normy warto$é Rs; = 0,13 i Rse = 0,04 dla poziomego kierunku

strumienia cieplnego.

Obliczeniowe opory cieplne dla poszczegolnych warstw obliczane sg ze wzoru:
R = d/a [(m?K)/W]
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gdzie: EWEDZK URZAD

d — grubos¢ warstwy w danym komponencie, O
X - obliczeniowy wspolczynnik przewodzenia ciepta dla danego mafs 5
Wspotczynnik przenikania ciepta wyrazony jest wzorem: e 463 25 14, 153 9214

U =1/Rt [W/(m? K)]
2.1. Sciana zewnetrzna z kamienia i cegly pelnej (parter)
Opdr przejmowania ciepla dla $ciany zewnetrznej Ry = 0,13 [(m?*K)/W]
R = 0,04 [(m?K)/W]
Opor cieplny przewodzenia dla w/w §cian > R; = 0,38 [(mzK)/W]

= 1/Rr = 1,79 [W/(m2 K)| > 0,25 {W/(m?* K)| (maksymalna warto$é wspotczynnika
przemkama ciepla dla scian zewne;trznych)

Warunek nie speliony

2.2. Sciana zewnetrzna z cegly pelnej (pietro)

Opor przejmowania ciepta dla Sciany zewnetrznej RSl 0,13 [(m2K)/W1]
Rse = 0,04 [(mZK)/W ]
Opor cieplny przewodzenia dla w/w $cian Y Ry = 0,789 [(rnzK)/W]

= /Ry = 1,04 [W/(m® K})] > 0,25 [W/(m* K)] (maksymalna warto$¢ wspotczynnika
przemkama ciepta dla Scian zewnetrznych)

Warunek nie spelniony

2.2. Analiza i ocena stanu istniejgcego

Wartosci wspolczynnika przenikania ciepta dla istniejgcych przegréd zewnetrznych
przekraczajg maksymalne wartosci okre$lone w normie PN-91/B-02020. Elementy te
majg niewystarczajgcg termoizolacyjnos$é. Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia
13 sierpnia 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie okre§la maksymalng warto$¢ oporu
cieplnego przegrod tj. Scian, stropéw 1 stropodachow. Dla $cian zewnetrznych
stykajacych si¢ z powietrzem zewnetrznym ostonowych catkowity opdr cieplny nie moze
by¢ wiekszy niz 0,25 m>*K/W.

2.3. Obliczenia cieplne przegréd po termomodernizacji
2.4. Sciana zewnetrzna z kamienia i cegly pelnej (parter)
Przyjeto docieplenie warstwg styropianu grubosci 14cm

Opdr przejmowania ciepla dla $ciany zewnetrznej Ry = 0,13 [(m*K)/W]
0 04 [(m?K)/W]
Opér cieplny przewodzenia dla w/w §cian po domeplemu warstwa styropianu gr. 14cm

2Ry, = 3,65[(m*K)/W]

U = I/Rr = 0,249 [W/(m? K)] < 0,25 [W/(m? K)] (maksymalna warto$é wspotczynnika
przenikania ciepta dla Scian zewnetrznych)

Warunek spelniony
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2.5. Sciana zewngtrzna z cegly pelnej (pietro) B -
Przyjeto docieplenie warstwa styropianu grubosci 14cm e 03

Opor przejmowania ciepta dla Sciany zewnetrznej Ry = 0,13 [(m?K)/W]
Ree 0 04 [(m?K)/W]
Op0r cieplny przewodzenia dla w/w §cian po domeplemu warstwg styropianu gr. 10cm
Y'R;, = 3,917[(m*K)/W]

= /Rt = 0,245 [W/(m? K)| < 0,25 [W/(m* K)] (maksymalna warto$¢ wspétczynnika
przemkama ciepta dla $cian zewnetrznych)

Warunek spelniony

UWAGA:

Scian¢ szczytowg od stronmy poélnocnej nalezy ocieplié styropianem gr. 10cm
od wysokosci 3,0m nad poziomem terenu w gore; do tej wysokosci nalezy tylko
otynkowa¢ Sciane i wykonaé jej kolorystyke.

2.7. Technologia robdt ociepleniowych

Projektuje si¢ wykonanie izolacji Sciany zewnetrznej frontowej oraz Sciany tylnej, ze
styropianu samogasngcego w plytach o wymiarach 100 x 50cm grubosci 10cm,
a zewngtrznej, czesci nad przejazdem bramnym od strony zachodniej i pétnocnej (pigtro)
- grubosei 14cm.
Styropian uzyty do izolacji écian musi spelnia¢ nastepujace normy:
- bezwzglednie stosowaé styropian samogasnacy wg DIN 18164, gestos¢ pozorna
powinna by¢ wieksza od 15 kg/m’
- styropian w blokach musi by¢ sezonowany przed jego wbudowaniem minimum
miesigce (uzycie styropianu niesezonowanego powoduje powstawanie rys na
powierzchni tynku),
- styropian nalezy uklada¢ na pidro i wpust, lub z przesunieciem stykow arkuszy.
Nie stawia si¢ wymogoéw wyboru jednego, konkretnego systemu ocieplenia budynk6w.
Na rynku istnieje wielu dostawcoéw systemoéw ocieplajacych, takich jak: ISPO,
CAPETECT, ATLAS, BAUMIT ,itp. Do celow projektowych zastosowano kolorystyke
oraz szczegOly rozwigzan docieplen w miejscach szczegdlnych z systemu BAUMIT.
Do ocieplenia elewacji budynku nalezy stosowaé wylgcznie systemy — kompletne
posiadajgce niezbedne atesty ITB.
Po ostatecznym wyborze wykonawcy i systemu docieplen nalezy sprawdzi¢ jego
zgodnos¢ z zaloZzeniami projektowymi i w razie konieczno$ci dokonaé korekty. Zmiany
nalezy uzgodni¢ z projektantem.
Do wykonania termomodernizacji nalezy uzy¢é materialdow pochodzgcych z jednego
systemu. Nie nalezy mieszaé ze sobg réznych systeméw do ocieplen.

PRZEBIEG PRAC

Prace ociepleniowe nalezy prowadzié w okreslonych warunkach atmosferycznych,
tzn: obrobki i twardnienia materialdw temperatura powietrza w zadnym wypadku nie
moze spasé ponizej 5°C (praca w temperaturze ponizej 5°C moze grozi¢ zamarznieciem
wody, bez ktorej niemozliwe jest wigzanie zaprawy mineralnej).
Zaprawy tynkarskie nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem wskutek
oddziatywania stonca i wiatru (praca w temperaturze powyzej 25°C grozi zbyt szybkim

7




odparowaniem wody z zaprawy klejowej fub tynkarskiej).

Najlepiej jest prowadzi¢ roboty ocicpleniowe na ostonigtych od deszczu i stonca
rusztowaniach stacjonarnych lub z ruchomych pomostéw roboczych, zmontowanych
zgodnie z obowigzujacymi warunkami techmcznyml W Sposob unien powodumcy
uszkodzenia wykonywanych docieplen. ‘f”’g‘f;f:j\i’\é‘
WYKONCZENIE NA WYSOKOSCI COKOLU. B e

Po ustaleniu wysokosci cokohu - listwe cokotowg mocowaé nalezy do $ciany za pomocg
systemowych kolkoéw w rozstawach po 3 na metr biezgcy profilu. Listwa dobrana
odpowiednio do grubosci materiatu docieplajgcego (min. 12cm) winna byé doktadnie

wypoziomowana i wyroOwnana

PRZYKLEJANIE PLYT TERMOIZOLACYINYCH W SYSTEMIE KLEJOWYM
I KOLKOWYM.

W przypadku nierdwnych podtozy nanoszenie masy klejowej odbywa sie metodg
punktowo - pasows - dookola plyty pas klejacy o szerokosci ok. 4cm. Dodatkowo
nakiada si¢ na powierzchnie wewnetrzng szes¢ punktow klejacych (placki zaprawy
klejowej o srednicy ok. 10cm). Metoda podloza grzbietowego, polegajaca na nalozeniu
zaprawy na calej powierzchni za pomocg kielni zebatej raczej nie moze mieé tutaj
zastosowania ze wzgledu na nierdwnosci powierzchni.

Plyte termoizolacyjng pokryta w ten sposéb przyciska¢ nalezy do sciany lekko ja
przesuwajgc, aby uzyskac pelny kontakt kleju z powierzchnig Sciany. Brzeg plyty musi
by¢ catkowicie przyklejony. Nalezy na biezaco kontrolowa¢ prawidtowos¢ klejenia. Nie
nalezy wprowadzac kleju w potaczeniach ptyt izolacyjnych. Powstajgce szczeliny nalezy
wypehni¢ klinami z materiatu izolacyjnego, lub stosujac odpowiednia pianke budowlana.
Przyklejanie ptyt izolacyjnych musi by¢ wykonane mijankowo, 2z przesunietymi
pionowymi spoinami. Przecinanie si¢ spoin na krzyz jest niedozwolone. Stosowanym
rozwigzaniem systemowym jest obustronne obtozenie siatkg styropianu we wnekach
okiennych. Wybor metody dodatkowych zabezpieczen wg przyjetego systemu.

Przy ocieplaniu osciezy drzwi i okien, nalezy tak dobra¢ grubos¢ ptyt termoizolacyjnych

( min. 3cm), by zawsze taka sama szerokosé¢ oscieZzy byla widoczna z obu stron okna.
Polgczenia z innymi czesciami budynku - oscieznice, parapety, stopnie schodowe itp.,
wykona¢ jako szczeliny dylatacyjne i wypetni¢ je kitem trwale plastycznym. Wszystkie
szczeliny zabezpieczy¢é przed wnikaniem wody do srodka. Polaczenia z o$ciezami
okiennymi i drzwiowymi wykona¢ przy pomocy systemowych listew lub uszczelek.

MOCOWANIE PLYT IZOLACYJNYCH KOLKAMI

Projektuje sie plyty: styropianu, o gr. 14cm dla §cian zewnetrznych budynku.
Dla budynkéw o wysokosci od 8 do 20m rozktad kotkdéw wkrecanych przy gtadkich
krawedziach ptyt: na plaszczyznie ok. 8 kotkéw/nr, obszar przynaroznikowy nie wymaga
dodatkowego kotkowania. Rozktad koltkéw przy krawgdziach ptyt zawierajacych pidra
i wpusty: na plaszczyznie ok. 6 kotkow/nr, obszar przynaroznikowy nie wymaga
dodatkowego kotkowania. Mocowania dokonuje si¢ za pomocg kotkéw gwintowanych.
Odlegtosé ,,r" zewngtrznego kotka od krawedzi budynku dla muréw musi wynosi¢ min.
10cm, dla betonu min. 5cm. Przyjmuje sie nastepujace dlugosci kotkéw mocujacych:
Koiki typu SDM (dopuszcza sie stosowame innych kotkdw, wiasciwych dla zastosowan
odpowiedniego systemu).
Szeroko$¢ obszardw przynaroznikowych ,,R" uzalezniona jest od szerokosci budynku.
Obliczenie obszaru przynaroznikowego dokonujemy wg réwnania: Im < a/8 <2m.
Dla scian zewnetrznych - kotek 0 8, L - 20cm.




ZABEZPIECZENIE NAROZNIKOW

Metod¢ zabezpieczenia naroznikow zewnetrznych oraz antéﬁ}v Vd qu“ tasciwe dla
okreslonego systemu, w ktorym prowadzone beda prace. W wrf;ksz@scl tsystemﬁw sizosu_]e
sie¢ naroznik wraz z siatka lub katownik ze stali szlaclicthe]przykle lefafy cdo; pyt
izolacyjnych cato powierzchniowo masg szpachlowa.

WARSTWA ZBROJONA

Najwcezesnie] po uplywie 24 godzin od momentu uloZenia ptyt termoizolacyjnych
ulozong izolacje, tworzagc przy tym toze grzebieniowe. Szerokos¢ obrabianych pasm
wynosi 120cm. Siatke zbrojeniowa wykonang z widkna szklanego uklada¢ pasmami'
wtapiajac w zaprawe zbrojeniows. Pasy siatki zbrojacej uktadaé¢ z 10cm zaktadem i lekko
wcisngé w maseg. Nastepnie zaszpachlowaé cata powierzchnie metodg ,,mokre na mokre"
tak, aby zapewni¢ catkowite zakrycie siatki.

Do wysokosci 2,0m od terenu zaleca si¢ ulozy¢ dodatkowa warstwe siatki, podobnie
powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi. Naklei¢ nalezy najpierw kawatki
tkaniny z widkna szklanego, wielkosci 30 * 30cm, lub zgodnie z zatozeniami wybranego
systemu.

TYNK NAWIERZCHNIOWY

Po dokiadnym przeschnigciu warstwy zbrojacej, w czasie wlasciwym wybranemu
systemowi przystgpi¢ do nalozenia wierzchniej warstwy elewacji. Najpierw nalezy
pomalowaé powierzchnie farbg gruntujacg przy pomocy watka. Tynk gladki nalezy
nanosié roOwno na catg powierzchnie.
Pracowaé plynnie metoda ,mokre na mokre". Unikaé przerw w pracy na pelnych
powierzchniach. Zawsze obrabia¢ pelne powierzchnie.

PRACE KONCOWE

W ramach robét koficzgeych ocieplenie Scian nalezy: wykonaé nowe obrobki
blacharskie z blachy powlekanej grubosei 0,55mm, w kolorze zgodnym z projektem
kolorystyki. Zamontowaé rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie balkonow,

parapety.

OPIS KOLORYSTYKI BUDYNKU

Projektuje sie:

- wykonanie tynkéw gladkich strukturalnych mineralnych dla wszystkich §cian,

- oraz malowanie Scian budynkéw farbami silikonowymi w kolorach uzgodnionych z
inwestorem (elewacja - kolor BAUMIT 0323, gzymsy - kolor biaty lub BAUMIT 0329
wg wzornika firmy BAUMIT);

- wymieni¢ nalezy obrobki blacharskie, rur spustowych oraz parapetéw zewnetrznych - z
blachy ocynkowanej powlekanej fabrycznie lub malowanej lub z PCV w kolorze
zgodnym z kolorystyka na projekcie kolorystyki (elementy stalowe — obrébki, rynny,
rury spustowe,kolor RAL 8014);

- nowe pokrycie dachowe z blachy dachéwkowej w kolorze — kolor RAL 3016.

- rozmieszczenie koloréw wg rysunkow architektonicznych,

Obrdbki blacharskie

Obrobki blacharskie $cian, balkonéw wymienione zostang na nowe z blachy stalowe;j
ocynkowanej 1 pomalowane. Parapety okienne zostang wymienione na nowe z blachy
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powlekanej. Nowe obrébki powinny wystawaé poza lico $cianys S l

B B00 Badom,

L 2898511, 363 14

Wykonanie docieplenia w miejscach szczegdinych
Sposdb wykonania docieplenia w miejscach szczegblnych tj. obrzeza drzwi, itp.
pokazano na zamieszczonych rysunkach.

Prace towarzyszgce termomodernizacji budynku

- istniejgce skrzynki: gazows i elektryczna pomalowac w kolorze elewacii,

- po przeprowadzonych pracach termomodernizacyjnych. zamontowaé ponownie nosniki
reklamowe, nad drzwi wejsciowe do lokali.

VIIIL. Ochrona przeciwpozarowa.

Projektowana wymiana pokrycia dachowego oraz ocieplenie $cian
zewngtrznych nie zmienia warunkéw ochrony p.poz.budynku. Zastosowano impregnacje
wymienianych elementéw drewnianych oraz impregnacje wszystkich elementdow
drewnianych wi¢zby dachowej srodkiem ogniochronnym typu Ogniochron.

IX.Charakterystyka ckologiczna

W chwili obecnej budynek emituje szkodliwe substancje, ze wzgledu na
istniejgce pokrycie dachowe, ktdre podlega wymianie. Przyjete w projekcie rozwigzania
techniczne eliminujg negatywny wplyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty.,
Projektowane roboty remontowe i dociepleniowe nie powodujg zagrozenia
w nastepujacych kategoriach:
- zanieczyszezenia wéd gruntowych,
- zanieczyszczenia powietrza (brak emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachow),
- zanieczyszczenia powietrza terenu odpadami statymi,
- emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego,
zaktocen elektromagnetycznych i innych.
Nie wystapi wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebg, wody
powierzchniowe 1 podziemne, wody opadowe z potaci dachowej odprowadzane na teren
biologicznie czynny.

X. Ustalenia dodatkowe

- przed rozpoczeciem robdt nalezy zabezpieczy¢ elewacje, przed uszkodzeniami w
trakcie remontu dachu.

- stosowane materiaty budowlane, elementy oraz materialy powinny posiadaé
$wiadectwa potwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na

terenie Polski

- prace budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami

technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych.”

- demontaz istniejacego pokrycia dachowego przeprowadza ekipa remontowa posiadajgca
uprawnienia do demontazu i utylizacji azbestu.

Autor opracowania:

mgr inz. Arkadiusz Goguta

mgr inz. ARKADIUSE GOGULA
Uprawnienia bu e
do projektowania Srowania
robotami budowia bez ograniczen
w specjalnodc kemstru cyjne-budowlanej.
Nr 47 2 poondimAOKR/0g
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Spis rysunkow:

L

1.

Inwentaryzacja
Elewacja potnocna
Elewacja potudniowa

Rzut potaci dachowej

II. Projekt

4.

5.

Elewacja péinocna - kolorystyka

Elewacja p6Inocna - kolorystyka

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100
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PRZEDMIOT ELEWACJA POLUDNIOWA Silfi?llﬁA

PROJEKTOWAL| mgr inz. Arkediusz Goguita

mgr inz. ARKADIU

Uprawnienia
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JESTAWIENIE STOLARK!
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. //
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Detal 1.1

Sposob klejenia styropianowych plyt izolacji termica .

7

P ok. 16 cm

ok. 16 cm " _

Pe - efekiywna powierzchnia przyklejenia
plyty termoizolacyjne] do podioza

Pe 0

—_— = Q

P X100 % = 40 % P - powlerzehnia piyty termoizolacyjnej
przylegajaca do Sciany

uzyciu pacy zebatej (ok. 10 mim},

Do klejenia izolacji termiczne] uzywa sie fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych

P I X Data wydania
w przypadku podiozy nienasigkliwych i drewnopochodnych, lub cementowych zapraw Klgjowych _ Wy n. ) 09 .I 2_009 )

A . . N Projektant jest calkawicie odpowiedzialny za projekt,
do zmieszania z wodg na budowie w przypadku typowych podlozy budowlanych. . opis tachniczny oraz dokumentacjg techriczng syslemu,
Zaprawe klejows nalezy przygotowywac wediug zalecer praducenta (instrukcje i karty techniczne} ;vkté(!;meujvlt:';n:taﬁ?hﬁ:v Baumil, vt bk
réwniez w przypadku fabrycznie przygotowanych klejdw dyspersyjnych, kiore wymagaja zmieszania j:kvgypzorznoczo pmf;ﬁor:,ﬂ:eaﬁmﬂ"n%: p::osiy Za?ihei
z cementem celem przygofowania wtasciwej zaprawy klejowej. odpawledziainosel za ich ukycle w pszozegdinych
Klej naleZy nanosic na piyty lzolacyjne wedlug tzw. metody obwadowo-punktowe]. Na piyte nanosic fn':g’;“jzg!Ei‘;ﬂm;‘n?;";?f;rﬁ;'ﬂek;:;ﬁ?ﬁ;ﬁg dotale
takg iloS¢ zaprawy, aby uwzgledniajge nieréwnaosci podioza i mozliwa do potozenia warstwe klgju Baumit w cely upewnisnia sig, czy posiadaja Panstwo

(ok. 1 do 2 em) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia piyty do podioza nejiowsza wersje.

{przy wigkszych nieréwnoéciach nalezy stosowaé zrénicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie phyty

wzdiuz jej krawedzi nalezy naniesd okolo 5 cm szerokosci pasmo zaprawy 1 dodatkowo w Sradku plyty

natozy¢ minimum 3 placki zaprawy wielkosci dioni. e
Na rownych podioZzach mozna nakiadaé zaprawe na piyte termoizolacyjng calopowlerzchniowo przy




Detal 3.1 | Zbrojenie naroznikéw.

'7 - thip. 30cm, " siatka z widkna szklanego Baumit StarTex
- zaprawa klejaca Baumit

i

Przykiad zbrojenia naroza siatkg
z widkna szklanego Baumit StarTex,

min, 20 cm
-

\

naroznikowy profil my 20w _ siatka z widkna szklanego Baumit StarTex
aluminiowy perforowany . t0em Zaprawa klejgca Baumit

-

Przyktad zbrojenia naroza profilem
naroznikowym oraz siatkg z wickna
szklanego Baumit StarTex.

aluminiowy profil naroznikowy z przyklisjong
siatkg z widkna szklanego 10 x 15 cm siatka z witkna szklanego Baumit StarTex

zaprawa klejaca Baumit -

lub profil naroznikowy z PGV z witopiong
siatka z wiokna szkianego 10 x 15 cm,

10em.

Przykiad zbrojenia naroza
aluminiowym profilem naroznikowym
(badz profilem PCV) z siatkg z widkna
szklanego 10 x 15 cm

oraz siatkg Baumit StarTex.

Uwagi ' D :
ata wydania 07 /2010
Do realizacji warstwy zbrojonej mozna Przystapi¢ nie wezesniej niz po trzech dniach od przyklejenia wy
plyt. Nalezy ja wykonag W jednej operacj, rozpoczynajac od gory $ciany. Projektant jast calkowicle odpowiadzialny za projsi,
Najpierw nalezy nalozyé warstwe zaprawy Klejace] na cala, powierzchnle plyt w ilosci okolo 2/3 oris dechnieany oraz dakumenlacig lechniczna systemu,

L . N i A N N ! | N . w kibrym uzyle matsrialdw Baum,
przewidzianego zuzycia, nastepnie natychmiast wtopi¢ w nig napiety slatke zbrojacy. Siatka zbrojaca Powyzsze detale konstrukeyjne powinny syt tyke
powinna by¢ catkowicie zatopiona w zaprawie kiejage] (powinna by¢ niewidoczna). Siatka zbrojaca nie 134 pomec do projskiowania, Baum ris ponsi zadr]

N . . . . adpowiedzialnodel za ich uiycia
moze w zadnym przypadku lezed bezposrednio na plytach. w poszezegéinych projekiach,
Fasy slatki zbrojacej powinny byé przyklejane na zakiad, szerokosci ok. 10 em. Zaklady siatki zbrojace; ga;:rlnil zesfvzelua sobis, te powyzsze
nie powinny pokrywaé sie ze spoinami migdzy piytami. Prosimy s et i oot v
Na czesci parterowsj oraz na cokofach {je2eli sg ocieplune) nalezy zastosowad dwie warstwy siatki W celu upewnienia sig, czy posiadala

zbrojage] lub tzw. siatke pancerna (o zwigkszanej gramaturze). Pristwn najnowszq wersjg.




Przekrdj przez system Baumit z wykorz-y_('s-tahie'm

Detal 4.1 ptyt styropianowych.

SYSTEM BAUMIT
Z WARSTWA ZBROJACA STANDARDOWA
(W STREFIE POWYZEJ 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

1-—— §ciana zewnetrzna

tacznik mechaniczny
izolacji termicznej

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowe;
Baumit StarContact Jub zaprawy klejowej
Baumit ProGentact

warstwa zaprawy
kiejowo-szpachiowsj
Baumit StarContact

plyta termoizolacyjna ze styropianu

—— siatka z widkna szklanego Baumit StarTex

[ Wyprawa z clenkowarstwowego tynku strukturalnego:
a) akrylowa (system Baumit Granopor):
- podidtad tynkarskl Baumit GranoporPrimer
- tynk akrylowy Baumit GranoporTop
b} mineralna {system Baumit Mineral S):
- podkfad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk minerainy Baumit EdelPutz Spezial
- farba silikenowa Baumit SilikonColor
<} silikatowa (system Baumit Silikat S);

- podklad uniwersalny Baumit UniPrimer SYSTEM BAUMIT
<y sillkatowy Baumit SiikatTop Z WARSTWA ZBROJACA WZMOCNIONA
ot s arourit iikon S): (W STREFIE DO 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

- tynk silikonawy Baumit SifikonTop

==r 71— Sciana zewnelizna

warstwa zaprawy klejowo-szpach lowej
Baumit StarContact
lub zaprawy kiejowej Baumit ProContact

warstwa zaprawy
klejowo-szpachiowej
Baumit StarContact
lub dyspersyjnej \

masy szpachiowe]
Spachtelm asse zementfrei

plyta termoizolacyjna ze styropianu

wzmacniona siatka z witkna szklanego
Panzergewebe

siatka z witkna szklanego Baumit StarTex

Uwagi : Data wydania 07 /2010

Projsktant jest cafkawicis odpaviedz liy za prcjeie,
dpis techniczny oraz dokumentacijg techniczna systermu,

w kidryin uZyto matedalow Baumit,

Pawyzsze detals konstrukeyjne powinny sluzy€ tylko
Jako pomac da projektowania. Baumit nie ponosi zadnej
odpowiadzialnoscl za ich uzycie

w poszczegéinych projekiach.

Baumit zastrzega sobie, 2e powyisze

detale mogq ulegad zmianam.

Prosimy o kontakt z firma Baumit ————————re
w celu upewnisnia sig, czy posiadajg

Paristwo najnowsza wersjq,




Detal 7.4.a

Plaski cokét z dociepleniem o niewielkim z-agfebiéniu-sw‘:grﬁncle
(éciana ocieplona plyta styropianowa) - przekréj pionowy

1acznik mechanjcsny - f e I
izefacii téermi z/n:j c} :smkatowa {system Baurmit Silikat S)
- tynk silikatowy Baumit SilikatTop
d) silikonowa (system Baumit Silikon S)
- tynk silikonowy Baumit SilikenTop
= Baumit wypefniacz silikerowy Silikon
~ \\ 1. &ciana zewnelrzna (strefa cokolowa)
> N ,:2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z zapraws) klejowa:
N - podidadowa powloka izolacyjna Baumit Grund
N ( - izolacja grubowarstwowa klej bitumiczny
N . N N Baumit BitumenKleber
> - zaprawa Klejgca klej bitumiczny Baumit BitumenKleber
N ~
SN 3. plyta termuizolacyjna ze styropianu o podwyzszonej
k A LY \ i .
R odpomoséci na wilged i korozjg biclogiczng o gestosc
] N R A AV AV AV Py AV min. FS 30 iub polistyrenu ekstiudowanego o szorstkie]
| N o s s st s, g pawierzchni Baumit XPS-R
| </ Aqesnik meclariczhy” ~ ~  ~ ~ 18 4. warsitwa zbrojaca - zaprawa klejowo-szpachlows
j / ~ Jzolacjt termicznef .~ ~ o L~ o e Baumit StarComactzzatopiunqsialquw{ékna szklanego
[~ ~ .2 zpienjemmetalowyn. P ‘E Baumit PanzerGewebe oraz z slatka Baumit StarTex
S Awbijapymlup whrgcapym s 5 5j wyl;;::ttd'fi;:[g Et_:ko}ua) ; piytek klinkierowych
& sadzany po wykonapiu = a) z plytek Klinkierowyc|
x s :;aish//:fyibéjéej{n’u Ll - 3 - podkfad penetrujgcy Baumit Grund
S rL LS LA AP - Zaprawa trasowa klejowa BTE 71
NS SIS ~zaprawa trasowa do fug szara Murexin FMT 55
SIS S S S S SS b} z plylek gresowych
5 A AP AV S A A vl J - paditad penetrujacy Baumit Grund
i AV VA A s - elastyczna zaprawa klejowa Baumit Flex Uni
VY YY. S S - Zaprawa do fugawania Baumit Fuge
o A A N -
R A Jo.gomgno%ogw,u., <
R N DY, 200 S %or S 0P ofenepenis N
- PINS et ST 0SS0 e ENENRN
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4.

5. wyprawa z clenkowarstwowego tynku strukturalnego:

b) mineralna (system Baumit Mineral 8y

- fciana zewngtizna
warsiwa zaprawy klejowo-szpachlowej Baumit StarContact
lub zaprawy klejowej Baumit PraContact
3. plyla termoizolacyjna ze styropianu FS 15
warstwa zbrojgca
- wznocniona do wys. 2 m powyze] cokoly
(zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit StarContact
Z zalopiong slatkq z witkna szklanego
Baumit PanzerGewebe oraz z siatky Baumit StarTex)
- powyZej standardowa (zaprawa klejowo-szpachlowa
Baumit StarContact z zatopiong siatka
zwidkna szklanego Baumit StarTex)

a) akrylowa (system Baumit Granapor):
- padkfad tynkarski Baumit GranoporPrimer
- tynk akrylowy Baumit GranoporTop

- podklad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial
- farba silikerrowa Baumit SitikonColor

Uwagi :

Data wydania 07 /2010

Projektan| jest calkawicia odpowied#ialny za projekt,
opis lechniczny oraz dak j¢ techniczna systemu,
w kiarym uzyto malerialéw Baumil,

Powyzsze delale kansirukeyjna powinny sluzyé tylko
jako prmos do projektowania. Baumit e Penosi zadnej
odpowiedzialnodci za Ich uzysie

W poszezegdinych projeklach.
Baumil zastrzega sobie, ze powyzsze
delale moga ulegaé zmianem.
Prosimy o kontaki 2 Tirma Baumit

W celu upewnienia sig, czy posiaday
Paistwo najnowszg warsfg,
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parapet

Szczegot A

Ay

10-15cm )

krawedzie piyt nie moga
pokrywaé sie z krawedziami
otwordw

plyty termoizolacyjne
ze styropianu

Kolejnoéé uktadania siatek z wi6kna szklanego Baumit StarTex:

@- siatka diagonalna ukladana przy narozach otworéw
(pod katem 45°) 0 wymiarach min. 20 x 30 cm

@- siatka ukladana wzdiuz krawedzi otworow

@- siatka uldadana w narozach otworéw

Uwagi:

Na naroznikach otworéw w elewacji {np:

okien i drzwi) nalezy umiedcic ukosne

{pod katem 45 stopni) dodatkowe kawalki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm.

Siatka ta stanowi zahezpieczenie przed
w narozach otwordw.

powstaniem ukosnych rys zaczynajgcych sig

Data wydania 07 /2010

Prajeklant jest calkawicie odpowiedzialny za projekt,
opis techniczny araz dokumanlacig techniczng systemu,
w ktdrym uzylo materialéw Baumit.

PowyZsze detale kenstrukcyjng Powinny shzyé tylke
iako pomac do prejektowania. Baumit nie ponosi zadiej
odpovdedzialnosci za ich uycie

W ppszezegalnych projektach.

Baumit zaslizega soble, e powyisze

detala mogq ulegaé zmiznom,

Prosimy o konlakl z firma Baumit et

w oelu upawmienia sfg, czy posiadaja

Paistwo najnowszg wersje.




Potaczenie systemu ociepleniowego Baumit (ze styropianem)
Detal 6.1 a | z oscieznica okna osadzonego w ptaszezyznie mury - przekréj poziomy.

NN
N
AN
N
RN
-]

tgeznik mechaniczny /
izolacji termicznej

—1. Sciana zewnetrzna
— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
Baumit StarContact P
lub zaprawy klejowej Baumit ProContact SZGZ@QOi A
|~ 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu
[ 4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
Baumit StarContact z zatopiong siatkg
z widkna szklanego Baumit StarTex
5. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego - wariantowo:
a) akrylowa (system Baumit Granopor):
- podkiad tynkarski Baumit GranoporPrimer
- tynk akrylowy Baumit GranoporTop
b) mineralna (system Baumit Mineral S):
- poditad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk minerainy Baumit EdelPutz Spezial
- farba silikonowa Baumit SilikonColor
c) silikatowa (system Baumit Silikat 3);
- padktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk silikatowy Baumit SilikatTop
d) silikonowa (system Baumit Silikon S
- podktad uniwersainy Baumit UniPrimer
- tynk silikonowy Baumit SilikonTop

0

Y

Y

W

A

0

W

S

profil przyokienny dylatacyjny z PCW

Uwagi : Data wydania 07 /2010

Projsktant jest calkowicis odpowiedzialny za projekt,
apis techniczay oraz dokumeniacjg techniczng systemu,
w ktérym uzyto matenatéw Baumil.

Pewyzsza datale konsirukeyjne powinny sluzyé lylko
jaka pomae do grojeklewania. Baumit nia ponosij zadnej
odgawiadzialnosal za ich uzycie

W poszczegdinych projeklach.

Baumit zastrzega sobie, ze powyzsze

detala mega ulegad zmianom.

Prosiny o konlakt z firmg Baumit ———e
W calu upewnlenia sig, c2y posiadajg

Parisiwo najnowszs wersje.




o -RdimiéSZc-:zenief cznikow mocuj cych styrop ianowe
Detal 2.1a " jacych piyty styrop

(100 x 50 cm). Powierzchnia fasady )

Wariant | - ilogé tacznikéw 6 szt.fimy

—

@

|

) €3 &
3] & 3]
& € &

. ﬁ_’
i "
:
€ & € € 2] '
! & & & & R
— | I na

Uwagi :

Do mocowania mechanicznego mazna przystapié nie wezesniej niz po uplywie 24 h

od przyklejenia phyt. Zastosowanie tacznikéw mechanicznych nie moze spowodowad

wichrowania sie i lokalnego podnoszenia sie piyl,

Dlugoséigcznikéw powinna wynikaé z rodzaju podioza oraz grubosci materiatu izolaci

termiczne], przy czym glehokosé zakotwisnia w podiozu powinna wynesic co najmnigj 6 cm

(wg zalecen producenta tacznikow).

Nalezy stosowag iaczniki:

- plastikowe (w przypadku ocieplenia plytami styropianowymi),

- 2 trzpieniem mefalowym whijanym lub wkrecanym (w przypadiw ocieplenia z welny
mingrainef oraz gdy Wyprawg wierzchnig stanowig phytki Kiinkierowe, badz gresowe).

Data wydania 09/2009

Projektant jest calkowicie odpawietziglny za projekt,
opls techniczay craz dokumentacjg techniczng systemu,
W ktorym uzyto materialéw Bawmit,

Powyzsza detale konstrukeyjne powinrny stuzyé iylko
Ieko pomoc do projektowania. Baumit nie ponesi zadnej
adpowiedzialnoici za ich uzycle

w poszczagdlinych projektach,
Baumit zastrzega sobie, ze powy2sze
detale moga ulegaé zmianom.
Prosimy o kentakt z firma Baumit

W celu upewniania sig, czy posiadajg
Panstwo najnowsza wersje.
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Potaczenie systemu ociepleniowego Baumit (ze styropianem)
z parapetem aluminiowym Iub PCW - przekroj pionowy.

________ — —- -r

[ =a¥aVaVal

/.

pianka montazowa

parapet aluminiowy lub PCW z profilem bocznym

tasma uszczelniajgca

tacznik mechaniczny
izolacji termicznej

2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

3. piyta termoizolacyjna ze styropianu
" 4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa

1. scfana zewnetrzna

Baumit StarContact
lub Baumit ProContact

Baumit StarContact z zatopiona siatkg
z wiékna szklanego Baumit StarTex

5. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego - wariantowo:

a) akrylowa (system Baumit Granopor):
- podklad tynkarski Baumit GranoporPrimer
- tynk akrylowy Baumit GranoporTop

b) mineralna (system Baumit Mineral S);
- podkiad uniwersainy Baumit UniPrimer
- tynk minerainy Baumit EdelPutz Spezial
- farba silikonowa Baumit SilikonColor

c} silikatowa (system Baumit Silikat S):
- podkiad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk silikatowy Baumit SilikatTop

d) silikonowa (system Baumit Silikan S);
- podkiad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk silikonowy Baumit SilikonTop

Uwagi ;

Data wydania 07 /2010

Projeklant jest cafowicle odpowiedzialny za prajeki,
opis techniczny oraz dokumantacjg fechniczna systamu,
w kibrym vzyle matenaléw Baumil.

Powyisze detate kanslrukeyine powinny sluzyé tylico
Jeke pomoc do projektowania. Baymil nie ponosi Zadnaj
odpowiadzialnosei za ich uzycie
wpaszczegdinych projektach,
Baumit zastrzega soble, 2e powyzsze
delale mogs ulegad zmianons.
Prosimy o kontakt z firmg Baumit

w celu upewnienia slg, ezy posiadajg
Pansiwo najnowsza wersje.
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