2018 podjazdy i chodniki ltza BPW

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 1. Roboty Rozbidrkowe ] -
1 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce m
d.1 cementowo-piaskowe;j
71.8 m 71.800
RAZEM 71.800
2 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1
74.4 m 74.400
RAZEM 74.400
3 D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu )0,1 x 0,2) m3
d.1
1.44 m3 1.440
RAZEM 1.440
4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z ' m2
d.1 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg (trylinka)
156.5 m2 156.500
RAZEM 156.500
5'D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej chodniki m2
d.1 Analogia
2.5 m2 2.500
RAZEM 2.500
6 D-01.02.04 'Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z 'm2
d.1 ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
53.65 m?2 53.650
RAZEM 53.650
7 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- m2
d.1 nych o grubosci 3 cm
jezdnia manewrowa na zajezdni
176.72 m?2 176.720
RAZEM 176.720
8 D-01.02.04 Transport wewnetrzny materiatéw z rozbiérki pojazdami samowytadow- t
d.1 czymi na odlegtos¢ do
5 km z zatadunkiem recznym
Analogia
78.03 t 78.030
RAZEM 78.030
2 ‘2. Roboty Ziemne - ) -
9 D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.2 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1km
59.94 m3 59.940
RAZEM 59.940
10 D-04.01.01 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  m?2
d.2 nawierzchni w gruncie kat. I-ll
parkingi , chodniki , zjazdy
251.57 m?2 251.570
RAZEM 251.570
3 _ 3. Krawezniki, Lawy i obrzeza N ———— B SN
11 D-08.01.01. Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.3 D- gruncie kat.Ill-IV
08.01.01B
6.22 m 6.220
RAZEM 6.220
12 D-08.01.01. tawa pod krawezniki betonowa z oporemC12/15 m3
d.3 D- 0,0675m3 / mb x 75mb
08.01.01B
5.06 m3 5.060
RAZEM 5.060
13 D-08.01.01. Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- m
d.3 D- mentowo-piaskowe;j
08.01.01B
75.0 m 75.000
RAZEM 75.000
14 D-08.03.01 tawa pod obrzeza 30x 8 cm betonowa z oporem m3
d.3 0,06 x 80,5
483 m3 4.830
RAZEM 4.830
15 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- m
d.3 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
80.5 m 80.500
RAZEM 80.500
4 4. Chodniki dia pieszych
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16/D-04.05.01 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem - grubo$¢ podbudowy 'm2
d.4 po zageszczeniu 10 cm
Rm= 2,5 Mpa
chodnik 54,0m2
54.0 m?2 54.000
RAZEM 54.000
17 D-04.04.02, Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubo$ci po zagesz- m2
d.4 czeniu 8 cm
54.0 m?2 54.000
RAZEM 54.000
18 D-04.04.02, |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 m?2
d.4 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
54.0 m?2 54.000
RAZEM 54.000
19 D-08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej gruboéé 8 cm na m?2
d.4 podsypce cementowo-piaskowej
139.0 m?2 139.000
RAZEM 139.000
5 5. Podjazady pod budynki ( 3 szt)
20 D-04.05.01 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa - grubo$¢ m?
d.5 podbudowy po zageszczeniu 15 cm
Analogia
190.97 m?2 190.970
RAZEM 190.970
21 D-04.04.04 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- 'm2
d.5 czeniu 15 cm
190.97 m?2 190.970
RAZEM 190.970
22 D-04.04.04 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm mz2
d.5 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =5
190.97 m?2 190.970
RAZEM 190.970
23 D-08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubo$¢ 8 cm na m2
d.5 podsypce cementowo-piaskowej
190.97 m?2 190.970
RAZEM 190.970
6 6. Schody . o
24 D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami do- m?2
d.6 czepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm
ANALOGIA : Piasek stabilizowany cementem o Rm = 2,5 Mpa
6.6 m2 6.600
RAZEM 6.600
25 D-04.06.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu ~ m?2
d.6 12.cm
6.6 m?2 6.600
RAZEM 6.600
26 D-10.02.01 Schody z bloczkéw betonowych 40x 20 x 12cm m?2
d.6 Analogia
8.36 m?2 8.360
RAZEM 8.360
1] ~ 7.Regulacja urzadzen podziemnych S -
27 D-01.02.11. Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.7 D-03,02.01a
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28 D-01.02.11. Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt
d.7 D-03,02.01a
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29 D-01.02.11. Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.7 D-03,02.01a
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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