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Zapytanie do SIWZ

na ,Zmiang sposobu uzytkowania budynku hydroforni na budynek mieszkalny
w Alojzowie”

Zapytania do Zamawiajgcego:

1. Instalacja odgromowa nie zostala ujgta w przedmiarze robot czy nalezy ja przyjac
do oferty ?

2. Stolarka okienna - w przedmiarze przyj¢to okucia obwiedniowe z niewidocznymi
zawiasami przy zamknigtym oknie czy nalezy takie przyjac?

3. Istniejacy zbiornik na $cieki sanitarne do likwidacji - w jaki spos6b?

4. Kominy sa do przemurowania cegla gr. 12 cm-prosimy o rozwigzanie dwadch
kominéw w $cianach gr. 25 cm ? I co nalezy przyjac¢ do oferty?

5. Jakie prety z jakie stali nalezy przyja¢ do naprawy Sciany, czy stalowe czy ze stali
nierdzewne;j?

6. Glazure na $cianach w aneksach kuchennych do jakiej wysokosei ulozy¢ lub w jaki
sposob ma by¢ utozona?

7. Mowa jest o kanalach dymowych w dokumentacji one nie zostaly pokazane natomiast
sg puste kanaly nie otworzone?

8. Przewody kominowe dymowe z wkladem z ceramiki proszg o wyjasnienie?

9. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej bez obrobki obsadzenia czy przyjgto te prace
w przedmiarze rob6t budowlanym jako osobno?

10. Izolacje przeciwwilgociows i termiczng wykonujemy na $cianach fundamentowych
nie odkrywajac law fundamentowych?

11. Zielen niska w zagospodarowaniu czy bedzie wykonywana jak w dokumentac;ji?

12. Tynk zewngtrzny przyjaé akrylowy czy mineralny ?

13. Jakie przyja¢ parapety wewngtrzne z konglomeratu czy drewniane?

14. W dokumentacji projektowej prosimy o podanie wysokosci budynku na przekrojach
A-A iB-B. (rys. 04/A i 03/A).

Odpowiedzi na zapytania do Zamawiajgcego:

Ad 1. W budynku nie ma konieczno$ci stosowania zewngtrznej ochrony odgromowe)
i wystarczy zastosowanie ogranicznikow przepigé jak na schemacie.

Ad 2. Proszg¢ do wyceny przyjaé¢ zawiasy wierzchnie.

Ad 3. Istniejacy zbiornik na $cieki sanitarne nalezy zdemontowa¢ i w jego miejsce
zamontowac nowy.

Ad 4.W $§cianie gr. 25cm (pomigdzy pom. 1/3 a 2/2) bedg 2 kominy wentylacyjne, ktore
powstaja na bazie istniejacych kanaléw wentylacyjnych w tym miejscu. Nalezy
wykonaé¢ nowe wloty pod sufitem podwieszonym. Pozostale kominy murowane z
cegly pelnej, kanaly wentylacyjne z ksztaltek ceramicznych systemowych.




Ad 5. Prety ze stali zwyklej zebrowanej A 1IN

Ad 6. Przyjaé, ze glazur¢ nalezy ulozy¢ w miejscu wystgpowania zabudowy szafek
kuchennych w przestrzeni pomigdzy blatem a szafkami wiszacymi (od podiogi liczac
zakres 75c¢cm do 140cm a w miejscu kuchenek 75-160cm)

Ad 7. Kominy dymowe beda wykonane jako elementy rezerwowe, w chwili obecnej
zaslepione.

Ad 8. Ksztaltki kominowe ceramiczne systemowe przeznaczone do wspélpracy ze
wszystkimi rodzajami kotléw, piecéow i kominkéw, dopuszezonymi do obrotu
rynkowego na paliwa state. Wyczystka u podstawy kemina, od strony przeciwnej do
wlotu spalin.

Ad 9. Otwory okienne nalezy obsadza¢ bez obrobki obsadzenia. Z uwagi na skucie
calych tynkéw wewnatrz adaptowanego budynku obrébke osciezy okiennych ujeto
w wykonaniu nowych tynkéow - poz. 61 przedmiaru - wykonanie nowych tynkow
w pomieszczeniach bez odliczania otworéw okiennych.

Ad 10. Izolacj¢ przeciwwilgociowg i termiczng wykonujemy na Scianach
fundamentowych bez odkrywania law fundamentowych

Ad 11. Zakres projektu nie obejmuje projektu zieleni moze by¢ trawnik w rejonie prac,
zachowa¢ wymagane parametry dziatki w odniesieniu do udzialu terenu biologicznie
czynnego

Ad 12. Prosze przyjac tynk akrylowy

Ad 13. Parapety wewngtrzne z konglomeratu.

Ad 14. Przekr6j A-A (rys nr 3A) wysokos¢ w kalenicy ok. + 3,70m, przekrdj B-B
(rys. nr 4A) okolo +4,65m. Rysunki sa narysowane w skali 1:50.




