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Zabezpicezenie wieky oraz piwnicy od strony zachodnici zamku pémego w Hiy.

OPRACOWANIE ZAWIERA

A. Czesc formalna:
- odpis uprawnien i kopia zaswiadczenia projektanta,

B. Zagospodarowanie terenu
- opis do zagospodarowania dzialki,
- zalacrnik graficzny — mapa skala 1:500,
- informacja BIOZ

C. Projekt budowlano-wykonawczy.
- opis techniczny,
- projekt budowlano-wykonawczy.



Laberpiecrenie wieky oraz piwnicy od strony mchodnie) mamku pomeeo w iy,

A

A — | uprawnienia i kopie zaswiadczen
1. Kserokopia uprawnien budowlanych
A — 2 warunki i uzgodnienia
1. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania gruntem na cele
budowlane
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sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 109 /07/K ' Warszawa, dnia 30 czerwea 2007,

DECYZJA

Ma podstawie art. 11 ust. 1§ art. 24 ust | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, intynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 1. nr 5, poz. 42 z péin. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. |, 314, art. 14 ust. | plt 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawp
budowlane (tekst jednolity: Dz. U, 2 2006 . Nr 156, poz. 1118 z poan. zm.} w zwigzhu z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane araz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. or 163 poz.
1364) oraz na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnveh funkcii technicznveh w budownictwie (Dz.I]. Nr £3 poz
578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckie] Okrggowej [zby Iniynieréw Budownictwa
stwierdza, 2e:

. Pani iwona Sobczyk
inZynier
urodzona dnia 8 maja 1973 roku w m. [iza , cérka Greegorza

uryskala

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
or MAZS G053 PWORAT

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania swony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
. Szezegdlowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej deeyzji

POUCZENIE
.Zgodnie z art. 12 ust, 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego [nspektora
Nadzoru Budowlanego araz wpis na liste czlonkéw whasciwe] izby samorzadu mwodewegn,
2. Od ninigjsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowe]
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski ...
2/ mgr inZ. Leszek Ganowicz

3/ mgr inz. Hanna Balaj A
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Szczegbolowy zakres uprawnien
de projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust.l, uast. 3 i 4 ustawy — Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

L. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie (D2 U.
Nr 83 poz. 578), niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnodei
konstrukcyjno - budowlanej.

IIi. Na moey § 17 ust. 1 w zw. z § 16 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budewnictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym w zakresie:

1/ sporzgdzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu oraz

2/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie, o ktérym mowa w pkt 1/ oraz w
odniesieniu do architektury obielcu.

Otrzymuj; v s

1. Pani Iwona Sobezyk M FEOONUNC 77 opyid ke Y
Jasieniec zecky Gorny 240 [rema. ﬁ“%w{h
27-100 Hza T e iy

2. Glowny Inspektor Nadzora Budowlanego 4, cwdd, LAZIED

l.ala



MAZOWIECKSA
OKREGOWA
=1 Z B A
. INZYNIEROW
BUDDWNICTWA

Warszawa, 28 czerwca 2013

Zaswiadczenie

Pani IWONA SOBCZYK

miejsce zamieszkania:
ul. JASIENIEC £ ZECKI GORNY 240
27-100 EZA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/BOYOT77/07

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

tel. 22 BGB 35 35, 22 868 35 50, fax 22 A60 35 49, www.maz.piib.org.pl &-mall: biuro@@maz pilb.org, pl

NIF 525-22-58-203. Dziat Cztonkowsk: tel. 22 878 04 11, fax 22 300 99 00, Dzial Szkclen: tel. 22 B28 34 10

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

Komisja Kwalifikacyjna: lel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 866 35 40

od dnia: 7 sierpnia 2013 r. do dnia: 37 lipca 2014 r.

MAZOWIECKA ORREGLAYA LEEA
IMNZSMIEROY BUDCWHICT VWA,
Z-co PRESTWCDMISTACEGO

Biuro: ul, 13igrpnia 368, 02-134 Warszawa,
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Zabezpleczenic wieky oraz piwnicy od strony zachodniej ramku gérmego w Hay.

ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
nr ewid.gr 407

Inwestor: Gmina Iza
27-100 I}za, ul. Rynek 11

Wykonala: mgr inz. Iwona Sobczyk
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Zaberpicezenie wiczy oraz piwnicy od strony zachodnie] zambu gomege w Lk

B

OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI
poloionej w Ilzy

nr ewid. gr. 407
INWESTOR: GMINA ILZA

ZADANIE: Zabezpieczenie galerii komunikacyjnej wiezy z dziedzificem
z uwzglednieniem zabezpieczenia portalu wejéciowego do wiezy
oraz ubytkéw w sklepieniu chodnika.

Zabezpieczenia stropu piwnicy od strony zachodniej poprzez
uzupelnienie sklepienia na krazynie o luku oddalajacym
promien sklepienia.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

* Dokonane ogledziny na dzialce wraz z pomiarami
* Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 .
e Umowa nr IGP 4.2014 z dnia 02.2014r.

STAN ISTNIEJACY:

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkéw (ruiny zamki, nr rej.:23 z 24.03.1947. 156
z 23.06.1967 oraz 96/A z 18.03.1981)

Dawny zamek biskupow krakowskich jest ruing o czesciowo czytelnym rozplanowaniu. Relikty
zamku skladaja si¢ z muru obwodowego o nicregularnym

Przebiegu ksztaltem zblizonym do tréjkata o zaokraglonych narozach i fundowanej na kolistym
planie wiezy, usytuowanej we wschodnim narozu zatozenia. Od zachodu poloZone sa pozostalosci
zespolu bramowego z przejazdowg czworoboczng wieza poprzedzong pierwotnie mostem
na filarach.

Po poludniowej stronie dawnego wjazdu znajduje sie zejscie do dwéch pomieszezen piwnicznych
przerytych sklepieniami kolebkowymi.

Do przejazdu bramnego przylegajg od péhnocy fragmenty klatki schodowej

Prowadzacej na nieistniejace pietro. We wschodniej czgéei podworea zamkowego polozony
jest fragment muru z dawnym - przejsciem do schodéw na wiezg, zamknigtym lukiem
odeinkowym.

Sposréd dawnej zabudowy zamku jedynie jako giéwna wieza zachowata si¢ w niemal pierwotnej
wysokosei.
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Zabezpieczenie wieky orar piwnicy od strony zachodnie] zamku gérmego w Iy,

OGOLNY OPIS PRAC ZABEZPIECZAJACYCH.

bezpieczenia stropu piwnicy od strony zachodniej poprzez uzupelnienie
sklepi Eia na krazynie o luku oddalajacym promien sklepienia.
Poniewaz s&ﬁ‘p@1wmcy od strony wschodniej ulegl uszkodzeniu (sa w nim ubytkf) zaistniala
koniecznosé jej Zathpleczema—dﬂkﬂnanla niezbednych prac zabezpieczajacych.

zdemontowaé po naprawie sikieptenm_ Nalezy je usungé po 14 mach od wykanm;za phety

zelbetowej.
Po oczysze nia od gbr Tkﬂ gria ‘%epi iu naprawi¢ od dolu,
z rusztowanid warszawskiego. W t} nalezy wytiaé uszkodzone itegly (kamien), oczyscié

i zwilzy¢ woda. W gniazda osadzi¢ dobrze wypalefie cegly 10MPa na zaprawie cementowej klasy
M5 z dodatkiem mleczka wapiennego. Wstatvione cegly nalezy podeprzeé deskami do czasu
stwardniemia zaprawy. OStare sklepiepté stanowié- hs;dzze podklad pod plyte zelbetowa
o okreslonych w pro;ekme gmbﬂsm Zbrojeniu.

Przed wzmocnieniem nalezy géma powierzchnie lStnlﬁjﬂl:Egﬂ sklepienia dokladnie oczyscic,
usuwajace (humus, trawe, kdrzenie, stara skorodowana zaprawe™ ze spoin).Wykonaé szalunek
Zz desek gr. 2.5cm JOry zostanie bo zabetonowaniu phyty uti‘a;:_gny. Ulozy¢ zbrojenie

'd zabetonowaniu phyty zelbetowej ze spadkiem (odprowadzenie wody opadowej).

Zabezpieczenie galerii komunikacyjnej wieZy z dziedzincem
z uwzgl¢dnieniem zabezpieczenia portalu wejsciowego do wiezy oraz ubytkéow
w sklepieniu chodnika.

Przyst¢pujgc do wzmacniania sklepienia fukowego w jego dolnej czgsci nalezy wyfrezowad
szczeliny na glebokosé 65 do 75 mm, celem umieszczenia w nich profili wzmacniajgeych ze stali
nierdzewne]. W wyfrezowanych szczelinach wywierci¢ otwory w rozstawie 43 o srednicach
i glebokosciach dostosowanych do uzywanych profili. Otwory wywierci¢ pod katem okolo 60° ,
naprzemiennie na lewo 1 na prawo od szczeliny. Po oczyszezeniu i przeptukaniu wodg szczelin
1 otwordow, otwory wypelni¢ pod cinieniem klejem, a nastepnie zamontowa¢ w nich kotwy.
Wystajace konce kotew wyczyécié z resztek zaprawy 1 calo$é zabezpieczy¢ przed dostepem osab
trzecich i caloéé pozostawié na 24 godziny. Po 24 godzinach w tylnej czesci szczeliny umiescié
walek zaprawy grubosci 10 mm. W szczeling z zaprawg wcisnaé uprzednio przygotowany
podiuzny profil wzmacniajgcy. Zamontowany profil pokry¢ kolejng warstwa zaprawy w ktorg
weisngé kolejny profil. Powyzsze czynnosci powtérzy¢ az zostanie zamontowane cztery profile
pedhuzne. Po zamontowaniu ostatniego profilu zakrzywié wystajace koficowki umieszczonych
uprzednio w otworach kotew 1 unieruchomi¢ je tak aby przebiegaly wzdluz szczeliny. Po pokryciu
warstwg zaprawy iniekcyjne] ostatmiego profilu oraz koncowek kotwi, pozostaly czedé szezeliny
wypelni¢ zwykly zaprawa murarska.



Po wykonaniu uzupetnien ubytkéw w murze na wiezy nalezy przeprowadzié prace konserwatorskie
polegajace pa uzupelnieniv spoinowah. Zaberpicczenia murdw wykonaé elastyczng zaprawg
wodoszezelng. Stare wyprawy tynkarskie przy wejiciu na wiese zamkowa wymagaja wzmocnienia.
Nalezy uzyé tynkéw wapienno-tarsowych o historyeznej recepturze; posiada mikrowldkna-
szezegolnie do napraw w  grubodciach 1-2 cm  wytrzymalosé ok. 3 MPa, wysoka
paroprzepuszczalnosé. Zaprawa wapienno-trasowa zachowuje wysoks paroprzepuszczalnosé, jest
lekka i elastyczna dzigki czemu posiada skurcz prawie 5-krotnie mniejszy od tradycyjnych wapienno-
cementowych wypraw. Mur zabezpieczy¢é preparatem hydrofobowym np. Funocosil SNL lub
rownowamy,

Wszystkie prace budowlano-remontowe nalezy prowadzié pod stalym nadzorem osob upravwmionych
do sprawowania samodzielnych funkeji w budownictwie. Przy wykonywﬂni!lj prac nalezy przestrzegad
obowiazujacych przepisow w zakresie bhp i p.poz T’T.l?-'.‘l'_k lﬁil&r’ib
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NAZWA ZABEZPIECZENIE GALERII KOMUNIKACYINE] WIEZY Z DZIEDZINCEM,
P Z UWZGLEDNIENIEM ZABEZPIECZENIA PORTALU WEISCIOWEGD DO WIESY
ORAZ URYTKOW W SKLEPIENIL CHODINIA,
LABELPIECZENRIE STROPU PIWNICY OD STRONY ZACHODNIE! POPRZET
LZUPELNIENIE SKLEPIENIA NA KRASZYNIE O LUKL ODDALAJACYM
PROMIEN SKLEPIENIA.
ADRES - ,
SBIEELtl [LzA DZ NR EWID, 407
WIDOK WEISCIA Na WIEZE ZAMEOWA, SKALA
PRZEDMIOT OD STRONY WSCHODNIES 1:50
PROJEKTOW AL mgr inz. lwona Sobczyk
::; s ll.ll."
B x| /B
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NAZWA ZABEZPIECZENIE GALERI KOMUNIKACYINE] WIEZY Z DZIEDZINCEM.
e ris Z UWIZGLEDNIENIEM ZABEZPIECZENIA PORTALU WEISCIOWEGD DO WIERY
: ORAZ UBYTROW W SKLEPIENIU CHODNIEA.
ZABEZPIECZENIE STROPU PIWNICY OD STRONY ZACHODNIE] POPRZEY
UZUPELNIENIE SKLEPIENTA NA KRAZYNIE O LUKU ODDALAJACYM
PROMIEN SKLEPIEN]A,
S&:Eﬁu ILZA DZ NR EWID, 407
: WIDOK WEISCTA NA WIEZE ZAMKOWA SKALA |
PREEDMIOT O STRONY POLUDNIOWE] 1:50
PROJEKTOWAL mgr inz. [wona Sobezyk
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ZABEZPIECZENIE GALERI KOMUNIKACYJNE] WIEZY 7 DZIEDZINCEM,

MNAZWA
7 ADANIA £ UWZGLEDNIENIEM ZABEZPIECZENIA PORTALU WEISCIOWEGO DO WIEZY
) ORAZ UBYTEOW W SKLEPIENIL CHODMIEA.
ZABEZPIECZENIE STROPU PIWNICY OD STRONY ZACHODNIE] POPRZEZ
UZUPELNIENIE SKLEPIENIA NA KRAZYNIE O LUKU ODDALAJACYM
PROMIEN SKLEPIENLA
ADRES - 72
OBIEK T ILEA DE. NR EWID, 407
___ WIDOK WEJSCIA NA WIEZE ZAMKOWA SKALA
PRZEDMION OD STRONY POLNOCNE] 1:50
PROJEK TOW AL mgr inz. Iwona Sobezyk
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ZABEZPIECZENIE GALERII KOMUNIKACYJINE) WIEZY 7 DZIEDZINCEM,

NAL WA
ZADANLA £ UWAGLEDNIENIEM ZABEZPIECZENIA PORTALU WEISCIOWEGO DO WIERY
ORAZ UBYTEOW W SKLEPIENIT CHODNIKA.
ZABEZPIECZENIE STROPU PIWNICY QD STRONY ZACHODNIE] POPRZET
UZUPELNIENIE SKLEPIENIA MA KRAZYNIE O LUK ODDALAJACYM
PROMIEN SKLEPIENIA.
ADRES
ORIEKTU ILZ4 DZ. NR EWII, 407
peisy E N i SEALA
PRZEDMIOT RZUT 2 GORY W ORRTRIE WEISCTA DO WIESY ZAMEOWE] 150
PROJEKTOWAL mgr inz. ITwaona Sobezyk
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NAZWA |  ZABEZPIECZENIE GALERN KOMUNIKACYINE] WIEZY Z DZIEDZINCEM,
ZADANIA £ UNWAGLEDNIENIEM ZABEZPIECTENIA PORTALL WEISCIOWEGD DO WIEZY
ORAZ UBYTKOW W SKELEPIEMIU CHODNIK A
ZABEZPIECZENIE STROPU PIWNICY OD STRONY ZACHODNIES POPRZE?.
UZUPEENIENIE SKLEPIENIA MA KR&ZYN’EE QO LUKL ODDALAIACY M
PROMIEN SKLEPIENIA.
ADRES ;
OBIEKTL EZA 7. MR EWID, 407
WIDOK WEISCIA DO WIEZY SAMREOWE) LSEALA
PRAEDMIOT O STRONY ZACHODNIE]S 1-50
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ZABEZPIECZENIE GALERII KOMUNIKACYINE] WIEZY Z DZIEDZINCEM,

NAZW A
7 ADANIA £ UWZGLEDNIENIEM ZABREZPIECZENIA PORTALU WEISCIOWEGDO DO WIESY
ORAZ UBYTEOW W SELEPIENIU CHODNIEA,
ZABEZPIECZENIE STROPU PIWNICY QD STRONY ZACHODMNIES POPRZET
LZUPELMNIENIE SELEPIENIA MNA K.R,-“;,Z‘{NIL-’ O LUK ODDALATACYM
PROMIEN SKLEPIEMIA,
ADRES e »
OBIEKTU HZA DZ, NR EWID. 407
SRR PRI AT SKALA
PRI EDMIOT WEISUIE DO WIELY FAMECOWET - WIDOK OD WNETRZA 1.50
PROJCKTOWAL

mgr inz. Iwona Sobezyk

el i 8
¢, Bud, o .
. Gdrry 244

Flaine AV EA r

T wmove an |




SR

LS 36Tk

przemurowanie 7 kamienia

-

(ok.0.9m" )

w formie ostrotuky

mocowane no kobwy

i
i
|LWAGH
Elementy 2 piaskowea nelezy
pozyskac z isinigjgceqo skladu
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