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IGP.271.11.1.2014

Zapytanie Nr 1 do STWZ,
na ,,Budowa Przydomowych oczyszezalni sciekéw w Gminie Tiza”

Zapytania do Zamawiajacego:
. Czy Zamawiajacy uzna technologie opisana przez firm¢ Salher Polska Sp. Z 0.0. 7a
rownowazng tej opisanej w projekcie? Opis technologii do weladu w zataczniku 1.
2. Czy zamawiajacy dopusei zbiorniki i studzienk; wykonane z GPR?
Iest to zywica poliestrowa wzmacniana wiléknem szklanym, wlasciwoseiami
mechanicznymi znacznie przekraczajacymi HDPE.
3. Czy zamawiajacy dopusci studzienke pompowni $ciekdw oczyszezonych o Srednicy

4. Czy Zamawiajacy dopusci studzienke pompowni sciekéw surowych o srednicy 750
mm, zachowujac objetogé robocza optymalng dla zastosowane] pompy zatapialnej?

5. Norma PN-EN 12566-3+A1:2009. na ktorg powoluje sic Zamawiajacy dotyczy:
"Male oczyszezalnie sciekow dig obliczeniowej ilosei mieszkaricdw (OLM) do 50
Czesé 3: Kontenerowe iflub montowane na micjscu przydomowe oczyszezalnie
sciekow ",

Zgodnie z wiw norma nalezy wykonaé wslepne badanie typu: wodoszczelnosé,
trivalode, skutecznodc Oczyszezania, wytrzymatosé, Na podstawie przeprowadzonych
w/w badan jednostka notyfikowana sporzadza raport/ protokét z wslepnego badania
typu.

Czy w zwiazku z POWYZszym, Zamawiajacy wymaga dolaczenia do oferty raporiu
2 wstepnych badan typu wydanego przez jednostke notyfikowang w zakresie badania:
- trwalodci; wykonane zgodnie » normg PN-EN 12566-3+A1:2009, Protokél/ Raport
Z badan typu wystawiony przez laboratorium notyfikowane,

- skutecznosci vczyszezania; wykonane zgodnie » norma PN-EN 12566-3+A1 :2009,
Protokol/ Raport 7 badan typu wystawiony przez laboratorium notyfikowane,

- Wytrzymalosci konstrukeji; wykonane zgodnie 7 normg PN-EN 12566-3+A1 2009,
Protokol Raport 7 badar typu wystawiony przez laboratorium notyfikowane,

- wodoszezelno$ei; wykonane zgodnie z normg PN-EN 12566-3+A1:2009, Protokél/
Raport z badan typu wystawiony przez laboratorium notyfikowane?

Poniewaz, Zamawiajacy wskazal, 7e Wwymaga zgodnosci oferowanych przydomowych
oczyszezalni  Sciekow 2 normg PN-EN 12566-3+A1:2000, oczekujemy, ze
Zamawiajacy bedzic wymagal dolaczenia do oferty raportu z wstepnych badan



w  zakresie badania: wodoszezelnosed, trwalosci,  skutecznose; OCZyszezania,
wytrzymatosci, wystawionego przez laboratorium noty fikowane wykonanych zgodnie
z normg PN-EN 12566-3+A1:2000.

W dokumentacji przetargowej znajduja sie opisy wymaganych oczyszezalni, m.in.
podano (w kosztorysie inwestorskim) Wymagane przepuslowosci.

Czy  wskazane PrZCpustowoscl  sg  przepustowosciami nominalnymi  czy
maksymalnymi?

Poniewaz, wymagana Przez Zamawiajacego norma 12566-3+A1:2009, postuguje sie
pojeciem nominalnej przepustowodei i Wymaga podania w raporcie nominalne;
dobowe; przepustowosei oczekujemy, ze Zamawiajacy potwierdzi, ze wskazane
przepustowosci- sg przepustowosciami nominalnymi a nie maksymalnymi.
Zamawiajacy w rozdziale 10 SIWZ w pkt 10.A4 Opisuje sposoh 0CZysZezania
Seiekow w ppkt. A Oczyszezanie wstepne, Zamawiajgey pisze:

»Wyplywajqee  $cieki Sq  mechanicznie  oczyszczane w thiorniku  osadnika
wsigpnego...”

Nastepnie w ppkt. C Oczyszezenie witdrne i klarowanie pisze:

nOCzysIczalnia powinna by¢ Wyposazona w osadnik wtdrny”

Nastepnie w ppkt. D Zamawiajacy opisuje parametry techniczne projektowanych
oczyszezalni:

wbrak osadnikow i komgr gnilnych™

Wobec POWYZszego prosimy o sprecyzowanie wyzej przytoczonych zapisow
I jednoznaczne wskazanie Czy zaprojektowane oczyszezalnie cickéw majg by
Wyposazone w osadniki wstepne i osadnik Wtomy czy tez Zamawiajacy nie dopuszcza
takich urzadzen.

Zamawiajacy w ppkt. 10.A4 d Podat parametry techniczne projektowane;
oczyszezalni. Ponizej znalazl si¢ zapis:

« Parametry techniczne preedsiawione powyzef muszq by¢ potwierdzone odpowiednimi
protokolami = badar wykonanymi przez akredvtowane lub notyfikowane laboratorium

Jak rowniez muszq by¢ potwierdzone odpowiednimi zapisami w deklaracyi zgodnosci

dla przydomowe; oczyszczalni sciekdw,. "

Zamawiajacy musi mieé swiadomosé, ze zgodnie » unijnym systemem oceny
zgodnosei wyrobdw budowlanych obowigzujacym rowniez w Polsce od dnia akcesji
Polski do Unii Europejskiej, 4. od dnia 1 maja 2004r. jasno okreslony jest  zakres
zadan wykonywanych przez producenta i jednostke notyfikowana, w zaleznosci od
systemu poswiadezenia zgodnosci wskazanego w normie.

W przedmiotowym przetargu, w zakresic przydomowych oczyszezalni  Sciekow
wymagana jest norma PN-EN 12566-3+A1:2009 "Male oczyszezalnie scickéw dla
obliczeniowej ilodci mieszkaficdw (OLM) do 350. Czes¢ 3: Prefabrykowane i/lub
wykonywane na budowie domowe oczyszezalnie sciekow™.

Zgodnie z tablicg ZA2 wiw normy obowiazuje sysiem poswiadezenia zgodnodci: 3.
Oznacza to, ze do zadan laboratorium notyfikowanego nalezy wykonanie wstepnych
badan typu, ktore przeprowadza sic w celu potwierdzenia zgodnosei urzadzen
Z przeédmiotowa norma. 7 przeprowadzonych badan typu laboratorium notyfikowane
Sporzadza raport z badan typu wyrobu, ktére przekazuje producentowi.




Nic jest, zatem zadaniem laboratorium notyfikowane potwierdzanie parametréw
technicznych badanych Oczyszezalni. Zadaniem laboratorium notyfikowanego jest
wylacznic przeprowadzenie badag typu 1 sporzadzenie protokohy (raportu) z badan
typu wyrobu.
Jezeli chodzi o stopien OCzyszezenia Scieku i energie elekiryczng zuzyty podezas
badania zgodnic 7 przedmiotowg normg parametry te powinny pojawic sie w raporcie.
Rozporzadzenic Rady Ministrow w sprawic rodzajow dokumentow, jakich moze
zada¢ Zamawiajacy od wykonawey oraz form. w jakich te dokumenty moga byé
skladane w § 6. Jednoznacznie okresla, jakich dokumentéw moze zada¢ Zamawiajacy
W celu potwicerdzenia |, e oferowane roboty budowlane, dostawy Iub ustugi
odpowiadaja Wwymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego.
Zgodnie z §6.1 wiw Rozporzadzenia, Zamawiajacy moze zada¢ w szczegolnosei:
1) prébek, opiséw lub fotografii produkiéw, ktére majq zostaé dostarczone, kidrych
autentyeznos¢  musi  zostad poswiadczona  preez wykonawce  na Zqdanie
zamawiajgeego”
Zamawiajyey nie moze zadaé, aby raport odnosil sig do parametréw
technicznych wymaganych przez Zamawiajacego. Zadaniem laboratorium
notyfikowanego jest wylacznie przeprowadzenie badag typu i sporzadzenie
protokolu (raportu) z badan typu wyrobu.
Wobec powyzszego oczekujemy, ze:

*  Wskazany fragment czesci 3 SITW7 Zostanie usunigty, ewentualnie, 7e

* Zamawiajacy potwierdzi, iz nie bedzic wyciggal negatywnych konsekwencji

(np. odrzucenia oferty) faktu, Ze raport nic bedzie sie odnosit do parametrow
technicznych Wwymaganego przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia wymaga aby
mechaniczno biologiczne Oczyszezalnie Sciekow spehialy Wymagania normy PN-EN
12566-3+A1:2009.
Zamawiajacy Wwymaga aby korpus zbiornika oczyszezalni byl o  sztywnodci
obwodowej min. SN4.
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12566-3+A1:2009 (strona 16. pkt. 7.3
Obliczenia i metody badania wytrzymatosei konstrukeji):
» Oczyszezalnie nalezy poddaé badaniu albo wykonaé obliczenia, biorge pod uwage
obcigzenia podane w 6.2.]
Pragniemy podkresli¢, ze Jednostka notyfikowana zobowigzana do przeprowadzenia
badan zgodnosei typu zgodnosci z wymaganiami danej normy gdyz podlega stalemu
nadzorowi ze strony panstwa, a w szczegdlnosci organu notyfikujacego, oraz Komisji
Europejskiej. W razie zaprzestania spelniania warunkéw z art. 43 Rozporzadzenia
305/2011, dana jednostka moze utraci¢ swéj status- w takim przypadku Komisja
wykresla jednostke notyfikowang ze specjalnego, jawnego rejestru. Rejestr jest
aktualizowany przez Komisje Europejska na biezaco (art. 49 ust. 2 Rozporzadzenia
nr 305/2011).
Zgodnie z art. 30 pkt | Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych:



10.
I1.

12.
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16.

~Zamawiajacy opisuje przedmiot zamowienia Za pomoca cech technicznych
i jakosciowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych Normy Europejskie
lub norm innych Panstw cztonkowskich EOG przenoszacych te normy™

Zadanie Zamawiajacego aby korpusy zbiornikow zaoferowanych oczyszezalni
scickow charakteryzowaly sie szZlywnoscig obwodowa min. SN4 jest niegodna
#Wwymagang przez Zamawiajacego normg PN-EN 12566-3+A1:2009.

Wobec powyzszego oczekujemy, ze Zamawiajacy usunie zapis dotyczacy wymagania
szlywnosci obwodowej SN 4 i dopusci oczyszczalnic, ktore Zostaly przebadane w
zakresie wytrzymatosei konstrukeji metoda obliczeniows obeimujaca najbardzie]
mekorzysine warunki pracy urzadzenia co jest potwierdzone Raportem/Protokolem 2
badan wystawionym przez laboratorium notyfikowane, ktore posiadajg Scianke
strukturalng frzywarstwows,

Prosz¢ o podanie minimalnych pojemnosci komory osadnika wslgpnego.

Od 2 listopada 2011 roku nie ma prawa by¢ sprzedawana, montowana. oferowana do
momntazu oczyszczalnia przvdomowa bez wykonanych badan wstepnych typu (zgodnie
Z normg PN-EN 12566-3+A1:2009). Po dokonaniu  badan w laboratorium
notyfikowanym — producent oczyszezalni nadaje dla oczyszezalni znak CE oraz
wystawia deklaracje zgodnosci 7 normg. Czy Zamawiajacy niczgodnie z norma PN-
EN 12566-3+A1:2009 dopuszcza oznakowanie oczyszezalni znakiem , B77

Norma PN-EN 12566-3+A1:2009 nakazuje wyvkonaé¢ badanie wodoszezelnosei dla
kazdego modelu 2 rodziny (w przypadku przedmiotowego przetargu — dla RLMS6,
RLMI10) — wg procedury opisanej w zataezniku A normy oraz tablicy 1 na stronie 17
normy. Czy Zamawiajacy podtrzymuje te zapisy normy i wymagaé¢ bedzie od
oferentow przedstawienia raportu z badan wodoszezelnodei dla tych wielkosci
oczyszezalni, wykonanych przez laboratorium notyfikowane w zakresie tej normy?

-Norma PN-EN  12566-3+A1:2009 nakazuje wykonaé¢ badania wytrzymalosci

konstrukeyjnej w warunkach mokrych (wg procedury opisanej w zalaczniku C.6
normy) w sytuacji, gdy oczyszezalnia bedzie posadowiona w warunkach mokrych.
Czy zamawiajycy podtrzymuje (e zapisy normy wymagac bedzie od oferentéw
przedstawienia raportu z badan wytrzymatosei konstrukcyjne; wykonanego dla
warunkéw mokrych wg procedury C.6 normy PN-EN 12566-3+A1 20097

.Norma PN-EN 12566-3+A1:2009 nakazuje wykona¢  badanie efektywnosci

oczyszezama przez laboratorium notyfikowane w zakresie tej normy wg procedury
okreslonej zalacznikiem B oraz tablicy 1 na stronje 17 normy (oraz zapiséw normy:
B.1 strona 22, tabela ZA.3, strona 28). Czy Samawiajacy podirzymuje te zapisy normy
I wymagaé bedzie od oferentéw przedstawienia raportu z badan efektywnosci
oczyszezania wykonanego przez laboratorium notytikowane wraz » kompletem
informacji okredlonych normg PN-EN 12566-3+A1:20097

Czy Zamawiajacy dopuszcza do montazy oczyszezalnie, kidre nie zostaly przebadane
jak calos¢ przez laboratorium notyfikowane zgodnic = normg PN-EN  123566-
3+A1:20097?

Czy Zamawiajacy dopuszeza do montazy oczyszezalnie, ktére producent zmienil
konstrukeyjnie (zbiornik. przegrody, sterowanie, itp.) wzgledem oczyszezalni jak byla
badana w laboratorium notyfikowanym?



17.

18.

20.

Projektant zaprojektowal oczyszezalnie wykonane z PE. Norma PN-EN 12566-
3+A1:2009 dopuszcza jako materiat 7 kidrego produkuje si¢ oczyszezalnie PE, PP,
beton, PVC, wigkno szklane. Kazdy ten materjal musi przejsé te same badania
wylrzymalosci konstrukcyinej w warunkach czy to suchych, czy to mokrych. Czy
Zamawiajgcy dopuszcza do slosowania oczyszezalnje wykonane z innego niz PE
materialu, kidre 7 wynikiem Pozytywnym przeszly badania wytrzymalodci
konstrukcyjnej w warunkach mokrych?

Czy Zamawiajacy dopusci Oczyszezalnie dciekow ktoryeh korpusy beda spefniaty
norme PN-EN 12566-3+A1:2009 1 beda wykonane » innych materiatow z tworzywa
szlueznego niz wskazane z SIW7 (np. polipropylen)?

. Prosimy o opisanie, wedlug jakiego kryterium i ng Jakiej podstawie w dalszej czedci

zamowienia zamawiajacy ogranicza wybor oczyszezalni tylko do takich ktore 39
wykonane wylacznic z PE. Norma PN-EN 12566-3+A1:2009 precyzyinie okresla,
Jjakie parametry oczyszczalni i w jaki sposéhb majg by¢ badane. Badania szezelnosdei
1 wylrzymatosci mechanicznej nic nje mowig o rodzaju Zaslosowane materiahy.
Urzadzenia ma tylko spelniaé parametry narzucone normg, Najistotniejszg reguly
prowadzenia postepowania przetargowego jest zasada uczciwej konkurenci | rownego
traktowania wykonawcdw (art. 7 ust. | PZP). naszym zdaniem w ogloszonvm przes
panstwa przetarau mozna pa podstawie wskazanych wyzej przestanek doszukac sie
uchybienia tej zasadzic,

£wracam sie z prosba o podanie podstawy prawnej lub Zapisow  zawartych
W obowiazujace] normic dla oczyszezalni zgodnych 2z normg PN-EN 12566-
3+AL:2009, 7 ktérych Jednoznacznie wynika, 7o zbiornik oczyszezalni Sciekow musi
posiadaé dodatkowe badania sztywnosci obwodowej SN w Przeciwnym razie prosimy
0 modyfikacje SIW7. Sziywnos$¢ obwodowa SN jest klasa, ktora zgodnie z norma PN
EN IS0 9969:2008 odnos; si¢ jednoznacznie do rur z tworzyw sztucznych. Norma
PN-EN 12566-3+A1:2009 okresla jednoznacznie wymogi odnosnie wylrzymatosei
zbiomikoéw  oczyszezaln;, W zwigzku z POWyZszym czy Zamawigjacy zada
Zaslosowania rur z tworzywa sztucznego jako zbhiornikéw oczyszczalni Scickow?

W Swietle ustawy o wyrobach budowlanyeh 2 dnja 16.04.2004r.  jedynym
potwierdzeniem legalnego Wprowadzenia  wyrobu budowlanego (przydomowe
biologiczne oczyszezalnje sciekow) do obrotu na terytorium UE oraz potwierdzeniem,
1z wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych
— Jest oznakowanie wyrobu przez Producenta znakiem CE i wystawienie przez lego
producenta Deklaracji  zgodnosci wyrobu  (PBOS) = curopejska  normg
zharmonizowana PN-EN 12566-3+A1:2009.

Zbiorniki do przydomowych oczyszczaln sciekow nie odnoszg si¢ i nic podlegaja
specyfikacji (normy) jakim majg odpowiadac rury kanalizacyjne, dlatego tez dla
zbiomnikéw oczyszezalni nie okredla sig sztywnosci obwodowej SN. Parametr SN —
sztywnosé obwodowa dotyczy jedynic rur kanalizacyjnych . 7 punktu widzenia
obowigzujacych Przepiséw  prawa  zadanie przedstawienia  przez Wykonawee
spetnienia parametréw innych niz potwierdzaja zgodnogé oferowanych wyrobdw
budowlanych z normg PN-EN 12566-3+A1:2009 nje ma  zadnego prawnego
uzasadnienia.



Wymagane przez Zamawiajacego normy nie przewiduja badania sztywnosci
obwodowej SN, Nalezy podkreslié, se parametry - scianek  strukturalnych ze
wskazaniem SN (opisane w dokumentacjj przetargowej), spelniaja tylko i wylaeznie
urzadzenia jednego producenta. Nie kwestionuje uprawnien Zamawiajacego  do
opisania przedmioty Zamowienia przez wskazanie na rozwigzania ze wskazaniem
minimalnych wymaganych parametréw. Jednakze parametry te musza zakladag
mozliwos¢ postuzenia Si¢ rozwigzaniami réwnowaznymi. Aby zag uznac, ze w istocie
Zamawiajacy dopugcil rownowazne rozwiazania w Postcpowaniu, musi by¢ spelnione
migdzy innymi Wymaganie, ze rodzaj parametrow  nie  moze prowadzié¢ do
rzeczywistego wyklucrenig rozwiazan rownowaznych,

7 punktu widzenia obowiazujacych Przepiséw prawa zadanie przedstawienia przez
Wykonawce spelnienia parametrow innych niz potwierdzaja zeodnosc oferowanych
wyrobdw budowlanych normg PN-EN 12566-3+A1:2009 nie ma zadnego prawnego
uzasadnienia.

Jakie jest zatem uzasadnienic faktyezne i prawne sformulowania takiego zadania przez
Zamawiajgcego?

przedstawienia dokumenty potwierdzajacego posiadania przez korpus oczyszezalni
Sciekow odpowiedniej klasy wytrzymatosei sztywnosci obwodowej SN, niemajacego
wplywu na jakosé urzadzen?

Czy zamawiajacy  dopusci Oczyszezalnie rownowazne dzialajace w technologii
niskoobcigzonego  osadu Czynnego  stabilizowanego w warunkach tlenowych
i beztlenowych wykonane z PP Spetnigjace wymagania normy PN-EN [2366-
3+A1:20097

Odpowiedz na zapytanie do Zamawiajqcegu:

Ad. 1 Ocena réwnowaznoscj zgodnie z procedury przepisow Prawa Zamawicen Publicznych
zostanie dokonana po otwarciy ofert, nie na tym etapie.

Ad.2 Zamawiajacy dopuszcza  zbiornik; Oczyszezalni przydomowych oraz studzienck
kanalizacyjnych wykonanych z polietylenu wysokie] gestosci PEHD, zgodnych
Z projektem technicznym oraz opisem STWiOR.

Ad.3 Tak, Zamawiajacy dopuszcza Przepompownie Sciekow OCzyszczonych o drednicy
wewngtrznej 620mm.

Ad.4 Nie, Zamawiajacy nie dopusci do montazuy przepompowni scickéw surowych o Srednicy
wewnetrznej 750mm, poniewaz Jjest to parametr mniejszy od wymaganego 300mm
precz dokumentacje projektowa i STWIiOR.

Ad.5 Zgodnie z STW7 pkt. 6.1.13. dia przydomowych oczyszezalni scickow Zamawiajacy
Wymaga zalaczenia przez oferentow  do oferty wlasciwej deklaracii wyrobu,
potwicrdzajgcej  spelnicnie parametrow  technicznych wyrobu przedstawionego
w STWiOR.

Ad.6 Przepustowosci oczyszczalni (przephywy) zgodnie z STWIOR pkt. 10. A 4. Sposdhb
oOczyszezania Sciekow sg przepustowodciami maksymalnymj.



Ad.7 Dokladny schemat przedstawiajacy usytuowanie osadnika wstepnego (komory
areacyjnej, nie osadnika gnilnego oraz osadnika wtdrnego) znajduje sie w STWiOR pkt.
10. A3, Opis rozwiazania,

Ad.8 Zgodnie z SIWZ pkt. 6.1.13. dia Przydomowych oczyszezaln sciekow Zamawiajacy
Wymaga zalgczenia Przez  oferentéow  do oferty whasciwej deklaraciji wytobu,
potwierdzajacej spetnienie parametrow  technicznych wyrobu przedstawionego w
STWIOR.

Ad.9 Zgodnie STWiOR ; SIWZ z Zamawiajac dopuszeza do Zastosowania oczyszezalnie
Zgodne 7 nbawiaczujch Polska Norma PN-EN 12566-3+A1:2009, ktorych scianka

strukturalna dwuplaszezows lub wieloptaszczowa.

Ad.10. Minimalna pojemnosgé komory osadnika Wwstepnego w zaleznosci od Lypu oczyszezalni
winna wynosié: 0.5 oraz 0.8 m’,

Ad.11 Zgodnie 7z trescig Specyfikacii Technicznej Wykonania i Odbiory Robat (STWiOR)
pkt. 10.A.3. "Opis  rozwigzania" zaoferowane przez  oferentdw przydomowe
oczyszezalnie Sciekow musza by¢ zpodne z obowigzujaca Polska Norma PN-EN 12566-
3+ATL:2009.

Ad.12 Zgodnie z SIWY pkt. 6.1.13. dla przydomowych oczyszezalni ciekow Zamawiajacy
Wymaga zalaczenia przez oferentéw  do oferty  wlasciwej deklaracji wyrobu,
potwierdzajacej spelnienic  parametrgw technicznyeh wyrobu przedstawionego
w STWIOR.

Ad.13 Zgodnie 7 trescia Specyfikacji Technicznej Wykonania j Odbioru Robot (STWiIOR)

pkt.  10.A.3. "Opis  rozwiazania" zaoferowane przez  oferentéw przydomowe
oczyszezalnie sciekow muszy byé zgodne obowigzujaca Polska Norma PN-EN 12566.
3+AT:2009.
Zgodnie z SIWZ pkt. 6.1.13. dla Przydomowych oczyszezalni sciekdw Zamawiajgcy
Wwymaga zalaczenia przez oferentdw do  oferty wiasciwej deklaracji wyrobu,
potwierdzajacej spelnienie parametréw  technicznych wyrobu przedstawionego
w STWiOR.

Ad. 14 Zgodnie z trescig Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbiory Robét (STWiOR)

pkt.  10.A.3. "Opis rozwiazania" zaoferowane przez  oferentow  przydomowe
oczyszezalnie Scickaw muszg by¢ zgodne obowigzujaca Polska Norma PN-EN 12566-
3+A1:2009.
Zgodnie z SIWZ pkt. 6.1.13. dla przydomowych oczyszezalni dcickéw Zamawiajacy
Wymaga zalgczenia przes oferentéw do oferty  wilasciwej deklaracji  wyrobuy,
potwierdzajacej  spetnienie parametrow lechnicznych  wyroby pr?.cdstawiﬂnego
w STWiOR.

Ad15 Zgodnie z tresciy Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robat (STWIOR)
pkt. 10.A.3. "Opis rozwiazania" zaoferowane przez oferentéw  przydomowe
oczyszezalnie sciekow muszg by¢ zgodne obowigzujaca Polska Normg PN-EN 12566-
3+A1:2009.

Ad. 16 Zgodnie z trescia Specytikacii Technicznej Wykonania i Odbioru Robat (STWiOR)
pkt. 10.A.3. "Opis  rozwigzania" zaoferowane przez  oferentow przydomowe
oczyszczalnie Sciekéw muszg byé zgodne obowigzujacy Polska Norma PN-EN 12566-
ITAT:2009,



Ad.17 Zamawiajgcy wybierajac materia} polictylen wysokiej gestosei (PEHD), oprocz
wytrzymalosci konstrukeyjnyeh kierowal sig rOwniez metoda obrobki materiatu oraz
parameirem trwalosci.

Ad.18 Zgodnie STWIOR i SIWZ Zamawiajacy dopuszeza do zastosowania oczyszczalnie
zgodne z obowiazujacy Polska Norma PN-EN 12566-3+A1:2009, ktérych écianka
Zewnetrzna, korpus wykonana polietylenu wysokiej gestosci o wytrzymatosei
konstrukeyjnej - sztywnodé obwodowa SN4 Jub WyZszej oraz wykonana jako $cianka
strukturalna dwuplaszezowa hub wieloplaszezowa,

Ad.19 Zamawiajgcy wybierajac material polietylen wysokiej gestosci (PEHD), oprécz
wytrzymalosci anstrukc},{jn}'Ch kierowal si¢ réwnicz metody obrobki materiatu oraz
parametrem trwaloder,

Ad20 Parametr sztywnosei obwodowej nie przedstawia ylko i wylacznie parametrow
konstrukeyjnych rur kanalizacyjnych ale réwniez wszystkich obiektow kubaturowych
Zamontowanych ponizej poziomy gruniu, sa nimi réwniez zbiorniki oczyszezalni
przydomowych, studni kanalizacyjnych j przepompowych.  Wszystkie wyroby
budowlane wystepujace w tym zadaniu, ktére bedg montowane ponizej poziomu grunty
musza charakteryzowaé sie odpowiednimi wlasciwosciam] konstrukeyjnymi 1j, klasa
sztywnosci obwodowej SN precdstawionymi w tresei STWiOR. Zamawiajacy zgodnie
z STWIiOR wymaga potwierdzenia tych parametrow w o zalgezonvyeh deklaracjach
zgodnosci dla tych wyrobow budowlanych,




