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Zapytanie do SIWZ

na ,Remont budynku $wietlico - straznicy w Blazinach Gornych gm. I1za”

Zapytania do Zamawiajgcego:

1. W przedmiarze w pozycji 144 sa pokazane zlacza napr¢zajace, proszg¢ o informacj¢
jakie naprezanie nalezy uwzgledni¢. Dach jest dwuspadowy pokryty blacha, a zwody
pionowe wykonane w oslonie rury PCV pod ocieplenie. Na takim dachu mozna
wykona¢ instalacje na wspornikach przykrecanych do powierzchni dachu. Nie widzg
mozliwosci zamontowania zlgczy naprg¢zajacych.

2. W przedmiarze instalacji elektrycznej pozycja 154 jest montaz wentylatorow
kanalowych, czy wykonawca ma zakupi¢ tego typu wentylatory, podobnie pozycja
155 montaz ogrzewaczy wody, kto ma zakupi¢ podgrzewacze.W przypadku zakupu
przez wykonawce robot wymienionych urzadzen prosze o podanie konkretnych
typow i producentow.

3. W przedmiarze brak jest pozycji dotyczacych wykonania instalacji elektrycznej
zasilajgcej wentylatory i podgrzewacze wody. Czy taka instalacja istnieje. W zwigzku
z dolozeniem dodatkowych odbiornikéw czy nie zachodzi koniecznos$é¢ rozbudowy
lub wykonanie nowej tablicy zabezpieczen.

4. Jaka moc ma mie¢ kominek, ktory zostal przewidziany do zainstalowania w budynku
Swietlico - straznicy w Blazinach Gérnych gm. Itza, 15kW, czy 16kW?

5. Jakie wymiary ma mie¢ w/w kominek, jak ma w/w kominek wyglada¢? Czy istnieja

jakies rysunki w/w kominka?

Odpowiedzi na zapytania do Zamawiajjcego:

Ad. 1.

Nalezy wyceni¢ wykonanie instalacji odgromowej na wspornikach przykrecanych do
powierzchni dachu.

Ad. 2.

W pozycji 154 i 155 przedmiaru robot nalezy uwzgledni¢ montaz wentylatoréw kanalowych
1 ogrzewaczy wody wraz z ich zakupem i dostawa.

Nalezy zainstalowa¢ wentylatory wywiewne o wydajnosci ok. 85 m3/h.




Nalezy zainstalowac 4 szt. ogrzewaczy cisnieniowych podumywalkowych o poj. 5 1 i mocy
grzejnej 1,5 KW.

Ad. 3.

W zwiazku z tym, ze dokumentacja projektowa nie zawiera projektu instalacji elektrycznych nalezy
w ofercie  uwzgledni¢ roboty zwigzane z  czgsciowa przebudowe instalacji elektrycznych
(doprowadzenie energii do wentylatorow fazienkowych, podgrzewaczy cieplej wody, zmiang
lokalizacji facznikbw w pomieszczeniach fazienek oraz rozbudowg tablicy rozdzielczej
o zabezpieczenia dodatkowych obwodow)

Ad. 4.

Nalezy zainstalowa¢ kominek o mocy 16 kW wraz z obudowa z cegly klinkierowej. Dla
prawidlowego funkcjonowania kominka w czasie prac budowlanych nalezy zapewni¢ doplyw
powietrza do spalania do paleniska kominka — kanal napowietrzajacy prowadzony nad stropem
garazu, doprowadzony pod wkiad kominkowy, o $rednicy okreslonej przez producenta kominka,
zapewniajacy doplyw powietrza w ilosci min. 10 m*/h na 1kW nominalnej mocy cieplnej kominka.
Ad 5.

Wielkos¢ kominka nalezy dostosowa¢ do specyfikacji producenta i wielkosci wkiadu
kominkowego. Nalezy go wykona¢ z cegly klinkierowej wraz z mozliwoscia rozprowadzenia
cieplego powietrza grawitacyjnie (ksztalt kominka nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem
budynku w trakcie realizacji inwestycji).
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