SPECYFIEKACJA TECHNICZNA

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

W MIEJSCOWOSCI MAZIARZE NOWE

Wymagania ogdlne.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wszystkie roboty zgodnie z
dokumentacja techniczna, Specyfikacja Techniczng oraz z
obowigzujacymi normami w chwili realizacji robét.

Wykonawca bedzie usuwaé na bie2sace, na wlasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do miejaca wbudowania.

Wykonawca podczas realizacji robét odpowiada za bezpieczenstwo
przeciwpozarowe, prawidlowag organizacje ruchu na czas wykonywania

robét oraz bedzie przestrzegal bezpieczefistwa, higieny pracy i
cchrony zdrowia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczefistwo ruchu publicznego
kolowego 1 pieszegoe w czasie realizacji robdt a: do zakoficzenia
robét i odbioru kolicowego robdt.

Wykonawca na wlasny koszt wykona wszelkie prace pomiarowe
potrzebne do prawidiowe] realizacji robét zgodnie z obhowigzujacymi
normami w chwili realizacji robdt.

Wykonawca na wilasny kXoszt przeprowadza pelna kontrole i badania
robét i jakosdci materialdw uzywanych podczas realizaeji robdt, oraz
przeprowadza badania pobranych prébek.

Wszystkie badania prébek i materialéw nalezy wykonaé zgodnie =z
chowigzujacymi normami w chwili realizacji robét 1 przy obecnosci
Inspektera Nadzoru.

Pozostale wymogi ogdlne naleizy stosowad zgodnie ze Szczegdlowa
Specyfikacija nr. D.C0.00.00.

Uzupeinienie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Wykonawca na wiasny koszt wykona prace pomiarowe potrzebne do
prawidiowej realizacji robét zgodnie z obowiazujacymi normami w
chwili realizacji robét oraz zgodnie ze Szczegdlowa Specyfikacia
Techniczng nr D.01.01.01.

Uzupelnienie podbudowy naleizy wykonaé z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciaglym ,ktére bedzie
s5i¢ miedcié w granicach pomiedzy krzywymi granicznymi zgodnie 2z

normg PN-5-06102/97 oraz zgodnie z normami PN-B-11111/96, PN-B-




11112/96.
Minimalna grubo$¢ wyrbwnawcze) warstwy nie powinna byé mniejsza niz

12,00 cm. Natomiast maksymalna powinna wynosié 20,00 cm.
Wyréwnywana warstwa podbudowy powinna by¢ rozkladana warstwami o
jednakowe) grubosci, tak oby jej ostateczna gruboié byta zgodna z
gruboiciag zaprojektowana. Wzmocnienie podbudowy powinno byé
ﬁyprofilowane i zageszczone zgodnie z wymaganymi spadkami.

Do wyréwnania podbudowy w przypadku warstwy jednowarstwowej nalezy
uzyé kruszywa o uziarnieniu 0/31, natomiast w przypadku wyréwnania
wielowarstwowego naleZy uzy€ kruszywo o uziarnieniu 0/63.
Zageszczenie nalezy wykonaé najpierw walcem ogumionym, a nastepnie
wibracyjnym zgodnie z cbowigzujacy norma. Przed przystapieniem do
robdét recepture mieszanki naleiy zatwierdzié przez Zamawiajacego.
Uzyte kruszywo powinno odpowiadaé cbowigzujgcym norma w chwili
wykonywania robét.

Pozostale wymogi do prawidlowe)j realizacji robdt nalezy stosowaé
zgodnie ze Szczegblowa Specyfikacja Techniczna nr. D.04.04.02.
8kropienie podbudowy.

Do czyszczenia warstw nawierzchni nalesy uzyé szczotki
mechaniczne].

Do skropienia pedbudowy nieasfaltowe] nalezy uzyé¢ kationowe emulsje
jredniorozpadowe lub uptynnione asfalty sredniocodparcwalne wg normy
PN-C-96173.

Do skropienia nalezy uiy& skrapiarki lepiszcza. Orientacyljne
zuzycie lepiszczy do skropienia wyncsi dla kationowed emulsji
asfaltowej - od 0,4 do 1,2 kg/m® oraz asfaltu uplynnionego -~ od 0,5
do 0,67kg/m?.

Temperatury lepiszczy powinny mieScié¢ sie w granicach dla
kationowe]} emulsji asfaltowej wynosi w granicach od 20°C deo 40 °C, a
dla asfaltu 130°C do 150°C.

Pozostale wymogl do prawidlowej realizacji robdt nalezy stosowaé

zgodnie ze Szczeqgbdlowa Specyfikacia Techniczna nr. D.04.03.01.

Warstwa <Scieralna i wyrdwnawcza:

Przed przystapieniem do robdét nawierzchniowych nalezy wykonaéd
oczyszczenie i skropienie istniejacej nawierzchni zgodnie z
wymogami normy PN-5-96025/2000

Skropienie powinno by¢ wykonane sprzetem mechanicznym zapewniajgcym
réwnomierne skropienie lepiszczem.

Ukladanie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinnc odbywad
sie przy suchej i cieple) pegodzie gdy temperatura w ciagu doby
jest powyzeil + 5 0C

Zabrania sie ukladania betonu asfaltowego podczas ciagiych opaddéw.

Waratwe Scieralng nalezy wykonaé zgodnie z normami PH-EN-




12591/2002 i PN-8-96025/2000.
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej
powinny by¢ zgodne z norma PN-35-96025/2000.
Dla warstwy Scieralnej nie deopuszcza sie stosowania gryséw
wapiennych.
Do betonu asfaltowege nalezy stosowaé nastepujace materiaty:
-grysy klasy I gatunku I zgodnie z norma PN-B-11112/96
-piasek lamany zgodnie z wymogami normy PEN-B-11112/96
-maczka mineralna- wypelniacz zgodnie z norma PN--8-96504/¢61.
—lepizzcze bitumiczne- asfalt drogowy PN-C-96170/65
Za jako$¢ dostaw asfaltu odpowiada Wykonawca.
Uktadanie mieszanki naleiy wykcona¢ jedynie przy uzyciu mechanicznesj
ukltadarki o wydajnoSci destosowanej do otaczarki.
Uktadanie musi sie odbywaé w ruchu ciagiym, bez postoju.
faczenia z istniejacymi odcinkami drogi naleiy wykonaé poprzez
pionowe obcigcie 1 nastepnie naleiy posmarowaé lepiszczem.
Wykonywana nawierzchnia z betonu asfaltowege powinna spelniad
wymogl norm obowiazujace w chwili w jej ukladania
Poczatkowa temperatura mieszanki asfaltowej w ¢zasie zageszczania
nie powinna by¢ mniejsza dla asfaltu D50 -135°C dla asfaltu D 70 -
125 °c.
Zageszczenie naleiy rozpoczynal od krawedzi nawierzchni do jej
Srodka.
WskaZnik zageszczenia warstw z betonu asfaltowego nie powinien byé
mniejszy niz 98%.
Przed przystapieniem do robét nawierzchniowych nalezy wykonaé
cczyszezenie podbudowy i skropié zgodnie z wymogami normy PN-3-
96025/20090.
Skropienie powinno byé& wykonane sprzetem mechanicznym zapewniajacym
réwnomierne skropienie lepiszczem.
Ukladanie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinno odbywad
sie przy suchei i cieplej pogodzie w temperaturze powyzej + 10 °C.
Zabrania sie ukladania betonu asfaltowego podczas ciaglych opadéw.
Warstwe wyrdwnawcza i warstwe Scieralng nalezy wykonad
zgodnie z normami PN-EN-12581/2002 i PN-5-96025/2000.
Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej
powinny by¢ zgodne z normg PN-8-96025/2000.
Dla warstwy wyrdéwnawczej i scieralne) nie dopuszcza sie stosowania
gryséw wapiennych.
Do betonu asfaltowego naleZy stosowad nastepuiace materialy:
—grysy klasy I gatunku I -zgednie z norma PN-B-11112/96
-piasek tamany zgodnie z wymogami -normy PN-B-11112/8%6
-maczka mineralna- wypeiniacz zgodnie z -norma PN-65/3-38654

—lepiszcze bitumiczne— asfalt drogowy.




Za jakos¢ dostaw asfaltu odpowiada Wykonawca.

Ukladanié mieszanki nalezy wykonaé jedynie przy uzyciu

mechanicznej ukladarki o wydajnoici dostosowaned do otaczarki.

Uktadania musi sie odbywaé w ruchu ciagiym, bez postoju.

baczenia z istniejgcymi odcinkami drogi nalezy wykonaé poprzez

piconowe obcigcie i nastepnie nalei:y posmarowaé lepiszczem.

WskaZnik zageszczenia warstw z betonu asfaltowego nie powinien byé

mniejszy niz %8%.

Pozostale wymogi do prawidlowej realizacji robdét naleizy stosowaéd
zgodnie ze Szczegdlowa Specyfikacja nr. D.05.03.05.

Pobocza drogi

5cinanie, uzupeilnianie i profilowanie pobeczy nalezy wykonywac
recznie za pomocy lopat lub za pomoca sprzetu mechanicznego.
Scinanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi pobecza do krawedzi jezdni
zgodnie 2z zatoZonym spadkiem.

Do uzupelnienia poboczy naleiy uZyé kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu cigglym ktére bedzie
si¢ miefcié w granicach pomiedzy krzywymi granicznymi zgodnie z
normg PN-5-06102/970raz zgodnie z norma PN-B-11111/96oraz norma
PN-B-11112/96.

Do badania réwnosci i zageszczenia wykonanych poboczy naleziy
stosowal normy BN-77/8931,BN89/8931/04 oraz PN-B-Q6714.

Pozoatale wymegi do prawidlowej realizaciji robét nalezy stosowad
zgodnie z cbowigzujacymi normami w chwili realizacji robét i ze

Szczegdlowa Specyfikacjg Techniczng nr. D.06.03.01.

Przepust pod korona drogi .
Zasady ogélne wykonywania robét okres$lona zostala w SST

D-M-00-00-00.
Wykonawca zobowiazany Jjest do przygotowania terenu budowy w
zakresie regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu oraz
zabezpieczyé Sciany wykopu
Elementy prefabrykowane przepustu oraz 3Scianki czolowe z
prefabrykowanych elementdéw powinny byé ustawione na przygotowanym
podlozu zgodnie z dokumentacja techniczna.
Styki poszczegdlnych elementédw powinny byé wypelnione zaprawa
cementows zgodnie z norma PN-B-1450.
Powierzchnie elementédw prefabrykowanych naleizy zagruntowaé i
zaizolowaé Sciany przepustu.
Pozostale wymogi do prawidlowej realizacji robét nalezy

stosowad zgodnie ze Szczegdlowa Specyfikacjg nr. D.03.01.01.

Kontrola jakosfci i odbidér robét.

Wykonawca rcbét jest zobowiazany do peinego zakresu badanh




przewidzianych w w/w normach we wlasnym zakresie.

Badania obejmuja pelny zakres badafi podczas calego procesu
prowadzenia robét.

Nieréwnoesci poprzeczne wykonywaé¢ czterc-metrowa lata. Nierdwnosci
poprzeczne nie powinny przekraczaé 4 mm.

Dokumentacje wynikéw pomiaréw i badan nalezy sporzadzié w dwéch
egzemplarzach i przedstawié Zamawiajacemu przed zgloszeniem do
odbioru koficowego.

Odbiér koticowy robét bedzie dokonany przez Zamawiajacego po
przedstawieniu przez Wykonawce wszystkich badan, atestéw oraz
pomiaréw kontrolnych zgodnych 2z w/w normami Inspektorowi Nadzoru i

ich sprawdzeniu.
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