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Termomodernizacja Starej Szkoly w Pakostawiu-pzedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1,45111300-1 'ROBOTY ROZBIORKOWE
1:KNR 4-01  !Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m?2 :
d.1:0535-08 gzymsow, wiatrownic,parapetéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
10.44+11.7+13.2+2.76+8.4+12.76 m2 59.260
! RAZEM 59.260
2iKNR 4-01  |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na gzymsie :m?2
d.1;0701-08 (przyjeto 60% z calosci) !
analogia !
213 m?2 21.300
| RAZEM 21.300
3:KNR 4-01  |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na §cia- m2
d.1i0701-11 nach - przyjeto 20% z catos$ci
analogia
(78+301+14)*20% m?2 78.600
RAZEM 78.600
4iKNR 4-01  [Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1:0354-03
analogia
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
5!KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1]0535-04
44+26.6 m 70.600
RAZEM 70.600
6:KNR 4-01  ;Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m }
d.1;0535-06 i
18+5.3 m : 23.300
|RAZEM 23.300
7/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych falistych  jm2
d.1;0508-05 inie nadajacych sig do uzytku wraz z wywozem i utylizacjg (dodatkowo nale- :
analogia 2y uwzglednic rozbiorke fat i kontriat, oraz wszystkich pozostatych elemen- |
tow dachu ktére nie dotyczg jej konstrukeji nonej) :
347 m?2 347.000
: : \RAZEM ! 347.000
8/KNR 4-01 ;Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1}0212-04 [
analogia
16 m2 6.000
: RAZEM 6.000
9 Demontaz i montaz po wykonaniu termomodernizacji elementéw zamoco- szt
d.1!kalk. wtasna ;wanych do elewacji takich jak: tablice informacyjne, daszki, elementy de-
ikoracyjne gankow, elementéw owietlenia zewnetrznego,itp.
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
10'KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.1:{0108-09 tos¢ 20 km
0108-10
analogia
45 m3 45.000
RAZEM 45.000
2145214210-5 \NAPRAWA RYS | PEKNIEC SCIAN ZEWNETRZNYCH
11:ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza cementowego - naprawa rys; naciecie rysy m
d.2:0601-02
6 m 6.000
RAZEM 6.000
12:ZKNR C-2  {Przygotowanie podfoza cementowego - naprawa rys; klamrowanie i zalanie !m
d.210601-03 zywicg
6 m 6.000
RAZEM 6.000
13iZKNR C-2  |Przygotowanie podioza cementowego - uzupetnienie ubytku w podioza m?2
d.2:0601-07 i
: 1.2 m?2 1.200
! i RAZEM 1.200
14§ZKNR C-2 |Przygotowanie podioza cementowego; szpachlowanie m2
d.2:0601-08 :
1.2 m?2 1.200;
RAZEM i 1.200
3'CPV ‘DOCIEPLENIE SCIAN, REMONT INSTALACJ!I ODGROMOWEJ
45431000-3,
453240004 |
15NNRNKB  [(z.VIll) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemowe o wysokosci do 20 m 'm2 i
d.3.202 1621a- - 3 5
|03 i |




Termomodernizacja Starej Szkoly w Pakostawiu-pzedmiar PRZEDMIAR

Lp. ! Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz | Razem
393 m2 393.000
] RAZEM 393.000
16:KNR 2-02  {Osfony okien folia polietylenowa m2
d.3:0925-01
i 46.4 m?2 46.400
[ RAZEM ' 46.400
17{KNR 0-17  iPrzygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - impregnacja |m?2
d.3/2608-02 grzybobdjcza jednokrotnie
406 m?2 406.000
RAZEM 406.000
18iKNR 9-23  |Uzupetnienie tynkéw ponad 0,5 m2 w jednym miejscu, grubosé 1,5-2,5 cm |m2
d.3;0102-04
analogia
78.6 m2 78.600
RAZEM 78.600
19{KNR 0-23  {Docieplenie $cian zewnetrznych plytami styropianowymi - przy uzyciu got. |m?2
d.3/2614-03 zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
analogia suchej mieszanki. Styropian EPS 70-040 gr. 12 cm, tynk silikonowy barwio-
ny w masie gr. 1.5 mm, baranek,
301 m?2 301.000
RAZEM 301.000
20;KNR 0-23  |Docieplenie $cian cokotéw plytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS o |m2
d.312614-03 gr. 10 cm charakteryzujgcego sig oporem cieplnym min. <= 0,036W/(mK) -
przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki. Wyprawa wierzchnia z tynku mozai-
kowego
78 m?2 78.000
RAZEM 78.000
21]KNR 0-23 | Oblozenie elementow pionowych murkéw przy schodach - przy uzyciu got. jm?2
d.3'2614-03 zapraw klejgcych wraz z pizyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. ;
suchej mieszanki. Wyprawa wierzchnia z tynku mozaikowego :
14 m?2 14.000
! ; RAZEM 14.000
22'KNR 0-23  !Docieplenie osciezy o szer. do 50 cm plytami styropianowymi gr. Zcm - m?2
d.3:2614-09 jprzy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wy- |
' jprawy elew. silikonowej barwionej w masie
i 61.5 m2 61.500
RAZEM 61.500
23{KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
d.3{2612-08 !
303 m ‘ 303.000
RAZEM 303.000
24'KNR 13-14 !Instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o srednicy do 10 mm na jm
d.3!0301-01 dachu i $cianach budynku
221 m 221.000
RAZEM 221.000
25KNR 5-08  |Utozenie rur winidurowych o ér 37 mm w styropianie m
d.3:0107-03
66 m 66.000
RAZEM 66.000
26'KNR 5-08  |Wcigganie drutu DFeZn o $r 8 mm do rur m
d.3{0204-07
39 m 39.000
RAZEM 39.000
27:KNR 2-02  |Drzwiczki stalowe do zigczy kontrolnych w miejscu istniejacych zwodéw szf.
d.3i{1215-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
28/KNR 5-08  |Montaz ziaczy kontrolnych z polaczeniem drut-ptaskownik w instalacji uzie- |szt. ;
d.3:0619-06 miajacej i odgromowej E
8 szt. 8.000;
RAZEM i 8.000
29’KNR 4-03 IPierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar ! !
d.3i1205-03 . ]
i 1.0 pomiar 1.000:
RAZEM ! 1.000
30/KNR 4-03  {Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar !
d.3:1205-04 . :
i 3.0 pomiar ! 3.000’
. | :
{RAZEM j 3.000

4:45453000-7

REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH




Termomodernizacja Starej Szkoly w Pakostawiu-pzedmiar PRZEDMIAR

Lp. . Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
31 KNR-W 2- [Remont schodow zewnetrznych (wejécie z ganku od strony drogi) - nalezy |szt.
d.4.02 1214-02 lwykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg- wykonawczg :( prolil zimno-
-analogia giety wym 100x80mm jako giéwna konstrukcja nos$na fgczna dtugo$  7,1m
: -profit zimnogigty 50x30 mm-16,98 mb
-katownik 25x25 mm do wykonania ramek na plyty betonowe- 22,4mb
}-profil 25x25 mm na szczebelki balustrady- 33,6mb
i-plyty, oktadziny betonowe o powierzchni antyposlizgowej(groszkowane) -
4,16 m2) ]
-elementy posadowienia schodéw, prace ziemne ;
W zakresie remontu nalezy dodatkowo uwzgledni¢ rozbidrke istnigjgcych
elementdéw podlegajacych remontowi,
] 1 szt. 1.000
i RAZEM 1.000
32'KNKRB 2  |Schody i posadzki zewnetrzne do naprawy- wylozenie systemowg okiadzing |m?
d.410209-03 betonowg antyposlizgowa rzutu
analogia mrozoodporng na kleju lub zaprawie wodoszczelnej np. systemem okiadzi-
nowym schodow - Bruk-Bet
13 m?2 13.000
rzutu
RAZEM 13.000
5145453000-7 |KOMINY - RENOWACJA
33':KNR-W 4-  Odbicie tynkéw zew. z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach }m2 .
d.5:01 0701-02 ! i
ianalogia 3 :
; 33.7 m2 33.700
.’ RAZEM 33.700
34/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.5{2611-01 !
analogia ; i !
33.7 m2 l 33.700!
! 'RAZEM 33.700
35:KNR-W 4-  iUzupetnienie tynkow zewnetrznych (kominy) m2 :
d.5:01 0726-04 ;
.analogia [
33.7 m2 : 33.700
i RAZEM 33.700
36:KNR-W 4- Sprawdzenie przewodéw kominowych kpl.
d.5:01 0310-05 i i
analogia ; :
1 kpl. 1.000
! i RAZEM 1.000
37;KNR AT-31 |Renowacja pow.nieocieplanych (kominy) - wyprawa tynkarska mineralna na ‘m2
d.5:0201-06 warstwie kieju zbrojonej siatkg
analogia
33.7 m2 33.700
RAZEM 33.700
38/KNR AT-31 |Malowanie elementow poddanych renowaci farbg silikonowg - wykonane |m2
d.5!0601-01 irecznie; podioze stabo chionace - kominy
analogia i
33.7 m?2 33.700
RAZEM 33.700
39:TZKNBK Il !UtoZenie betonu w drobnych elementach prostych nieprofilowanych (czapki |m?2
d.5[-46 kominowe) o objetosci elementu do 0.03 m3
analogia
1.45 m?2 1.450
RAZEM 1.450
40|KNR 2-02 . Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy powlekanej- im2 H
d.510506-02 obrébki czapek kominowych : ; |
analogia 5 ! i
1.45 ‘m2 { 1.450
i 'RAZEM 1.450
41, KNR 2-17  Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodéw muro- szt
d.5;0137-02 wanych - w obiektach modemizowanych - montaz w betonie lub zelbecie
z.0.3.3.
9903 :
2.0.3.8. i :
19907 i ; i
! 112 szt. | 12.0001
i |RAZEM ; 12.000

6.452610004

'REMONT DACHU




Termomodernizacja Starej Szkoly w Pakostawiu-pzedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
42:KNR 4-01  {Wymiana lacenia dachu o odstepie tat ponad 16 cm (nalezy uwzgledni¢ taty jm2
d.6{0414-10 i kontrtaty)
analogia Krotnos¢é = 2 i
347 m?2 347.000
RAZEM 347.000
43]KNR 0-21  |Zabezpieczenie szczytu zadaszenia nad gankiem od wewnatrz - plytg osb  |m?
d.614007-03 25mm
analogia Krotnos¢ = 2
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
44:KNR-W 2- |Membrana dachowa - paroizolacja m2
d.6{02 0606-01
analogia
347 m?2 347.000
RAZEM 347.000
45iKNR 4-01 |Pas podrynnowy z desek 25mm szer. 15cm impregnowanych preparatem 'm
d.6{0414-11 grzybobdjczym - obmiar uwzglednia réwniez konstrukcje pod montaz rynny
analogia na dachu ptaskim po dociepleniu styropapa
69 m 69.000
RAZEM 69.000{.
46| KNR 0-1511 {Pokrycie dachéw blachodachéwkg powlekang w arkuszach o wymiarach m2
d.6:0519-04 modutu fali 20.0x40.0 cm
analogia
347 m?2 347.000
RAZEM 347.000
47'KNR 0-1511 iUloZzenie gasioréw z blachy tloczonej powlekanej o szerokosci modulu fali  jmb
d.6{0521-03  !do22.0cm
analogia
32 mb 32.000
RAZEM 32.000
48 KNR-W 2-  Wylazy dachowe w potaci dachowej- 1szt. szt
d.6:02 1016-07 Wylaz dachowy w stropie - na poddasze nieuzytkowe - 1szt. :
: 2 szt 2.000
i 'RAZEM 2.000
49; Renowacja ozdobnych desek na ganku m2
d.6ikalk. wiasna
75 m?2 7.500
RAZEM 7.500
7,45453000-7 {OBROBKI BLACHARSKIE
50INNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigeciu ponad m2 ! |
d.7§202 0541-02 ;25 cm-pas pod i nad rynnowy, oghiomury,wiatrownice, parapety, obrobki ]
kominéw, obrébka przy cokole, obrébki czapek kominowych itp. |
! 10.44+11.7+13.2+2.76+8.4+12.76+4.5+32.12+3.25 m2_ 99.130
i ! RAZEM 99.130
51:KNR-W 2- :Rynny dachowe pétokragte o r. 15 cm - z blachy powlekanej m
d.7:020519-04 !
analogia
70.6 m 70.600
RAZEM 70.600
52!KNR-W 2- Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy powlekanej m
d.7{02 0526-04
23.3 m 23.300
RAZEM 23.300
8:45421000-4 ;OKNA , DRZWI, ZAMUROWANIE OTWOROW OKIENNYCH
53/ KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne ocieplone peine jednoskrzydiowe z naswietlem o po- m?2
d.8;02 1027-03 ;wierzchni ponad 1.5 m2 -zgdonie z wykazem projektowym stolarki okiennej,
analogia dodatkowo nalezy uwzgledni¢ demontaz istniejgcych drzwi,
7.65 m2 7.650
: RAZEM 7.650
54i KNR-W 2-  |Drzwi zewngtrzne ocieplone pelne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierz-/m2
d.8{02 1027-02 |chni ponad 1.5 m2-zgdonie z wykazem projektowym stolarki okiennej, do- H
‘analogia datkowo nalezy uwzglednié demontaz istniejacych drzwi, ; '
i 1.83 m?2 1.830!
RAZEM ; 1.830
55/KNR 0-19  !Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV o m2
d.810928-07 pow. ponad 1.5 m2 zgdonie z wykazem projektowym stolarki okiennej
analogia : 5
35.74 m2 ; 35.740
[RAZEM 35.740
56.KNR 4-01  Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- .m3 !
d.8:0304-01 .mentowo-wapiennej ceglami- zamurowanie otworéw okiennych od str 1 : |
tanalogia  wschodniej(otwér w $cianie szczytowej, otwory w gankach wejéciowych) - : !
| i1.5 ims 1.500.

-5-



Termomodernizacja Starej Szkoly w Pakostawiu-pzedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia  jm. | Poszcz | Razem
i RAZEM 1.500
57;Kalk. wtasnautylizacja i wywdz materiatow z demontazu stolarki okiennej i drzwiowe;j kpl i
d.8 |
1 kpl 1.0005
i RAZEM ! 1.000
9/45111000-8 :ROBOTY ZIEMNE, OPASKA WOKOt. BUDYNKU
58:KNR 2-31 ,Rozebranie opaski przy budynku z piyt betonowych na podsypce piaskowej'm?2
d.9/0815-02 ! 5
i42.55 m2 42.550
RAZEM 42.550
59/KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. lI-{V pod opaske przy budyn- |m2
d.9{0102-01 ku
42.55 m?2 42.550
RAZEM 42.550
60iKNR 2-31 {Rowki pod obrzeze chodnikowe w gruncie kat.I-l m
d.9|0401-01
85.1 m 85.100
RAZEM 85.100
61;KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
d.9|0407-02 nieniem spoin piaskiem
85.1 m 85.100
RAZEM 85.100
62/KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm m2
d.910105-04
42.55 m2 42.550
RAZEM 42.550
63KNNR 6 :Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie 0 'm2
d.9{0105-08 igr.5 cm
?42.55 m2 42.550]
! iRAZEM : 42.550
64!KNNR 6 ‘Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo$ci 6 cm na podsypce cemento-im?2
d.910502-02 ‘wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem !
42 55 :rn2 42.550
‘RAZEM i 42.550
65/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste o szer.dna do 1.5 m i giebok.do 1.5m ze m3
d.9{0310-03 :zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.IV) Odkiadanie urobku - odkopanie fun-i i
z.sz. 2.5.14 idamentéw w celu przyklejenia izolacji termicznej 30 cm ponizej poziomu te- : i
9909 lrenu. '
analogia | :
39 m3 39.000
: RAZEM 39.000
66iKNR 2-01 Reczne zasypywanie wykop6éw po wykonaniu docieplenia $cian fundamen- |m
d.9/0704-0302 towych 30 cm ponizej poziomu terenu
analogia
79 m 79.000
RAZEM 79.000
10 45321000-3 |DOCIEPLENIE STROPODACHU | STROPU NAD PARTEREM
gKNR 9-12  |lzolacje ciepine stropu nad parterem , wykonywane granulatem z welny mi- |m2
d.10!0303-04 neralnej o grubo$ci 16 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
i 235 m?2 235.000
i RAZEM 235.000
68.KNR 0-28  :Ocieplenie stropodachu styropapg jednostronnie laminowang gr 15 cm kle- |m2
d.10i2621-05 jonymi do podtoza klejami bitumicznymi i mocowanymi dodatkowo na kotki
analogia w systemia BSO
i 237.38 m2 237.380
‘ RAZEM 237.380
69:KNR 9-14  :Pokrycia dachéw renowacyjne w ukiadzie jednowarstwowym papa termoz- |m2
d.100201-04 grzewalna wierzchniego krycia gr. 5.2mm
analogia i i
1237.38 im2 237.380i
! i RAZEM i 237.380




