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Zapytanie do SIWZ

na ,Budowa budynku widowiskowo — kinowego przy Domu Kultury w Ilzy

—1II etap”

Zapytania do Zamawiajacego:

1.

W przedmiarze do projektu Kinotechniki zastosowano urzadzenia ktére na chwilg
obecna sg juz niedostgpne. Czy W zwiazku z tym bgdzie zmieniony przedmiar?

Czy zostanie zmieniony rowniez przedmiar Akustyczny?

W tabeli elementéw scalonych wystepuje dwa dziaty ,instalacja wentylacji”,,. Czy
nalezy instalacj¢ wentylacji podzieli¢?

Prosze o podanie parametréw styropianu do ocieplenia elewacji.

W czesci opisowej projektu zawarto informacje o koniecznosci nawiewnikow w
oknach. Prosze o doprecyzowanie ilosci nawiewnikéw wraz z podaniem ich
parametrow i lokalizacji.

Prosze o wyjasnienie , czy pomieszczenia biurowe nr 033 i 034 powinny by¢
wentylowane, jesli tak to w jaki sposob?

Gdzie w przedmiarze robét zawarta jest pozycja dotyczaca wykoficzenia Scian
okladzing z betonu architektonicznego?

Gdzie w przedmiarze robdt zawarta jest pozycja dotyczaca konstrukcji nosnej podtogi
podniesionej w pomieszczeniach nr. 112, 113, 114 i 115 na pigtrze. Proszg

jednoczes$nie o wyjasnienie rodzaju konstrukeji.

Odpowiedzi na zapytania do Zamawiajacego:

Ad. 1.

Zamawiajacy dokona Modyfikacji SIWZ dot. zalacznik nr 3 — Przedmiar robdt dot. projektu
kinotechniki

Ad. 2.

Zamawiajacy dokona Modyfikacji SIWZ dot. zatacznik nr 3 — Przedmiar robét dot. projektu
akustyki



Ad.3

Zamawiajgcy dokona modyfikacji SIWZ.
Ad.4

Nalezy zastosowa¢ styropian EPS 70, £ <0,38
Ad. 5

Nalezy zainstalowa¢ 13 szt. nawietrzakéw o przeptywie 7-30 m3/h, higrosterowane,
instalowane w gornej ramie okna.

Ad.6

Pomieszczenia 033 i 034 powinny byé wentylowane, jedno z nich (ujete w projekcie) jest
wentylowane grawitacyjnie, do drugiego dobudowa¢ kanal wentylacji grawitacyjnej. Oba
kanaly zostaly ujete w zatgczonym do SIWZ przedmiarze robot.

Ad. 7

Nalezy wykona¢ oktadzine z betonu architektonicznego na scianach w holu gtéwnym — Sciany
szatni oraz klatki schodowej o lacznej powierzchni — 51,7 m?.

Ad.8

Nalezy wykonaé konstrukcje nosna podlogi w pomieszczeniach nr 112, 113, 114 1 115 na
pietrze — powierzchnia podtég 41,5 m?, konstrukcja wg zatagczonego schematu lub réwnowazna.
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