prawg cementowg

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartosé
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 14
1 1. Roboty Ziemne( kostka)
1/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymio  'm3 16.35
d.1/0205-02 poj.yzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
chod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2 60.5
d.10103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-l
parkingi , chodniki , zjazdy
2 2.Roboty rozbiérkowe
3 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o m2 22.5
d.2 0801-03 grubosci 15 cm
4/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineral- 'm2 76
d.2/0801-07 no-bitumicznych o grubosci 4 cm
droga dojazdowa
3 3. Obrzeza, Lawy
5 KNR 2-31 tawa pod obrzeza 30x 8 cm betonowa z oporem m3 3.06
d.3/0402-04 0,06 x 51,00
6 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp- m 51.0
d.3/0407-05 ce cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin za-
prawg cementowg
4 4. Powierzchnia utwardzona kostkg
7 KNR 2-31 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem - m2 54.5
d.4 0111-03 grubo$¢ podbudowy po zaggszczeniu 10 cm
Rm= 2,5 Mpa Analogia
8 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o ' m2 54.5
d.4/0114-07 grubosci po zaggszczeniu 8 cm
9 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - 'm? 54.5
d.4/0114-08 za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu
Krotno$é = 2
10 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej 'm2 54.5
d.4 0511-03 grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;
5 4.Regulacja urzadzen podziemnych
11 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanato- szt. 2
d.5 1406-03 wych = | S
6 5. Droga dojazdowa
12 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymio ' m3 30.4
d.6/0205-04 pojtyzki 0.25 m3 w gr.kat.|ll z transp.urobku samo-
chod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
76,0m x 0,4=30,4 |
13 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod m?2 76.0
d.6 0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 1l-
v
14 KNNR 6 0111- Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem w | m?2 76.0
d.6 01 ilosci 20 kg/m2, warstwa gr.15em
15 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna 0 m?2 76.0
d.6 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
KLSM Fr.0/63
. mnalbgia -
16 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - 'm2 76
d.6 0114-06 za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu
b . JJKefMOSE=D. o - N .
17 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 2.76
d.6 0402-04  46mbxo006= B
18 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp- m 46.0
d.6 0407-05 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za-

Podatek VAT

Wartos$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Ogétem wartosé kosztorysowa robot
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