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ROBOTY NAWIERZCHNIOWE CPV-45233220-7

DO101.01 | Roboly pomiarowe i badania przy
pracach drogowych - trasa drogi w
terenie réwninnym.

0.38km km | 0.38

D.01.02.12 | Profilowanie i zageszczenie istnigjacej
nawierzchni drogi
380,00mx3.70m+15,00m2= 1421,00m? m? 1421,00

D.040402 | Wyréwnanie gomej warstwy
podbudowy z kruszywa tamanego
{mieszanka optymainag) o grubosici
15,00 cm po zageszczeniu.

380,00m x 3,70m+15,00m?=1421.00m?2 m? 1421.,00
D040301 | Oczyszezenie | skropienie podbudowy

emulsiq asfaltowq.

380,00m x 3,70m+15,00m? =1421,00m? m? 1421.00

D05.03056 | Wykonanie warstwy wyréwnawczs] z
betonu asfaltowego AC11-W o
grubosci 4,00 cm po zageszczeniu,
380.00m x 3.40m+15,00m2 =1383,00m?2 m? 1383.00

D0403.01 | Oczyszezenie i skropienie warstwy
wigzqce] emulsiq asfallowq.
380,00m x 3.40m +15,00m2=1383,00m? m2 1383.00

D.05.03.05a | Wykonanie warstwy scierainej z
betonu asfallowego AC11-S o
aruboici 3,00 cm po zageszczeniu.
380.00m x 3,50m+15,00m? =1345,00m? m? 1345,00

D.06.0301 | Profilowanie i uzupetnienie poboczy o
szerokosci 0,50m  kruszywem
tamanym (mieszanka optymalna).

380.00m x 0,50m x2,00=380,00m?2 me 380,00
RAZEM (netto)
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OGOLEM (brutto)
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ROBOTY NAWIERZCHNIOWE CPV-45233220-7

D01.01.01

Roboty pomiarowe i badania przy
pracach drogowych - frasa drogi

w terenie réwninnym.

0,38km

km

0.38

D.01.02.12

Profilowanie i zageszczenie
istniejgcej nawierzchni drogi
380,00mx3,70m+15,00m?2=
1421,00m?

m?

1421,00

D.0404.02

Wyréwnanie gérnej warstwy
podbudowy z kruszywa tamanego
(mieszanka optymalna) o grubosci
15,00 cm po zageszczeniu.
380,00m x 3,70m+15,00m?
=1421,00m?

m?2

1421,00

D.04.03.01

Cczyszczenie i skropienie
podbudowy emulsjg asfaltowq.
380,00m x 3,70m+15,00m?
=1421,00m?

1421,00

D.05.03.05b

Wykonanie warstwy
wyrébwnawczej z betonu
asfalfowego AC11-W o gruboici
4,00 cm po zageszczeniu.
380,00m x 3,60m+15,00m?
=1383,00m?

1383,00

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstwy
wigzqgcej emulsjq asfaltowq.
380,00m x 3,60m +15,00m?2
=1383,00m?

1383.00

D.05.03.05a

Wykonanie warstwy icieralnej z
betonu asfaltowego AC11-So
gruboici 3,00 cm po zageszczeniu.
380.00m x 3,50m+15,00m2
=1345,00m?

1345,00

D.06,03.01

Profilowanie i uzupetnienie
poboeczy o szerokosci 0,50m
kruszywem tamanym [mieszanka
optymalna).

380,00m x 0,50m x2,00=380,00m?

m2

380,00




