2015-SWK PRZEDMIAR
Lp. \ Podst ‘. Opis i wyliczenia ﬁ j-m. I Poszcz | Razem
1] |Stupki startowe zaluzji i podstawy centrali wentylacyjnej
1IKNR AT-17 | Wiercenie otwordw o gfebokosci 120 mm $r. 12 mm technikq dia- icm }
d.1|10101-01 mentowg w betonie zbrojonym [ |
4%19%12 ‘cm | 912,000
! |
% E RAZEM 912,000
2/KNPnRPDE | Osadzenie kotwy rozpreznej fi 12 mm (zakotwienie 120 mm ) |szt.
d.1/73-198a j
|76 szt. 76,000
RAZEM 76,000
3|TZKNBK XXIV|Wykonanie stupkéw startowych kg
d.1/2203-01 ;
wycena indy- |
widualna
234 kg 234,000
| RAZEM 234,000
4 KNNR 7 Malowanie stupkéw farbg podktadowa i nawierzchniowq poliwinylo- |t
d.1,0904-03 wq |
0,234 |t 0,234
‘ RAZEM 0,234
5|KNR-W 2-05 |Montaz stupkéw startowych £
d.1/0208-03
wycena indy- ‘
widualna |
0,234 t 0,234
| RAZEM 0,234
2 Otwory w $cianie i stropie na przejscia kanatéw wentylacyjnych
6|KNR AT-17 Ciecie pita diamentowa betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 im2 \
d.2|0104-06 do 40 cm; miejsce ciecia - strop
0,8%1,3 m?2 1,040
0,7*0,7 m2 0,490
RAZEM 1,530
7IKNR AT-17 | Ciecie pita diamentowa betonu zbrojonego o gruboéci powyzej 15 |m?
d.2|0104-05 do 40 cm; miejsce ciecia - $ciana
0,7%0,7 m?2 0,490
RAZEM 0,490
3 Zadaszenie nad holem - attyka
8/TZKNBK XXIV|Wykonanie konstrukcji zadaszenia lkg ‘
d.3|2203-01
wycena indy-
widualna 1
|553 kg 553,000
RAZEM 553,000
9|KNNR 7 Malowanie konstrukcji zadaszenia farba podkfadowg i nawierzch- |t
d.3/0904-03 niowg poliwinylowa
(0,553 |t 0,553
‘ | RAZEM 0,553
10|KNR-W 2-05 |Montaz konstrukcji zadaszenia t
d.3/0208-03 |
wycena indy- ‘
widualna
0,553 t 0,553
| RAZEM 0,553
4 Izolacja ogniomuréw attyki
11|KNR 0-23 [Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - przyklejenie m2
d.4|2612-01 1p/yt styropianowych EPS 100 gr, 5 cm do $cian
'|(0,3+0,9+0,3+0,2)*16 m? 27,200
1(0,9+0,5)*7,7 m? 10,780
|21,4%0,25 m? 5,350
110,0%0,25 |m?2 2,500
119,3%0,25 m? 4825
!17,0*2*0,25 |m?2 8,500
](5,o+1,5+7,0)*0,25 %‘m2 3,375
16,2*%0,25 \m2 1,550
| | RAZEM 64,080
12|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie | \m?2
d.4|2612-01 iplyt styropianowych EPS 100 gr, 10 cm do $cian L
|21,4%0,3 |m2 6,420
10,0%0,3 imz 3,000
|19,3%0,3 |m2 5,790
|17,0%2%0,3 |m2 10,200
\(5,o+1,5+7,0)*o,3 lmz 4,050
6,2*0,3 ‘mz 1,860
RAZEM 31,320
13|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow pfytami styropianowymi - system szt
d.4/2612-04 STOPTER - przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do $cian z cegty
(64,08+31,32)*6 szt 572,400
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2015-SWK PRZEDMIAR
Lp. Podst | Opis i wyliczenia | j.m. l Poszcz ] Razem
1 | RAZEM 572,400
14|KNR-W 2-02 |Montaz ptyty wodoodpornej OSB grub. 15 mm \m2 1
d.4/0410-01 l
analogia |
(0,6+0,9+0,25+0,7+0,3)*16 |m2 44,000
(0,9+0,2)%7,7 |m2 8,470
0,6*21,4 m2 12,840
10%0,5 ]mz 5,000
19,3%0,8 {m2 15,440
17,.0*%2*0,5 m?2 17,000
(5,0+1,5+7,0)*0,5 m2 6,750
6,2*0,5 |m2 3,100
l RAZEM 112,600
5 Ocieplenie Scian attyki
15/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi EPS 100 gr. 12 ‘mZ
d.52614-02 cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i I
‘ reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki akrylowej
(17,6%1,5)+(14,0%2,2) m2 57,200
(17,0%1,2)*2 m2 40,800
31,7%0,9 m2 28,530
RAZEM 126,530
16|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - system 'm
d.5|2614-10 STOPTER - przy uZyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtfo- |
za i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona |
naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
1*2,8 m 2,800
5%2,2 m 11,000
3*1,5 m 4,500
1*1,2 m 1,200
6*0,8 B m 4,800
RAZEM 24,300
17|KNR 0-33 Malowanie elewacji farbami silikonowymi m2
d.5/0128-01
(17,6%1,5)+(14,0%2,2) m?2 57,200
(17:0%1,2)*%2 m2 40,800
31,7%0,9 m? 28,530
‘ RAZEM 126,530
6 Wzmocnienie filarkow
18|KNR 4-01 lWype/nienie posadzki betonem m3
d.6/0203-01 |
|0,6%0,5%0,5 m3 0,150
|0,6%0,5%0,5 m3 0,150
RAZEM 0,300
19/KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowa- |kg
d.6/0202-03 nych o $r. 16 mm |
wycena indy-
widualna 1
0,4%4*1,567 kg 2,507
0,4*4*1,567 kg 2,507
’ RAZEM 5,014
20|KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowa- kg
d.6/0202-03 |nych o ér. 8 mm ‘
wycena indy- |
widualna
1,5%2%*0,395 kg 1,185
1,5%2%0,395 kg 1,185
RAZEM 2,370
21|KNR 4-01 jPrzygotowan/e i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowa- (kg
d.6/0202-03 |nych o $r. 10 mm
wycena indy-
widualna ‘
1,0*20*0,888 kg 17,760
1,0*15*0,888 kg 13,320
RAZEM 31,080
22|KNR 2-02 Filarki z pustakéw $ciennych SILKA m?2
d.6/0131-05 | l
analogia 1 |
|0,5%7,17 m?2 3,585
l0,5%6,32 - m?2 3,160
l RAZEM 6,745
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