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Remont Muzeum Regionalnego w lzy wraz z budowa ogrodzenia terenu dziatki — Itza ul. Blazinska 1

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U.
nr 156 z roku 2006, poz. 1118 z pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy
projekt remontu Muzeum Regionalnego w Itzy wraz wymiana ogrodzenia terenu dziatki
nr 588, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
inz. Iwona Sobczyk
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Remont Muzeum Regionalnego w Itzy wraz z budowa ogrodzenia terenu dziaih — Itza ul Blaziniska 1
I. CZESC OPISOWA — OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie inwestora

1.2. Podklad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500
1.3. Orientacja skala 1:500

2. Ogolna charakterystyka budynku muzeum i istniejgcego ogrodzenia

Budynek znajduje si¢ w potudniowo - wschodniej czesci miasta, u stop wzgorza
zamkowego. Usytuowany jest wraz z kosciolem p.w. Sw Ducha, na dzialce nr 588,
czg$ciowo ogrodzonej, od strony potudniowej — siatkg na stelazu, od strony wschodniej
— siatkg, od strony péinocnej — ogrodzeniem betonowym, prefabrykowanym, od strony
ulicy Btazinskiej, dziatka ogrodzona jest z lewej strony kosciota ogrodzeniem
z przestami z ksztaltownikow stalowych miedzy stupkami z kamienia, na podmuréwce
z kamienia. Miedzy kosciolem a muzeum znajduje si¢ furtka i brama z drewnianych
sztachet miedzy stupkami z cegly, tynkowanymi. Drugi wjazd na teren dzialki (bez
bramy) znajduje si¢ po prawej stronie muzeum, nie ogrodzony odcinek od budynku
muzeum do odrodzenia Zespotu Szkoét Technicznych.

Materiat i konstrukcja — budynek muzeum. Fundamenty murowane z cegiel
i kamienia tamanego. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne: murowane z cegiel, obustronnie
tynkowane. Strop: nagi na belkach drewnianych, ocieplony polepa; nad dawng kuchnia
strop wtérny wykonany z plyt pilsniowych. Konstrukcja dachowa: drewniana
krokwiowo - jetkowa. Pokrycie dachowe: gont. Okna: drewniane o$cieznicowe
(polskie) malowane farba olejna na kolor brazowy, wtérne dwuskrzydlowe, szescio-
kwaterowe od zachodu, od wschodu - trdjdzielne, dziewigciu-kwaterowe. Okna: 4
o wymiarach 121x171cm (w $wietle muru) - od strony zachodniej i 2, o wymiarach
171x171cm — od strony wschodniej oraz 1 drzwi o wymiarach 134x228cm — od strony
zachodniej i 1 o wymiarach 113x224cm - od strony wschodniej Wewnatrz okien
elewacji wschodniej — kraty stalowe malowane. We wszystkich oknach wewnatrz
pomieszczen zamontowane okiennice, trojdzielne po obu stronach okien od wschodu i
dwudzielne, po obu stronach okien od zachodu. frontu, jednoskrzydlowe — od tyhu
elewacji. Drzwi: drewniane, wtorne, malowane farba olejng na kolor brazowy,
dwuskrzydlowe, podwojne, plycinowe od strony zachodniej i jednoskrzydtowe,
pojedyncze, ptycinowe od strony zachodnie;j.

Zalozony na planie prostokata, dwutraktowy, z sienig posrodku i parami
analogicznych pomieszczen po bokach. Bryta: Prostopadioscienna, nakryta dachem
czteropotaciowym z dwoma lukarnami od strony wschodniej w ksztalcie wolego oka.
Elewacje: Frontowa (zachodnia) pigcioosiowa z drzwiami na osi, przy drzwiach tablica
erekcyjna z czarnego marmuru, z herbem Junosza i insygniami biskupa Zatuskiego oraz
data 1754 r. Wschodnia trojosiowa z drzwiami na osi. Pélnocna i poludniowa bez
podziatow osiowych. Elewacje obiega nieznacznie wyladowany, profilowany gzyms.
Budynek posiada instalacj¢ odgromowsa - do remontu.

Whnetrze: $ciany wewnetrzne biale, poddasze mieszkalne, prowadzg na nie
jednobiegowe drewniane schody. Na osi budynku, migdzy sieniami pomieszczenia
bedace pozostatoscig po kuchni. W salach obecnie ekspozycje muzeum.
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2.1. Opis stanu istniejacego e D
Pokrycie dachowe, ktére stanowi gont jest w ziym stanie technicznym, widoczna
korozja biologiczna poszczegdlnych deszczotek, brak izolacji przeciwwodnej pokrycia
dachowego.
Instalacja odgromowa — skorodowana
Stolarka okienna i drzwiowa-okna drewniane o$cieznicowe (polskie) malowane farba
olejna na kolor brazowy, drzwi drewniane ptycinowe, malowane farba olejna na kolor
brazowy, stan techniczny i wizualny, zwtaszcza oscieznic — zy, duzy stopien destrukcji
biologicznej i strukturalnej. Skrzydta okienne i drzwiowe rowniez wykazuja deformacje
geometryczne oraz wiele ubytkow w materiale i okitowaniu. Stan techniczny okien
i drzwi nalezy uznaé za zty. Parapety zewnetrzne, znieksztalcone, z licznymi
odpryskami farby i korozja.
Istniejace ogrodzenie jest w zlym stanie technicznym, widoczna rdza na czgsci
stalowych elementéw ogrodzenia, sprochniale sztachety w czesci miedzy budynkiem
muzeum a kos$ciotem, ubytki w podmuréwce, spekania.
Wiezba dachowa — w stanie dobrym,.
Tynk na kominie — odspajajacy si¢, spekany i zanieczyszczony.

3. Opis projektowanego remontu.
Projektowane prace remontowe maja na celu przywrocenie budynkowi muzeum
bezpiecznego stanu technicznego, zabezpieczenie go przed kradziezami i dewastacja
(nowe ogrodzenie, stolarka okienna i drzwiowa). Remont nie obejmuje wymigny
zadnego elementu konstrukcyjnego budynku muzeum.
3.1. Remont pokrycia dachowego

Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢

teren. Prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczeg6lnej ostroznoscy
Rozbiorke pokrycia dachowego budynku muzeum nalezy rozpg
rusztowan, nastepnie rozbiera si¢ pokrycie dachowe. Do zr ia gontu stosowac
pochylnie lub zsypy. Wszyscy pracownicy pracujacy po ej 4,0m powinni by¢
zaopatrzeni w pasy ochronne na szelkach, odpowiednj mocowanych do trwatych
elementéw konstrukcji. Teren po wykonywanej rozbiogg€ nalg@y uporzadkowac.

] j oWggo budynku muzeum
(gontu) na nowy gont. Wszysgi iezby dachowej nalezy
1 8 i i4 i mi np. FOBOS M-2 lub

¢ od ustawienia

lub metoda natryskowa.
potrzeby, naktadkami z d
przewiduje utozenie petnego d regnowanych desek o grubosci 25mm.
Dla zmniejszenia mozliwog il sie deskowania i nier6wnosci potaci,
dbicie od sp deskowania desek w $rodku rozpigtosci,
idziano pokrycie dachu pierwsza warstwa papy asfaltowej
ania pasami wzdluz okapu 1 druga warstwg z papy
termozgrzewal ukltadanej pasami od okapu do kalenicy i zgrzane] z papa
. cie z gontu $wierkowego 60x709cm na kontrlatach 3,2x5cm i tatach
i¢ bedzie tylko atrape pokrycia i moze by¢ ukfadane jako pojedyncze.
Przy ciu podwdjnym na Im® dachu ok. 60gontéw, przy pojedynczym
apewniajacym szczelnosci pokrycia) ok. 32-36 szt. Gontéw. Gont nalezy
5



zakonserwowal przez kapiel (wskazane) impregnatem d
na wymywanie, ktory zabezpieczy go przed grzywangg
i owadami, np. Imprex Aquadur.
Wykonanie orynnowania w postaci rynien i rur owych z blachy cynkowo —

tytanowej grubosci 0,7mm.

3.2. Montaz nowej instalacji @owe'
Materiat — stal ocynko \

3.3. Remont tynku kom

Nalezy skuc istniejas nie budynku, ponad polaciq dachu,
zaimpregnowac¢ go oraz nac edQeperacje tynkiem cementowo — wapiennym
z niewielkim udziate mentu 5% w stosunku do wapna) lub gotowymi
wyprawami z tynkg ineralnych. Tynk nalezy pomalowa¢ farba jak na catej elewacji
budynku. Cza omina z blachy ptaskiej nalezy oczysci¢ z odpryskujacej farby
1 ponownie alowac w kolorze grafitowym.

3.4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Roboty nalezy rozpocza¢ od demontazu krat okiennych wewnatrzokiennych
w 2 oknach od strony elewacji wschodniej. Wszystkie okna: 4 o wymiarach 121x171cm
(w Swietle Scian) - od strony zachodniej i 2, o wymiarach 171x171lcm — od strony
wschodniej oraz 1 drzwi o wymiarach 133x228cm — od strony zachodnie]
i 1 o wymiarach 113x224cm - od strony wschodniej — przeznaczone sa do demontazu.
Wszystkie parapety zewngtrzne przeznaczone sg do demontazu.

Projektuje si¢ wykonanie nowych okien i drzwi, jako antywlamaniowe, przy
zachowaniu typu, podzialéw i gabarytow okien i drzwi istniejacyh, z drewna iglastego,
migkkiego, klasy I (bez sgkow), klejone impregnowane i lakierowane na kolor brazowy.
Skrzydta okienne otwierane do wewnatrz. We wszystkich oknach nalezy zastfowaé
nawiewniki higrosterowane. Oscieznice z dwuelementowego masywu. Skrzydla
zewnetrzne (letnie) pogrubione w stosunku do istniejacych, z uwagi na osadzenie
pakietu zespolonego szyb, ktory zapewni zwigkszenie izolacyjnosci termicznej okien.
Skrzydta wewnetrzne (zimowe) bez zmian w odniesieniu do istniejacych. Okucia:
nalezy oczysci¢ z farby i jesli ich stan techniczny na to pozwoli — uzy¢ ponownie.
W przypadku niedostatecznego stanu technicznego okué, nalezy odtworzy¢ na wzor
istniejacych.

Projektuje si¢ rowniez zastosowanie nowoczesnych rozwigzan w zakresie uszczelek
(EPDM) neoprenowych (wciskanych) oraz okapnikow i przylg z profili aluminiowych.

Dokladne wymiary kazdego okna i drzwi nalezy sprawdzi¢ w naturze przez
przystapieniem do wymiany.

Parapety zewnetrzne — z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze brazowym
dopasowanym do okien.

Okiennice wewnetrzne oczysci¢ z powlok malarskich, zaimpregnowaé¢ i1 ponownie
pomalowac¢ lakierem w kolorze naturalnego drewna.

3.5. Wykonanie nowego ogrodzenia terenu dzxalkl

Istniejace ogrodze 1atki Jest w zlym

wiek techniczny oraz
Dhugos¢ catkowitgss

icznym, ze wzgledu na jego
; poza tym jest niekompletne.

0gro ema 27,60m
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Wysokosé istniejacego ogrodzenia: 2,10m — shlupki w czesci miedzy
a kosciotem i 1,5 — stupki w czesci po lew,
kosciota

Wysoko$é projektowanego ogrodzenia: 1,8m — wysoko$¢ shupkow 1 1,5

elementow stalowych

— wysokos¢

a¢  fundament
czesciowo bedzie

Nowoprojektowane ogrodzenie bedzie czgsciowo wykorzy,
istniejacej czesci ogrodzenia tj. od strony poinocnej dziakki,
posadowione na nowym fundamencie. Konstrukcja nowego ogrgffzenia to stupy 1 cokol
murowane, wypelnienie przeset — konstrukcja metalowa. gPodstawowe parametry
techniczno — uzytkowe: bez zmian w odniesieniuf/do stanu istniejacego.
O5$ projektowanego ogrodzenia bedzie przebiega¢ w osi istf€jacego.

Roboty rozblorkowe 1 przygotowawcze
- demontaz istniejacej drewnianej bramy i furtki

- demontaz przesel i shupkow istniejacych
- rozbidrka istniejacej naziemnej czesci cok
terenu)

amiennego i ceglanego (do poziomu

.\

Qd projektowane stupy 1 mury
AIll wg rys. Wykona¢ dylatacje

,pdleg}osm 10m od prawej krawedzi
scm{a.

Roboty fundamentowe
- wykonanie fundamenté
ogrodzeniowe: beton
fundamentu po lewe;j
stupka znajdujacego st

L4

Roboty izolacyjne

Roboty murowe
- shipy ogrodzenio
betonowych kl. 1
- cokot ogrodzeni
Uwaga: kon
w odleglosg
kosciofa.

a zaprawie cementowej 5,0 MPa
formie muru pelnego gr. 25cm wykona¢ z materiatow j.w.
kcje cokoln ogrodzenia wykona¢ z przerwa dylatacyjna

ogrodzeniowe z pretow i ksztaltownikow metalowych: wykonac
aczonych rysunkow architektonicznych
1 furtki o konstmkcji i formie architektonicznej jak wyzej.

nki shupéw 1 muréw ogrodzeniowych zwykle cementowo — wapienne kat. 11
nakrywy muréw i shipéw z dachowki karpiowki w kolorze grafitowym
na zaprawie klejowej mrozoodpornej lub z blachy plaskiej ocynkowane;j
powlekanej — kolor grafit

7
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- malowanie tynkéw silikatowymi farbami elewacyjnymi (Ceresita- CT 54
bialym

- malowanie elementow metalowych farbami antykorozyjnymi do metalu (Bondex
Corrostop) w kolorze czarnym matowym.

Materialty uzyte do remontu powinny posiada¢ wymagane atesty 1 Aprobaty
Techniczne, znak B dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi# oraz
pozytywna ocene higieniczna wydawang przez Pafistwowy Zaklad Higieny. Roboty
powinny byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami
BHP. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem o0s6b
uprawnionych. Wszelkie zamierzone zmiany w projekcie (dotyczace rozwiazan
funkcjonalnych lub zastosowania innych materiatéw) nalezy wczesniej uzgodnic
z autorem projektu.

PROJEKTANT
| m;_ Iwona Sobczyk
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCIJA: REMONT MUZEUM REGIONALNEGO W ILZY WRAZ
Z WYMIANA OGRODZENIA TERENU DZIALKI

ADRES BUDOWY: IL.ZA UL. BLAZINSKA 1 DZ. NR 588

INWESTOR: GMINA ILZA
ADRES: UL. RYNEK 11 27-100 [LZA
PROJEKTANT: INZ. IWONA SOBCZYK

Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126)

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Zakres robot obejmuje remont budynku Muzeum Regionalnego w lzy przy
ul. Blazinskiej 1 polegajacy na wymianie pokrycia dachowego z gontu na gont,
wymianie stolarki okiennej 1 drzwiowej oraz wykonanie ogrodzenia terenu dziatki od
strony ul. Blazinskie;j.

e Roboty budowlano — montazowe
e Roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych na dzialce obiektéw budowlanych
e budynek kosciota p.w. Sw. Ducha
e budynek Muzeum Regionalnego

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpumcych podczas
realizacji robot budowlanych.
e przy odgrzybianiu 1 impregnacji drewna,
e przy transporcie 1 podnoszeniu elementow,
e przy robotach w poblizu instalacji elektrycznej,
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e upadki z wysokosci powyzej 5,0m,

e uderzenie przez przedmiot spadajacy z wyzszego poziomu,
e skaleczenia ostrymi materialami lub narzedziami,
e podraznienie oczu.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenmia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
° szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstegpne ogolne (,instruktaz ogdlny”™) przechodza wszyscy
nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
bhp obowiazujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (..instruktaz stanowiskowy”) powinno
zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy prze przystapieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem

zawodowym zwiazanym z praca na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstgpnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia okresowe wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dhuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy
na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu
nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja
szczegoOlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku.

6. Srodki techniczne organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z prowadzenia robot
e Na terenie budowy powinna znajdowac si¢ tablica mformacyjna z niezbgdnymi
danymi obiektu, a w szczegélnosci z numerami telefonow alarmowych:
pogotowia, policji 1 strazy pozarnej.

10
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e Na terenie budowy powinny by¢ wydzielone strefy niebezpieczné, nalezy
Je otamowac 1 oznaczy¢ odpowiednimi tablicami.

e Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazenie w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana
przez pracodawceg.

e Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia 1 bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie glowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

e Kierownik robot obowiazany jest informowaé¢ pracownikow o sposobach
postugiwania si¢ tymi srodkami.

e Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego
korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obshlugi maszyn 1 innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed

rozpoczeciem danej pracy, zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania dane;

pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakenczeniu oraz zasady w sytuacjach
awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

e Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostateczne;
znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

e Na tereniec budowy/rozbiorki powinna znajdowa¢ si¢ kompletna apteczka
1 podreczny sprzet gasniczy.

e Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy rozbiorki (kierownik robot) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

Teren, na ktorym prowadzone sa prace rozbidorkowe, demontazowe, a pdzniej
remontowo - budowlane, powinien by¢ oznakowany i ogrodzony w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo osobom nie zatrudnionym na budowie uniemozliwiajacy
wstgp na teren rozbiorki osobom nieupowaznionym. Przed rozpoczeciem
rozbiorki/demontazu elementow podlegajacych wymianie, nalezy odlaczyé ewentualne
instalacje 1 media. Miejsca odlaczenia, wylaczniki, zawory, winny znajdowaé si¢ poza
obrgbem robot budowlanych. Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata
naruszona statecznosc rozbieranego obiektu.
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Remont Muzeum Regionalnego w Itzy wraz z budowa ogrodzenia terenu dziatki~ Hza ul.Blazinska 1
Roboty rozbiérkowe/demontazowe, a pdzniej budowlane, nalezy wykonywac

z zachowaniem maksimum ostroznos$ci, nalezy przestrzegaé przepisow i higieny pracy

przy robotach rozbiérkowych, w szczegdlnosci:

- stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne,

- stosowac srodki zabezpieczajace pracownikow,

- zapewni¢ bezpieczenistwo publiczne.

UWAGA!
Ze wzgledu na lokalizacj¢ obiektu przy granicy dziatki, na czas prowadzenia w/w

robot budowlanych konieczne bedzie czasowe zajecie pasa drogowego (w tym
chodnika)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
z sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac
zakres robot wystepujacych przy realizacji inwestycji przed rozpoczeciem robot
nalezy opracowa¢ plan BIOZ.

PROJEKTANT
inz. Iwona Sobezyk
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