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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspéinego Stownika Zaméwieri
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI ¢ Rozbiérki zsypu i sktadu opatu po bytej kottowni + obudowa istniejacych zaworéw cieptowniczych
ADRES INWESTYCJI :  27-100 ltza Osiedle St. Staszica, przy bloku Nr 10b Dzietka Nr ewid. 4564/22

INWESTOR : Gmina liza

ADRES INWESTORA :  27-100 liza Rynek 11

WYKONAWCA ROBOT :

ADRES WYKONAWCY :

BRANZA :  budowlano - remontowo - montazowe
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Skiad opatu rem.PRD PRZEDMIAR
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
spec.
* | techn.
=1 Roboty demontazowo - rozbiérkowe .
1 KNR 4-01  |Rozkopanie terenu wokét obidowy zaworéw cieptowniczych - wykopy 0 m3
d.1 0104-02 $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych $cian o g{ebo- ‘
kosci do 1.5 m w gruncie kat. IlI |
5,48 m3 5,480
| RAZEM 5,480
2 |SST-1.01 |KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad | m2 |
d.1 0509-03 ‘ ;
75,80 m2 75,800
| RAZEM 75,800
3 |SST-1.01 KNR4-04 |Rozebranie ptyt dachowych zelbetowycho grubosci do 15 cm m3 |
d.1 0305-08 |
10,0 | ms 10,000/
. | RAZEM | 10,000
Gy L 4_|S8T-1.01 [KNR 4-04 = |Rozebranie belek - podciagéw z dwuteownikéw o wysokosci 120 mm - do m3 | [
1 da 0110-01 ponownego wbudowania [
szt 10 ; ‘
4 0,66 | m3 | 0 660‘ |
. [ | RAZEM 0,660/
5 |SST-1.01 |[KNR4-04 |Rozebranie fragmentéw muréw z cegly na zaprawie cementowej ponizej te-| m3
d.1 |0101-05 renu
7,66 m3 7,660
| RAZEM 7,660
6 [SST-1.01 [KNR4-04 |Rozebranie posadzki - podtoza z betonu zwirowego o grubosci 15 cm m3 1
N d.1 0301-03 1
0,64 m3 0,640 |
) | RAZEM 0,640
7 KNR 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- m3 | ‘
d.1 0106-01 |dynku z odrzuceniem na odlegto$é do 3 m
|- 12,77 m3 2,770 |
| | RAZEM 2,770/
8 ‘KNR 4-04 |Przecinanie poprzeczne pitka reczna stalowych dwuteownikéw normalnych | szt. | ‘
d.1 ‘0805 -03 {0 wysokos$ci 120 mm - przygotowanie do wbudowania |
J |dt. 250 cm , szt 6
12 szt. 12,000 |
RAZEM 12,000
9 KNR 4-01 ‘Wywnezneme gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- | m3 |
d.1 0108-09 |to$¢ do 5 km /naktady na 1 km/ j i
25,88 .mé_ | 25,880 |
| | RAZEM | 25,880
10 [KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - zakaz- | m3
d.1 0108-10 |dy nastgpny 1 km ‘
Krotnosc 4 i
25 88 m3 25,880 |
RAZEM 25,880
2 | }Roboty remontowo - montazowe
11 |SST-1.04 KNR-W 4- |Oczyszczenie powierzchni cian z cegty tatwo dostepnych o powierzchni m?2
d.2 01 0619-02 |do 5 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
86,50 m2 86,500 f
RAZEM 86,500/
— 12 [SST-1.03 [KNR 4-01  |Uzupetnienie - zamurowanie otworéw w §cianach na zaprawie cementowej | m3 |
d.2 0304-04 cegtami ;
13,21 m? 3,210 |
| RAZEM 3,210,
13 |SST-1.02 KNR2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym B15 m3
d.2 [1101-01 ‘
10,43 m3 0,430 |
| | | RAZEM 0,430
14 |SST-1.02|/KNR2-02 |tawy fundamentowe schodkowe zelbetowe, szerokosci do 2 m - z zastoso- | m3
d.2 0202-05  |waniem pompy do betonu B20
32 7 m3 2,170
RAZEM 2,170
15 KNR 2-05 IMontaz stupéw stalowych - dwuteownik 120 o masie elementu do 50 kg - t
d.2 0208-04 |materiat z odzysku
szt 2
30,057 t 0,057/
| ‘ RAZEM | 0,057
16 |SST-1.03 [NNRNKB ’(z 1) Sciana, o wys. do 4,5 m i grubosci 25 cm z bloczkéw betonowych na m2
d.2 1202 0137-02 | zaprawie cementowej zbrojona stalg zebrowana
13 06 m2 13,060
RAZEM 13,060
17 KNR 2-02 ‘Przygotowanle i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.z2 0290-01 |gtadkie o ér. 6 mm
10,01 t 0,010
| RAZEM 0,010]
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Sktad opatu rem.PRD PRZEDMIAR

Lp. 4 Nr | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
spec. |
techn. 1
18 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdw i budowli - prety t
d.2 0290-02  |zebrowane o0 ér. 12 mm
10,13 t 0,130
| _f : RAZEM | 0,130
19 /KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- | m3
e L2 10106-03 |dynku - zasypanie ziemig z ukopéw |
: : 0,60 | mé 0,600 |
‘ |RAZEM | 0,600
20 |SST-1.04 KNR4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegly, | m2 [
d.2 0725-03 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - ‘ ‘
§ciany istniejace - przyjeto 30% ;
13,45 | m2 | 13,450/ |
i RAZEM ‘ 13,450
21 [SST-1.04 [KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Il o podtozach z cegly, | m2 ‘ |
d.2 0725-03 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu ) - za- |
muréwki + nowa $ciana j ;
46,43 'm2 | 46,430 |
. | | RAZEM | 46,430
| 22 |SST-1.06 [KNR2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane m2 | 1
| d.2 |0602-07 |z abizolu R + P - pierwsza warstwa
\ | | 18,52 m2 8,520 |
1 | ‘ RAZEM 8,520
238 |SST-1.06 'KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane z| m2
d2 | |0603-07  |abizolu R + P - pierwsza warstwa ‘
- 163,82 m2 63,820
RAZEM 63,820
24 |8ST-1.02 [KNR 2-02 |Uzupetnienie posadzki z betonu B20 na podtozu gruntowym m3
d.2 [1101-01 |
| | 0,16 m3 0,160
| ) | RAZEM | 0,160
25 |SST-1.07 |[KNR 0-29 |Docieplenie $cian piwnic ptytami styropianowymi gr. 10 cm mocowanymi | m?2
d.2 |0642-01 |punktowo
| | 115,80 m2 15,800 |
| RAZEM 15,800
26 |SST-1.06 KNR2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubetkowej powierzchni pionowych m2
d.2 |0604-10
58,14 m2 58,140 |
| RAZEM 58,140
27 |SST-1.03 KNR 4-01 |Uzupetnienie podmurowanie istniejacych $cian na zaprawie cementowej m3
d.2 0304-04 |cegtami :
1,35 m3 1,350
[ - RAZEM 1,350,
28 |SST-1.02|KNR2-02 |Wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm z mé | | ‘
d.2 0212-12 betonu B20 | |
5 10,72 | ms 0,720 |
1 RAZEM 0,720
29 KNR 2-02 | Zatozenie belek stalowych - dwuteownik 120 z odzysku z osiatkowaniem | kg |
d.2 0125-05 |
92,40 | kg 92,400
i | | RAZEM 92,400/
e 30 [SST-1.02 KNR2-02 |Zelbetowe plyty przekrywajace, grubosci 14 cm /naktady na gr. 8 cm/ ptas- | m2
d.2 0216-01 |kie - z zastosowaniem pompy do betonu B20 ‘
17,81 m2 7,810
‘ RAZEM 7,810
31 |SST-1.02|KNR 2-02 |Zelbetowe plyty przekrywajace - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ‘m2 ‘
d.2 0216-05 |ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu B20
| 'Krotnoéé = 6
17,81 m?2 7,810 |
RAZEM 7,810
32 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety t
d.2 10290-01 |gtadkie o ér. 6 mm ; ‘
10,01 |t 0,010
RAZEM 0,010
33 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.2 0290-01 gtadkie o $r. 8 mm
10,1 t 0,100
| RAZEM e 0,100
34 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.2 0290-02 \zebrowane o §r. 12 mm
10,128 t 0,128 |
T ; | RAZEM 0,128
35 KNR 2-18  |Montaz wtazu kanatowego D60 klasy D 400 | szt
d.2 0913-03 | |
11 szt. 1 ,000
1 RAZEM 1,000
3
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Skiad opatu rem.PRD PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
spec. . | | |
techn. ;
36 KNR2-02 |Warstwy spadkowe na plytach przekrywajacych zaprawy cementowej gru- | m2
d.2 1102-02 bosci 50 mm /naktady na gr. 20 mm/ zatarte na gtadko ‘ ]
13,45 . m2 | 13,450|
) | RAZEM 3 13,450
37 KNR 2-02 Warstwy spadkowe z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za | m2 |
d.2 1102-03 Zmianeg grubosci o 10 mm ‘
- Krotnos¢ = 3 ‘ | , 1
13,45 m2_| 13,450
RAZEM 13,450
(2.V) Pokrycie piyt przekrywajacych papa zgrzewalng 2x m2 |
Krotnos¢ = 2 1
L 113,45 : m2 13,450
S R 7 g £ : RAZEM 13,450
.08 [KNR2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej | -m2
~ 10506-02 |
4,19 L m2 | 4,190
s : | |RAZEM | 4,190
.40 SST-1.10 [KNR 2-02  |Zasypanie komér gruntem zasypowym - piasek | me | " !
d2| 110107 | 1 \ ; 4
184,74 .m3 184,740 :
| | ‘ 'RAZEM ‘ 184,740
41 |SST-1.10|KNR 2-01 |Zageszczenie zasypek ubijakami mechanicznymi m3 ‘
d.2 0236-01 |
|184,74 . m3 184,740 |
ot | | RAZEM 184,740
42 |SST-1.09 |KNR 2-02 fRozlozenie geowtdkniny 2 x | m2 | ‘
d.2 0607-01 ‘ 1
lanalogia | ‘
| 75,85 | m2 | 75,850
| 1 RAZEM | 75,850
| 43 [SST-1.09 [KNR 2-31 |Warstwa drenujaca z klifica z zageszczeniem mechanicznym - $rednia gru-/ m3 ‘
| d.2 | |0107-01 |bo$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm ‘
i | | 175,85 | m3 75,850
| \ | RAZEM | 75,850
44 |SST-1.09 KNR2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej z piasku - grubosé warstwy m2 |
d.2 |0104-01 po zag. 10 cm
75,85 m2 | 75,850 |
RAZEM | 75,850
45 |S8T-1.09 KNR 2-21  |RozScielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim ' ms ‘ 1
d.2 0218-01 | | |
| 118,96 m3 | 18,960 1
{ RAZEM 18,960]
46 |SST-1.09 KNR 2-21  |Wykonanie trawnikdw siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia | m2 |
d.2 0401-01 |
175,85 | m2 75,850 ‘
| RAZEM ‘ 75,850
47 |SS8T-1.09 [KNR 2-31  |Nawierzchnie - opaska z kostki brukowej betonowej grubo$é¢ 6 cm na pod- | m?2
d.2 0511-02 |sypce cementowo-piaskowej
16,95 | m2 6,950
[ RAZEM | 6,950
— 48 |SST-1.04 KNR2-02 |Tynki zewnetrzne zwykie kat. I| na stropie wykonywane recznie mz2
d.2 0901-01 [
7,81 m2 7,810
| RAZEM 7,810
49 [NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej | m2 1
d.2 1202 1130-01 /grubosci 20 mm /naktady na gr. 5 mm/ wykonywane w pomieszczeniach o
‘ |pow. do 8 m2
| 7,81 .m2 7,810 |
: ; RAZEM 7,810
50 INNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z Zaprawy samopoziomujacej = m?2 ‘
d.2 1202 1130-03 |- dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
Krotnos¢ = 15
7,81 | m2 7,810
RAZEM 7,810
51 . KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 40 mm | m?2
d.2 1106-02 |/naktady na gr.25 mm/
| 17,81 m2 7,810
|- | | RAZEM 7,810
52 |KNR 2-02 }Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 m2
dz2 [1106-03  |cm
|Krotnosé = 1,5 ) ‘
17,81 m2 7,810
RAZEM 7,810
53 KNR 2-02 | Drabiny aluminiowe wewnetrzne pionowe o dtugosci do 3 m m
d.2 1213-01 | . |
12,40 m 2,400
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PRZEDMIAR

~ Skiad opatu rem.PRD
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez  Razem
i | | :
| L |
TR [ | RAZEM 2,400,
~KNR 2-:02 _|Schody stalowe z jednostronna porgcza typu WEMA szt. |
1214-01
1 szt. 1,000
Sp z - : RAZEM 1,000
~ |KNR2-02 |Montaz podestu roboczego porgcza typu WEMA 2z porgczg szt.
- 11214-01
analogia
szt. 1,000
RAZEM 1,000
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