MAZOWIECKIE PRZEDSIEBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO
W LOMIANKACH

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU .
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny architektoniczno-budowiany (powtarzainy) drewnianego domku letniskowego typ ,.Kur-
pie liI"” przewidzianego do produkcji w Mazowieckim Przedsiebiorstwie Przemystu Drzewnego. 2

2.

DANE OGOLNE

2,1. Przeznaczenie obiektu
Domek letniskowy typ ,Kurpie III” przewidziany jest do sytuowania w zorganizowanych ogrodkach wypoczynkowych, Moze byé
realizowany na dziatkach indywidualnych.

2.2. Charakterystyka obiektu
Domek letniskowy typ , Kurpie !l jest obiektem sezonowym, przewidzianym do uzytkowania w okresie wicsenno-letnim na terenach
nizinnych (1 i Il strefa $niegowa). :
Domek skiada sie z 3 izb | zadaszonej werandy.
Powierzchnia zabudowy - 43,1 m?
Powierzchnia mieszkalna — 28,7 m?
Powierzchnia werandy - 11,5 m?
Kupatura pomieszczen - 79,0 m?

. DANE SZCZEGOLOWE

8.1. Lokalizacja
Usytuowanie domku nastepuje na podstawie zatwierdzonego przez terenowe wladze budowlane planu realizycyjnego lub planu
usytuowania zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Pod lokalizacje domku nalezy wybierac teren niepodmokly, niezalewowy, o
gruntach przepuszczalnych, nosnych, umoziiwiajgcych posadowienie domku na fundamencie. jak w projekcie w sposob pozwalajgey
na powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych.

3.2. Fundamenty
-Domek posadowiony jest w zaleznosci od warunkow migjscowych na tawach betonowych szer. 20 i 30 cm lub cegianych utozonych
na poeduszce piaskowej 50 cm lub na stupkach fundamentowych rozmieszczonych pod narozami konstrukcyjnymi $cian
Przestrzen miedzy fundamentami wypetni¢ piasekiem i wykona¢ cokolik z cegty. Na fundamsncie nalezy wykonac 1zolacje z papy.

3.3. Sciany no$ne -
Sciany zbudowane s3 z segmentéw dwustronnie pokrytych deskami iglastymi o gruboéci 20 mm. Segmenty zbijene sa w zakiadzie
produkeyjnym. Segmenty na placu budowy montuje sig za pomoca gwozdzi. Segmenty $cienne ukiada sie na podwalinie utozonej na
fundamencie lub na stupkach.

3.4. Dach
Konstrukcja dachu krokwiowa. Krokwie uktadane $3 na Scianach zewnetrznych i specjalnie skonstruowanej ramie, kidra pozwala na
uzyskanie réznych poziomow dwu potaci dachu.
Catoé¢ pokry¢ jedna warstwa desek i dwukrotnie papa. Pomieszczenia od gory zamkniete sa podsufitka, uktadang na belkach
stropowych.

. WYKONCZENIE BUDYNKU

4.1.

4.2,

4.3.

Podtogi
Podioga w pomieszczeniu wykonana jest z desek iglastych jednostronnie struganych, ufozonych na legarach. Deski tgczone na
wlasne pioro oraz przybite gwozdziami do legaréw. Podtoga na werandzie utozona azurowo. ’

Stolarka
Okna drewniane pojedyncze, o profilach typowych montowane w segmenty w zaktadzie produkcyjnym. Drzwi weiSciowe | wewnet-
rzne (kilepkowe) mocowane sa analogicznie jak okna w zaktadzie produkcyjnym, okucia drzwi i okien typowe.

Malowanie
Uzytkownik we wiasnym zakresie powinien, wszystkie widoczne elementy w normainym ustawieniu domku, zabezpieczy¢ srodkiem
impregnujacym (np. pokostem) a nastepnie lakierem olejnym bezbarwnym.



