Zestaw audio:

Gtosniki z mozliwoscig bezposéredniej instalacji do ramy tablicy wyposazone w standardzie
odpowiednie uchwyty umoziiwiajgce taka instalacje. Gtosniki dedykowane do danego typu
tablicy. Nie dopuszcza sie stosowania zadnych innych rozwigzan z glo$nikami
jakiegokolwiek producenta osprzetu do komputeréw lub notebookéw. Glogniki powinny byé w
obudowie MDF. Para gto$nikéw aktywnych o minimalnej mocy znamionowej 2 x 20W RMS,
posiadajace dwa niezalezne wejcia z czego jedno typu AUDIO IN 2 x RCA L/R IN z
regulacjg dostosowania poziomu gto$nosci odtwarzanego sygnatu, a drugie umozliwiajgce
podigczenie zewnetrznego mikrofonu, gniazdo typu Jack 6.3mm posiadajgce niezalezna
regulacje dostrojenia gto$nosci. Glosniki powinny byé réwniez wyposazone w otwér
zmniejszajgcy cisnienie wewnetrzne wytwarzane podczas odtwarzania sygnatéw audio, typu
bas reflex. Gtosniki zasilane napigciem przemiennym ~230V 50/60Hz, gtosnik aktywny
wyposazony w przetgcznik POWER i diode sygnalizujgca jego wiaczenie lub wytaczenie. W
standardzie glosnik aktywny powinien posiadaé zainstalowany przewdd zasilajacy o
minimalnej dtugosci min. 4.8m. Przednia cze$¢ gtosnikéw powinny byé chroniona naktadka
drewniang z okleing z tkaniny nie ttumigcej w zaden sposéb wydobywajacego sie dzwieku.
Gtosnik pasywny taczony bezposrednio do glosnika aktywnego przewodem gto$nikowym o
minimalnej dtugosci 2.5m. W zestawie nalezy réwniez dostarczy¢ przewdd sygnatowy
zakonczony z jednej strony wtykami typu Chinch, a z drugiej miniJack 3.5mm o dtugo$ci min.
4.9m. Caty zestaw audio nie powinien przekroczy¢ tacznej wagi 2.0kg (wraz z przewodem
zasilajgcym). Gtosniki powinny by¢ objete gwarancja w minimalnym wymiarze 36 m-cy.
Wymiary zewnetrzne gto$nika maksymalnie 360 x 75 x 75 mm, odpowiednio: wysokos$é,

gteboko$é, szerokosé.



PROJEKTOR

PARAMETRY OPTYCZNE

Technologia projekeji
Rozdzielczo$¢ natywna
Proporcje obrazu
Kontrast 1

Jasnos¢ 1

Moc lampy

Zywotno$é lampy [godz]

Obiektyw

Kat projekcji [°]
Wspolczynnik projekcji
Odlegto$¢ projekeji [m]
Wielko$¢ (przekatna) ekranu
[cm] / [cale]

Zoom

Regulacja ogniskowej

Obstugiwane rozdzielczosci

Czestotliwos¢

MOZLIWOSCI PODLACZANIA

Komputer (analogowe)

Cyfrowe

1-chip DLP™ Technology

1024 x 768 (XGA)

4:3

10000:1

3300 ANSI Lumenéw (ok. 75% w trybie Eco)
270 W AC (162 W AC Tryb Eco )

8000 w trybie eko / 5500 w trybie normalnym / 3500 w
trybie wysokiej jasnosci

F=2.4, f=6.5 mm

40.7 - 40.9

0.56:1

0.68-1.76

152.4 /60" - 381 /150"

Zoom cyfrowy
Reczne

1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 10801/50); 1680
x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900
(WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050
(SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA);
1280 x 1024 (Maximum resolution of digital input);
1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x
960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768
(WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870
(MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA);
832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576
SDTV 480p/480i; 720 x 576 (DVD progressive); 720 x
480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x
480 (VGA/MAC 13")

Pionowa: 50 — 120 Hz; Pozioma: 15-100 kHz (RGB:
24 kHz- 100 kHz)

Wejécie: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z
component (YPbPr)

Wyjécie: 1 x Mini D-sub 15 pin

Wejscie: 2 x HDMI™ (glebia koloru, synchronizacja



Sygnat video
Audio

Mikrofon

Control
LAN
USB

3D Sync
Video

FUNKCJE PILOTA

Funkcje pilota

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Zasilanie

Pobdr mocy [W]

PARAMETRY MECHANICZNE

obrazu i dzwieku)

Wejscie: 1 x RCA

Wejscie: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo
Wyjscie: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)
Wejscie: 1 x 3.5 mm Monaural Mini Jack (Dynamic
mic / Condenser mic)

Wejscie: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (mgskie)

1 x RJ45; Opcjonalne zlgcze WLAN

1 x Type A (USB 2.0 high speed); 1 x Type B
Wyjscie: 1 x Mini DIN (zlacze 3-pinowe)

NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL60; SECAM

Automatyczne dostosowanie geometrii obrazu;
Automatyczne dostosowanie obrazu; Dostosowanie
obrazu; funkcja lupy; Kontrola audio; Kontrola trybu
lampy; Korekcja efektu trapezowego; Numer ID;
Opcjonalna kontrola myszy i prezentacji; Proporcje
obrazu; Tryb Help Eco; Wybér zrodta sygnatu;
Wyciszenie AV; Zatrzymanie obrazu; Zoom cyfrowy

100-240 V AC; 50 - 60 Hz

278 (Normal) / 246 (ECO) / 2,9 (Network Stand-by) /
0,4 (Stand-by); 335 (tryb wysokiej jasnosci)

Wymiary [mm] 368 x 97 x 286 (bez ndzek i obiektywu)
Waga [kg] 3.7
Poziom szumu [dB (A)]  30/30/36 (w eko / normal / w wysokiej jasnosci)

WARUNKI OTOCZENIA

Temperatura otoczenia
podczes pracy [°C]
Wilgotno$¢ otoczenia
podczas pracy [%]
Temperatura przy
przechowywaniu [°C]
Wilgotnos¢ przy
przechowywaniu [%]

5do 40

20 do 80

-10 do 50

20 do 80



ERGONOMIA

Bezpieczenstwo i ergonomia CE; EAC; Gost-R; RoHS; TUEV Type Approved
Glosniki [W] 1 x 20 (mono)

DODATKOWE FUNKCJE

Automatyczna i rgczna korekcja efektu trapezowego
(V=+/-30°); Automatyczny start i automatyczne
wylaczanie; Automatyczny tryb ECO; Blokada
klawiszy OSD; Crestron RoomView; Czujnik nat¢zenia
oéwietlenia otoczenia; Funkcja Direct Power-Off;
Funkcja lupy; Funkcja wirtualnego pilota; Gniazdo
zabezpieczajace typu K-Slot; Korekcja koloru Sciany;
Licznik Carbon savings; Menu OSD w 29 jezykach;
Mozliwo$é wyswietlania obrazow 3D; NaViSet

Cechy Specjalne Administrator 2; Obstuga technologii Full 3D DLP®
LINK; Opcjalane logo uzytkownika; Opcjonalne zlacze
WLAN; Prosty punkt dostepowy; przegladarka na USB
dla plikéw JPEG; Symulacja standardu DICOM;
Szybki start; Timer czasu wylaczenia; Transmisja
kontentu przez sie¢; Tryb High-altitude; Tryb stale]
jasnosci; Zabezpieczenie hastem; Zabezpieczenie przed
nieautoryzowanym uzyciem; Zarzadzanie kolorem;
7dalne sterowanie i zarzadzanie przez LAN i interfejs
RS232

FUNKCIJE EKO

Automatyczny tryb ECO; Diuzsza zywotnos¢ lampy;
Funkcja 75 % AV Mute; ImageCare® Technology;
Inteligente system zarzadzania energia;
Wydajnos$¢ energetyczna Oprogramowanie do planowania trybu pracy;
Terminarz ECO; Zielony przycisk na pilocie ECO 1 AV
mute; Zredukowane zuzycie energii. Tylko 0,4W w
trybie stand-by
Instrukcje do pobrania w wersji elektroniczne;j;
Opakowania Eko; Opakowania w 100% recyklowalne

Normy ekologiczne WEEE; Zgodno$¢ z ErP; Zgodnos¢ z RoHs

Materiaty ekologiczne

GWARANCJA

Na projektor Serwis w catej Europie przez 3 lata
Zrédlo $wiatta 6 miesiecy, maksymalnie. 1000 godzin

ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Zawarto$¢ opakowania Kabel Sygnatowy Mini D-SUB; Kabel zasilajacy (3 m);



WYPOSAZENIE DODATKOWE

Dostepne akcesoria

1 Zgodnos¢ z 1SO21 118-2012

Krotka instrukcja obstugi; Pilot (RD-469E); Podrecznik
uzytkownika na ptycie CD; Security Sticker; Zaslepka
obiektywu

bezprzewodowy modut LAN (NPOSLM); DisplayNote;
Lampa (NP30LP); Modut interaktywny (NPO3W1i);
Okulary DLP-Link 3D (NP0O2GL, VolfoniFit); Oslona
na przewod (NPOS CV); Zestaw do montazu
nasciennego (NPOSWK)



