PE PROJEKT
Piotr Chmielewski os. Zuchowiec 2 lok. 6, 27100 liza

PROJEKT TECHNICZNY
TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STAREJ SZKOLY
BRANZA: BUDOWLANA - SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ADRES BUDOWY DZIELKA NR EWID. 3984 W MIEJSCOWOSCI PAKOStAW, GMINA ItZA

ZLECENIODAWCA i INWESTOR: GMINA ItZA, ul. Rynek 11, 27-100 liza

Autorzy Imig i nazwisko Podpis Nr uprawnieri Data
opracowania

nrupr. V. 2015
MAZ/0252/P
.O0K/11

Opracowat mgr inz. bud. Piotr Chmielewski

tel: 535 265 777, e-mail: peprojekt.info@gmail.com
PE PROJEKT-pracowania projektowa: os. Zuchowiec 2 lok. 6, 27100 liza, powiat radomski, woj. MAZOWIECKIE



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STAREJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ

ADRES:
DZIAtKA NR EWID. 3984
W MIEJSCOWOSCI PAKOSEAW, GMINA IEZA

INWESTOR:
GMINA ItZA
ul. Rynek 11, 27-100 ltza

BRANZA:
Budowlana



ROZDZIAL | - CZESC OGOLNA

1.0

1.1.

1.2
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Wstep
Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Pakostawiu na dziatce nr ewid. 3984
gm. ltiza

Inwestorem jest Gmina liza, ul Rynek 11, 27-100 ltza
Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét z
zakresu

Termomodernizacji budynku mieszkalnego w Pakostawiu na dzialce nr ewid. 3984
gm. ltza

Zakres stosowania ST.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

Zakres rob6t ujetych w ST.

Specyfikacja obejmuje wszystkie prace zwigzane z realizacjg nastgpujacych robot:

A/- Roboty murowe i elewacyjne
B/- Stolarka i Slusarka otworowa

C/- Roboty dachowe

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych. /Dz.U.nr 47, poz.401/.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisbw ochrony
przeciwpozarowej.

Wykonawca ma obowigzek wyposazenia w sprzet p.-poz. placu budowy
i magazynéw, oraz utrzymywanie go w nalezytym stanie. Wykonawca wyznaczy
miejsce na sktadowanie fatwopalnych materiatéw budowlanych.

Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy teren budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.
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Nazwy i kody: grupy robdét, klas robét i kategorii robot.
45100000 — Roboty budowlane.
Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia i definicje sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami
oraz prawem budowlanym.

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.
Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw i wyrobdow:

Zastosowane materialy powinny posiada¢ witasciwosci spetniajagce wymogi
wytrzymatosciowe i jakosciowe wynikajace z Dokumentacji Projektowo-Technicznej,
posiadaé Swiadectwa i Aprobaty Techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz
wytycznymi branzowymi (PZH,ITB itp.) znaki bezpieczenstwa ,B”.

Wymagania ogoélne dotyczgce przechowywania, transportu, warunkéw dostaw,
sktadowania i kontroli jakosci materiatdw i wyrobow:

Punkty czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu,
gdy bedg potrzebne do robét, byty dostgpne do kontroli.

Materiaty i elementy budowlane, ktére nie uzyskajg akceptacji, powinny by¢
niezwiocznie usuniete z placu budowy.

Wariantowe stosowanie materiatow:

Jezeli dokumentacja przewiduje wariantowe stosowanie materiatdw i elementéw
budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o0 proponowanym wyborze. Wybrany i zaakceptowany materiat,
element budowy lub urzagdzenie nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych:

Prace wykonuje sie recznie lub mechanicznie w zaleznosci od specyfiki robdt,
wymagan technologicznych oraz przepiséw bhp. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych roboét.

Wymagania dotyczace srodkéw transportowych:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, jakie
nie wplyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw
i bezpieczenstwo pracownikéw.
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Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robé6t budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg lub
kontraktem, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
specyfikacji technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i peinego uporzadkowania
terenu wokét budowy.

Kontrola , badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych:

Kontrola jakosci rob6t polega na biezgcym sprawdzaniu zgodno$ci wykonania robét
z wymogami podanymi w ST i dokumentac;ji.

Roboty podlegajg odbiorowi wg tych zasad podanych w Warunkach Technicznych
Wykonania i odbioru Robét Budowlano-Montazowych (oprac.MBiPMB oraz ITB,
wyd. "Arkady” z 1990 r.), ktére pozostaty aktualne oraz wszelkich nowych zasad
wynikajgcych z wprowadzenia do uzytku nowych materiatéw i technologii.

Zasady przedmiarowania:

Zasady okreslania ilosci robdt i materiatbw podane s w odpowiednich
specyfikacjach technicznych, KNR-ach i KNNR-ach. Jednostki obmiaru,
odpowiadajagce odpowiedniemu rodzajowi roboty, powinny by¢ zgodne
z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

Odbiér robét budowlanych:

Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych
Odbiér czesciowy i odbior etapowy

Odbiér koncowy

-odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi

w umowie 0 wykonanie robét,

-przy dokonywaniu odbioru wymagane jest stwierdzenie Wykonawcy o zgodno$ci
wykonanych robét z dokumentacjq projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, aktualnymi normami lub przepisami,
zasadami ogolnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa,

Odbiér po okresie rekojmi — organizuje Zamawiajacy.

Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych:

W rozliczeniu z Zamawiajgcym nie uwzglednia sig kosztu robét tymczasowych i prac
towarzyszacych — robét, ktére sa projektowane i wykonywane jako potrzebne
do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg
usuwane po zakonczeniu robdt podstawowych. Rozliczeniu podiegaja jedynie
te roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktére zostaty ujete w przedmiarze
kosztorysu nakfadczego.
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Odnosne dokumenty:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 kwietnia 1994 r. (Dz. U. z dnia 25 sierpnia
1994 r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z dnia 28
czerwca 1993 r. Nr 55, poz. 250 z p6Zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia
1994 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity po zmianach, Dz. U. z dnia 28 pazdziernika 1998 r. Nr
132)

Ustawa o systemie oceny zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektérych ustaw z
dnia 28 kwietnia 2000 r. (Dz. U. z dnia 25 maja 2000 r. Nr 43, poz. 489 z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa o ogdinym bezpieczenstwie produktéw z dnia 22 stycznia 2000 r. (Dz. U. z
dnia 7 marca 2000 r. Nr 15, poz. 179)

Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r. Nr
16, poz. 93 z pdzZniejszymi zmianami)

Ustawa o ochronie niektérych praw konsumentédw oraz do odpowiedzialnosci za
szkode wyrzadzong przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r.
(Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r. Nr 22, poz. 271)

Ustawa o normalizacji z dnia 3 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 1993 r.,
z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 1998 r. Nr 21, poz. 94 z
pdzniejszymi zmianami) tekst pierwotny: Dz. U. 1974 r. Nr 24 poz. 141, tekst
jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca1998
w sprawie systemow oceny zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. z dnia 31 sierpnia 1998 r. Nr 113, poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobdw budowlanych (Dz. U. z dnia 20 sierpnia 1998 r. Nr 107, poz. 679 z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 1999 w sprawie wykazu wyrobow
/...l podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia
tym znakiem oraz wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi wystawienia przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. z dnia 28 stycznia 2000 r. Nr 5, poz. 53)

Obowigzujace normy

Inne przepisy
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WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Warstwa ocieplenia

Obroébki blacharskie

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJ! TECHNICZNEJ

W odniesieniu do robét zwigzanych z wykonaniem ocieplenia Scian zewnegtrznych
wraz z wyprawg, tynkarskg

W odniesieniu do robét montazowych zwigzanych z wykonaniem wszelkich obrébek
blacharskich oraz montazem instalacji odgromowe;j

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opracowanie dokumentacji warsztatowej oraz harmonogramu wykonania ocieplenia
Roboty przygotowawcze

Wykonanie warstwy ocieplenia oraz wypraw zewngtrznych

Wykonanie obrobek blacharskich oraz instalacji odgromowej

DEFINICJE OKRESLEN PODSTAWOWYCH

Gdziekolwiek w tekscie niniejszej specyfikacji uzyty zostaje termin "Generalny
Wykonawca", oznacza on réwniez wszelkich podwykonawcéw, oraz dostawcow
materiatdéw i ustug objetych kontraktem Generalnego Wykonawcy.

Kazdorazowo, gdy w teks$cie specyfikacji jest mowa o "dostarczeniu” lub

"dostawie" materialu lub urzgdzenia, rozumie sig przez to zakup, transport
i sktadowanie danego materialu lub urzadzenia przez Generalnego Wykonawce i
jego dostarczenie na budowe .

ZAKRES ROBOT | ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY
Wykonanie warstwy ocieplenia oraz wypraw zewnegtrznych

Wykonanie i wykonczenie wszelkich obrébek blacharskich facznie z elementami
instalacji odgromowej.
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2.1.1.

2.1.1.1
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Regulacje i poprawki

ZASADY KONTROLI | ODBIORU ROBOT

Poszczegélne roboty zwigzane z termomodernizacja powinny by¢ wykonywane
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg warsztatowa, uwzgledniajacg wymagania
norm.

Jakiekolwiek odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny byé uzgodnione
Z biurem projektowym.

Odbidr elewacji moze nastgpi¢ po przediozeniu kompletnej dokumentacji (certyfikaty
i atesty od producenta)

Podstawg dokonania odbioru jest zgodno$¢ wykonanej termomodemizadii z dokumentada
projektowa,

TEREN BUDOWY

TEREN NA KTORYM BEDA PROWADZONE ROBOTY BUDOWLANE znajduje sie
w Pakostawiu. Budynek przeznaczony do termomodernizacji zlokalizowany jest na
dziatce nr ewid 3984 w Pakostawiu, gm. ltza

WAZNIEJSZE DOKUMENTY BUDOWY

Projekt wraz ze zgtoszeniem zamiaru wykonania rob6t budowlanych

ZAGADNIENIA PRAWNE

Zostaty omdwione w pkt.8

MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE

ZRODLO DOSTAWY PODSTAWOWYCH MATERIALOW | WYROBOW
BUDOWLANYCH

AKCEPTOWANI PRODUCENCI (tynki silikonowe)
Ceresit.

Bolix

Atlas Sp. z 0.0.

Firmy posiadajace materialy o podobnych parametrach



21.2 AKCEPTOWANI PRODUCENCI (systemowe docieplenia na styropianie)
21.21 Ceresit.

21.22 BOLIX

2.1.2.3 Atlas Sp. z 0.0.

2.1.2.4 Firmy posiadajace materiaty o podobnych parametrach

2.1.5. DANE O PRODUKCIE:

2151 system ocieplen na styropianie
21.5.1.1 ptyty styropianowe fasadowe EPS 044
wymiary ptyty 1000x500x120

Grubos$¢ T1 £2 mm

Dtugo$¢ L1 £ 0,6% lub + 3 mm?

Szeroko$é W1  0,6% lub + 3 mm®

Prostokatno$é S1 £ 5 mm/1000 mm

Plaskos¢ P2 15 mm

Wytrzymatosé na zginanie BS50 >= 50 kPa

Stabilnosc wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych
DS(N)5 = 0,5%

Stabilnos¢ wymiarowa w okres$lonych warunkach temperatury i wilgotnosci
DS(70,-)3 <= 3%

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta Ap - <= 0,042 W/(mK)

Klasa reakcji na ogien E

piyty styropianowe ekstrudowanego:

Wiasciwosci [jednostka]

powierzchnia gtadka
gestos¢ [kg/m?] 30 - 38
format [m] * 1,25x0,6
reakcja na ogien [Euro klasa] E
wspotczynnik przewodzenia

ciepta (10 C°) [W/(mK)] <0,035
naprezenie Sciskajagce przy 10% > 300

odksztatceniu wzglednym [kPa]

nasigkliwos¢ woda Py < g7
dtugotrwatym zanurzeniu [%] -

20, 30, 40, 50, 60,

grubo$¢ phyty [mm] 80, 100, 120

21.5.1.2 klej do styropianu
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Gestos¢ nasypowa: ok. 1,5 kg/dm?

Proporcje woda/proszek

- recznie 6,8-7,2 litra wody/25kg proszku

- maszynowo ok. 250i/h wody/potowa wydajnosci maszyny PFT G5 zielony
slimak podajgcy D4-3 przy klejeniu styropianowych ptyt termoizolacyjnych.
Temperatura stosowania od +5°C do +25 °C

Czas dojrzewania 5 minut Czas obrobki* ok. 2 godzin (przy 23°C i 50%
wilgotnosci powietrza)

Grubo$¢ warstwy 4-15mm

Orientacyjne zuzycie przy mocowaniu ptyt w systemie docieplen ok. 4,0 kg/m?
worek 25 kg wystarcza na ok. 6,0 m?

kolki plastikowe do mocowania ptyt ze styropianu

Kotki plastikowe @10mm

Trzpien z tworzywa sztucznego

Dlugo$¢ osadzenia tgcznika w konstrukcyjnej warstwie $ciany min. 160 mm
Sita wyrywajaca z podtoza 0,5-1 kN.

siatka z widkna szklanego na kleju

waga: 140g/m2

wymiary oczek w osiach: 5x5mm

dtugosé: 50m

szerokosé: 1m

rodzaj splotu: gazejski

nasgczenie zywica: 18% (+/- 2%)

sita zrywajgca w obu kierunkach: 1500N/5cm

podkiad tynkarski

silikonowa wyprawa tynkarska barwiona w masie o fakturze 1.5mm
mozaikowa wyprawa tynkarska o fakturze 2.0mm

ptyty warstwowe termoizolacyjne sktadajgce sie z rdzenia styropianowego,
oklejonego asfaltowa papg podkladowa jednostronnie o Ap - <= 0,040 W/(mK)
granulat lub piyty ze skalnej weiny mineralnej o Ap - <= 0,042 W/(mK)

INNE MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE
Stalowe elementy wzmacniajgce Sciany zewnetrzne

Stalowe elementy do mocowania obrébek blacharskich, elementéw odwodnienia
oraz instalacji odgromowej

KONTROLA MATERIAL.OW | WYROBOW BUDOWLANYCH

Obowigzkiem Generalnego Wykonawcy jest sprawdzenie jakosci elementéw w
jeszcze siedzibie dostawcy, przed ich dostarczeniem na budoweg celem ich
zakwalifikowania do montazu.

Szczegdblng uwage nalezy zwréci¢ na:

Zgodno$¢ wymiardw elementu z zatwierdzong dokumentacjg warsztatowa;
Zachowanie tolerancji wymiarowych we wszystkich kierunkach;
Dokumentacje producenta (certyfikaty i atesty)

10
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PRZECHOWYWANIE ELEMENTOW NA BUDOWIE

Sktadowanie elementdéw do zamoocowania na placu budowy moze odbywac sig jedynie
w miejscach przewidzianych projektem organizacji robét i placu budowy,
uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wykonanie projektu organizacji robét i placu budowy nalezy do Generalnego
Wykonawcy.
Elementy nalezy sktadowaé zgodnie z wytycznymi producenta, zwracajgc uwage na
prawidiowe odseparowanie poszczegdlnych elementéw od siebie.

ELEMENTY NIEZAKWALIFIKOWANE DO MONTAZU

Elementy, ktére ze wzgledu na posiadane wady i usterki nie zostang zakwalifikowane
przez Generalnego Wykonawce do rob6t montazowych Generalny Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie usung¢ z placu budowy na wiasny koszt lub koszt
producenta i dostarczyé w to miejsce elementy wolne od wad i usterek.

Opdznienia powstate w wyniku odrzucenia elementéw obcigzajg wytgcznie
Generalnego Wykonawce.

SPRZET

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelki sprzet, narzedzia i materialy
wymagane w celu prowadzenia rob6t montazowych

TRANSPORT MATERIALOW

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy
w ramach oferowanej ceny elementéw budowlanych oraz wszelkich materiatow
wymaganych w celu prowadzenia robét murowych.

Dozwolone jest jedynie stosowanie specjalistycznego transportu dostosowanego do
przewozu elementéw do wmurowania.

Rozladunek i prawidiowe sktadowanie elementéw do wmurowania na placu budowy
jest obowigzkiem GW

WYKONANIE ROBOT

INSPEKCJA FRONTU ROBOT

Roboty montazowe powinny by¢ wykonywane w komplecie przez jednego
wykonawce, ktéry musi udzieli¢ na nie gwarancji w catosci.

11
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Generalny Wykonawca ma obowigzek sprawdzié, czy wszystkie powierzchnie
§cian sg réowne, suche, wolne od ciat obcych, i czy spetniajg wszelkie warunki
niezbgdne do uzyskania najwyzszej jako$ci.

Roboty montazowe elementéw na elewacji powinny byé wykonane w komplecie
przez jednego wykonawce, ktéry musi udzieli¢ na nie gwarancji w catosci.

Generalny Wykonawca ma obowigzek sprawdzié, czy wszystkie powierzchnie
§cian zewnetrznych sag réwne, suche, wolne od ciat obcych, i czy gwarantujg
prawidlowe zamocowanie oraz speiniajg wszelkie inne warunki niezbgdne do
uzyskania najwyzszej jakosci.

KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Zgodnie z procedurami systemu zarzgdzania jakosci ISO 9000

SYSTEM KONTROLI JAKOSCI MATERIALOW PROWADZONY
PRZEZ WYKONAWCE

Dane dot. produktu: Generalny Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé dane od
producenta dotyczgce stosowanych produktdéw, wraz z instrukcjg wykonania
i odpowiednimi atestami i certyfikatami.

KONTROLA JAKOSCI ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ do zatwierdzenia przez upowaZnionego
przedstawiciela Zamawiajgcego:

. Rysunki warsztatowe
. Schematy montazowe
ODBIOR ROBOT

Bezposrednio przed terminem ostatecznego zakonczenia robdt nalezy wymienié
wszystkie elementy, ktére ulegly zarysowaniu, peknigciu i innym uszkodzeniom w
czasie budowy.

Po wykonaniu robét Generalny Wykonawca zobowigzany jest poddaé wykonanie
§ciany obudowy wnikliwej inspekgji oraz sprawdzié, czy wszystkie elementy zostaty
wykonane prawidtowo.

ODNOSNE PRZEPISY
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 kwietnia 1994 r. (Dz. U. z dnia 25 sierpnia
1994 r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z dnia 28
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

9.0

czerwca 1993 r. Nr 55, poz. 250 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia

1994 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity po zmianach, Dz. U. z dnia 28 pazdziernika 1998 r. Nr
132)

Ustawa o systemie oceny zgodnos$ci, akredytacji oraz zmianie niektérych ustaw z
dnia 28 kwietnia 2000 r. (Dz. U. z dnia 25 maja 2000 r. Nr 43, poz. 489 z
p6zniejszymi zmianami)

Ustawa o ogdinym bezpieczenstwie produktéw z dnia 22 stycznia 2000 r. (Dz. U. z
dnia 7 marca 2000 r. Nr 15, poz. 179)

Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r. Nr
16, poz. 93 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa o ochronie niektérych praw konsumentéw oraz do odpowiedzialnosci za
szkode wyrzadzong przez produki niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r.
(Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r. Nr 22, poz. 271)

Ustawa o normalizacji z dnia 3 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 1993r., z
pbzniejszymi zmianami)

Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 1998 r. Nr 21, poz. 94 z
pozniejszymi zmianami) tekst pierwotny: Dz. U. 1974 r. Nr 24 poz. 141, tekst
jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 31 ipca1998
w sprawie systemoéw oceny zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. zdnia 31 sierpnia 1998 r. Nr 113, poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia

1998 w sprawie aprobat i kryteriébw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz. U. z dnia 20 sierpnia 1998 r. Nr 107, poz. 679 z
pbzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 1999 w sprawie wykazu wyrobow

/...I podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem oraz wyrobdw podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta
deklaracji zgodnos$ci (Dz. U. z dnia 28 stycznia 2000 r. Nr 5, poz. 53)

OBOWIAZUJACE NORMY

PN-88/H-8420.
PN-B-10023:1969
PN-B-10020:1968
PN-68/B-10020
PN-68/B-10024
PN-EN 998-2:2004
PN-90/B-14501
PN-B-03002:1999
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PN-EN 197-1:2002/A1:2005
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-89/B-06258
PN-B-19301 (1997 r.)
PN-EN-679 (1998 r.)
PN-EN-1353 (1999 r.)
PN-EN-1352 (1999 r.)
PN-EN-1351 (1999 r.)
PN-B-19320 (1999 r.)
PN-EN-19355 (1999 r.)

10.0 INNE PRZEPISY

ROZDZIAL 1l - STOLARKA OTWOROWA
(DRZWI, OKNA)

1.0 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1.1  Drzwi zewnetrzne izolowane termicznie.

1.1.3  Okna zewnetrzne z PCV

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.21 W odniesieniu do wszelkich robdt zwigzanych z montazem stolarki okienno -
drzwiowej zewnetrznej w budynku

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.3.2 STOLARKA ZEWNETRZNA

1.3.2.1 Roboty przygotowawcze

1.3.2.2 Wykonanie warsztatowe

1.3.2.3 Dostawa elementéw stolarki drewnianej
1.3.2.4 Montaz elementdw stolarki drewnianej

1.3.2.5 Regulacje

1.4 DEFINICJE OKRESLEN PODSTAWOWYCH
14



1.4.1

1.4.2

1.5
1.5.3
1.56.3.3
1.5.3.4
1.56.3.5

1.6

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.6.5

1.7
1.7.1

1.7.2
1.8.1

Gdziekolwiek w tekscie niniejszej specyfikacji uzyty zostaje termin "Generalny
Wykonawca", oznacza on rowniezwszelkich podwykonawcoéw, oraz dostawcéw
materiatéw i ustug objetych kontraktem Generalnego Wykonawcy.

Kazdorazowo, gdy w tekscie specyfikacji jest mowa o "dostarczeniu" Iub

"dostawie" materiatu lub urzadzenia, rozumie sie przez to zakup, transport
i skladowanie danego materiatu lub urzadzenia przez Generalnego Wykonawce i
jego dostarczenie na budowe .

ZAKRES ROBOT | ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY

STOLARKA PCV ZEWETRZNA

Dostarczenie na plac budowy kompletnych skrzydet i o$cieznic zewnetrznych
Montaz w/w elementéw

Regulacje i poprawki

ZASADY KONTROLI | ODBIORU ROBOT

Dane o wyrobie: nalezy przedtozyé specyfikacje  producenta  dotyczace
procesu wytwarzania oraz instrukcji montazu wyrobu, zawierajagce dane
dokumentujace zgodno$¢ wyrobu z obowigzujacymi wymaganiami.

Elementy $lusarki aluminiowej powinny byé wykonywane zgodnie z zatwierdzong,
dokumentacjg warsztatowg, uwzgledniajac wymagania norm.

Jakiekolwiek odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ uzgodnione
Z biurem projektéw

Odbiér Slusarki oraz stolarki moze nastapi¢ po przediozeniu kompletnej
dokumentacji, a w tym: certyfikaty i atesty producenta

Podstawag dokonania odbioru jest zgodno$¢ stolarki okiennej i drzwiowej
z zatwierdzong dokumentacjg i obowigzujacymi przepisami i normami.

TEREN BUDOWY | DOKUMENTY BUDOWY

TEREN NA KTORYM BEDA PROWADZONE ROBOTY BUDOWLANE znajduje sie
w Pakostawiu.  Budynek przeznaczony do termomodernizacji zlokalizowany jest na
dziatce nr ewid 3984 w Pakostawiu, gm. liZza

WAZNIEJSZE DOKUMENTY BUDOWY

Projekt wraz ze zgtoszeniem zamiaru wykonania rob6t budowlanych
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1.8
1.8.1

2.0

2.3.
2.31
2.3.11

2.3.2
2.3.21

ZAGADNIENIA PRAWNE

Omowiono w pkt. 8

MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE

STOLARKA PCV
PODSTAWOWE MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE - OKNA PCV

Wszystkie standardowe skrzydia i o$cieznice PCV powinny pochodzi¢é z jednej
wytwérni specjalizujgcej sie w tego typu produkgii.

MATERIALY
Okna

2.3.2.1.1PROFIL

Klasa A
Szeroko$é profilu skrzydta i o$cieznicy 70 mm
Scianki zewnetrzne o grubosci 3 mm

Wzmocnienie profilu wykonane z ocynkowanej stali, o odpowiedniej geometrii
i grubosci (minimum 1,5 mm, w kolorowym profilu wzmocnienie grubosci 1,75 mm),
zapewniajgce sztywno$¢, prawidtowe funkcjonowanie i niezmienno$¢ ksztattu okien

Wspétczynnik przenikania ciepfa dla catego okna U = 1,2 - 1,3(W/m2K)

Wymiary: zgodnie z zestawieniem w projekcie oraz pomiarami wykonanymi na
budowie.

2.3.2.1.2 USZCZELKI

EPDM o wysokiej odpornosci na dziatanie czynnikédw atmosferycznych, takich jak
wilgotnosé, para wodna, promieniowanie UV czy zmiany temperatur, kolor do
zatwierdzenia przez Generalnego Projektanta Zamawiajgcego

2.3.2.1.3 OKUCIA

Multi-Matic z zaczepem antywywazniowym Safety Plus z blokadg uchytu, rolki IS

2.3.2.1.4 Szklenie

Szyba zespolona
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2.3.215 Klamka zgodna z wybranym systemem, kolor wg wyboru Zamawiajgcego;
2.3.3. DOPUSZCZALNI PRODUCENCI

2.3.3.1.0KNOPLAST

2.3.3.2.VEKA

2.3.3.3.EKOPLAST

2.3.3.4.Firmy posiadajace materiaty o podobnych parametrach

2.4 SLUSARKA STALOWA
2.41 PODSTAWOWE MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE -DRZW| ZEWNETRZNE

2.41.1 Wszystkie standardowe skrzydia i oscieznice stalowe powinny pochodzi¢ z jednej
wytwérni specjalizujgcej sie w tego typu produkcii.

242 MATERIALY

2.4.2.1 Dane techniczne
skrzydfo drzwiowe wykonane z dwéch blach stalowych grubosci minimum 1 mm;
wypetnienie piankg poliuretanowg grubosci min. 45 mm
podwdjny system uszczelek
2.4.2.2 Powierzchnia, zabezpieczenie antykorozyjne
powierzchnia zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie

wykonczenie lakierem proszkowym wg palety RAL w kolorze zgodnym z
dokumentacjg projektowa

2.4.2.3 Wyposazenie podstawowe
zamek wpuszczany z wkiadka patentowg;
okucia: stalowe wzmacniane

2.4.3 DOPUSZCZALNI PRODUCENCI
2.4.3.1 METALPOL-Serwis

2.4.3.2 HORMANN

2.4.3.3 Firmy posiadajgce materiaty o podobnych parametrach
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2.5
2.51

2.5.2

2.6
2.6.1

2.6.3

2.7
2.71

2.7.2

3.0
3.1

KONTROLA MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH

Generalny Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dane producenta dotyczace
wykonania i montazu wszystkich elementéw stolarki okienno - drzwiowej.

dane te powinny zawiera¢ :

szczegOly dotyczace kazdego stosowanego elementu,
warunki otwierania,

szczegoty konstrukcyjne,

wymagania dotyczace umiejscowienia i zakladania elementéw metalowych i
wzmochien,

szczegoblowe opisy potaczen,

elementy kotwigce i akcesoria.

kompletne zestawienie dostarczonych elementéw
instrukcje serwisowe

atesty i certyfikaty

PRZECHOWYWANIE MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH

Skiadowanie materiatbw na placu budowy moze odbywaé sie jedynie
w miejscach przewidzianych projektem organizacji rob6t i placu budowy,
uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiajacego.

Elementy nalezy sktadowacézgodnie z wytycznymi producenta, zwracajgc uwage na
prawidiowe odseparowanie poszczegdinych elementdw od siebie.

ELEMENTY NIEZAKWALIFIKOWANE DO MONTAZU

Elementy, ktére ze wzgledu na posiadane wady i usterki nie zostang zakwalifikowane
przez Zamawiajgcego do montazu Generalny Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie usungé z placu budowy na wiasny koszt lub koszt producenta i
dostarczy¢ w to miejsce elementy wolne od wad i usterek.

Opébznienia powstate w wyniku odrzucenia elementéw przez GW obcigzajg
wylacznie Generalnego Wykonawce .

SPRZET

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelki sprzet, narzedzia
i materialy wymagane w celu prowadzenia rob6t montazowych
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4.0
4.1

4.2

4.3

5.0
5.1
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

52
5.21

5.3
5.3.1

5.3.2

5.4
5.4.1

TRANSPORT MATERIALOW

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy
w ramach oferowanej ceny w/w stolarki oraz wszelkich materiatbw wymaganych w
celu prowadzenia robét montazowych.

Dozwolone jest jedynie stosowanie specjalistycznego transportu dostosowanego do
przewozu elementdw stolarki

Roztadunek i prawidlowe skladowanie elementéw na placu budowy jest obowigzkiem
Generalnego Wykonawcy.

WYKONANIE ROBOT
WYMAGANIA TECHNICZNE | KLIMATYCZNE

Nalezy zastosowaé system uwzgledniajacy rozszerzanie i kurczenie elementéw
spowodowane cykliczng wymiang temperatury w granicach 75.C bez szkody dla
systemu ani jego elementéw skiadowych.

Typ i rozmiary elementéw Konstrukcyjnych muszg by¢ odporne na oddziatywanie
obcigzen nieruchomych i ruchomych spowodowanych cisnieniem i podciSnieniem
wiatru obliczanym na 100 kg/ma.

Nalezy ograniczyé obliczeniowe ugigcie ramiaka pionowego do 1/200 lub do
dopuszczalnej granicy ugiecia szkia, (z pelnym powrotem do poprzedniego
stanu), ktorakolwiek z tych wielkosci okaze sie mniejsza.

Wode penetrujagcg w  spoinach, kondensat pary na  oszklonych
powierzchniach lub wedrujgcg wilgoé wewnatrz profilu nalezy odprowadza¢ na
zewnagtrz.

WYMAGANA DOKUMENTACJA

Dane o wyrobie: Generalny Wykonawca ma obowigzek przediozyé specyfikacje
i zalecenia producenta systemu, standartowe szczegdly wraz z poswiadczonymi
testami laboratoryjnymi.

WARUNKI DO PROWADZENIA ROBOT

Nalezy zbada¢ warunki, w jakich majg przebiegaé roboty. O wystepowaniu
warunkdw  uniemozliwiajacych wiasciwe i terminowe wykonanie robot nalezy
powiadomié zamawiajacego

W  przypadku wystgpienia warunkéw uniemoZiwiajacych witasciwe wykonanie robét
nalezy wstrzymac prace do chwili poprawy tych warunkdw.

WYKONANIE WARSZTATOWE

Nalezy dostarczy¢ standardowy produkt z osprzetem zaleconym przez producenta
systemu, zgodny ze wskazanymi standardami i przystosowany do wymiany
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5.4.2

5.4.4

5.4.7

5.4.10

5.4.11

5.4.12

5.4.13

5.5
5.5.1

5.5.2

5.6
5.6.1

5.6.2
5.7
5.7.1

5.7.2

5.7.3

574

oszklenia bez demontazu os$cieznic skrzydel, chyba Zze majg zastosowanie bardziej
rygorystyczne wymogi.

Koordynacja wykonania: Przed rozpoczeciem produkcji nalezy sprawdzi¢ na
terenie budowy wymiary otworéw okiennych i drzwiowych

Nalezy zapewni¢ sposéb odprowadzenia wody i pary wodnej mogacej gromadzi¢ sig
wewnatrz profili oraz na elementach zespotéw okiennych i drzwiowych

Nalezy wykonaé elementy z minimalng tolerancjg i miejscem na podkiadki
regulacyjne na calym obwodzie zespotu.

Profile zewnetrzne nalezy przygotowa¢ do montazu elementéw kotwigcych
i zapewnié¢ odpowiednie kotwy.

taczniki i elementy zamocowania nalezy montowa¢ tak, by byty niewidoczne.

Na zakryte powierzchnie stalowe i aluminiowe pozostajace w kontakcie
Z materiatami cementopochodnymi nalezy natozy¢ jedng warstwe farby
bitumiczne;j.

Do mocowania elementéw stalowych nalezy uzywaé wytacznie srub maszynowych,
blachowkrety nie bedg dopuszczaine.

WYTYCZNE MONTAZOWE

Nie nalezy stosowaé odkrytych (widocznych) tgcznikéw, chyba Ze nie da sie
ich w zaden sposob unikng¢ przy montazu $lusarki. Nalezy wowczas
dopasowaé wykonczenie tgcznikdw do sasiednich elementéw metalowych.

Odkryte elementy {gcznikbw nalezy zaopatrzy¢é w 1tby stozkowe plaskie
Z gniazdem krzyzowymi

PRZYGOTOWANIE MONTAZU

Generalny Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢, czy otwory w $cianach sag
odpowiednio przygotowane do montazu elementéw slusarki.

Rozpoczecie montazu oznacza akceptacje zastanych warunkow.
MONTAZ

Przy montazu zespotdw okiennych i drzwiowych skiadowych nalezy $cisle
przestrzega¢ pisemnych instrukcji i zalecen producenta

Zespoly okienne i drzwiowe nalezy montowaé z zachowaniem pionu, poziomu
i linii, bez wypaczen i odksztaicen o$cieznicy lub skrzydta okna/drzwi. Po ustaleniu
potgczenia zespoly okienne/drzwiowe nalezy trwale umocowag.

Nalezy zaangazowaé podwykonawcg autoryzowanego przez  dostawce
systemu lub odpowiednio przeszkolong grupe wiasnych pracownikéw posiadajacych
kwalifikacje potwierdzone przez dostawce systemu (autoryzacje producenta).

Podczas montazu nalezy $cisle stosowaé sie¢ do zalecen i instrukcji producenta
systemu
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5.7.5

5.7.6

5.7.7

5.7.8

5.7.9

5.9
5.9.1

5.9.3

5.9.4
5.9.5

5.9.7

5.10
5.10.1
5.10.2

Wszystkie elementy Slusarki nalezy przed ostatecznym montazem
wyroéwnaé poziomo i pionowo, bez wypaczen i skrecen, w granicach toleranciji
wymiarowej i wyrébwna¢ z elementami sgsiadujgcymi.

Po ustaleniu potgczenia nalezy trwale zamocowa¢ elementy $lusarki do konstrukcji
za pomocg elementéw kotwigcych.

Powstate szczeliny nalezy starannie uszczelni¢ piankg izolacyjng (spieniony
poliuretan) na calym obwodzie aby zachowaé ciggtos¢ izolacji cieplnej
a nastepnie, po jej stwardnieniu usungé¢ nadmiar pianki ostrzem technicznym.

Przed wstawieniem nalezy dokiadnie sprawdzi¢ i odrzuci¢ partie szkla z
uszkodzonymi krawedziami i skazami tafli oraz szyby zespolone o watpliwej
szczelno$ci komory wewnetrznej (zaparowane, wilgotne od wewnatrz itp.).

Nalezy tak zamontowaé szyby aby byly nieprzepuszczalne dla powietrza i wody
pod normalnym zewnetrznym i wewnetrznym obcigzeniem w  normalnych
warunkach temperaturowych, oraz bez jakichkolwiek widocznych i ukrytych usterek
wykonawczych i materiatowych.

CZYSZCZENIE | ZABEZPIECZENIE

Szczeliwo i inne materialy uzyte do szklenia nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg
producenta aby otrzymaé¢ maksymalng wytrzymato$¢.

Po wykonaniu oszklenia nalezy natychmiast usungé zanieczyszczenia z gotowych
powierzchni. Po ukonczeniu wszystkich prac nalezy usung¢ nalepki.

Usung¢ materiat zabezpieczajgcy

Zmy¢ powierzchnie odkryte roztworem tagodnego detergentu w cieplej
wodzie miekkg szmata. Usungé brud z naroznikéw. Wytrzeé do czysta.

Do czasu przekazania rob6t nalezy utrzymywaé szkio w mozliwie czystym stanie
aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym korozjg szkta, materiatdw uzytych do
szklenia i sasiadujgcych elementdéw konstrukgji.

PRACE KONCOWE | REGULACJA
Zainstalowaé elementy obrébki blacharskie;j.

Zamontowaé powierzchnie szklane zgodnie z technologig szklenia dla okien
zewnetrznych.

5.10.3 Wyregulowa¢ zawiasy, zmontowa¢ i wyregulowaé zamki, okucia i inne ruchome

elementy metalowe.

5.1.10.5 Po montazu szyb nalezy doktadnie oczysci¢ wszystkie powierzchnie oszklone;

5.1.10.6 Do czasu ostatecznego odbioru nalezy zachowaé wszelkie mozliwe $rodki

ostroznosci aby zespoty okienne nie zostaty uszkodzone;
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6.0

6.1
6.1.1

6.2

6.2.1
6.2.1.1

6.2.1.2
6.2.1.3

6.3
6.3.1

7.0
7.1

7.2

8.0
8.1

KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Zgodnie z wymaganiami ISO 9000

SYSTEM KONTROLI JAKOSCI MATERIALOW PROWADZONY PRZEZ
WYKONAWCE

Generalny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ :

Kompletne dane od producenta dotyczace stosowanych produktow wraz ze
wszelkimi gwarancjami

Instrukcje wykonania/montazu

Komplet odpowiednich protokotéw badan, atestéw i certyfikatow.

KONTROLA JAKOSCI ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO

Generalny Wykonawca przed rozpoczeciem produkciji lub dokonaniem
zamOwienia jest zobowigzany przedstawi¢ dane o wyrobie do zatwierdzenia przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, a w tym:

wymiary elementow systemu i jego akcesoriow;,
akcesoria przewidziane do zastosowania w zestawie;
wymagania i tolerancje dla otwordw;

sposob kotwienia i zastosowane taczniki;

specyfikacje szkfa i innych materiatéw wypetniajacych;

instrukcje montazowe producenta.

ODBIOR ROBOT

Przekazanie: na krotko przed terminem ostatecznego zakoriczenia robét nalezy
wymieni¢ wszystkie elementy szklane ktére ulegly stluczeniu, zarysowaniu,
peknieciu,  starciu i innym uszkodzeniom w czasie budowy. Nalezy umyc¢ i
wypolerowaé szyby z dwoéch stron, stosujac preparaty czyszczace zgodnie z
zaleceniami producenta

Po wykonaniu rob6t Generalny Wykonawca zobowigzany jest poddac¢ te elementy
wnikliwej inspekgji oraz sprawdzi¢, czy elementy te zostaly zamontowane prawidtowo.

ODNOSNE PRZEPISY

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 kwietnia 1994 r. (Dz. U. z dnia 25 sierpnia
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8.10

8.11
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9.0

1994 r. Nr 89, poz. 414 z pdZniejszymi zmianami)
Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z dnia 28

czerwca 1993 r. Nr 55, poz. 250 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia

1994 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity po zmianach, Dz. U. z dnia 28 pazdziernika 1998 r. Nr
132)

Ustawa o systemie oceny zgodnos$ci, akredytacji oraz zmianie niektérych ustaw z
dnia 28 kwietnia 2000 r. (Dz. U. z dnia 25 maja 2000 r. Nr 43, poz. 489 z
p6zniejszymi zmianami)

Ustawa o ogdinym bezpieczenstwie produktéw z dnia 22 stycznia 2000 r. (Dz. U. z
dnia 7 marca 2000 r. Nr 15, poz. 179)

Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r. Nr
16, poz. 93 z p6Zniejszymi zmianami)

Ustawa o ochronie niektdérych praw konsumentéw oraz do odpowiedzialnosci za
szkode wyrzadzong przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.
U. z dnia 31 marca 2000 r. Nr 22, poz. 271)

Ustawa o normalizacji z dnia 3 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 1993 r.,
z pbzniejszymi zmianami)

Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 1998 r. Nr 21, poz. 94 z
pézniejszymi zmianami) tekst pierwotny: Dz. U. 1974 r. Nr 24 poz. 141, tekst
jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca1998
w sprawie systeméw oceny zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. z dnia 31 sierpnia 1998 r. Nr 113, poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia

1998 w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz. U. z dnia 20 sierpnia 1998 r. Nr 107, poz. 679 z
pbZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 1999 w sprawie wykazu wyrobdw

/...l podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczefistwa i oznaczenia
tym znakiem oraz wyrobdw podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. z dnia 28 stycznia 2000 r. Nr 5, poz. 53)

OBOWIAZUJACE NORMY

PN - 66/B - 94400
PN - 88/B - 94410
PN - 71/B - 94056
PN - 86/B - 06075
BN - 79/6281 - 03
PN-EN - 1125
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PN-EN - 1155

PN-EN - 1154
PN-88/B-94399
PN-88/B-9400 do 406
PN-88/B-94410/AZ|

10.0. INNE PRZEPISY

ROZDZIAL Il - POKRYCIE DACHU BLACHA, KONSTRUKCJE
DACHOWE, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY
SPUSTOWE

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych blachg wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i
rurami spustowymi przewidzianymi do wykonania w ramach robét budowlanych przy
termomodernizacji budynku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie pokry¢é dachowych blachg dachéwkowa wraz z obrébkami
blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach
budynku ujete w przedmiarze robét stanowigcy zatgcznik do niniejszej specyfikac;i:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania
podanow ST
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Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mieé
m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sig termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez

producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
skladowanych na budowie materiatdow przeznaczonych do wykonania pokry¢
dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materialty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1. Blachy ptaskie powlekane:

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm,

2.2.2. Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej
powtokami poliestrowymi 25 mikrometréw lub 35 mikrometrow, na stronie spodniej
powilokg epoksydowag 10 mikrometrow.

2.2.3. Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodg
ogniowa, pokryte powiokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwa
pasywacyjna.

Szerokosci arkuszy 1185 mm, a dtugosc od 860-7200 mm.

2.2.4. Gasiory wykonane z blachy powlekanej powtokami poliestrowymi grubosci 0,5-
0,7 dt. 2000mm

2.2.6. Rynny i rury spustowe z tworzyw sztucznych PCV lub blachy powlekane;.
2.2.7. Papa termozgrzewalna SBS 250 gr. 5.2mm

Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny byé przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich
norm wyrobu.

3 SPRZET

3.2.Sprzet do wykonywania robét

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ materialow i wykonywanych robét oraz beda
przyjazne dla srodowiska.

- Nozyce do cigcia blach ptaskich i profilowanych

4. TRANSPORT

4.2 Transport materiatow:

4.21. Do transportu materiatbw i urzadzen stosowal nastgpujgce sprawne
technicznie $rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,
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- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozZzone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktadaé rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy
powinny byé uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. JeZeli dtugosc
elementéw z blachy dachdéwkowej jest wigksza niz diugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu
nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne dla podktadéw

Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogdlne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z fat powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rowno$é ptaszczyzny potaci z fat lub ptatwi powinna byé analogiczna, jak podano
powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy
podkitadzie z ptatwi),

5.2. Podktad z tat pod pokrycie z blach dachéwkowych

W przypadku podktadu z fat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy
przestrzegaé

nastepujace zalecen:

- folie wysokoparoprzepuszczalng nalezy przymocowaé zszywkami do krokwi

- laty dystansowe nalezy przybijaé wzdtuz krokwi za pomoca gwozdzi ocynkowanych
- taty nalezy przybija¢ na tatach dystansowych, réwnolegle do linii okapu, za pomocg
gwozdzi ocynkowanych,

- pierwsza tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate rownolegle do nie;j.

5.3. Wymagania szczegodine

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich
normach wyrobdw i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

- krycie blachodachéwkg — zastosowaé arkusze blachy w catosci (nie taczone na
potaci),

- przestrzegaé wytyczne montazu producenta zastosowanej blachy.

- Ciecie blachy wykonywaé za pomoca, nozyc (nie stosowaé przecinarek tarczowych)
- Arkusze blachy profilowanej powinny by¢ mocowane do fat drewnianych za pomocag

wkretow z podktadkami samowulkanizujacymi.
- w zlaczach prostopadtych do okapu - na zaklady o szerokosci jednej lub dwoch fal i
mocowane w odstepach nie wigkszych niz 40 cm - 50 cm na grzbiecie

skrajnej fali blachy przykrywajacej blache dolng,

a) w zlaczach rownolegtych do okapu - na zakitady o szerokosci od 12 cm do 18 cm,
w zaleznosci od nachylenia potaci dachowej.

b) Okap powinien by¢ przykryty przez wysunigcie arkuszy blachy poza linie okapu, a
kalenica powinna by¢ pokryta ggsiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach
lub blachg kalenicowa dopasowang indywidualnie do profilu blach.

5.4. Rynny z PCV powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych sktadane w elementy
wieloczionowe,

b) taczone w zlgczach poziomych za pomocg ztagcza na uszczelke.
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c¢) mocowane do uchwytoéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ zamontowane wpusty do rur spustowych.

5.4. Rury spustowe z PCV powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cziondéw odpowiadajgcych wysokosci budynku i
skladane w elementy wieloczionowe,

b) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m
w sposob trwaly przez wywiercenie otworu w $cianie i osadzenie uchwytu
rozporowego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola kofhcowa) — po
zakonczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg miedzyoperacyjna i koncowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza
sie sprawdzajgc zgodnos$¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245,
PN-EN501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN
505:2002, PN-EN507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-
3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

b) Uznaje sie, ze badania dalty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci
materiatow i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikaciji
technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkg obmiarowg robét jest:

- dla robot - Krycie dachu blachg i Obrébki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z
powierzchni nie potrgca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia
ich nie przekracza 0,50 m2,

- dla robét - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llo$¢ robot okresia sie na podstawie dokumentacii projektowej

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blachg stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi
Zmianami.

8.2. Odbiér podktadu

8.1.1.Badania podkftadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czg$ciowego,
podczas suchej pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.
8.1.2.Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca
taty kontrolnej o diugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa.
Przes$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w
kierunku prostopadiym do spadku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogobine wymagania odbioru robét pokrywczych
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8.3.1.Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do
ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2.0dbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie podkfadu:

8.3.3.jakosci zastosowanych materiatow,

8.3.4.dokiadnosci wykonania pokrycia,

8.3.5.dokladnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potagczenia z pokryciem.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt, po
deszczu.

8.3.6. Odbiér koncowy polega na dokiadnym sprawdzeniu stanu wykonanego
pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a
takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie
powinno byé odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych
rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i
trwatosci pokrycia, obnizy¢ ceng pokrycia,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc
nie odpowiadajacych ST) i ponownie wykonac¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbidér pokrycia z blachy

8.4.1.Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé,
odchylenia rabkow lub zwojow od linii prostej, ztagcza sg prostopadte do okapu itp.).
8.4.2.Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

8.4.3.Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4.Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

8.5. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.5.1.Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.
8.5.2.Sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania, $cian, komindw,
wietrznikéw, wtazow itp.

8.5.3.Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.5.4.Sprawdzenie szczelnosSci potaczen rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci
przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
* ocene wynikéw badan,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

* stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu blachg Piaci sig za ustalong ilos¢ m2 krycia, ktéra obejmuje:
* przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie materiatdw i sprzetu,

* obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

* ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

* oczyszczenie podktadu,
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- pokrycie dachu blachg ptaskg taczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz
obrobienie kominéw, kalenic, koszy, naroznikdw tgcznie z podkitowaniem lub

- (pokrycie dachu blachg trapezowa i dachéwkowg lub ptytami z tworzyw sztucznych
tacznie z przycieciem piyt i obrébek na zgdany wymiar, umocowanie za pomocg
wkretédw samogwintujacych ptyt dachowych, ggsiorow i obrobek blacharskich oraz
uszczelnienie kalenicy i okapu),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrébki blacharskie Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 obrébki wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podiozu, zalutowanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe Placi sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny
jednostkowej,

ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
z blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

Czesé 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Czg$¢
2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢
3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozjg, uktadanych na ciggtym podiozu.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
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PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - cze$¢ C:
zabezpieczenie i izolacje,
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