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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. |

Nazwa dzialu

Naprawa tynkéw i malowanie klatek schodowych budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Itz

y

1|KLATKA SCHODOWA WEJSCIA GEOWNEGO 1 19
1.1{Tynki 1 11
1.2|Roboty malarskie 12 19

2|KLATKA SCHODOWA PRZY +ACZNIKU 20 42
2.1|Tynki 20 29
2.2|Dylatacje 30 34
2.3/Roboty malarskie 35 42

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27518
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
Naprawa tynkow i malowanie klatek schodowych budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w lizy
1 KLATKA SCHODOWA WEJSCIA GLOWNEGO
1.1 | Tynki
1|KNR-W 2-02 | Demontaz oston grzejnikowych na czas wykonywania robot m2
d.1./20205-01 R- |
1/50%
analogia
1,30%1,00*2 m2 2,600
RAZEM 2,600
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 70% tynkéw do
1 skucia
(2,92+3,62+5,51)*(3,46+5,57)"2+3,46"2,62+(2,92+3,62+5,51)*3,46 268,381
glif w tuku [1,802+3,14*(1,60+1,00)*0,5]*0,50*3 11,523
glif w oknie  |{0,35%[(4,94+2,37)*2+2,07] 5,842
glif w oknie |0,35%[(4,94+2,37)*2+2,07] 5,842
A (obliczenia pomocnicze) =========
291,588
potracenia:
drzwi -1,50%2,50*3 -11,250
okno -2,07*(4,94+2,37) -15,132
tuk -(3,20*1,80+3,14*1,60*1,00%0,5)*3 -24,816
glazura -2,00%[(3,46+2,42)*2-(1,50*2+0,70)] -16,120
glazura -(3,00*2,80*0,5+2,00*2,00) -8,200
B (obliczenia pomocnicze) =========
-75,518
(p0z.2A+p0z.2B)*70% m?2 151,249
RAZEM 151,249
3|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1./0713-01 zdzieraniem tapet na Scianach
1
(p0z.2A+p0z.2B)*30% m2 64,821
RAZEM 64,821
4|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1./0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
1
3,4675,57"3 m2 57,817
RAZEM 57,817
5/KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkdw $cian m?2
d.1./1208-02
1
1,50*[(3,46+5,57+0,50)*2+3,46-3,20*2]*2+1,50*1,70*2 m?2 53,460
RAZEM 53,460
6/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.1./0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
1 powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.2 m2 151,249
glif w oknie  |-0,35%[(4,94+2,37)*2+2,07] m2 -5,842
RAZEM 145,407
7/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokosci do 8 m Wyso- |mz2
d.1.[1612-03 z.sz.|kos¢ transportu ponad posadzke 1-szej kondygnacji 12 m.
1/2.12. 9918
3,40°5,50 m?2 18,700
RAZEM 18,700
8/KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1./0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
1
glif w oknie  |[(4,94+2,37)*2+2,07] m 16,690
RAZEM 16,690
9|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?2
d.1./202 1134-02 |Scian i sufitéw
1
p0z.2+p0z.3+p0z.4 m2 273,887
RAZEM 273,887
10/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefa- |m2
d.1./0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
1
p0z.2+p0z.3 m2 216,070
RAZEM 216,070
T1]KNR 2-02 | Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa-  |m?2
d.1./0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
1 poz.4 m2 57,817
RAZEM 57,817
1.2 Roboty malarskie
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2,98%0,51*2+2,98%(0,15+1,20)+2,98*1,51

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27518

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz { Razem
12|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2 |
d.1.|202 1134-02 |scian i sufitéow
2
p0z.2+p0z.3+p0z.4 m2 273,887
RAZEM 273,887
13|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1./1505-03 z.sz.|lozy gipsowych z gruntowaniem Na wysokosci 5 - 10 m. - klatki schodowe (su-
2|5.1.9917 z. (fiti biegi)
sz.5.3
poz.4 m2 57,817
RAZEM 57,817
14/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1./1505-03 z.sz.|tozy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
2/5.3
p0z.2+p02.3-p0z.5 m2 162,610
RAZEM 162,610
15|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych|m2
d.1.|1504-02 z.sz.|z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe - lamperia
2|5.3
poz.5 m2 53,460
RAZEM 53,460
16|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1./1212-05
2
balustrada |1,05*18,00 m2 18,900
krata 2,80*1,65 m2 4,620
RAZEM 23,520
17|KNR-W 2-02 |Montaz oston grzejnikowych zdemontowanych wczesniej m2
d.1./20205-01
2
poz.1 m2 2,600
RAZEM 2,600
18/ KNR-W 2-02 |Lakierowanie oston grzejnikowych m?2
d.1./20205-03
2
poz.17 m2 2,600
RAZEM 2,600
19|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.1./1216-01
2
3,46*5,57*3 m?2 57,817
RAZEM 57,817
2 KLATKA SCHODOWA PRZY £ACZNIKU
2.1 Tynki
20|KNR-W 2-02 [Demontaz oston grzejnikowych na czas wykonywania robét m2
d.2.|20205-01 R-
1/50%
analogia
1,25*0,60*3 m2 2,250
1,5071,00 m2 1,500
RAZEM 3,750
21/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m?2
d.2./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 30% tynkéw do
1 skucia
(4,86+7,37)/2*4,63*2+1,51%4,86*2+(3,18+4,86)/2'5,26"2+3,18"8,10"2+4,86" 181,785
(0,18+0,32+0,43)+3,1872,56+2,51*1,60
potracenia:
-1,00*2,20 -2,200
-1,46"2,00 -2,920
A (obliczenia pomocnicze) —========
176,665
poz.21A*30% m2 53,000
RAZEM 53,000
22|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.2./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
1
poz.21A*70% m2 123,666
RAZEM 123,666
23|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2./0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
1
(5,26+8,10+1,51+4,63)"2,98 m2 58,110
1,70°4,63 m2 7,871
m2 11,562
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RAZEM 77,543
24|KNR 4-01 Lugowanie farby olejnej z tynkow $cian m?2
d.2./1208-02
1
1,50%4,63+4,00°2,5170,5+1,50%(4,60+2,10+0,32+0,18+5,26"2+8,10"2+1,51+ |m2 72,160
2,15+2,55)
RAZEM 72,160
25|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.2./0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
1 powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.21 m?2 53,000
RAZEM 53,000
26|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokosci do 8 m Wyso-  |m2
d.2.{1612-03 z.sz.|kos¢ transportu ponad posadzke 1-szej kondygnacji 12 m.
1/2.12. 9918
(4,63+1,50)*2,98 m2 18,267
RAZEM 18,267
27|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.2./202 1134-02 |$cian i sufitéw
1
poz.21A+poz.23 m?2 254,208
| RAZEM 254,208
28|KNR 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- [m2
d.2./0815-04  |brykowanych i betonowych wylewanych
1
poz.21A m2 176,665
RAZEM 176,665
29|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.2./0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
1
poz.23 m2 77,543
RAZEM 77,543
2.2 Dylatacje
30|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych w miejscu zarysowan na styku tacznika ze $cianami|/m
d.2.|0339-01 budynku
2|analogia
5,30*2+3,18™2 m 16,960
RAZEM 16,960
31 Montaz listwy dylatacyjnej katowej - narozna do wewnetrznego naroznika $cian|m
d.2.|kalk. wiasna
2
5,30+3,18*2 m 11,660
RAZEM 11,660
32 Montaz listwy dylatacyjnej - jw lecz w $cianie ptaskiej m
d.2.|kalk. wiasna
2
5,30 m 5,300
RAZEM 5,300
33|KNR 4-01 Uzupetnienie tynku na $cianach po zamontowaniu listew dylatacyjnych m
d.2./0708-02
2
16,962 m 33,920
RAZEM 33,920
34/KNR AT-20 |Zwiekszanie no$nosci konstrukciji przez przyklejanie tasm z wiokien weglo- m
d.2.|0104-05 wych na powierzchniach pionowych i "sufitowych" w technologii Sika
2|analogia CarboDur; diugo$é naklejanych odcinkéw ponizej 6 m; tasma o szerokosci 100
mm - przyklejenie tasmy na rysach $cian ptaskich
: m 12,000
RAZEM 12,000
2.3 Roboty malarskie
35/|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?2
d.2.|202 1134-02 |$cian i sufitéw
3
p0z.28+p0z.29 m2 254,208
RAZEM 254,208
36|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.2.|1505-083 z.sz.|tozy gipsowych z gruntowaniem Na wysokosci 5 - 10 m. - klatki schodowe (su-
3(5.1.9917 z. (fiti biegi)
sz.5.3
poz,23 m2 77,543
RAZEM 77,543
37|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.2./1505-03 z.sz.|tozy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
3/5.3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
po0z.21+p0z.22-p0z.24 m2 104,506
RAZEM 104,506
38/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farba olejng lub ftalowg tynkow wewnetrznych|m?2
d.2.|1504-02 z.sz.|z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe - lamperia
3/5.3
poz.24 m?2 72,160
RAZEM 72,160
39/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.2.{1212-05
3
8,60*1,00+1,70*3,52 m2 14,584
RAZEM 14,584
40/ KNR-W 2-02 |Montaz oston grzejnikowych zdemontowanych wczesniej m2
d.2./20205-01
3
poz.20 m2 3,750
RAZEM 3,750
41 KNR-W 2-02 |Lakierowanie oston grzejnikowych m2
d.2.|20205-03 |
3 [
poz.40 m?2 3.750
RAZEM 3,750
42/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtég folig m2
d.2.{1216-01
3
poz.29*1,15 m?2 89,174
RAZEM 89,174

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27518




