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[Malowanie scian Hali Sportowejwltzy S - -
1 Roboty malarskie- HALA S N ]
1 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1/1202-09 z.  ponad 5 m2 - praca na wysokosci 10-20 m
& sz.2.2 9912- =
-~ &02
Sciany - hala
przy galerii |(9,00-5,10)*48,40+(7,20-5,10)*0,35*2*7+(5,10-1 ,80)*[(0,40+2,67+0,25)"2+ m2 301,487
0,35*2*7]+(1,80-0,70)*(48,40+0,35*2*7)+(1 ,80+0,70)*(2,42*2+2,37)-2,00*2,05*
3
boki widowni '6,15*2,5070,5*2*2 m2 30,750
§c. szczyto- [11,607(30,10+0,15"2°4)-5,16"1 ,80*5]*2 m2 633,280
we
$c. podiuzna 10,80%(48,40+0,50*2*7)-(2,00*2,40+5,16*6,00"8+5,16"0,9077) m2 313,332
RAZEM 1.278,849
2/ KNR 4-01 Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m?2
d.11202-09 ponad 5 m2
strop galerii
(2,07+0,25+0,50)*(2,68*2+0,40+6,00"6) m2 117,763
A (sumaczesciowa)
m2 117,763
$ciany galerii
(8,31+0,50)*2,07*2-2,0072,05"2 m?2 7,573
(3,55+0,14)*(2,68*2+0,40+6,00*6+0,26*6)-(1 ,00*2,05*4+2,00*2,05*2+4,25" m?2 130,063
3,15)
B (sumaczesciowa) L e
mz2 137,636
stupy galerii
3,31%0,40%7 m2 9,268
C (sumaczesciowa) e
m2 9,268
RAZEM 264,667
3/ KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekdw) - praca na wysokosci 10-20 m m2
d.1/1202-07 z.
sz. 2.2 9912-
02
1,00*(30,10+48,40)*2 m2 157,000
RAZEM 157,000
4 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ' m2
d.1/1204-08 z.  kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - praca na wysokosci 10-20 m
sz. 2.2 9912-
02
poz.1 m2 1.278,849
RAZEM 1.278,849
5 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ' m2
d.11204-08 kéw z poszpachlowaniem nierdwnosci ‘
poz.2 m?2 264,667
RAZEM 264,667
6 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cianz  m?2
d.1/1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem
lamperia na hali
przy galerii (1,80-0,70)*(48,40+0,3572"7)+(1 ,80+0,70)*(2,42*2+2,37)-2,002,05*3 m?2 64,355
boki widowni  6,15*2,50*0,5*2*2 m?2 30,750
§c. szczyto- [2,00*(30,10+0,157274)]*2 m2 125,200
we
$c. podiuzna 2,00*(48,40+0,50*2‘7)-(2,00’2,00+5,16’0,45*7) m2 90,546
A (sumaczesciowa) T
m2 310,851
lamperia na galerii
2,00*2,07*2-2,002,00*2 m?2 0,280
2,00‘(2,68‘2+0,40+6,00*6+0,26"6)-(1 ,00*2,00%4+2,00"2,00*2+4,25*2,00) m2 62,140
B (sumaczesciowa) T
m2 62,420
stupy na korytarzu galerii
2,00%0,40*7 m2 5,600
C (sumaczesciowa) T
m?2 5,600
RAZEM 378,871
7 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw wew- ' m2
d.1/1204-01 netrznych sufitéw galerii
poz.2A m2 117,763
RAZEM 117,763
8 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m2
d.1,1204-02 $cian galerii
(poz.2B+p0z.2C)-(poz.6B+p0z.6C) m2 78,884
RAZEM 78,884
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9 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
4.1 1204-02 z.  $cian - praca na wysokosci 10-20 m - ciany hali
sz. 2.2 9912-
02
poz.1-poz.6A m?2 967,998
RAZEM 967,998
10 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna balustrad z pretow prostych m2
d.1 1212-05
galeria 1,10*(2,68"2+5,6076) m2 42,856
widownia 1,105,404 m?2 23,760
RAZEM 66,616
11 KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokoscido 10 m-do  m2
d.11611-08 malowania $cian
$c. szczyto- 11,60730,1072 m?2 698,320
we
$c. podiuzne 10,80°48,40%2 m?2 1.045,440
RAZEM 1.743,760
2 Naprawa stopnia widowni sV (NS
12 KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej (pierwszy stopien wido- m2
d.2 0811-07 wni)
(0,10+0,70)*(19,29+21,90) m?2 32,952
RAZEM 32,952
13 NNRNKB (z.V1) Okladziny schoddw z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na m?2
d.2 202 2810-05 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - plytki ryflowane jak istniejace
poz.12 m?2 32,952
RAZEM 32,952
14 KNNR 7 Listwy aluminiowe ostaniajace pierwszy stopien widowni m
c.2 0507-04
19,29+21,90 m 41,190
RAZEM 41,190




