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T-ROBOTY HAWIERZCHNIOWE CEV-45233220-7

D.01.01.01 [Roboty pomiarowe i badania przy
pracach drogowych w terenie
rowninnym.

0,499 lm km 0,499

D.01.0Z.01 | Profilowanie 1 zageszczenie
istniejacej nawierzchni placu.
30, 00mxz15, 00m+7, 00mx7, 00m—
499,00 m® m- 499,00

D.04.04.02 |Wykonanie gornej nawierzchni z
kruszywa lamanego (mieszanka
optymalna) o grubecsici 15 cm Do
Zageszczeniu.

30,00mz5, 00m=150,00 m’ m’ 150, 00

D.0B.01.01 |Ustawienie kraweinikéw betonowych
O wym. 20230 z wykonaniem lawy
fundamentowej z betonu B-20 na
podsypce piaskowe] gr.5 am
30,00m

m 30,00

D.08.03.01 |Ustawienie cbrzezy
wibroprasowanych gr. 8 cm na
podsypoe cementowo-plaskowes
§r.5cm

15, 00m+15, 00m+30, 00m+7, 00m+7, 00m+
7, 00m+4, 00m=85,00 m m 85,00

D.08.02,02 |Uko2enie chodnika z kostki typ
Behaton wibroprasowanej kolor
szary 1 czerwony gr.8 cm na
podsypee cementowo- plaskowe]
g9r.10 cm z wypelnieniem spoin
Zaprawsg cementowo-piaskowa .
BG,DDmxlS,GDm+T,GGmx?,OGm=
493,00 m* m 499, 00




