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PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05 2004r.
Dziennik Ustaw Nr. 130 z dn. 8 06. 2004

e Umowa z inwestorem

ZALACZNIK NR.1

e ZALOZENIA WYJSCIOWE :

Przedmiar rob6t sporzadzono w oparciu o:

e Pomiary w trenie
e Obliczenia wlasne
Projekt wykonawczy
Katalogi :
- Katalogi naktadéw rzeczowych ( KNR)
- Katalogi norm naktadow rzeczowych (KNNR)

ZALACZNIK NR.2

¢ PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Zakres opracowania obejmuje Wykonanie projektu budowlanego

Odcinka drogi manewrowej , 30 stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych oraz
3 stanowisk postojowych dla pojazdéw osob niepetnosprawnych w dowiazaniu do
istniejacych warunkow terenowych i istniejacego zagospodarowania terenu.
Zaprojektowany odcinek wewnetrznej drogi (manewrowej) bedzie obustronnie
okraweznikowany , szeroko$¢ jezdni z materialéw mato wymiarowych . rozbieralnych
bedzie wynosi¢ 5.0m , dtugos¢ drogi 130,5m.

Po obu stronach drogi zlokalizowano stanowiska postojowe w ilosci 20 szt dla pojazdow
osobowych o wymiarach 2,5m szerokos¢ i dtugosé¢ 5.0m oraz 1 stanowisko dla pojazdu
osoby niepelnosprawnej o wymiarach 3.6m i dtugosci 5,0m.po stronie zachodniej oraz
10stanowisk o wymiarach 2,5m x 5,0m oraz 2 stanowiska o wymiarach 3.6mx 5.0 po
stronie wschodniej.



Dojscie do zaprojektowanych stanowisk postojowych odbywac si¢ bedzie z chodnika
biegnacego przy korycie rzeki oraz zaprojektowanego chodnika z kostki betonowej (
kolorowej) zaprojektowanego po stronie wschodniej wzdtuz kraweznikow drogi
Manewrowej .

Wody opadowe poprzez zaprojektowane spadki podtuzne i poprzeczne zostang
sprowadzone do studzienek $ciekowych kanalizacji deszczowej znajdujacych si¢ na
dziatce nr 574.

Stanowiska postojowe wraz droga osiedlowa ( manewrowa) w catosci zostang wykonane
z materialow rozbieralnych. Stanowiska postojowe zostang wykonane z kostki betonowe;
gr. 8cm. czerwonej , natomiast drogi dojazdowo- manewrowe z kostki betonowej gr. 8cm
szarej.

Stanowiska postojowe zostana wydzielone poprzez wbudowanie pomigedzy kostki
betonowe kolorowe kostki szare . Szerokos¢ pasow rozdzielajacych 10em . Krawezniki
betonowe typu sredniego 15 x 100 cm nalezy ulozy¢ na fawie betonowe z oporem o wym.
15cm x 30 cm z betonu B-135.

Zaprojektowano stanowiska postojowe dla 33 samochodéw osobowych w tym 3
stanowiska dla pojazdéw o0sob niepetnosprawnych.

Wymiary stanowisk postojowych :

30 stanowiska dla samochodéw osobowych o wym. 2,5m x 5,0m

3 stanowiska dla pojazdow oséb niepetnosprawnych 3,6m x 5,0m.

Stanowiska postojowe nalezy wyodrebnié¢ poprzez oddzielenie ich kostka betonowa
szarga gr. Scm. ( tvp kostki np. Holland). Zaprojektowany spadek podtuzny ( prawa
strona i lewa strona ) wynoszacy 1,0% zapewni splyw wod opadowych.

Projektowana konstrukcja nawierzchni parkingu

Zalozenia przy projektowaniu konstrukcji :

e Ruch lekki KR1
e Warunki wodne — przecigtne
e Grupa nosnosci podtoza — G2,

W oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z
dnia 02.03. 1999 w sprawie warunkéw technicznych , jakim odpowiada¢ powinny drogi
publiczne i ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14.05 1999r) dla grupy nosnosci
podtoza G2, kategorii obciazenia ruchem KR1, przyjeto nastepujaca konstrukcje :

Konstrukeja stanowisk postojowych i drogi manewrowej :

- Warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego cementem
o Rm=2,5Mpa gr. 15cm

- dolna warstwa podbudowy z thucznia kamiennego fr. 31,5/63
stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm

- gorna warstwa podbudowa z ttucznia kamiennego f1.0/31.5
stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm

- warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej gr.
8cm na podsypce cementowo-piaskowe] gr.3cm.



Laczna grubos¢ warstw konstrukeyjnych projektowanej nawierzchni
wynosi 0,49m .

Kraweznik drogowy typ sredni o wymiarach 15cm x
30cm x100cm nalezy utozy¢ na tawie betonowej z oporem o wym. 15¢cm x 30 cm z betonu B-
135,

Konstrukcja chodnika :

- Warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego cementem
o Rm=2,5Mpa gr. 10cm
- Warstwa nosna z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 gr 10cm
- Warstwa $cieralna z kostki betonowej kolorowe;j
Gr .8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm.

Laczna grubos¢ warstw konstrukeyjnych projektowanej nawierzchni
wynosi 0,31m .

Konstrukcja zjazdow

- Warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego cementem
o Rm=2,5Mpa gr. 15cm
- Warstwa nosna z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 gr 15cm
- Warstwa S$cieralna z kostki betonowej kolorowe;
Gr .8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm.

Laczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych projektowanej nawierzchni
wynosi 0,41m .

Obrzeza betonowe 8 x 30cm - utozy¢ na podsypce cem - piaskowej 1:2




OBLICZENIA DO PRZEDMIARU ROBOT

Roboty przvgotowawcze:

1. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

Stanowiska postojowe — 30 szt. x 2,5m x 5,0m= 375,00m2
Stanowiska postojowe - 3 szt. X 3,6m x 5,0m= 54,0m2
Droga manewrowa — 130,5m x 5,0m = 652,50m2
Zjazdy : 8,0m x 5,0m + 10,5m x 3,5m + 6,0m x 5,0m = 122,50m2
Powierzchnia chodnika —
Str. Prawa — 45,0mx 1,5m + 5,0m x 2,0 + 7,20 m x 2,0m + 25,0m x 2,0m
+5,0mx 2,0m +14,5m x 2,0m +15,0m x 2,0 = 210,90m2
Str. Lewa - 22,0m x 2,0 = 44,0m’
Suma powierzchni : 1458,9m2
0,146ha

2. Mechaniczna wycinka drzew Q 35c¢cm
4 szt

3. Mechaniczne karczowanie pni Q35
4 szt

4. Mechaniczne karczowanie pni Q500
3 szt

5, Rozebranie kraweznika drogowego
60,0mb
6. Rozebranie fawy betonowe;j
60,0mb x 0,0675m3/mb = 4,05m’
7. Rozebranie chodnika z kostki brukowej , betonowej gr.6 cm

30,0mb x 2.0m = 60,0m>

8. Rozebranie bruku na zjezdzie z ulicy Przy Murach
50.0mb x 5,0m = 250,0m’

Roboty ziemne :

Roboty ziemne pod warstwy konstr. tabl. 4

TBL 1 Wykop =504.14m3 , Nasyp = 37,2m3

9. Mechaniczne roboty ziemne w gr. kat. III z odwozem na
odlegto$¢ do 1 km ( 85% z catkowitej sumy robot)
0.85x( 504.14m’ ) = 428,52m’
10. Reczne roboty ziemne w gruntach kat. I1I
Wykop pod studzienki $ciekowe 4szt x 1,5m x 1.0= 6.0m3



75,62m’ + 6,0m" = 81,62m’

11. Wykonanie nasypow z gruntow dowiezionego G1
37,2m’ suma wedt. Tabl rob ziemnych

Podbudowa i nawierzchnia

12 . Doprofilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne:
Stanowiska postojowe — 30 szt. x 2,5m x 5,0m= 375,00m2
Stanowiska postojowe - 3 szt. X 3,6m x 5,0m= 54,0m2
Droga manewrowa — 130,5m x 5,0m = 652, 50m>
Zjazdy : 8,0m x 5,0m + 10,5m x 3,5m + 6,0m x 5,0m = 122,50m*
Powierzchnia chodnika —
Str. Prawa — 45,0mx 1,5m + 5,0m x 2,0 + 7,20 m x 2,0m + 25, 0mx20m
+5,0m x 2,0m +14, 5mx20m+15 Om x 2,0 = 210,90m?
Str. Lewa - 22,0m x 2,0 = 44,0m’
Suma powierzchni : 1458,9m2

Konstrukcja drogi i stanowisk postojowych :

13. Wykonanie warstwy Odcinajacej z piasku stabilizowanego cementem o
RM =2,5Mpa  grubosci 15cm.
1081,50m’
14. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego fr31,5/63 gr.15cm
1081,50m*

15. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego fr0/31,5 gr.8cm
1081,50m’

16.Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm ulozone;j
na podsypce cementowo- plaskowej gr. 3cm.
Kolor — stan postojowe — 429, 0Om’
Szara — droga osiedlowa — 652,5 m’ (Na 22mb szer. .5.0m nalezy wykorzystaé bruk z
Rozbiérki)

Krawezniki i obrzeza

17. Wykonanie tawy betonowej z betonu B15 o wym. 15 x 30 cm z oporem
322,0 x 0,0675m3/mb = 21,74m” 74m’

18. Ulozenie kraweznika betonowego Wibroprasowanego na podsypce
cem- piaskowej 1:4

322.0mb

19. Ulozenie obrzezy betonowych 8x 30cm na podsypce cem-piaskowe]



150,0 mb

Chodnik z kostki betonowej kolorowej

20 . Warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego cementem
o Rm=2,5Mpa gr. 10cm
254,90m’

21. Warstwa podbudowy z kruszywa famanego fr. 0/31,5 gr.10cm.
254,90m’

22.Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolor gr. 8cm utozona

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.
254,90m’

Zjazdy do posesji

23 . Warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego cementem
o Rm=2,5Mpa gr. 15cm
120,0m’

24. Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 gr.15cm.
120,0m’

25.Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8cm utozona
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.

120,0m*

26. Odwodnienie — wykonanie 4 szt ulicznych studzienek Sciekowych.

Przebrukowanie istniejgcego chodnika ( kostka z odzysku):

27. Rozebranie chodnika z kostki betonowej gr 8cm
110.0mb x 2,0m + 5,0m x 5,0m = 220,0m” + 25,0m’= 245,0m’

28. Rozebranie obrzezy betonowych 8 x 30 cm
220,0mb

29. Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
245,0m’x 0,15 cm = 36,75m’

30 . Warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego cementem
o Rm=2.5Mpa gr. 10cm



245,00m>

31. Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 gr.10cm,
245,00m’

32.Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolor gr. 8cm utozong
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.
2
245,00m
33. Ulozenie obrzezy betonowych 8x 30cm na podsypce cem-piaskowej

220,0 mb

Nasadzenia drzew i trawniki

34. Nasadzenia 4 szt. drzew ( buk pospolity i grab)
4 szt .

35. Nasadzenia krzew6éw niskich .( krzewuszki cudownej Bristol Ruby 3 szt , forsycja
posrednia 3 szt , cis — 4 szt

10 szt.
36. Plantowanie terenu

500,0m’
37. Humusowanie i zasianie trawy 30g/1 m’
500,0m’

SO IR
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2016 kst ltza Parking w Il Grudz.BPW

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 1. Roboty przygotowawacze
1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta ha
d.1 pod nawierzchnie placow postojowych
0.146 ha 0.146
RAZEM 0.146
2/D-01.02.01 | Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3/D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4/D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2 2. Roboty rozbiérkowe
5 D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce m
d.2 cementowo-piaskowe;j
60.0 m 60.000
RAZEM 60.000
6/D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2
4.05 m3 4.050
RAZEM 4.050
7/D-01.02.04 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci ' m2
d.2 16 cm na podsypce piaskowej
ANALOGIA Nawierzchnia brukowa
250.0 m?2 250.000
RAZEM 250.000
8/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm | na podsypce ce- 'm?2
d.2 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Analogia
60.0 m?2 60.000
RAZEM 60.000
3 3. Roboty ziemne
9 D-02.00.00 , Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.3 D-02.01.01 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1km
w/g tbl rob ziemnych : 504,14m3
z tego 85 % - 428,52m3
428.52 m3 428.520
RAZEM 428.520
10 D-02.00.00 , Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- m3
d.3/D-02.01.01 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.1ll)
81.62 m3 81.620
RAZEM 81.620
11 D-02.00.00, Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.3 D-02.01.01 gruncie kat. |-l
Pozyskanie i transpor gruntu G1 na nasypy w gesti wykonawcy
372 m3 37.200
RAZEM 37.200
12 D-02.00.00 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.I-lll m2
d.3 wg tbl3
1673.50 m2 1673.500
RAZEM 1673.500
4  4.Podbudowy i nawierzchnia ulicy - - -
13 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- m?2
d.4 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1458.9 m?2 1458.900
RAZEM 1458.900
14 D-04.05.01 Podbudowy z z piasku stabilizowanego cementem Rm= 2,5MPa, warst- m2
d.4 wa gr.15 cm
Analogia
1081.50 m?2 1081.500
RAZEM 1081.500
15 D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m?2
d.4 04.04.04D czeniu 15 cm
1081.50 m2 1081.500
RAZEM 1081.500

Norma STD Wersja 4.22 Licencja: 7224 dla Andrzej Gata




2016 kst ltza Parking w 1l Grudz.BPW PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16 D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- ' m?2
d.4/04.04.04D czeniu 8 cm
1081.50 m2 1081.500
RAZEM 1081.500
17 D-08.02.02 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 16-20 cm m?2
d.4 Bruk Z rozbiorki
120.0 m?2 120.000
RAZEM 120.000
18 D-08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowe grubo$é 8 cm na m?2
d.4 podsypce cementowo-piaskowe;j
Stanowiska postojowe
429.0 m?2 429.000
RAZEM 429.000
19/D-08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce ce- m2
d.4 mentowo-piaskowej
droga manewrowa
532.50 m2 532.500
RAZEM 532.500
5 6. Krawezniki i obrzeza
20 D-08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5
21.74 m3 21.740
RAZEM 21.740
21 D-08.01.01 Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x25 cm na podsypce ce- m
d.5 mentowo-piaskowej
49.0 m 49.000
RAZEM 49.000
22/D-08.01.01 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- 'm
d.5 mentowo-piaskowej
278.0 m 278.000
RAZEM 278.000
23 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- m
d.5 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
180.0 m 180.000
RAZEM 180.000
6 7. Podbudowa i nawierzchnia zjazdéw - S
24 D-04.05.01 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm= 2,5 MPa, warst- m?2
d.6 wa gr.15 cm
Analogia
120.0 m?2 120.000
RAZEM 120.000
25 D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggsz- m2
d.6 04.04.04D czeniu 15cm
120.0 m?2 120.000
RAZEM 120.000
26 D-08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szara grubo$¢ 8 cm na pod-  'm2
d.6 sypce cementowo-piaskowej
120.0 m?2 120.000
RAZEM 120.000
7 - 8. Podbudowa i nawierzchnia chodnikéw -
27 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- 'm?2
d.7 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
254.90 m?2 254.900
RAZEM 254.900
28 D-04.05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warst- m2
d.7 wa gr.10 cm
254.90 m2 254.900
RAZEM 254.900
29 D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m2
d.7 04.04.04D czeniu 10 cm
ANALOGIA
254.90 m?2 254.900
RAZEM 254.900
30 D-08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosc 8 cm na m2
d.7 podsypce cementowo-piaskowej
254.90 m?2 254.900
RAZEM 254.900
8 9. Odwodnienie
31 D-03.02.01 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z szt.
d.8 osadnikiem bez syfonu
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

Norma STD Wersja 4.22 Licencja: 7224 dia Andrzej Gata




2016 kst ltza Parking w Il Grudz.BPW

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
9 10.Przebrukowanie istniejacego chodnika
32/D-01.02.04 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;j m
d.9
220.0 m 220.000
RAZEM 220.000
33 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm | na podsypce ce- |m2
d.9 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
Analogia
245.0 m2 245.000
RAZEM 245.000
34 D-04.01.01  Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  'm2
d.9 gruncie kat. I-IV gtebokosci 15 cm.
ANAIOGIA
245.0 m?2 245.000
RAZEM 245.000
35 D-04.05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warst- ' m2
d.9 wa gr.10 cm
245.0 m2 245.000
RAZEM 245.000
36 D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubo$ci po zagesz- \m2
d.9/04.04.04D czeniu 8 cm
245.0 m2 245.000
RAZEM 245.000
37 D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 m?2
d.9 04.04.04D | cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
245.0 m?2 245.000
RAZEM 245.000
38 D-08.02.02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce ce- 'm2
d.9 mentowo-piaskowe;j
245.0 m?2 245.000
RAZEM 245.000
39/D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- 'm
d.9 kowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
220.0 m 220.000
RAZEM 220.000
10 | Nasadzenia i tereny zielone
40 D-09.01.01  Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim |szt.
d.10 w gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawa dotéw; srednica/gteboko$é : 0.7 m
4 szt buk pospolity 2szt, grab 2 szt
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
41 D-09.01.01 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l  szt.
d.10 z zaprawg dotéw; srednica/gieboko$é : 0.7 m
Krzewuszka Bristol Ruby 3 szt , Forsycja3 szt , cis 4szt
10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000
42 D- Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawoze-  ha
d.10 09.01.01.D- niem
06.01.01
0.05 ha 0.050
RAZEM 0.050
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 1. Roboty przygotowawacze
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.146
d.1 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojo-
wych
2 D-01.02.01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt. 4.0
d.1
3/D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt. 4.0
d.1
4/D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt. 3.0
d.1
2 2. Roboty rozbiérkowe
5 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cmna m 60.0
d.2 podsypce cementowo-piaskowej B -
6 D-01.02.04 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3 4.05
d.2
7'D-01.02.04 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 'mz2 250.0
d.2 rzedowej o wysokosci 16 cm na podsypce piaskowej
o ANALOGIA Nawierzchnia brukowa
8 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 m2 60.0
d.2 cm | na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
Analogia L
3 3. Roboty ziemne
9 D-02.00.00, Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymio  m3 428.52
d.3 D-02.01.01 poj.tyzki 0.156 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
chod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
w/g tbl rob ziemnych : 504,14m3
z tego 85 % - 428,52m3
10 D-02.00.00, Reczne roboty ziemne z transportem urobku samo- m3 81.62
d.3/D-02.01.01 chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(kat.gr.lll)
11/ D-02.00.00, D- Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m3 37.2
d.3/02.01.01 m spycharkami w gruncie kat. I-1I
Pozyskanie i transpor gruntu G1 na nasypy w gesti
wykonawcy | (— I B
12 D-02.00.00 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.|-l11 m?2 1673.50
| d3 wgthi3 - - ]
4  4.Podbudowy i nawierzchnia ulicy
13 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2 1458.9
d.4 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
14 D-04.05.01 Podbudowy z z piasku stabilizowanego cementem m2 1081.50
d.4 Rm= 2,5MPa, warstwa gr.15 cm
Analogia
15 D-04.04.04D Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o 'm2 1081.50
d.4 - ‘grubosci po zaggszczeniu 15 cm -
16 D-04.04.04D Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m?2 1081.50
d.4 ~ grubosci po zageszczeniu 8 cm | ]
17 D-08.02.02 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o mz2 120.0
d.4 wym. 16-20 cm
. BrukZrozbiorki R L -
18 D-08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowe 'm2 429.0
d.4 grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
e 'Stanowiska postojowe B ) - -
19 D-08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 m2 532.50
d.4 cm na podsypce cementowo-piaskowej
| ~ droga manewrowa - - oo
5| 6. Krawezniki i obrzezg ) - .
20 D-08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 21.74
d.5
21 D-08.01.01 Krawezniki kamienne wystajace 0 wymiarach 20x25 m 49.0
ds = cm na podsypce cementowo-piaskowej - —
22 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 m 278.0
'd5  cmnapodsypce cementowo-piaskowej
23 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp- m 180.0
d.5 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za-
| prawg cementowg
6 7. Podbudowa i nawierzchnia zjazdéw

Norma STD Wersja 4.22 Lic

encja: 7224 dla Andrzej Gata




Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
24 D-04.05.01 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o  m2 120.0
d.6 Rm= 2,5 MPa, warstwa gr.15 cm
Analogia
25 D-04.04.04D | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o 'm2 120.0
d.6 grubosci po zageszczeniu 15 cm
26 D-08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szara m2 120.0
d.6 grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
7 8. Podbudowa i nawierzchnia chodnikéw
27 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2 254.90
(o 7 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
28 D-04.05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementemw  m?2 254.90
d.7 ilosci 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm
29 D-04.04.04D Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna 0 ' m2 254.90
d.7 grubosci po zageszczeniu 10 cm
ANALOGIA
30 D-08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej m2 254.90
d.7 grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
8 9. Odwodnienie
31 D-03.02.01 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betono- szt. 4
d.8 we o0 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
9 10.Przebrukowanie istniejacego chodnika
32/ D-01.02.04 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 220.0
33 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 m2 245.0
d.9 cm | na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
Analogia
34/ D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci 'm2 245.0
d.9 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 15
cm.
ANAIOGIA
35 D-04.05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementemw  m?2 245.0
. ilosci 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm
36 D-04.04.04D Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m?2 245.0
d.9 grubosci po zageszczeniu 8 cm |
37 D-04.04.04D Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - m?2 245.0
d.9 za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotno$é = 2 | —
38 D-08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 'm2 245.0
| d9| cm na podsypce cementowo-piaskowej
39 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp- m 220.0
d.9 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawag cementowg o -
10 ~Nasadzenia i tereny zielone o B -
40 D-09.01.01 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form natural- szt 4
d.1 nych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z catkowitg
0 zaprawg dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
4 sztbuk pospolity 2szt, grab 2 szt -
41 D-09.01.01 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptas- szt. 10.0
d.1 kim w gruncie kat. |-l z zaprawg dotéw; Srednica/gte-
0 bokos¢: 0.7 m

Krzewuszka Bristol Ruby 3 szt , Forsycja3 szt , cis
4szt

42 D-09.01.01.D-
d.1 06.01.01
0

Wykonénie trawnikow parkowyéh siewem na grunci'ewh'a o 0.05
kat. I-Il z nawozeniem

Podatek VAT

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Ogodtem warto$¢ kosztorysowa roboét

Stownie:
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