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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Wymiana pokrycia dachu | docieplenie $cian zewnetrznych budynku mieszkalno-usiugowego w lizy przy ul. Radomskiej 3
1.45261200-6 Dach wymiana pokrycia '
1 KNA 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych falistych nie m2
d.1 0508-05 nadajacych sie do uzytku
nachylenie potaci dachowe) 33 st. - wsp, 1.19: 47 st. - wsp, 1.47
7.65°4.66°1.19 m2 42422
7.65°(5.04+0.40)"1 .47 ma 81,176
daszek 1,5071.20 m2 1.800
RAZEM 105,398
2 KNR 4-04 Rozebrarme pokrycia dachowego z plyl azbestowo-cementowych - ggsiory nie m
d.1 0508-06 nadajace sie do uzytku
7.65 m 7.650
RAZEM 7,650
3 kalk. wiasna Przygotowanie eternitu do utylizacji ma
d1
105,398'0,015=1.58 m3
przyjeto:
1,60 m3 1,800
RAZEM 1.600
4 kalk. wiasna Wywiezienle | utylizacja eternitu falistego z rozbiorki pokrycia dachu 1
dA
1,602.0 t 3.200
RAZEM 3,200
5 KNR-W 4-01 Prowizoryczne zabezpieczenie polaci dachowych folia z rozebraniem - na czas m<
d.1 0541-08 wykonywania robot
424224611786 mé 103,598
RAZEM 103,598
6 KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych,okapow kobierzy gzym-  m#
d.1/0535-08 sow itpz blachy nie nadajace] sie do uzytku
gaymsy 0,50°7.65'2 m# 7,650
pasy p/mur. 10.30°[(4,66"1,19+5,04*1,47)"2+1,50] me 8,223
wylaz '0,30%(1.00+0.80)°2 m# 1.080
RAZEM 16,953
7 KNR4-01  Rozebranie rynien z blachy nie nadajace; sie do uzytku m
d.1 0535-04
7.85 m 7.650
RAZEM 7,650
8 KNA 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace] sie do uzytku m
d.1/0535-08
7.80 m 7.800
RAZEM 7.800
9/KNR 4-01 Rozebranie elementow wiezb dachowych - ofacenie dachu o cdstepie fat po-  m?
d.1.0430-05 nad 24 cm
poz.1 mé 105,398
RAZEM 105,398
10 KNR 4-01 Wymiana elementow konstrukeyjnych dachu - koniec krokw - zatezona wy- szl
d.1'0412-01 mianeg 50%
'8'2°50% szt 8.000
RAZEM 8,000
11 KNR 4-01  |Wymiana desek czolowych - deski gr. 5 cm - 2x m
d10414-11
7.65°2°2 m 30.600
RAZEM 30,600
12 KNR 4-01 Impregnacja wiezby - zabezpieczanie ogniochronne i przeciwgrzybicze m?
d1.0631-:01
poz.9 m2 105,398
RAZEM 105,398
13 KNR AT-08 Fulia paroprzepuszezalna ukladane na krokwiach m2
d.1 0103-03
poz.i12 m? 105.388
RAZEM 105,398
14 KNR AT-09 tacenie - rozstaw lat 40 cm m2
d10101-06
poz.13 me 105,388
! RAZEM 105,398
15 NNRNKB {z.V1) Pokrycie dachow o pow.panad 100 m2 o nachyleniu polaci do 85 % bla- m?
o 1 202 0535-04 cha powlekana dachowkowa na latach
poz. 14 mée 105,398
RAZEM 105,398
16 NNRNKB 2.V} Pokrycie dachow blacha powlekana - montaz kalenic m
d.1 202 0539-01
7.65 m 7.650
RAZEM 7,650
17 NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachow blacha powlekana - mentaz pasow nadrynnowych m
d.1202 0538-02

B




lza - Radomska 3.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7.6522 m 30.600
RAZEM 30.600
18 NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dacnow blacha powlekana - montaz barier sniegowych m
d.1 202 0539-04
7.65°2 m 15,300
RAZEM 15,300

15 NNRANKB {z.V1} Obrobki biacharskie z blachy powlekane| o szer.w rozwinieciu ponad 25 m2
d.1 202 0541-02 cm

gzymsy 0.50°7.65"2 m2 7,650
pasy pimur.  0,30°[(4.88"1,18+5,0471,47)"2+1,50] m2 8,223
__pasy nirynn. 0,30°7.65°2 ‘m2 4.580
RAZEM 20453
20 KNR 4-01 Wymiana wiazu dachowego szt
d.1 0415-03
analogia
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
21 KNR2-:02  Obrobki wylazow dachowych w dachach krytych blachg - z blachy ocynkowa- szt
d.1 0515-06 nej powlekang|
1 szl 1.000
RAZEM 1,000
22 NNANKB Mantaz prefabrykowanych rynien dacnowych z blachy ocynkowanej powieka- m
d.1 202 0517-03 nej polokraglych o §r. 12,5¢cm _
7.65°2 m 15,300
RAZEM 15,300
23 NNRNKB Montaz pratabrykowanych rur spustowych z blachy ocynikowane| powlekane] 'm
d.1 202 0519-02 okraglych o &r. 10.cm
7.80+5,00°2 m 17,800
RAZEM 17,800
24 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmawanego samochadami skrzyniowymi na odleglosé m@
d.1 0108-09 § km '
0108-10
laty 105,398°0,008 m3 0,843
1,0 <pozostale elementy drewhiane z rozbiorki | obrobki blach.> m3 1,000
_ RAZEM 1,843
25 KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych (na okres budowy) ma
d.1 0420-04
5.00°1.50 m2 7.500
RAZEM 7.500

2 45324000-4 Docieplenie Scian budynku
26 KNA 4-01 Odbicie tynkow cementowe| ze scian zewnetrznych o powierzehni odbicia do 5 m#
d.2 0701-03 m2 - przyjeto 30% powierzchni otynkowanych cian

(8.50°7.80+7.65"5.30)"30% mé 34,384
RAZEM 34,394
27 KNA 4-01 Rozebranie obrabek blacharskich murow ogniowych, okapéw. kolnierzy, gzym- m#
d.2 0535-08 sow itp. z blachy nie nadajace| sig do uzytku _
parapety za- 0.25%1.30°7 me 2.275
ok.
RAZEM 2275

28 KNR 4-01 Qdbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowe] pasami o szerokoscido 'm
d.2 0702-08 20 cm - skucie gzymsow podokiennych, miedzypietrowego | pod ckapem

analogia
1.30°2+8,50+7 65 m 19,750
RAZEM 19.750
29 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé m?
d.2 0108-09 5 km
0108-10
poz.26°0,025 ma3 0.860
poz.2870.15°0.18 m3 0,533
RAZEM 1,393
30 KNR2-02  Rusziowania zewneirzne rurowe 0 wysokosci 8 m - eksirapolacja me
d.2 1604-01/02 _
8.00°5.30+10.00°7.80 me 120,400
RAZEM 120.400
31 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d2 1505-01
poz.30 m2 120,400
RAZEM 120,400
32/KNR 4-01 Przemurowanie co trzy warstwy cegiet pgknieé w scianach
d.2 0307-07
8.00 m 6.000
RAZEM 6.000
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33 KNA 2-02  Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na scianach piaskich | powierzchniach pozio- m@
d.2 0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie - wykonanie tynkow zewnetrz-
nych na scianach nietynkowanych | po odbiciu tynkow
poz.26 mé 34394
RAZEM 34,394
34 KNR 0-23  Docieplenie scian z cegly plytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 10 cm - przy m?
d.2 2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy ele-
wacyjnej z tynku mineralnego
elew. pin. 9.50°7 .80 m2 74,100
elew. pld.  7,65'5,30 m2 40,545
A (suma czesciowa) it
m2 114,645
potracenia:
-1,0471.40 <wrola> me -1.456
-1.15°2,16°2 <okna> m2 -4,968.
-1.15°1,86"3 <okna> m2 B417
-1.34°3.02  <drzwi> m2 -4.047
-1.30°2,70  <drzwi> ma -3.510
-1.27°2.20  <drzwi> m2 -2.794
B (suma czesciowa) e
m2 -23.192
RAZEM 91,453
35 KNR0-23  Ccieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi - przyklejenie drugief wars- m2
d.2 2612-06 twy siatki na scianach
(9.5047,65)"2.00 me2 34,300
RAZEM 34,300
36 KNR0-23  Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly plytami styropianowymi EPS 70-040 m?
d.2 2614.08 gr 3 cm - przy uzyciu gol. zapraw klefacych wraz z przyg. podioza | reczne
wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego
oscieza 025 [[1 04+1,40)°2+(2,18"2+1,15)"2+(1,86°2+1,15) 3+(3,02°2+1,34)+(2,70"2+ m2 12,545
1,30)+(2.20°2+1,27)]
RAZEM 12,545
37 KNAD-23  Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczysz- m?
d.2 2611-01 czenie mechaniczne | zmycie (balkon)
1,65°1.00+0,15°(1.00°2.+1,65) m2 2.198
RAZEM 2,198
38 KNR 0-23  Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metods lekka-mokra - jedno- m?
d.2 2611-02 krolne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT
poz.37 m2 2.198
RAZEM 2,198
39 KNR0-23  QOcieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 4 cm - m2
a.2 2612-02 przyklejenie piyt styropianowych do osciezy (balkon)
analogia
poz.38 m2 2.198
RAZEM 2,198
40 KNR 0-23  Ocieplenie scian budynkow piytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.2 2612.07 siatki na osciezach (balkon)
analogia
poz.39 m2 2.198
RAZEM 2,198
41 KNR0-23  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego wykonana recz-  mée
d.2 0932-01 nie na uprzednio przygotowanym podlozy - nalozenie podkladowe) masy tyn-
karskie|
pez.40 me 2,198
RAZEM 2,198
42 KNRDO-23  Wyprawa elewacyjna cienkowarsiwowa z tynku mineralnego wykonana recz- m?2
d.2 0932-02 nie na uprzednio przygotowanym podiczu - $ciany ptaskie | powierzchnie po-
ziome
poz.41 m2 2.198
RAZEM 2,198
43 KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy-  m
d.212612-08 pukiych katownikiem metalowym
oscieza (1.04+1,40)°2+(2,16"°2+1,15)"2+(1.86"2+1,15)"3+({3.02°2+1,34)+{2.70°2+1,30) 'm 54 970
+2.2072+1.27)+(0,61°2+1.14)+(0.62°2+1.18)
“lustra” (1,20+0,80)7273+(1.00+0,35)"2°2 m 17.400
gzymsy 7.65+8.50 m 17.150
RAZEM 89,520
44 KNR0-23  Ocisplenie scian budynkdw plytami styropianowymi - ochrona naroZnikow wy-
d.2 2612-08 puktych - listwy kapinosowe (balkon)
balkon 1.0072+1.65 3.850
RAZEM 3,650
45 KNR AT-31  Montaz profili elewacynych - profile parapetowe m
d.2 0707-01
1.30°2 m 2.600
RAZEM 2,600|
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48 KNA AT-31  Montaz profili elewacyinych - profile gzymsowe m
d.2 0707-07
9,50+7 .65 m 17.150
RAZEM 17,150
47 KNR AT-31  Malowanie elewacji farba silikonowa - wykonane recznig m2
d.2 06801-01
poz.34+poz. 36+poz 42 me 106.196
RAZEM 106,196
48 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba alejng kral | balustrad z pretow prostych me
d.2 1212-05
(0.95°2+1.60)"1.00 m2 3,500
RAZEM 3.500
49 KNRA 2-02r.  Czas pracy rusziowan grupy 1
d.2 16 z52.5.15 (poz.:34,36,37,38.39,40.41.42 43 44 46)
3 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
50 KNAR 4-01 Wykucle z muru krat okiennych o powierzehni ponad 2 m2 mé
d.3 0354-08
1,15°2.16°2 m2 4,968
RAZEM 4,968
51 KNR 4:01  Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzehni ponad 2 m2 m2
d.3 0334-10
1.34°3.02 m2 4.047
RAZEM 4,047
52 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowyeh m
d.3 0354-11 '
1,15+1,20°6 m 8,350
RAZEM 8,350
53 KNF 0-13  Wymiana okien skrzynkowych na okna uchyine jednodzieine z PCV o pow. do m2
d.3 0930-03 1.0 m2 - na zewnatrz okleina drewnopodobna w kalorze zblizenym do RAL
8014 od strony wewnetrznej biale
(1) 1,1470,61 me 0.685
(2) 1.18°0.62 me 0.738
RAZEM 1,433
54 KNR0-18  Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchyino-rozwierane dwuy- me
d.3 0930-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - na zewnatrz okleina drewnopodabina w kalo-
rze zblizonym do RAL 8014 od strony wewnetrzne] biale, szyby antywtamanio-
we P4. okucia antywlamaniowe, nawiewniki higrosterowane
(4} 1,15°2.16°2 m# 4,968
RAZEM 4,968
55 KNRD-19  Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchyino-rozwierane dwu- me
d.3 0930-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - na zewnatrz okleina drewnapodobna w kolo-
rze zblizonym da RAL 8014 od sirony wewnetrzne| biale, szyby P2, nawiewniki
higrosterowane
@) 1,151.86"3 m2 6.417
RAZEM 6,417
56 KNR0-18  Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na drzwi balkonowe z PCV -na  me2
d.3:0930-12 zewnalrz okleina drewnopedobna w kolorze zblizonym do RAL 8014 od strony
wawnetrznej biale, szyby P2
(6] 1.30°2.70 m2 3.510
RAZEM 3,510
57 KNRD-19  Wymiana stoiarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe - profil ciep- m2
d.30931-08 ty, kolor na zewnatrz drewnopodobny w kolorze zbiizanym do RAL 8014,
szklone P4, okucia antywlamaniowe, dwa zamki
(5) 1,34°3.02 m2 4.047
RAZEM 4,047
58 KNR0-18  Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe pelne - ma
0.3 0831-06 profil cieply. kolor zewnetrzny drewnopodaobny w kolarze zblizonym do RAL
8014, samozamykacz
(B} 1,27°2.20 m2 2.794
RAZEM 2,794
59 NNANKE  {z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 50 cm z plyt z kengiomeratow kamiennych m
d.3 202 2143-04 na spoiwie poliestrowym
poz.52 m 8.350
RAZEM 8,350
80 KNR 4-01 Wykucie z muru odcleznic drewnianyeh o powierzchni do 2 m2 szt
¢.3 0354-04
1 szl 1.000
RAZEM 1,000
61 KNR 2-22 Wrota pelne drewniane rozwierane jednoskrzydiowe, okucia stalowe, malowa- szt
d.3'0901-01 ne lakierobejca w kolorze zolizonym do RAL 8014 (wym. 1.04 x 1.40 m)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000




