liza, dnia 19.02.2013r.

Zapytanie do SIWZ

na ,Remont budynku $wietlicy w Seredzicach”.

Zapytania do Zamawiajgcego:

il

Czy do oferty nalezy zalaczy¢ informacje¢ banku Iub spéldzielczej kasy

oszczgdnosciowo - kredytowej potwierdzajaca wysoko$¢ posiadanych $rodkow

finansowych lub zdolnos¢ kredytowa?

Instalacje wod. — kan.

1

W SST stwierdzono, ze instalacje bgda wykonane z rur polipropylenowych o
polaczeniach zgrzewnych. Natomiast w projekcie technicznym w opisie stwierdzono,
ze z rur PE-RT laczonych polaczeniami zaciskowymi z pier§cieniami naséwnymi.
Prosimy o wyjasnienie i sprostowanie.

W SST stwierdzono, ze zabezpieczenie rurociggéw bedzie poprzez owiniecie folig i
zalozenie izolacji z pianki poliuretanowej. Natomiast w projekcie technicznym
stwierdzono, ze rury nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej peszel i w otulinie
Termaflex zaréwno w posadzce jak i na $cianie w bruzdach. Prosimy o wyjasnienie i
sprostowanie.

W projekcie technicznym do inst. C.O., do zasilania grzejnikéw zastosowano rury PE-
RT (w SST rury z PP). Prosimy o sprecyzowanie do jakich instalacji jakie rury.

W przedmiarze brak nakladéw na wywoz i utylizacj¢ materialdw z rozbiérki. Prosimy
o uzupelnienie.

Brak w przedmiarze nakladéw na montaz:

- zawor6w odcinajacych wodomierz,

- siatkowego filtra wody,

- zaworu zwrotnego antyskazeniowego,

- odgalg¢zien do spustu wody.

Prosimy o uzupeinienie.



10.

11

12.

13

14.

15.

W przedmiarze w dziale inst. C.O. rurociagi sg stalowe. Prosimy o sprostowanie.

Brak w przedmiarze zr6znicowania nakladéw na montaz poszczeg6lnych $rednic rur.
Prosimy o poprawienie.

Brak w przedmiarze naktadéw na montaz zawordw grzejnikowych oraz na wykonanie
podejs¢ pod grzejniki. Prosimy o uzupelnienie.

Prosimy o podanie rodzaju pochwytéw dla niepelnosprawnych.

Prosimy o potwierdzenie ilosci otulin na rurociagi (poz. nr 18 przedmiaru).

. Brak w przedmiarze nakladéw na wpigcie si¢ instalacji wodnej, kanalizacyjnej i co do

instalacji istniejacych. Prosimy o uzupetnienie.

Brak w przedmiarze nakladow na zabezpieczenie rurociagdéw rurami peszla. Prosimy o
uzupelnienie.

Brak w przedmiarze nakladow na przebicie w S$cianach i stropach. Prosimy o
uzupelnienie.

Brak w przedmiarze nakladéw na wykonanie podejs¢ przez $ciany i stropy. Prosimy o
uzupelnienie.

Brak w przedmiarze naktadéw na zamurowanie bruzd. Prosimy o uzupelnienie.

Roboty budowlane:

Prosimy o potwierdzenie, ze zasypka ocieplonych $cian fundamentowych bedzie
gruntem z wykopOw a nie piaskiem.

W przedmiarze w pozycji 54 zastosowano nieadekwatne naktady na montaz pokrycia
z samonosnych paneli blacho dachéwkowych. Prosimy o zmienienie nakladéow na
prawidlowe (pokrycie dachu blacha ptaska powlekang na rabek stojacy).

W projekcie zawarto docieplenie osciezy styropianem gr. 2 cm, natomiast w
przedmiarze 3 cm. Prosimy o wyjasnienie.

Brak w przedmiarze nakladow na zabezpieczenie plyt ze styropianu ekstradowanego
docieplajacych $ciany fundamentowe materialami bitumicznymi lub folig. Prosimy o
ustosunkowanie si¢ do tego.

Prosimy o zmiang¢ nakladéw w poz. 7, 8, 79, 80, 84, 138, 139 na wywdéz ziemi
samochodami samowyladowczymi z zatadunkiem mechanicznym.

Proszg o wyjasnienie rozbieznosci pomigdzy zalaczong do przetargu dokumentacja
projektowa a przedmiarem roboét.

W przedmiarze, branza budowlana, dziat 9: ,Stolarka okienna i drzwiowa CPV

45421100-5”, prawdopodobnie nie uwzgledniono okna zewngtrznego w



pomieszczeniu piwnicy. Natomiast w dokumentacji projektowej, rys. A-15
»Zestawienie stolarki” powyzsze okno zostalo przedstawione pod poz. 7.

Czy wskazane okno zakwalifikowane jest do wymiany, czy ma pozostaé w stanie
niezmienionym?

. Poz. 154 Frezowanie powierzchni betonowych frezarka o szerokosci watka 35 ¢cm na
gl 4 mm. W przedmiarach nie podsumowano wyrazenia: schody podc. 1
1.95%0.,56*2.

Ilo§¢ jednostek obmiarowych powinna wynosi¢ 8,530 m” prosimy o korekte
przedmiaru.

. W zestawieniu stolarki jest zapis, ze okna majg by¢ wykonane w kolorze — orzech.
Czy do wyceny nalezy przyja¢ oklein¢ okna obustronna, czy jednostronng?

. W zestawieniu stolarki jest zapis, ze drzwi aluminiowe majg by¢ wykonane w kolorze
— orzech. Czy do wyceny nalezy przyja¢ drzwi w okleinie drewnopodobnej, czy drzwi

aluminiowe malowane?

Odpowiedzi na zapytania do Zamawiajacego:

1. Informacj¢ banku lub spoldzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej

potwierdzajaca wysokos¢ posiadanych srodkow finansowych lub zdolnos¢ kredytowg nalezy

zalaczy¢ tylko wtedy, gdy Wykonawca powotuje si¢ przy wykazywaniu spetnienia warunkow

udzialu w postgpowaniu na zdolno$¢ finansowa innych podmiotéw (zgodnie z pkt. 5.3.1
SIWZ).

Instalacje wod. — kan.

Ad.1. Nalezy skalkulowa¢ jak w opisie technicznym projektu.

Ad.2. Nalezy skalkulowa¢ jak w opisie technicznym projektu.
Ad.3. Nalezy skalkulowa¢ jak w projekcie.
Ad. 4. W przedmiarach rob6t nie uje¢te s naklady na zadne roboty poniewaz przedmiary

zawierajg tylko podstawy wyceny ktore nalezy traktowa¢ jako element pomocniczy lub

analogie, opis podstawy wyceny wraz z obliczeniami ilo$ci, jednostk¢ miary oraz ilo§é¢ j.m.
(dot. P.4,5,7,8,11,12,13,14,15).

Wszelkie koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg materialéw z rozbiorki nalezy uwzglednié

w cenie poszczegblnych pozycji katalogowych.



Ad. 5. Zawory odcinajace wodomierz, siatkowy filtr wody, zawér zwrotny antyskazeniowy,
odgale¢zienie do spustu wody nalezy wkalkulowa¢é w koszt wykonania zestawu
wodomierzowego domowego.

Ad. 6. Nalezy skalkulowa¢ zgodnie z projektem instalacji c.o.

Ad. 7. Nalezy skalkulowa¢ usredniajac ceny poszczegélnych rur zgodnie z projektem inst.
sanitarnych.

Ad. 8. Zawory grzejnikowe oraz podejscia do grzejnikéw nalezy wkalkulowaé w pozycjach
dotyczacych montazu poszczegélnych grzejnikow.

Ad. 9. Pochwyty dla niepelnosprawnych maja by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j.

Ad. 10. Nalezy skalkulowa¢ zgodnie z przedmiarem roboét.

Ad. 11,12,13,14,15. Nalezy wkalkulowaé w koszt rurociagow.

Roboty budowlane:
Ad. 1. Nalezy wykona¢ zgodnie z przedmiarem roboét.
Ad. 2. W przedmiarach robét nie ujg¢te sa naklady na zadne roboty poniewaz przedmiary
zawierajg tylko podstawy wyceny ktére nalezy traktowaé jako element pomocniczy lub
analogi¢ , opis podstawy wyceny wraz z obliczeniami ilo$ci, jednostke miary oraz ilo$é j.m.
(dot. P. 2,4,5).
Wykonaé zgodnie z przedmiarem robét.
Ad. 3. Nalezy przyja¢ grubos¢ styropianu zgodnie z przedmiarem robot.
Ad. 4. Zabezpieczenie plyt ze styropianu ekstradowanego wystepuje w pozycji dot.
przyklejenia siatki z widkna szklanego. Nalezy wykonaé zgodnie z przedmiarem robét.
Ad. 5. Nalezy przyja¢ zgodnie z przedmiarem robét.
Ad. 6. Wskazane okno zakwalifikowane jest do wymiany.
Nalezy doda¢ do oferty dodatkowa pozycj¢ kosztorysowa (modyfikacja tresci SIWZ).
Ad. 7. Poprawka zostala naniesiona w zalaczonym uzupetnieniu do przedmiaru (modyfikacja
tresci SIWZ).
Ad 8. Okna nalezy wykona¢ z profili oklejanych obustronnie.

Ad 9. Nalezy zamontowa¢ $lusarke aluminiowa malowang proszkowo (nie oklejang).
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