PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MIC HALOW - SEREDZICE DL

2419 MB PRZEDMIAR ROBOT
s i M
Cze$¢ drogowa

I Numer Wyszezegdinienie elementu Jednostka

P | STWIORB rozliczeniowego Nazwa Tlodé
ROBOTY POMIAROWE

_ Tar T POW . C
| D-01.01.01 {ziemnych km 2419.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCLE

PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem | zaggszczeniem

2 8235,00
pedloza ode 0+000 do 2+419 2419 mb *4.5m=8235 m2 " .

l i D 04.01.01

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31.5 mm gr 25cm - po 7ageszezeniu
(wyrdwnania i wzmocnienie istniejacej podbudowy)
2419m*4, 3m=10401,7m2

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

3 D 04.04.02 m2 10401,70

4 D 05.03.13 |Oczyszczenie i skropienie podbudowy 7 kruszywa m2 10401.70

Wykonanie warstwy wiaZace] betonu asfaltowego ACIH1-
5 D 05.03.05b |W o grubosci 4,00 cm po zageszezeniu m2 §917.90
2419m*4. 1m=9917,9m2

6 D 05.03.13 | Skropienic warstwy wiazace) m2 9917.90

Wykonanie warstwy scicralnej z betonu asfaliowego
7 [ 05.03.05b |AC11-S o grubosci 4,00 cm po ZAEESZCZENIU ml 9676.00
2419m*4.0m=9676m2

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Profilowanie i wyrdwnywanie poboczy gruntowych przed
ulozeniem warstwy kruszywa oraz wykonanie poboczy &

8 D 06.03.01 o ml 3628,50
kruszywa lamanego stahlizowanego
mechanicznie 0/31.5 mm gr. [ Sem

9 D 07.02.01 |ustawienic znakow pionowych wraz ze slupkami szt 2,00

RAZEM ROBOTY WYKONCZENIOWE
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