
 

PRZEDMIAR   ROBÓT  4 

 
REMONT  ULICY  JAKUBOWSKIEGO 

W  IŁŻY 
 

Lp. Podstawa 

wyceny 

 

Opis pozycji kosztorysowej 

Jedn. 

miary 

Ilość 

1 2 3 4 5 

  ROBOTY  NAWIERZCHNIOWE CPV 45233220-7 

1 D.01.01.01 Organizacja ruchu na czas budowy, badania i roboty 
pomiarowe przy pracach drogowych – trasa drogi w 
terenie równinnym. 
0,445 km 

 
 

 
km 

 
 

 
0,445 

2. D.04.04.01 Frezowanie istniejącej nawierzchni  z mieszanki 
mineralno-asfaltowej o gr. średnio 3,00cm  z odwozem 
destruktu na odległość 2 km. 
 3265,00m2 

 
 
 

m2 

 
 
 

3265,00 

3 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni 
jezdni. 
445,00mx7,00m+5x30,00m2= 
3265,00 m2 

 
 
 

m2 

 
 
 

3265,00 

4 D.05.03.05 Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno-
asfaltowej 0/16  w ilości 125 kg/m2 o grubości 5,00 
cm po zagęszczeniu. 
445,00mx7,00m+5x30,00m2= 
3265,00 m2  

 
 

 
 

m2 

 
 
 

 
3265,00 

5 D.08.01.01 Ustawienie nowego krawężników betonowych o wym. 
20x30 z rozbiórką starego i wywozem gruzu na 
wskazane miejsce przez Inwestora, wykonaniem ławy 
fundamentowej z betonu B-20 na podsypce piaskowej 
gr.5,00 cm 
445,00m x2+50,00m=940,00 m 

 
 

 
 

 
m 

 
 

 
 
 

940,00 

6 D.08.03.01 Ustawienie obrzeży wibroprasowanych gr. 8 cm na 
podsypce  cementowo-piaskowej gr.5cm  z rozbiórka 
starego i wywozem gruzu na wskazane miejsce przez 
Inwestora. 
150,00m+160,00m+280,00m+190,00m+196,00m+20,0
0m=996,00 m 

 
 
 

 
 

m 

 
 

 
 
 

996,00 

7 D.08.02,02 Ułożenie chodnika z kostki typ Behaton 
wibroprasowanej kolor szary i czerwony gr.6 cm na 
podsypce cementowo- piaskowej gr.10 cm z 
wypełnieniem spoin zaprawą piaskową z rozbiórka 
starego i wywozem gruzu na wskazane miejsce przez 
Inwestora. 
75,00mx2,00m+80,00mx3,00m+140,00mx3,00m+95,0
0x2,00m+98,00x2,00m= 1196,00 m2 

 
 
 
 
 

 
 

m2 

 
 
 
 

 
 

 
1196,00 

8 D.08.02,02 Ułożenie chodnika z kostki typ Behaton 
wibroprasowanej kolor szary i czerwony gr.8 cm na 
podsypce cementowo- piaskowej gr.10 cm z 
wypełnieniem spoin zaprawą piaskową z rozbiórka 
starego i wywozem gruzu na wskazane miejsce przez 
Inwestora. 
65,00 m2 

 
 
 

 
 
 

m2 

 
 
 

 
 
 

65,00 

9 D.03.02.01 Regulacja wysokościowa i oczyszczenie wpustów 
ulicznych 
20,00szt 

 
 

szt. 

 
 

20,00 

10 D.03.02.01 Regulacja wysokościowa włazów studni rewizyjnych i 
pokryw włazów telekomunikacyjnych. 
16,00szt. 

 
 

szt. 

 
 

16,00 

 


