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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-1
CZESC OGOLNA
1. WSTEP

1.1.Nazwa zamowienia, lokalizacja

Zadanie inwestycyjne:
REMONT BUDYNKOW SOCJALNYCH wraz z wykonaniem
utwardzonej nawierzchni podworka i remontem oqgrodz enia

Inwestor: Gmina It ZA,

zam: Ryne k 11, 27-100 ltza;
Lokalizacja inwestycji/ adres budowy:

ul. Przy Murach 24/26, 27-100 It za;

dziatka n r ewid. 530

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem robdt budowlanych bedzie remont czterech lokali socjalnych wraz utwardzeniem
nawierzchni podworka i remontem ogrodzenia frontowego.

Zakres robot obejmie:

e CPV 45000000-7 Roboty budowlane cz. ogllna ST-1

e CPV 45111000-8 Roboty rozbiorkowe SST-1.01
e CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

e CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

« CPV 45262300-4 Roboty zelbetowe i betonowe SST-1.02
e CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe SST- 1.03.
« CPV 45324000-4 Roboty tynkarskie SST- 1.04.
» CPV 45430000-0 Malowanie SST- 1.05.
e CPV 45320000-6 Roboty hydroizolacyjne SST- 1.06
« CPV 45321000-3 Ocieplenie scian styropianem SST-1.07.
. Posadzki z ptytek ceramicznych
oraz z paneli podtogowych SST-1.08.

CPV 45432100-5 Ktadzenie i wykfadanie podtog - -

CPV 45431100-8 Ktadzenie terakoty n/ -

CPV 45431200-9 Ktadzenie glazury -1 -
» CPV 45233222-1 Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej SST-1.09.
« CPV 45233262-3 Pozostate roboty towarzyszgce SST -1.09.

1.3. Wyszczegolnienie prac towarzysz gcych i rob6t tymczasowych
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe poprzedzajgce roboty podstawowe:

» Prace pomiarowe,
* Przygotowanie lokali do rob6t budowlanych
» Organizacja placu budowy;



1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi wtasnosc Inwestora. Na tym terenie znajdujg sie:

» Podworko wewnetrzne

» Budynki mieszkalne 1.rodzinne z lokalami socjalnymi

* Budynek gospodarczy

» Drogi i sciezki komunikacji wewnetrznej

» Ogrodzenie frontowe przy ulicy.
Uzbrojenie terenu dziatki: sieci komunalne infrastruktury technicznej. Dzialka jest ogrodzona
bez zjazdu na ulice Przy Murach, a jedynie z dwoma wejsciami na dziatke. Teren dziatki nie
lezy sie na obszarach szkdd gorniczych, nie podlega warunkom ochrony krajobrazu, ale jest w
strefie ochrony zabytkowego uktadu urbanistycznego.

1.4.1. Przekazanie placu budowy i organizacja robot

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Przekazanie bedzie potwierdzone protokotem
przekazania placu budowy, spisanym przez strony kontraktu w obecnosci Inzyniera/Kierownika
projektu. Na Wykonawcy po przekazaniu spoczywa obowigzek ochrony przekazanych urzadzen
infrastruktury technicznej, matej architektury, punktéw pomiarowych i wysokosciowych do chwili
ostatecznego odbioru rob6t. Ewentualnie zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne i
urzgdzenia techniczne Wykonawca odtworzy lub naprawi na wiasny koszt.

Wykonawca tak zorganizuje i urzgdzi plac budowy, aby bylo mozliwe wykonanie robot
budowlanych we wszystkich branzach zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz programem jakosciowym. Metody i techniki uzyte na
budowie muszg by¢é zgodne =z dokumentacja projektowg, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
zapewniajgc wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie tychze urzadzen i instalacji przed
uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére mogg wynikaé z
koniecznosci ochrony, zabezpieczenia lub przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladze lokalne, oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do skutecznej naprawy. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane jego dziataniami uszkodzenia instalacji i
urzgdzen naziemnych i podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zaméwienia w sposob minimalizujgcy
niedogodnosci dla mieszkancéw i petentdw urzedu gminnego i instytucji majgcych siedzibe w
biurowcu. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Inzynier/Kierownik projektu bedzie na
biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcag a wiascicielami
nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jesli nie bedg one
sprzeczne z warunkami umowy, Zamawiajgcy i Inzynier/Kierownik projektu beda je akceptowaé
bez zbednych zastrzezen

1.4.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé¢ w procesie produkcji stosowne przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a/ przestrzega¢ norm i stosowac sie do przepiséw ochrony srodowiska na terenie i wokot
budowy



b/ unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych innych, a wynikajgcych z
nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia gleby, wody lub powietrza lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegoélny wzglad na:

1/ lokalizacje elementow urzgdzenia placu budowy
2/ srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru lub innej szkody dla
0s0b postronnych;

1.4.4. Warunki bezpiecze nstwa i higieny pracy

Plan BIOZ sporzadzony bedzie w niezbednej dla potrzeb budowy ilosci egzemplarzy, w tym
jeden egzemplarz dla Inwestora, drugi bedzie stale na budowie, pozostate w organach
nadzorczych administracji budowlanej.

Podczas wykonywania rob6t Wykonawca bedzie w sposéb bezwzgledny przestrzegaé
przepisow BHP ogdlnych i stanowiskowych. Wykonawca zadba, aby robocze stanowiska pracy
spetniaty warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym minima sanitarne i szkodliwosci dla
zdrowia pracownikow. Wykonawca zapewni urzgdzenia socjalne i sprzet zabezpieczajgcy
stanowiskowy i ochrony osobistej, w tym odziez ochronnag.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane ze spetnianiem w/w wymagan nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktu.

1.4.5. Ochrona przeciwpo zarowa

* Wykonawca bedzie zna¢, przestrzegac i stosowaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

* Wpykonawca bedzie utrzymywacC w stanie gotowosci do uzycia wymagany przepisami
sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy i na jej zapleczu.

» Materialy tatwopalne nalezy skladowaé w sposob zgodny z instrukcjami ich
przechowywania, zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

* Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ewentualne straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat prowadzonych robét przez pracownikéw Wykonawcy.

1.4.6. Zaplecze wykonawcy
Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy przy uwzglednieniu planu BIOZ, warunkéw
przekazania-przejecia placu budowy oraz uzgodnien z Kierownikiem projektu.

1.4.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz istniejgcych obiektéw i
urzadzen /jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne itp./na terenie budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W miare postepu
robét niniejszy projekt organizacji ruchu bedzie aktualizowany.

Wykonawca umiesci w miejscu publicznie dostepnym tablice informacyjng budowy zgodng z
obowigzujgcymi przepisami. Tresc tablicy bedzie zatwierdzona przez Kierownika projektu.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy w sposéb zaakceptowany przez Kierownika projektu.. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktu.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych.



Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (monta zowa) - droga specjalnie przygotowana; przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja okres$lajgca cechy charakterystyczne, lokalizacje,
gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji obiektu.

Dziennik Budowy - obowigzkowy dokument wydany w oparciu 0 obowigzujgce przepisy Prawa
Budowlanego przeznaczony do rejestracji proceséw i zdarzeh wystepujgcych w trakcie i
zwigzanych z realizowanym zadaniem, w szczegolnos$ci tych, ktore dotyczg zmian i odstepstw
od projektu oraz, co do ktérych stwierdzenie prawidtowosci ich wykonania po realizacji byloby
utrudnione lub niemozliwe.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca wymagane przez Prawo Budowlane
uprawnienia reprezentujgca interesy Zamawiajgcego w realizacji Zadania, akceptujgca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca lub korygujaca je.

Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Jednostka Projektowa - osoba Ilub zespdt oséb firmy wykonujgcej i nadzorujgcej
projektowanie catosci zadania.

Kierownik Budowy - osoba posiadajgca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia,
wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega (ksigzka) obmiaréw - dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow; wpisy w Ksiedze Obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Materiaty i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
Dokumentacijg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub innego obiektu budowlanego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z realizowanym zadaniem.

Odpowiednia (bliska) zgodno $§¢é - zgodnos¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jes$li przedziat tolerancji nie zostatl okreslony z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.



Polecenie inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w
formie pisemnej lub ustnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej
Przedmiar robot - wykaz robdt, z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Przedsi ewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i

przekroju podiuznym) istniejgcego potgczenia.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizaciji
zadania budowlanego, na przykiad skarpa, dolina, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - obiekt wytworzony przez czlowieka, stanowigcy utrudnienie w realizaciji
zadania budowlanego, na przyktad droga, kanat, sciana itp.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) - dokument przetargowy, opisujgcy
m.in. Sposob realizacji uwzgledniajgcy ,Prawo Zamdwien Publicznych".

Strefa bezpiecze nstwa - wolna przestrzen przylegajgca do strefy funkcjonowania urzadzenia
przeznaczona do bezpiecznego ruchu miedzy urzgdzeniami.

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich. wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potazone w obrebie pasa robot
drogowych,

Wykop ptytki - wykop, ktérego glebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gt eboki - wykop, ktérego gtebokosci przekracza 3 m.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna cato$é
technologiczna,, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu rob6t zwigzanych z budowa kanalizacji lub

jej elementu - odcinka wraz z przytgczami.

Zamawiaj gcy - jednostka zlecajgca i finansujgca realizowane Zadanie.



Przyjete oznaczenia i skréty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

STO- Specyfikacje Techniczne Ogoélne
SST- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne
DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

JP - Jednostka Projektowa

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

2.1. Ogdblne wymagania dotycz gce materiatéw

Wykonawca stosowacC bedzie wyroby i materiaty budowlane o witasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane i byty dopuszczone do obrotu
powszechnego Ilub do jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zastosowanie wszystkich materiatdbw i wyroboéw odpowiadajgcych
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw do robo6t budowlano-
instalacyjnych Wykonawca w terminie umozliwiajagcym ciggto$¢ i rytmicznos¢ robét, przedstawi
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia niezbedne informacje o zrodle wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw, jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie okreslonej partii materiatdw lub wyrobow z danego zrodta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszelkich materialtdw z danego zrodia.

2.3.  Pozyskiwanie materiatdw miejscowych
Charakter projektu uniemozliwia generalnie wykorzystywanie materialtdw z lokalnych zrodet
pochodzenia.

2.4. Materiaty nie spetlniaj ace wymaga n

Materiaty nie spetniajgce wymagan zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przez Kierownika projektu. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materiatbw do innych robét niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie odpowiednio przewartosciowany przez Kierownika projektu. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajdg sie materiaty bez akceptacji Kierownika projektu, Wykonawca
wykonuje na whasne ryzyko, liczac sie z nieodebraniem tych rob6t i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe zastosowanie rodzaju materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg wariantowe zastosowania materiatow,
Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o swoim zamiarze w terminie umozliwiajgcym
ciggtos¢ i rytmicznosc robét, lub w diuzszym, jesli bedzie to potrzebne dla wykonania badanh
przez Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany materiat lub wyrob nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody akceptujgcego.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni zabezpieczenie materialtdbw przewidzianych do wbudowania przed
zanieczyszczeniami, utratg jakosci i walorow uzytkowych oraz dostepnos¢ ich kontroli przez
Kierownika projektu. Miejsca przechowywania i sktadowania materiatbw mogq by¢ zaréwno na
terenie budowy, jak i poza budowg. Winny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Kierownika
projektu.



3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca zobowigzany jest uzywac sprzetu zapewniajgcego uzyskanie projektowanej jakosci
produktu i winien on by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, a pod wzgledem typdéw i ilosci powinien
odpowiada¢ wskazaniom SST, PZJ i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Kierownika projektu. W przypadku braku ustalen w w/w dokumentach, sprzet winien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika projektu.

Wariantowe uzycie sprzetu tez wymaga akceptacji Kierownika projektu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do
wykonywania robat.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére bedg
miaty korzystny wplyw na jakos¢ i bezpieczenstwo robot, a przewozone materiaty nie bedag
tracity swych wiasciwosci uzytkowych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz drogach
wewnetrznych dojazdowych do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca wykonuje roboty zgodnie z warunkami umowy, odpowiada za jakos¢ stosowanych
materiatdw, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji rob6t. Wykonawca odpowiada za dobdr i zastosowanie odpowiednich metod i
technik wykonawczych, zapewniajgcych osiggniecie projektowanych efektow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie rzednych elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Ewentualne bftedy Wykonawcy w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy nieprawidtowosé
bedzie skutkiem bledu Kierownika projektu zawartym w dostarczonych przez niego danych
projektowych.

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokosci robot przez Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawce z odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Kierownika projektu
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach umowy, dokumentacji projektowej, SST, normach i wytycznych oraz stanie
wiedzy techniczne;j.

Polecenia Kierownika projektu powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Kierownika projektu pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu obcigzajg konto Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Program zapewnienia jako $ci robot

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Kierownika projektu projekt Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ). W programie tym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami Kierownika projektu.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robo6t

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterownie procesem ich przygotowania i wykonania, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc
wen personel wiasny. Wszystkie koszty zwigzane z kontrola jakosci ponosi Wykonawca.



6.3.

Certyfikaty , deklaracje i atesty

Kierownik projektu moze dopusci¢ do wbudowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

6.4.

1.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz innych
przepisow i wytycznych;

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: PN-EN lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt.1li ktére spetniajg wymogi SST. W przypadku materiatéw dla ktorych
w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
spoczywa ha Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robo6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby dokonujgcej wpisu z podaniem imienia, nazwiska i funkcji
stuzbowej zapisy muszg byé czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Rejestr obmiarow — dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego elementy robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardéw.

Pozostate dokumenty budowy - zalicza sie do nich, oprocz wyzej wymienionych,
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokét przekazania terenu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokoty odbioru robot

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy  — dokumenty budowy beda przechowywane
na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym /zamykane szafy-regaty/.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedag zawsze
dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach kosztorysowych. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym zawiadomieniu Kierownika projektu o zakresie obmierzanych rob6t i terminie
obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do rejestru
obmiaréw. Bfad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robd6t nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Kierownika projektu na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie i harmonogramie ptatnosci.



7.2.  Zasady okre $lenia ilo $ci rob6t i materiatow

O ile nie okreslono w umowie inaczej, pomiary dokonywane beda w obowigzujacych
jednostkach pomiarowych:

dtugosci | - w metrach [m],

objetosci V - w metrach lub decymetrach szesciennych [ dm®, m3]

ilosci szt; kpl.- w liczbach rzeczywistych

ciezaru Mg - w megagramach

W przypadku elementéw standaryzowanych, np. profile walcowe, drut, rury itp. podstawag
obmiaru beda jednostki podane w atescie producenta. Drewno, woda — mierzone bedg w
metrach szesciennych; cement, wapno — w megagramach. Wszelkie inne materiaty beda
obmierzane w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i SST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy musza by¢é zaakceptowane przez Kierownika
projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca z waznymi swiadectwami
legalizacji. Utrzymanie w/w sprzetu i urzgdzen w gotowosci do pracy obcigza finansowo
Wykonawce.

7.4. Czas prowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym wykonaniem odcinkow
robét, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie rzeczywistym ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a/ odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b/ odbiorowi czesciowemu

c/ odbiorowi ostatecznemu

d/ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy dokona¢ w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu rob6t. Odbioru dokonuje
Kierownik projektu po zgtoszeniu gotowosci danej czesci rob6t do odbioru przez Wykonawce
poprzez wpis w dzienniku budowy. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Kierownika projektu. Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Kierownik projektu na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikbw badan, ocen, w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.  Odbidr cz esciowy rob6t - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad odbioru ostatecznego. Odbioru dokonuje
Kierownik projektu.

8.4.  Odbidr ostateczny robdt

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z



bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Kierownika projektu. Odbio6r ostateczny
robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét
uzupetniajgcych lub poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo jego uzytkowania, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszona wartosc
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach budowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokoét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne);
dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty);
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,
PZJ;
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw z SST i PZJ;
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu;
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Pow
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5.  Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad pisanych w punkcie 8.4.1.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za peilny zakres realizaciji
przedmiotu zamoéwienia, zawarta w umowie z Inwestorem (Zamawiajgcym). Platnosci bedg
dokonywane za wykonanie poszczegllnych etapéw rob6t zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Projekt budowlano-wykonawczy — dokumentacja projektowa techniczna, opracowana
przez uprawnione osoby, okreslajgca ksztalt, zakres i rodzaj przedmiotu zamdwienia
publicznego i umozliwiajgca jego realizacje.

10.2. Normy - dokumenty o charakterze wytycznych okreslajgcych minimalne poziomy
parametrow , jakie winien osiggng¢ przedmiot zamédwienia w wyniku realizacji projektu.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1.01
ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych
» w4, lokalach socjalnych:
* na obiektach zewnetrznych
* Cczynnosci towarzyszace.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacii

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robét rozbiérkowych przewidzianych w projekcie
budowlanym.

1.3.  Zakres robot obj etych specyfikac| g
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot rozbiérkowych:
* w4, lokalach socjalnych:
- rozbidrka stropow
- rozbidérka podtog drewnianych na legarach
- wykucie i otworéw pod nowe drzwi
- skucie starych tynkow
* na obiektach zewnetrzne
- wyburzenie murowanego ogrodzenia do poziomu projektowego
- rozebranie istniejgcej nawierzchni podworka
e czynnosci towarzyszgce
- spryzmowanie, zatadunek i wywdzka gruzu budowlanego w miejsce wskazane przez
Inwestora

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robdt
Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot zwigzanych z rozbidérkami i demontazami oraz

wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Wystepujg materiaty konieczne do zabezpieczenie obiektu i frontu robaot.



3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét rozbidrkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny Ilub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych rob6t i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
— miotami wyburzeniowymi,
— miotami kujgcymi,
— urzadzeniami do ciecia drewna i stali
— odkurzaczem przemystowym,
- samochodami do wywozu odpadow,
- kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,
— drobnym sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaly srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar im kolejnos¢ prac oraz
oznakowac¢ i zabezpieczy¢ go przed dostepem oso6b niezainteresowanych.
- teren oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i
wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2.  Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Wykaz i kolejnos¢ prowadzenia robot rozbiorkowych wg pktu 1.3

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizacji odpadow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiarow, okres$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sa:



1 m? odbitych tynkéw, rozebranych $cianek,
1 m® rozebranych elementéw $cian, stropéw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako
objeto$¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadéw.

8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbiorow robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Cena rob6t obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiérkowych objetych niniejszg ST:

wyznaczenie zakresu prac,

oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementoéw przed uszkodzeniem,

przeprowadzenie demontazu,

rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

oczyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,

przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiérki do konteneréw,

wywiezienie gruzu budowlanego i odpadéw z terenu budowy w miejsce wskazane
przez Inwestora lub wg wiasnej propozycji Wykonawcy za zgodg Inwestora.

Cena rob6t obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

- zaladunek odpadow i zabezpieczenie tadunku,

przewo6z odpaddéw do miejsca utylizacji,
utylizacje odpadéw

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z po6zn.
zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie

ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr
169, poz. 1650),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1.02

CPV 45262300-4 ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wszystkich robo6t zwigzanych z wykonaniem elementéw zelbetowych i
betonowych w: - lokalach socjalnych

- w ogrodzeniu

- w podescie wejsciowym do lokalinr 1i 2

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji rob6t betonowych i zelbetowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia niniejszej SST dotyczg zasad wykonania ponizszego zakresu robot:

wykonanie podktadéw betonowych pod podtogi w 4.lokalach socjalnych zgodnie z DP.
wykonanie nadprozy nad drzwiami i oknami z belek L19;

wykonanie wylewek betonowych pod posadzki w 4. Lokalach socjalnych

Wykonanie ptyty betonowej podestu wejsciowego

Wykonanie wienca zelbetowego w fundamencie ogrodzenia.

Wykonanie ,minowania’ fundamentéw pod lokalem nr 3.
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1.4. Okre$lenia podstawowe

Fundament — najnizej potozona czes¢ konstrukcji obiektu budowlanego /budynku lub budowli/
bezposrednio stykajgca sie z podtozem gruntowym.

Podloze gruntowe - podioze obiektu budowlanego — sg to utwory geologiczne zewnetrznej
czesci skorupy ziemskiej, na ktérej sg posadowione fundamenty.

Posadowienie bezposrednie — gdy obcigzenie jest przekazywane na nosng warstwe gruntu
zalegajgca bezposrednio pod podstawg fundamentu.

Glebokos¢ posadowienia — odlegto$¢ w pionie podstawy fundamentu od poziomu terenu.
Fundamenty plytkie — posadowione bezposrednio na nosnej warstwie gruntu, zalegajgcej od
poziomu terenu na takiej gtebokosci, do jakie] mozna wykonac¢ wykop otwarty bez specjalnych
umocnien zboczy i bez obnizania poziomu wody gruntowej, zwykle jest to 3+4 m.

tawa fundamentowa — fundament pod scianami posadowiony bezposrednio.

Stopa fundamentowa — fundament pod stupem posadowiony bezposrednio.

Beton — sztuczny kamien otrzymywany w wyniku twardnienia mieszanki betonowej, sktadajgcej
sie z kruszywa, cementu i wody.

Beton zbrojony / Zelbet / - materiat powstaty z potgczenia betonu i stali.

Beton towarowy — mieszanka betonowa urobiona poza budowag w wezle betoniarskim
/wytwérnia betonu/ w technologii uprzemystowionej i dostarczana na budowe transportem
specjalistycznym stosownie do potrzeb technologicznych.

Stal zbrojeniowa — stal w postaci pretow gtadkich lub zebrowanych, stanowigca wktadke do
konstrukcji z betonu w ilosci nieprzekraczajgcej 5% objetosci, przenoszgca w tejze konstrukcji
gtéwnie naprezenia rozciggajgce.

Konstrukcje monolityczne z betonu - realizowane bezposrednio w miejscu wbudowania
mieszanki betonowej, z wkladkg ze stali zbrojeniowej lub bez, charakteryzujgca sie duzg
sztywnoscig, gdyz wszystkie jej elementy stanowig jednolitg catosé, a wiec wykazujg tzw.
ciggtosc konstrukcyjna.



2. MATERIALY
Ogdlne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 2.

2.1. Materiaty podstawowe

Beton — do wykonania fundamentéw nalezy uzy¢ mieszanki betonowej w postaci betonu
towarowego, zwyktego, konstrukcyjnego, klasy C16/20 wg dokumentacji projektowej; /wg PN-
B-03264:2002/.

Stal zbrojeniowa — nalezy zastosowac stal wskazang w dokumentacji projektowej. Cechy stali
wg PN-B-03264:2002

2.2.  Materialy pomocnicze, komponenty

Woda- moze by¢ uzywana do pielegnacji betonu bez badan laboratoryjnych tylko woda
wodociggowa pitna — wg PN-B-32250.

Cement - _do wykonania ewentualnych podsypek z suchych mieszanek cementowo-piaskowych
lub mieszanki chudego betonu nalezy stosowac¢ cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z
dodatkami lub hutniczy; wg PN-B-19701.

Piasek — do wykonywania warstw podsypkowych i wyréwnawczych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1i 2.

Materiaty izolacyjne- emulsje, folie, papy: materialy systemowe; nalezy stosowac¢ zgodnie z
zaleceniami i rozwigzaniami technologicznymi producenta systemu.

3. SPRZET

Ogolne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 3.

Sprzet uzyty przez Wykonawce powinien byé zgodny z jego ofertg i uzyskaé akceptacje
Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 4.

Zaréwno transport betonu jak i stali musi byé zrealizowany w warunkach zapewniajgcych
bezpieczenstwo w ruchu drogowym osoOb trzecich. Ewentualne zanieczyszczenie trasy
przewozu betonu mieszankg betonowg Wykonawca usunie na wkasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 5.
Wykonawca winien wykonywac roboty fundamentowe zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.1. Zasady wykonywania robot

Roboty fundamentowe nalezy wykonywacg:

- zgodnie z projektem, w ktérym sg podane warunki posadowienia i konstrukcja fundamentu;

- roboty te mozna rozpoczgc¢ po odbiorze podtoza gruntowego;

- odbiér podtoza bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, ale przed utozeniem podsypki
piaskowo-zwirowej, chudego betonu lub innej warstwy wyrGwnawczej;

Konstrukcje z betonu realizuje sie na miejscu wbudowania mieszanki betonowej, w tym
wypadku na placu budowy. Na ich wykonanie sktadajg sie nastepujgce czynnosci:

Ustawienie deskowania konstrukcji,

Przygotowanie i montaz zbrojenia

Dostarczenie z wytworni, utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej,
Pielegnowanie betonu i zdjecie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej
wytrzymatosci.
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5.2.  Warunki techniczne wykonania rob6t



5.2.1. Deskowania

Deskowania powinny zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ wymiarow konstrukcji podczas
uktadania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a wiec w catym okresie ich eksploataciji.
Deskowania taw lub stép fundamentowych wykonuje sie z tarcz zbijanych z desek grubosci 25
mm, usztywnionych naktadkami /knapami/ z desek 38 mm lub bali 50 mm. Mozna stosowac tez
deskowanie systemowe: stalowe, stalowo-sklejkowe.

Deskowania winny by¢ szczelne, aby zapobiec wyciekom zaprawy cementowej z mieszanki
betonowej. Deski przylegajgce bezposrednio do betonu nie powinny by¢ szersze od 15 cm.
Deski nieimpregnowane nalezy przed betonowaniem obficie zla¢ woda.

Prawidtowos¢ wykonania deskowania nalezy sprawdzi¢ przed betonowaniem. Sprawdzenie i
dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.2.2. Roboty zbrojarskie
Zbrojenie nalezy uktada¢ po odbiorze deskowania. Nalezy go tak usytuowac i ustabilizowac¢ w
deskowaniu, aby nie uleglo przemieszczeniom podczas ukladania i zageszczania mieszanki
betonowej.
Zbrojenie winno by¢ potgczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet.
Przed zabetonowaniem zbrojenie nalezy skontrolowac w zakresie:
v’ Zgodnosci ulozonego zbrojenia z projektem budowlano-wykonawczym oraz
wymaganiami norm,
v' Wymiary zbrojenia: grubos¢ otuliny, rozstaw strzemion, potozenie ztgczy, dlugosé
zakotwienia,
Sprawdzenie i dopuszczenie zbrojenia do zabetonowania powinno by¢ potwierdzone w
dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Doktadno $¢ wykonania zbrojenia
Od doktadnosci i solidnosci wykonania zbrojenia zalezy jakos¢ elementu zbrojonego i jego
pozniejsza praca w konstrukcji. Przektada sie to bezposrednio na bezpieczenstwo eksploatacii
budynku, budowli, a tym samym bezpieczenstwo ludzi.
Dopuszczalne odchyiki w wykonaniu zbrojenia nie powinny by¢ wieksze niz:

Okreslenie wymiaru Wartos¢
odchyiki

Od wymiaréw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych
a/ dlugosc¢ elementu +10 mm
b/ szerokos¢ /wysokosc/ elementu
-do1m +5mm
- powyzej 1m 10 mm
W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion
alprzy @ <20 mm +10 mm
b/ przy @ >20 mm 150
W potozeniu odgie¢ pretéw 20
W grubosci warstwy otulajgcej +10mm
W potozeniu potgczen (stykdw) pretdow +5cm
Przy nachyleniu skarp +25mm

5.2.3. Roboty betonowe

Mieszanke betonowg nalezy uktadaé¢ po odbiorze deskowania i zbrojenia elementéow. Skfad
mieszanki powinien by¢ zgodny z zamoéwiong klasg betonu, a ta winna by¢ zgodna z projektem
budowlanym.

Podawanie mieszanki betonowej na miejsce wbudowania — najskuteczniej i bez uszczerbku dla
jakosci najlepiej dokonac tego za pomocg pompy do betonu. Nalezy tak zaprogramowac cykle



robocze, aby w jednym cyklu zabetonowa¢ odcinek do przerwy technologicznej lub catos¢
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadia do kierunku
naprezen gtdwnych. Powierzchnie te nalezy przed wznowieniem betonowania starannie
przygotowac do potgczenia betonu stwardniatego z betonem nowym - usung¢ warstwe szkliwa
cementowego i przeptuka¢ woda.

Piel egnacja betonu
Beton w fazie dojrzewania nalezy pielegnowaé wg ponizszych zasad:

» Chroni¢ jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem wiatru, promieni
stonecznych, w zimie mrozu.
» Utrzymywac w statej wilgotnosci gdy uzyto do mieszanki betonowej:

- cement portlandzki szybkosprawny - 3 dni,
- cement portlandzki - 7.dni,
- cement hutniczy lub inny - 14 dni.

Polewanie betonu wodg normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach od
utozenia.

Jezeli temperatura wynosi +15°C i wyzej - co 3 h w dzien i raz w nocy przez pierwsze trzy dni,
w nastepnych dniach — 3 razy na dobe.

Przy temperaturze nizszej od +5°C — betonu nie polewa sie.

Obci gzanie swie zo zabetonowanych konstrukcji betonowych

Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy /ruch
dopuszczalny po torach z desek grub. 36 mm/ dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, ze odksztatcenie deskowania
nie spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.

Nie nalezy obcigza¢ stropow i schoddw przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy
czym okres ten przy wigzaniu betonu w temperaturze ponizej +10°C powinien by¢ odpowiednio
wydtuzony.

Rozdeskowanie zabetonowanych konstrukcji

Elementy deskowah mozna usung¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej
nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementow,

Podpory, dzwigary i inne elementy podtrzymujgce deskowanie wznoszonej konstrukcji nalezy
usuwac¢ w takiej kolejnosci, aby nie spowodowaé szkodliwych naprezeh w tej konstrukcji.
Rozdeskowanie nalezy wykonywac¢ pod scistym nadzorem technicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne wymagania w tym aspekcie sformutowano w OSTWIOR w punkcie 6.
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
» Prawidlowosci potozenia obiektu /elementu/ budowlanego w planie;
» Prawidlowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np.
szczelin dylatacyjnych;
» Jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych
wad i uszkodzen /raki, rysy/
- lgczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej
powierzchni danego elementu,
- w konstrukcjach cienkosciennych nie powinna by¢ wieksza od 1%,
- lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu,
- zbrojenie gtbwne nie moze by¢ odstoniete.



Dopuszczalne odchyiki od wymiardw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych:

Odchylenia Dop.odchytka
[mm]
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu
a/ na 1 m plaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b/ na catg ptaszczyzne 15
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego
pochylenia
a/ na 1 m wysokosci 5
b/ na catg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach 20
¢/ w scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupéw 15
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementow 5
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 7.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacijg
projektowg. Wyniki obmiaru zostang wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione przez Inzyniera na pismie.
7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest:

> 1 m® (metr sze$cienny) wykonania robét fundamentowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania w tym aspekcie sformutowano w OSTWIOR w punkcie 8.

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

a/ dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

b/ dziennik budowy,

c/ protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnien dokumentacji,

d/ wyniki badan kontrolnych betonu,

e/ protokoty odbioru robot zanikajgcych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw konstrukciji),

f/ inne dokumenty przewidziane w dokumentaciji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,
majgce wplyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z
ustawg Prawo budowlane.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne wymagania w tym aspekcie sformutowano w OSTWIOR w punkcie 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207/2003,p0z.2016 z p6zn. zm.)
Roboty betonowe na placu budowy. M. Abramowicz, Arkady W-wa 1992
Konstrukcje z betonu. WSiP, W-wa 2001
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom I- Budownictwo ogdlne. Arkady, W-wa 1989.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1.03

CPV 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t murarskich zwigzanych z remontem czterech lokali socjalnych i
ogrodzenia murowanego w lizy na ul. Przy Murach 24/26.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

zlecaniu i realizacji robét murarskich i murowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Ustalenia niniejszej SST dotyczg zasad wykonania zakresu robot remontowych:
* Rozkucie otworow pod drzwi i okna;
e Zamurowanie otworéw drzwiowych pomiedzy pomieszczeniami na grubos$¢ scian po
osadzeniu oscieznic drzwiowych lub okiennych.
*  Wymurowanie cokotu i stupkéw ogrodzenia.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Mur — jest to konstrukcja budowlana powstata z elementéw murowych spojonych recznie na
placu budowy zaprawg murarska.

Element murowy — drobno- lub $rednio — wymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do
recznego wznoszenia konstrukcji murowych.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana, skfadajgca sie z piasku, spoiwa /wapno, cement/ i
wody, przeznaczona do spajania elementéw murowych.

Wyroby pomocnicze — réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane
w konstrukcjach jako elementy uzupetniajgce, tj. kotwy, igczniki, wsporniki, nadproza,
wzmocnienia spoin.

Konstrukcje murowe zbrojone - mur z wkladkg stalowg poziomg lub pionowag, majgcg na celu
przenoszenie obcigzen rozciggajgcych, na ktére mur jest mato odporny.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot
Ogdlne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 2.

2.1. Materiaty podstawowe

Cegta klinkierowa - alfa cegta maszynowa perforowana A662 CRH

Kolor — czerwono-brunatny

Wymiar RF - 250x120x65 mm

Waga - 2.9 kg/sztuka

Zuzycie na m2 - 51 sztuk przy wykonaniu fugi o szerokosci 1 cm.



2.2.  Materiaty pomocnicze

Woda- moze by¢ uzywana do zapraw murarskich bez badanh laboratoryjnych tylko woda
wodociggowa pitna — wg PN-B-32250.

Cement - do wykonania zapraw murarskich nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5,
portlandzki z dodatkami lub hutniczy; wg PN-B-19701:1997.

Wapno — wapno budowlane do zapraw wg normy PN-B-30020:1999.

Piasek — do wykonywania zapraw powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711.
Zaprawa _budowlana - mieszanina spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkow
technologicznych. Do wznoszenia $ciany nalezy uzy¢ zaprawy murarskiej przeznaczonej do
spajania elementdbw murowych w pomieszczeniach o wilgotnosci powyzej 60% oraz w
pomieszczeniach podlegajgcych wstrzgsom i mury ponizej izolacji poziomej polozone w
gruntach nasyconych woda: rodzaj zaprawy - cw; konsystencja 6-8; marka zaprawy M4-M7.
Orientacyjny zakres stosowania zapraw budowlanych zwykiych wg PN-90/B-14501.

3. SPRZET

Ogolne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 3.

Sprzet uzyty przez Wykonawce powinien by¢ zgodny z jego ofertg i uzyska¢ akceptacje
Kierownika projektu.

a/ do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw i ptaszczyzn — stosuje sie narzedzia: pion
murarski, tata murarska, wagz wodny, poziomnica uniwersalna, tata kierunkowa, warstwomierz,
sznur murarski, katownik murarski, wykroj;

b/ do gromadzenia materiatbw budowlanych na stanowisku roboczym — kastra, szafel do
zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe;

¢/ narzedzia podreczne — kielnie murarskie, czerpak, topata, wiadro, pedzel,

d/ narzedzia do obrobki elementéw murowych — miotek murarski, kirka, oskard murarski,
przecinak murarski, pucka murarska, drag murarski i in.;

e/ rusztowania — bardzo wazny element w organizacji stanowiska roboczego. Przy murowaniu
zwyklym do wys. ok. 3 m stosuje sie trzy poziomy: murowanie ze stropu do wys. 1,2 m, dalej
murowanie z rusztowan z poziomami roboczymi ok. 1,2 m i 2,4 m. Nosnos¢ rusztowah —
obcigzenie technologiczne min. 2 kN/m?.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 4.

4.1. Dostawy zewn etrzne

Transport samochodem ciezarowym skrzyniowym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow luzem wykonuje sie recznie.

Transport musi by¢ zrealizowany w warunkach zapewniajgcych bezpieczenstwo w ruchu
drogowym o0s0b trzecich. Ewentualne zanieczyszczenie trasy przewozu Wykonawca usunie ha
wiasny koszt.

4.2. Transport na budowie

W poziomie — transport samochodowy, sprzetem budowlanym typu koparko-tadowarka, w maiej
skali taczki, nosidta, wiadra.

W pionie — z uwagi na matg skale robét murowych- wyciggarki przyscienne do 400 kN, bloczki
linowe.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 5.

5.1.  Organizacja rob6t murowych

Podstawowe elementy prawidtowej organizacji rob6t murowych:

- praca na murach w grupach (zespotach) o liczebnosci dostosowanej do potrzeb budowy;

- racjonalne urzgdzenie stanowiska pracy / pas wolny 60 cm najblizej muru, dalej materialy, za
nimi drogi transportowe/;

- wznoszenie muréw pasami odpowiedniej wysokosci;



- dobdr odpowiednich, bezpiecznych rusztowan;

- wyposazenie robotnikéw w odpowiedni sprzet roboczy i ochrony osobistej;

- dostarczanie materiatow na stanowisko w sposéb wykluczajgcy przestoje;

- przy duzej rozlegtosci rob6t murarskich, zorganizowanie robot w systemie réwnolegtym,
dzielgc front robot na dziatki robocze.

5.2.  Warunki wykonania robot
Wykonawca winien wykonywac roboty murowe zgodnie:
« z Dokumentacjg Projektowsa;
» ze sztukg budowlang, wg wymagan normy PN-87/B-03002
e Zgodnie z Prawem budowlanym
— do wykonywania rob6ot murowych wolno uzywac¢ materiaty i wyroby dopuszczone do
stosowania, ktore:
posiadajg - certyfikat na znak bezpieczenstwa;
- certyfikat zgodnosci z polska norma;
- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng;
- umieszczone sg w wykazie wyrobéw niemajgcych istotnego negatywnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych;
- sg wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej;
- sg oznaczone symbolem CE;
- znajdujg sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zagrozenia zdrowia i bezpieczenstwa ludzi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 6.
Sprawdzenie cech zewnetrznych nie wymaga specjalnej aparatury, mozna tego dokona¢ na
budowie i obejmuje ocene jakosci wykonanych robot w zakresie:
» prawidtowosci potozenia sciany /elementu/ budowlanego w planie;
» prawidlowosé cech geometrycznych wykonanych konstrukciji lub jej elementow, np.
szczelin dylatacyjnych, wnek, nadprozy;
* grubosc i liniowos¢ spoin miedzywarstwowych.

Tolerancje wymiarowe — zalecane w normach europejskich dopuszczalne odchyiki

Rodzaj odchyiki Wielko $€ odchyiki

Dla elementéw zwyklych +0,40x(badany wymiar)®> [mm] ale nie wiecej niz £3 mm
Dla elementéw licowych +0,25x(badany wymiar)®> [mm] ale nie wiecej niz +2 mm
Dla elem. gczonych na cienkie | -wysokos¢ i ptaskos¢ powierzchni  £1,0 mm

spoiny -pozostate wymiary 2,0 mm

Dla elem. ukfadanych na sucho Jak dla elem. licowych lub tgczonych na cienkie spoiny
We wszystkich przypadkach +10 mm

Wady i uszkodzenia elementéw murowych majg szczegdlnie istotny wplyw na wyglad
zewnetrzny, trwatos¢ i wytrzymatos¢ murow.

Wsrdd wad i uszkodzeh wyréznia sie:

- skrzywienia powierzchni i krawedzi,

- odchylenia od kata prostego miedzy sgsiadujgcymi powierzchniami,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy,

- odpryski,

- pekniecia.

W przedmiotowych normach i aprobatach podane sa dopuszczalne wady i uszkodzenia
elementéw z podziatem na licowe i zwykte /do tynkowania/. Wymagania te nalezy spetié¢ w
procesie wznoszenia scian.



7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 7.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Wyniki obmiaru zostang wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione przez Inzyniera na pismie.

7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarows jest:
> 1 m?( metr kwadratowy) wykonania elementéw powierzchniowych.
» 1 m ( metr biezgcy) wykonania elementdw liniowych
> 1m® ( metr szescienny) wykonania elementow przestrzennych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 8.

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

a/ dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

b/ dziennik budowy,

c/ protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnienn dokumentaciji,

f/ inne dokumenty przewidziane w dokumentaciji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,
majgce wplyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z
ustawg Prawo budowlane.

Odbioru scian mozna dokonaé, jesli spelnione sg warunki przedstawione i omowione w
punktach 5 i 6 niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207/2003,p0z.2016 z p6zn. zm.)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom I- Budownictwo ogdlne. Arkady, W-wa 1989.
PN-68/b-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komdrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-1.04
CPV 45324000 -4 ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét tynkarskich w lokalach socjalnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robét tynkarskich $cian wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia niniejszej SST dotyczg zasad wykonania petnego zakresu robot tynkarskich
zwigzanych z przegrodami pionowymi i sufitami w lokalach socjalnych.
Zakres robot obejmuje:

- uzupehienie starych zewnetrznych i wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych

zgodnie z dokumentacjg projektowa;

1.4. Okre $lenia podstawowe

Tynki- zwane réwniez wyprawami, sg powtokami z zapraw pokrywajgcych powierzchnie $cian,
stropow, belek, filaréw i innych czesci konstrukcji budowlanych.

Obrzutka — wykonuje sie jg z zaprawy bardzo rzadkiej, grubosci 3-4 mm na $cianach, 4 mm na
sufitach.

Narzut - stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i
skropieniu jej wodg; grubos¢ narzutu 8-15 mm.

Gladz - wierzchnia warstwa wykonczeniowa tynkow, wykonywana z rzadkiej zaprawy z
drobnego piasku 0,25-0,5 mm; grubos¢ warstwy gtadzi — 1-3 mm.

Zaprawa tynkarska — zaprawa budowlana, sktadajgca sie z piasku, spoiwa /wapno, cement,
gips/ i wody, przeznaczona do wykonywania powlok wykonczeniowych elementéw
budowlanych — $cian, sufitow i innych.

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycz ace robot
Ogdlne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 5.
Roboty tynkowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-70/B-10100.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 2.

2.1. Materiaty podstawowe

Woda- moze by¢ uzywana do zapraw murarskich bez badan laboratoryjnych tylko woda
wodociggowa pitna — wg PN-B-32250.

Cement - do wykonania zapraw murarskich nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5,
portlandzki z dodatkami lub hutniczy; wg PN-B-19701:1997.

Wapno — wapno budowlane do zapraw wg normy PN-B-30020:1999.

Piasek — do wykonywania zapraw powinien spetnia¢ wymagania normy  PN-79/B-06711.
Materialy te stuzg do sporzadzenia zaprawy tynkarskiej odpowiedniej marki w zaleznosci od jej
przeznaczenia.



Zgodnie z Prawem Budowlanym, muszg by¢ oznaczone znakiem budowlanym i mie¢ jeden z
ponizszych dokumentéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa B, certyfikat lub deklaracje
zgodnosci z PN-EN albo aprobate techniczng ITB.

3. SPRZET

Ogolne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 3.

Sprzet uzyty przez Wykonawce powinien by¢ zgodny z jego ofertg i uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

a/ do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw i ptaszczyzn — stosuje sie narzedzia: pion
murarski, tata murarska, wagz wodny, poziomnica uniwersalna, tata kierunkowa, warstwomierz,
sznur murarski, katownik murarski, wykréj, listwy kierunkowe stalowe lub drewniane;

b/ do gromadzenia materialtbw budowlanych na stanowisku roboczym — kastra, szafel do
zaprawy, szkopek do wody;

¢/ narzedzia podreczne — kielnie murarskie, czerpak, topata, wiadro, pedzel,

e/ rusztowania — bardzo wazny element w organizacji stanowiska roboczego; rusztowanie
przestawne; balustrady ochronne w oknach do tynkowania osciezy. Nosnos¢ rusztowan —
obcigzenie technologiczne min. 2 kN/m?.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 4.

4.1. Dostawy zewn etrzne

Transport materialbw masowych samochodem ciezarowym skrzyniowym. Z uwagi na
mozliwos¢ uszkodzen w czasie transportu, zatadunku i roztadunku, a pézniej w czasie
magazynowania, nalezy dostarcza¢ wyroby na paletach z mozliwoscig samo- za i roztadunku
mechanicznego. Palety nalezy ustawia¢ zgodnie z wymaganiami logistyki transportu kotowego.
Zatadunek i wytadunek wyrobow luzem wykonuje sie recznie.

Transport musi by¢ zrealizowany w warunkach zapewniajgcych bezpieczenstwo w ruchu
drogowym o0s0b trzecich. Ewentualne zanieczyszczenie trasy przewozu Wykonawca usunie na
wiasny koszt.

4.2. Transport na budowie

W poziomie — transport samochodowy, sprzetem budowlanym typu koparko-tadowarka, w matej
skali taczki, nosidta, wiadra.

W pionie — z uwagi na matg skale rob6t murowych- wyciggarki przyscienne do 400 kN, bloczki
linowe.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 5.

5.1.  Organizacja robot tynkowych

Podstawowe elementy prawidtowej organizacji rob6t murowych:

- praca w zespotach w skiadzie 1 tynkarz + 1 pomocnik; liczebno$¢ zespotow dostosowana do
potrzeb budowy;

- racjonalne urzadzenie stanowiska pracy / pas wolny 60 cm najblizej muru, dalej materiaty, za
nimi drogi transportowe/;

- dobdr odpowiednich, bezpiecznych rusztowan;

- wyposazenie robotnikéw w odpowiedni sprzet roboczy i ochrony osobistej;

- dostarczanie materiatdw na stanowisko w sposéb wykluczajgcy przestoje;

Do uktadania tynkow wewnetrznych mozna przystapi¢ dopiero po:

- wykonaniu uzupetniajgcych fragmentow $cian

- zalozeniu rurowan instalacji elektrycznej podtynkowej,

- zamurowaniu bruzd, przeku¢ do ciggéw wod-can, c.o. i gazowych.

- zakonhczeniu osiadania i skurczu podioza.



Srednia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosié
najmniej +5°C.

5.2.  Warunki techniczne wykonania robét

» Wykonawca winien wykonywac roboty tynkarskie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa;

» Roboty tynkowe muszg byC¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wg wymagan
norm PN-70/B-10100 i PN-65/B-10101 oraz ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady, W-wa 1989 r.

» Zgodnie z Prawem budowlanym — do wykonywania robét tynkarskich wolno uzywac
materialy i wyroby dopuszczone do stosowania:
- dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczehstwa;
- dla ktérych wydano certyfikat zgodnosci z polska norma;
- dla ktorych wydano certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczna;
- umieszczone w wykazie wyrobow niemajgcych istotnego negatywnego wplywu na
spetnienie wymagan podstawowych;
- sg wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej;
- sg oznaczone symbolem CE;
- znajdujg sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw nie majgcych
negatywnego znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi.

Zastosowanie zapraw budowlanych, zalecane rodzaje i marki w zaleznosci od ich
przeznaczenia wg PN-90/B-14501

Przeznaczenie zaprawy Rodzaj Konsys- Marka
zapra- tencja zaprawy
wy cm

Tynki obrzutka pod tynk zewnetrzna c 9+11 M4+M15
cw M2+M7

wewnetrzna c 9+10 M4+M15
cw M1+M7
narzut zewnetrzny c 6+9 M4-+M7
cw M2+M7
wewnetrzny w 6+9 MO0,3+M1
cw M1+M7
warstwa wierzchnia zewnetrzna c 6+8° M2+M4
cw, cgl | 9+10°
wewnetrzna c 6+8 M4+=M7
cw 9+10 M1+M4

c- zaprawa cementowa; cw- cementowo-wapienna; w- wapienna; g- gipsowa; gw- gipsowo-wapienna;
cgl- cementowo-gliniana

Sposéb wykonania tynkow, wyglad powierzchni, kategoria i odmiana wg PN-70/B-10100

Liczba warstw Sposéb wykonania Wyglad powierzchni Kat. Odmiana
tynku tynku
Tynki Narzut uzyskany przez Nieréwna, z widocznymi 0 Tynki surowe
jednowarstwowe réwnomierne obrzucanie poszczegélnymi rzutami i
powierzchni podioza zaprawg mozliwymi niewielkimi
przeswitami podtoza
Jw. ale wyréwnane kielnig Bez przeswitow, wieksze |
zgrubienia wyréwnane
Jw. ale $ciggane paca Z grubsza wyréwnane la
Narzut jednolicie zatarty na ostro Réwna, ale szorstka Il Tynki
Tynki Obrzutka + narzut wyréwnany i | Rowna i gltadka 1l pocienione
dwuwarstwowe jednolicie zatarty na gtadko
Obrzutka + narzut wyréwnany od | Réwna, ale szorstka Il Tynki
rekii zatarty na ostro pospolite
Tynki tréjwarstwowe | Obrzutka + narzut + gladz | Rowna i gladka 1
jednolicie gtadko zatarta




Grubosc tynkdéw w zaleznosci od kategorii i rodzaju podtoza lub podktadu

Kategoria Podtoze lub podkiad Grubos¢
tynkow tynku
[mm]
0 Cegta, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i betonowe 12
lila 10
Il Jak wyzej oraz plyty wiérkowo-cementowe itp. 15
Siatka metalowa lub druciano-ceramiczna, otrzcinowanie 20
Il v, Vfi lvw Podtoze gipsowe i gipsobetonowe 12
Cegta, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i betonowe, plyty 18
widrkowo-cementowe itp.
Siatka metalowa lub druciano-ceramiczna, otrzcinowanie 23
5.3.  Przygotowanie podto za pod tynki

Powierzchnie pod tynki powinny zapewni¢ dobrg przyczepnos¢ zaprawy do podtoza, byc¢ trwate,

sztywne i nie zmienia¢ wymiarow. Powinny by¢ rowne, aby nie pogrubia¢ tynku.

Mur pod tynkowanie powinien by¢ wykonany na tzw. niepetne spoiny (10-15 mm) od lica muru.

Przed tynkowaniem nalezy usung¢ zastygte ,sople” zaprawy. W razie potrzeby podioze

oczysci¢ z kurzu, sadzy, rdzy i substanciji ttustych. Przed tynkowaniem mur zmy¢ woda.

5.4.  Warunki bhp przy robotach tynkowych

* Czynnos¢ narzucania zaprawy na Sciany i sufity, tynkarze powinni wykonywaé¢ w
okularach ochronnych;

e Zewnetrzne obramowania okienne trzeba tynkowa¢ z rusztowan zewnetrznych, a nie z
otwordéw okiennych;

* Przy tynkowaniu wewnetrznych osciezy okiennych otwor okienny powinien byc¢
zabezpieczony balustrada.

* Reperacje tynkdw po robotach instalacyjnych mogg byé wykonywane z rusztowan

przestawnych, nie wolno natomiast stawa¢ na urzgdzeniach i rurach instalacyjnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 6.
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene ponizszych parametrow:
Dopuszczalne usterki przy tynkach zwykitych wg PN-70/B-10100

Kategoria | Dopuszczalne Dopuszczalne Dopuszczalne Dopuszczalne
tynku odchylenia odchylenia odchylenia powierzchni | odchylenia
powierzchni od powierzchni od od kierunku poziomego | przecinajgcych
ptaszczyzny i kierunku sie ptaszczyzn od
odchylenia krawedzi pionowego kata podanego w
od linii prostej DP
0,1, la Nie podlegajg sprawdzeniu
Il 4 mm na calej diugosci 3 mm/1m 4mm/1m i ogétem nie dmmnalm
taty wiecej niz 10 mm dla catej
powierzchni ograniczonej
pionowymi przegrodami
(np. $ciany, belki)
1 3 mmiw liczbie nie 2mm/1m i ogétem 3mm/Im i ogétem nie | 3mmnalm
wiekszej niz 3 szt. na nie wiecej niz4 mm | wiecej niz 6 mm dla calej
calej diugosci taty w pomieszczeniach | powierzchni ograniczonej
wysokosci do 3,5 m, | pionowymi przegrodami
oraz nie wiecej niz 6
mm w pomieszcz. o
pow. 3,5 m wysok.

Przy odbiorze tynkow sprawdza sie:

- grubosé
- gladkosc¢

- przyczepnos¢ do podtoza;




Na powierzchni tynkow nie moze byc:

- trwalych zaciekow

- wykwitéw

- wypryskéw i specznien

- peknie¢

- widocznych nieréwnosci wynikajgcych z techniki wykonania.

Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, stolarce, podokiennikach powinny by¢ zabezpieczone
przed peknieciami przez przeciecie warstwy tynku na catej grubosci przy szerokosci przeciecia
2-4mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 7.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacijg
projektowg. Wyniki obmiaru zostang wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione przez Inzyniera na pismie.

7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest:
> 1 m*( metr kwadratowy) wykonania elementéw powierzchniowych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 8.

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:
a/ dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
b/ dziennik budowy,

c/ protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnien dokumentacji,

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207/2003,p0z.2016 z p6zn. zm.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Tom I- Budownictwo ogoélne. Arkady, W-wa 1989.

PN-68/b-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10106:1997 Tynki zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

Pozostate normy przywotane w tekscie niniejszej SST.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1.05

CPV 45430000-0 MALOWANIE
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich w ramach remontu lokali socjalnych w ltzy , ul. Przy
Murach.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wykonczeniowych $cian wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia niniejszej SST dotyczg zasad wykonania pelnego zakresu robdt malarskich
zwigzanych z przegrodami pionowymi i sufitami lokali socjalnych w ltzy , ul. Przy Murach.
Zakres rzeczowy robot:

- malowanie tynkow wewnetrznych scian i sufitbw zgodnie z DP i przedmiarem robdét.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Farby- dyspersje ciat statych /pigmentéw/ w cieczy, ktorg stanowi spoiwo; po haniesieniu petnig
funkcje ochronne.

Spoiwa — substancje majgce zdolnos¢ tworzenia powtoki na pokrywanej powierzchni.

Pigmenty, barwniki, wypelniacze — substancje kryjgce, barwigce lub wypelniajgce stosowane w
postaci zawiesiny lub roztworu, ktére pozostajg po wyparowaniu rozpuszczalnikow.
Rozpuszczalniki - ciecze lotne, ktoérych zadaniem jest przeprowadzenie spoiw w roztwér w celu
umozliwienia powstania cienkiej powtoki poczatkowo ptynnej, a pézniej przechodzgcej w ciato
state oraz zapewnienie prawidtowego przebiegu przemian fizykochemicznych.

Wyroby silikonowe- spoiwo tych farb produkuje sie na bazie dyspersji akrylowej lub styrenowo-
akrylowej i emulsji silikonowej. Sa to farby tgczgce w sobie zalety farb krzemianowych i
dyspersyjnych.

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 5.

Nowe tynki wymagajg okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, zalezy od rodzaju tynku i farby) i
dopiero potem mozna przystgpi¢ do dalszych etapow prac wykonczeniowych malarskich.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 2.

2.1. Materiaty podstawowe

Rodzaje farb down etrz

Rodzaj farby Wiasciwosci powtok Zastosowanie
winylowe ich spoiwem jest polichlorek lub polioctan winylu. Farba daje gtadka | Praktycznie na
powloke i jest odporna na zmywanie, ale stabo przepuszcza pare | kazde podtoze
wodna, co ogranicza oddychanie Scian. mineralne,
akrylowe - spoiwem takich farb jest zywica akrylowa. Tworzg one powtoke zarGwno na
odporng na czynniki chemiczne i dobrze przepuszczajgca pare nowe
wodna, ale pokrywaja tylko niewielkie rysy.




lateksowe nalezg do farb akrylowych. Charakteryzuje je jednak wieksza ilos¢ powierzchnie,
zywicy w skiadzie. Tworzg elastyczng, dobrze kryjgcg powtoke, ktéra | jak i

pozwala oddycha¢ scianom. Sg bardzo odporne na szorowanie. przeznaczone
akrylowo - sg kompromisem miedzy farbami akrylowymi (dobre przepuszczanie | do renowagji.
lateksowe powietrza) oraz lateksowymi (elastycznos¢ i odpornos¢ na

szorowanie).
ceramiczne To farby lateksowe z zastosowang technologia mikrokuleczek

ceramicznych, ktére nadajg wyjatkowych wiasciwosci. Mikrokuleczki
pozwalajg uzyskac idealnie gtadka, cienkg powierzchnie. Dzigki temu
Sciana nie chionie kurzu i brudu, jak ta pomalowana standardowg
farba. Przez dluzszy czas zachowujg $wiezos¢ i czystosc.
Dodatkowg zaletg farb ceramicznych jest ich wysoka odpornos$¢ na
szorowanie. Sciany mozna myé nawet mocnymi detergentami — nie
wplywa to na ich wyglgd. Farba charakteryzuje sie doskonalg
przyczepnoscig i elastycznoscig, dzieki czemu mozna pokry¢ nig
kazdg, nawet niezbyt idealnie gtadkg powierzchnie. Farba
ceramiczna wyroéwnuje rowniez nieréwnosci. Ponadto nadaje $cianie
potysku ,skorupki jajka’, co stanowi bardzo ciekawy efekt
dekoracyijny.

2.2. Materiaty pomocnicze
Rozpuszczalnik — wg zalecenh producenta wybranej farby silikonowej.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 3.

Sprzet uzyty przez Wykonawce powinien byé zgodny z jego ofertg i uzyskaé akceptacje
Inzyniera.

Pedzle malarskie
Ich rozmiar nalezy dobiera¢ do wielkosci malowanego podtoza. Dobre sg szerokie o niezbyt

dtugim wiosiu. Do farb dyspersyjnych (emulsyjnych lub lateksowych), a takie sg farby do scian i
sufitdw, stosuje sie pedzle z wiosia mieszanego bgdz sztucznego. Pedzle z wiosiem
mieszanym sg odporne na wgniecenia, tworzg tadne, rowne powtoki. Pedzle z wiosiem
syntetycznym sg bardzo elastyczne — odksztalcajg sie w trakcie malowania, ale za to sg trwale,
bo tworzywo sztuczne jest odporne na sScieranie. Najlepiej jest wybiera¢ pedzle o sredniej
wielkosci — 2-3-calowe. Na pedzel nabieraj farbe w niewielkiej ilosci. Nie nalezy w niej zagtebiac
pedzla nawet do potowy diugosci wiosia. Farbe trzeba rozprowadzi¢ rowna, cienkg warstwa.

Watki malarskie

To doskonate narzedzia nawet dla poczatkujgcego malarza. Sg proste w uzyciu i pozwalajg
szybko malowac. Miekkg okfadzine z futra owczego lub tworzyw sztucznych — runo — trzeba
nasyci¢ farbg i potem przenies¢ jg na podioze. W czasie przetaczania watka po powierzchni
Sciany farba jest w nig stopniowo wciskana i rozprowadzana rownomierng warstwa. Futerkowe
pokrycie watkéw rézni sie dlugoscig runa oraz jego rodzajem. Do farb dyspersyjnych uzywa sie
watkow z runem diuzszym (8-26 mm). Moze ono by¢ naturalne lub syntetyczne. Walki z runem
owczym, w ktére mozna wttoczy¢ duzo farby, sg polecane do malowania duzych powierzchni.
Runo moherowe jest mniej nasigkliwe. Takim watkiem wygodniej bedzie malowa¢ mate
powierzchnie. Walki sznurkowe, czyli z runem syntetycznym, dobrze penetrujg podioza
chropowate, sg elastyczne i odporne na Scieranie.

Narzedzia podr eczne — szpachelki, pojemniki z tworzywa na porcjowanie farby.

Sprzet pomocniczy - rusztowania przestawne, najlepiej na ogumionych kotkach.



4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 4.

4.1. Dostawy zewn etrzne

Transport materiatbw - samochodem ciezarowym. Zatadunek i wyladunek wyrobow luzem
wykonuje sie recznie. Transport musi by¢ zrealizowany w warunkach zapewniajgcych
bezpieczenstwo w ruchu drogowym oso6b trzecich. Ewentualne zanieczyszczenie trasy
przewozu Wykonawca usunie na wiasny koszt.

4.2. Transport na budowie
W poziomie i w pionie —w matej skali: nosidta, wiadra.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 5.
5.1.  Organizacja robo6t malarskich

a/ prace przygotowawcze — przed przystgpieniem do robdt malarskich z pomieszczen
powinny by¢ sprzatniete resztki materiatow, sprzety, narzedzia itp. Elementy juz wykonane:
podtogi, balustrady, armatura tazienkowa, osprzet elektryczny, skrzydta drzwi i okien — powinny
by¢ zabezpieczone przed zachlapaniem farbami.

b/ przygotowanie powierzchni nowych tynkow:

nowe tynki po wysezonowaniu / patrz pkt. 1.5 niniejszej SST/ nalezy przetrze¢ drewnianym
klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy i zachlapan, a nastepnie powierzchnie tynku
odkurzy¢. Nalezy metodg przeglagdu zidentyfikowaC wszystkie spekania — sciany dziatowe,
oscieza otworOw- a ewentualne szczeliny wypetni¢ masg akrylowg. Nie nalezy stosowac do
tego mas silikonowych, poniewaz w zasadzie nie dadzg sie pomalowaé. Drobne odpryski i
pekniecia tynkéw nalezy wypeic gtadzig tynkows.

Nowy tynk nalezy zagruntowac¢ specjalng farbg emulsyjng do gruntowania, ktéra wygtadza tynk
i zmniejsza chionnosé¢ podioza, co pozwala czasami poprzesta¢ na jednej warstwie farby
nawierzchniowej. Mozna réwniez nowe tynki pomalowaé rozcienczong farbg emulsyjng jako
warstwg gruntowg i po wyschnieciu nanies¢ 1-2 warstwy farby, w zaleznosci od jakosci powtoki
tynkarskiej i farby.

Przy malowaniu kolorami stabo kryjgcymi zaleca sie potozenie pierwszej warstwy bialej,
wowczas tatwiej jest uzyskac jednolitg barwe.

Malowanie rozpoczyna sie po wykonaniu zabuddéw z ptyt gipsowo-kartonowych, utozeniu
posadzek z ptytek ceramicznych lub kamiennych, wykonczeniu schodéw. Jesli czes¢ podidg
bedzie drewniana, na tym etapie sciany i sufity gruntuje sie lub maluje farbg podkiadowa, po
czym naklada tylko pierwszg warstwe farby dekoracyjnej. Potem robi sie podiogi z drewna i
montujemy drzwi. Podloga bedzie cyklinowana i wykanczana po kilku tygodniach. Wtedy
zostang zamocowane listwy przypodiogowe. Nastepnie nalezy zrobi¢ wszelkie niezbedne
poprawki w scianach i naprawi¢ uszkodzenia powstate w trakcie prac montazowych. Teraz
mozna po raz drugi pomalowa¢ $ciany i sufity. Pozniej jedynie wstawia sie meble, robi
zabudowy i montuje oswietlenie.

5.2.  Techniki nanoszenia powtok malarskich

a/ malowanie pedzlem — najstarsza technika naktadania farb i lakieréw.

b/ malowanie watkiem — prosta technika, nadajgca sie do farb rozpuszczalnikowych /walek
futerkowy/ jak i wododyspersyjnych /watek ggbkowy/.

¢/ malowanie metodg przecierania — polega na pokryciu powierzchni farbg o jasniejszym
odcieniu, a nastepnie natozeniu w specjalny sposéb farby o odcieniu ciemniejszym ( lub
odwrotnie). Technika do wymalowanh specjalnych.



Malarskie ABC

* |Im wieksza powierzchnia sciany do pomalowania, tym wiekszy watek lub pedzel trzeba
zastosowac.

» Im gtadsza struktura powierzchni sciany i sufitu, tym krotsze powinno by¢ runo watka
(dtugos¢ runa 8-15 mm).

» Nie nalezy naktada¢ na pedzel nadmiernej ilosci farby (wtosie zanurzamy do 1/3
diugosci).

=  Watek powinno sie nasgczac farbg na calej jego dtugosci i obwodzie. Jezeli malujemy
duze powierzchnie scian i sufitow, trzeba go obficie nasgczac farba.

* Po zakonczeniu pracy nalezy doktadnie wyczyscic¢ pedzle i walki lub wkiady.

= Pedzle przechowuje sie w pozycji poziomej albo pionowej, ustawione tak, zeby wiosie
nie ulegto odksztalceniu.

=  Walki przechowuje sie w pozycji wiszgcej, zeby unikng¢ zgniecenia runa.

= Aby moéc z tatwoscig siegacé sufitdw i wysokich partii $cian, trzeba uzywa¢ kija
teleskopowego.

Malowanie sufitu

Zaczynamy go malowac od $ciany, w ktérej znajduje sie najwigkszy otwor okienny. Grunt lub
farbe podktadowg naktada sie rownolegle do kierunku padania swiatta z najwiekszego okna.
Pierwszg warstwe farby nawierzchniowej nanosi sie w poprzek juz wykonanego wymalowania
wstepnego, a drugg warstwe — réwnolegle do kierunku padania swiatta.

Malowanie detali

Malowanie $cian zaczyna sie od krawedzi i naroznikbw oraz miejsc trudno dostepnych dla
duzego watka. Najpewniejszg technikg jest nakladanie farby za pomocg 2-3-calowego pedzla i
bezposrednio po tym (kiedy jeszcze powtoka jest mokra) przemalowanie tego fragmentu matym
watkiem (szerokosci okoto 10 cm) z runem tego samego rodzaju co duzy watek. Inng technikg
jest nakfadanie farby bezposrednio matym waitkiem. Jednak nalezy pamietac, ze ta technika
dotyczy malowania jednym kolorem sgsiadujgcych ze sobg $cian lub krawedzi wysunietych
fragmentow Scian czy sufitu, to znaczy takich powierzchni, ktére nie wymagajg oklejania tasma
malarskg, a tym samym nie niosg ryzyka poplamienia wczesniej pomalowanej powierzchni w
innym kolorze.

Malowanie o scie zy

Najlepie] malowac je takim narzedziem, jakim maluje sie Sciane obok. Najczesciej do scian
uzywa sie waltka, tak wiec do osciezy rowniez nalezy uzy¢ walka. Zaleca sie taki o malej
szerokosci (10-12 cm) z runem tego samego rodzaju co watek uzywany do malowania scian. W
ten sposéb zapewnia sie uzyskanie takiej samej powtoki jak na pozostatej powierzchni $ciany.
Malowanie $cian

Zaczyna sie od scian odchodzacych od sciany z otworem okiennym. Malarz praworeczny
powinien wybraé¢ sciane prawg (gdy stoi przodem do okna), leworeczny — lewg. Nastepnie
maluje kolejne Sciany, przesuwajac sie zgodnie z kierunkiem wskazéwek zegara (osoba
leworeczna — w kierunku przeciwnym). Drugg warstwe naklada sie podobnie, pamietajgc, aby
potgczenie kolejno zamalowywanych fragmentow scian wykona¢ w innym miejscu. Kiedy
pomalujesz detale, mozesz przystgpi¢ do natozenia farby na duze powierzchnie Scian. Farbe
rozprowadzaj duzym watkiem ruchami pionowymi — na przemian gora-dét. Po wykonaniu
petnego ruchu watka w gore i w dét bez odrywania go od Sciany przesuwa sie go to w lewg, to
w prawg strone, zeby rozciggng¢ farbe na scianie az do uzyskania gtadkiej, rownomiernej
powtoki.



Czas schni ecia

Przerwa miedzy naktadaniem kolejnych warstw powinna wynosic tyle, ile zaleca producent
farby. Powinien on informowac, po jakim czasie mozna bezpiecznie natozy¢ kolejng warstwe i
uzyska¢ wiasciwy efekt wymalowania. Zrywanie lub Scigganie pierwszej warstwy podczas
rozprowadzania Swiezej farby to oznaki zbyt wczesnego jej naktadania. Innym objawem jest
luszczenie sie lub pekanie powtoki podczas schniecia. Moze sie to zdarzy¢ nawet po kilku
dniach. Bywa, ze powloka tuszczy sie po kilku miesigcach od malowania, kiedy wzrasta
wilgotnos¢ powietrza. Czasem, choC nie zachowates wskazanych przerw, uda sie wykonac
wygladajacg prawidiowo powitoke. Ale nie ma pewnosci, ze podczas kolejnego malowania —
przy innej temperaturze i wilgotnosci powierzchni, przy grubszej warstwie farby, uzyciu innego
narzedzia — nie zaczng sie ktopoty.

5.3.

Zasady bhp przy robotach malarskich

Malatury na wysokosci nalezy wykonywac¢ na stabilnych rusztowaniach, pomostach lub
drabinach,

W szczegolnych sytuacjach pracy na wysokosci nalezy uzywaé paséw bezpieczenhstwa,
Malowanie metodg natryskowg farbami zawierajgcymi chrom Ilub otéw nalezy
wykonywac¢ w maskach chronigcych usta,

Malowanie metodg natryskowg powinni wykonywac¢ tylko specjalnie przeszkoleni
pracownicy,

W trakcie pracy z materiatami zawierajgcymi tugi lub alkalicznymi, nalezy stosowac
okulary ochronne, rekawice i odziez ochronng, a skore rgk i twarzy zabezpieczyc
kremem ochronnym,

Podczas wykonywania w pomieszczeniach zamknietych prac z zastosowaniem
preparatow zawierajgcych lotne rozpuszczalniki lub rozciehczalniki organiczne nalezy
dobrze wentylowac¢ te pomieszczenia; czas pracy w takich warunkach nie powinien
przekraczac 4 godzin,

Stosowanie preparatdbw zawierajgcych lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki
organiczne, lub w miejscach gdzie sg przechowywane wymusza zakaz uzywania
otwartego ognia i urzgdzen iskrzacych,

W zakresie bhp nalezy scisle przestrzega¢ zalecen producentéw farb podanych na
opakowaniu lub w instrukcji stosowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 6.
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene ponizszych parametrow:
Przy odbiorze malatury sprawdza sie:
- gladkos¢
- przyczepnosc¢ do podtoza;
- jednolito$¢ odcienia barwy na catej zamalowanej powierzchni.
Na powierzchni pomalowanych tynkow nie moze byc:
- trwalych zaciekow
- wykwitéw
- wypryskéw i specznien
- peknie¢
- widocznych nieréwnosci, poza wynikajgcymi z techniki wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 7.

7.1.

Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarows jest:

> 1 m?( metr kwadratowy) wykonania elementéw powierzchniowych.



8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 8.

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:
a/ dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
b/ dziennik budowy,

c/ protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnien dokumentacji,

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207/2003,p0z.2016 z p6zn. zm.)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Tom I- Budownictwo ogoélne. Arkady, W-wa 1989.

PN-B-10106:1997 Tynki zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-C- 81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw.

Wolski Z. Roboty malarskie. Technologia. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, W-wa 1990.
Pozostale normy przywotane w tekscie niniejsze;j SST.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1.06

CPV 45320000-6 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
hydroizolacjg pionowg taw fundamentowych i $cian fundamentowych budynkéw mieszkalnych
w ltzy na ulicy Przy Murach 24/26.

1.2. Zakres stosowania SST.
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot:

- czyszczenie szczotkami starych muréw

- uszczelnienie od zewnatrz scian— gruntowanie muru bez hydroizolacji,

- uszczelnienie od zewnatrz taw — gruntowanie muru ze starymi hydroizolacjami bitumicznymi,
- wykonanie hydroizolacji emulsjg polimerowo-bitumiczna,

- hydroizolacja wienca ogrodzenia;

1.4 Okre $lenia podstawowe:

Izolacja - warstwa, ktora utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwoch srodowisk
(uktadow).

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajgce sie z
gruntem przed wilgocia;

izolacja pionowa Scian - chroni sciany piwnic przed wilgocig, wodg opadowsg i gruntowa.

izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakieréw bitumicznych, smoty weglowej,
asfaltu lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajgca budowle, pomieszczenia lub
urzadzenia przed przenikaniem wody i wilgocia.

Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji jaka majg spetnia¢, moga byc:

-przeciwwilgociowe,

-parochronne,

-wodoszczelne.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podiozach lezgcych bezposrednio na gruncie w
celu zabezpieczenia podiogi przed wodg lub wilgocig gruntowa.

Izolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sgsiadujacych ze sobg
pomieszczeniach wystepujg znaczne réznice temperatury, wilgotnosci i preznosci pary wodne.
Izolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktérych podioga moze byc¢
narazona na zalewanie woda.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-. "Wymagania ogoéine".

2. MATERIALY

Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN.

Materiaty do wykonania hydroizolacji muszg posiada¢ atesty do zastosowan w budynkach
uzytecznosci publiczne;j.



2.1. Preparat gruntuj acy:

Plynny koncentrat krzemionkujgcy stosowany w systemach uszczelniania i renowacji budowli.
Stosowny do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci
podcigganej kapilarnie. Mocno chtongce podtoza nalezy zwilzy¢ wodg zgodnie z dokumentacja
techniczna.

Dane techniczne:

-gestosc: ok. 1,15 g/cm3

-odczyn pH: ok. 11.

Wiasciwosci podioza po przereagowaniu preparatu:

-przepuszczalnos¢ pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych wlasciwosci),
-nasigkliwos¢ powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m2-h0'5,

-wzmochienie: do 5 N/mm2 (Mpa),

-czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo czystg woda,

-preparat natryskiwany lub ktadziony pedziem.

2.2 Szlam uszczelniaj acy (warstwa sczepna):

Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniajgca. Srodek o wysokiej odpornosci na
siarczany, normalnie wigzgcy. Uzywany do spoinowania elewacji w technologii szlamowej
naktadanej pedzlem. Szczelny w stosunku do wody, przepuszczalny dla pary wodnej. Wysoka
odpornos¢ mechaniczna.

Dane techniczne:

Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku

llos¢ wody zarobowej: 20 do 21 %

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: 60 minut
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Konsystencja: odpowiednia do nakladania pedzlem, szlamowania
Nasigkliwos¢ kapilarna W24:< 0,1 kg/m2h0'5

Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej \i: <200

Wytrzymalo$¢ na Sciskanie: 28 dni ok. 30 MPa

Whytrzymalos¢ na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na Swiezo woda.

2.3 Elastyczny szlam uszczelniaj 3acy:

Preparat przeznaczony do wykonywania warstwy sczepnej na starych nie do konca usunietych
powtokach bitumicznych. Nakiadany metodg szpachlowania, cienkg warstwe na calej
powierzchni. Celem warstwy jest uszczelnienie i mostkowanie ewentualnych rys.

2.4 Zaprawa uszczelniaj aca:
Sucha zaprawa przygotowana fabrycznie, modyfikowana tworzywami sztucznymi, zawierajgca
spoiwa hydrauliczne i naturalne kruszywa mineralne.

Dane techniczne:

Uziarnienie: do ok. 1 ,5 mm

Gestosc¢ sSwiezej zaprawy: ok. 2,1 kg/dm3

Czas wigzania: przy +20°C, ok. 40 minut

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Wplyw na korozje stali zbrojeniowej: nie przyczynia sie do korozji

Szczelnos¢ w stosunku do wody pod cisnieniem dla warstwy 1 cm: ~ 1,5 bar (0,15 Mpa)
Nasigkliwo$¢ powierzchniowa (24 h): w 24 < 0,3 kg/m2

Wspétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej y: < 100

Wytrzymalos$¢ na Sciskanie: 28 dni > 25 MPa



Whytrzymalos¢ na zginanie: 28 dni > 6 MPa
Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na swiezo woda.

2.5. Hydroizolacja $ciany zewn etrznej:

Powtoka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w stosunku do wody pod
cisnieniem, przekrywajgca rysy, bezszwowa. tatwa w nakiladaniu, odporna na deszcz na
wszystkich podiozach. Powloka wigzgca w niekorzystnych warunkach pogodowych w ciggu 48
godzin niezaleznie od grubosci warstwy. Po utwardzeniu odporna na wszystkie rodzaje wody
spotykane w gruncie, nie gnijgca, odporna na glony i sél rozmrazajgca.

Uszczelnienie dwuskfadnikowe:

Skfadnik A — Emulsja bitumiczno—polimerowa

Skfadnik B — Proszek reakcyjny

Wiasciwosci produktu:

Sktadnik A — gestosc¢ ok. 0,7 g/cm3

Skfadnik A — zawartosc ciat statych ok. 64% wag, gestoptynny

Sktadnik B — gestos¢ po ubiciu ok. 1,9 g/cm3

Grubos¢ warstwy przy zuzyciu 6 I/m2 -6 mm sSwiezo natozonej warstwyok. 4,6 mm warstwa
wyschnieta

2.6 Woda
Do przygotowania zapraw i zwilzania podioza nalezy stosowaé wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

3. SPRZET

Wykonaweca przystepujacy do prac powinien posiadac¢ nastepujgcy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podioza: narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki
druciane, myjka wysokocisnieniowa;

- do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka z
pojedynczym mieszadiem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym
mieszadtem, pojemniki na zaprawe,

- do nakladania preparatéw gruntujgcych: niskocisnieniowe urzgdzenie natryskowe, szczotka,
pedzel,

-do naktadania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajgcych (szlamow uszczelniajgcych):
szczotka do naktadania szlamow, tawkowiec ewentualnie naktada¢ maszynowo agregatami do
tynkow drobnoziarnistych;

4. TRANSPORT

Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu. Materialy proszkowe zawierajgce cement nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem, hydroizolacyjne masy bitumiczno-polimerowe a takze wodorozcienczalne
grunty nalezy chroni¢ przed mrozem.

Materiaty nalezy skladowac¢ w zadaszonych magazynach. Nalezy sprawdza¢ termin waznos$ci
produktu.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej
przetrzymywano inne ptyny lub substancje moggce zmienic¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg, oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé wymaganiami Specyfikacji
Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.



Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w
instrukcjach technicznych oraz normach i normatywach obowigzujgcych dla systemu
zabezpieczen elementéw budynku opartego na krzemianowaniu.

5.1 Przygotowanie podto za

Zastosowany system hydro-izolacji moze by¢ wykonywany na wszystkich mineralnych
materiatach sciennych dopuszczonych do stosowania w podziemnych czesciach budowli np. na
betonie, prefabrykatach i bloczkach betonowych, cegle ceramicznej, bloczkach z ceramiki
ryzowanej, bloczkach wapienno-piaskowych, betonie komoérkowym. Podtoze musi by¢ czyste i
mocne jak rowniez wolne od olejéw, smarow i srodkow antyadhezyjnych do szalunkow.
Podloze powinno by¢ powietrznie suche, dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych
powierzchniach. Wymaga sie aby podtoze bylo spoinowane na petng spoine i rowne. Wystajgce
wypetnienia spoin i resztki zapraw nalezy usung¢. Ubytki w podiozu nalezy odpowiednio
wczesniej naprawi¢ materiatem dopasowanym do materiatu sciennego. W przypadku bardzo
nierobwnych powierzchni optymalnym sposobem przygotowania podioza jest otynkowanie
tynkiem cementowym - wykonanie tzw. ,rapowki’. Narozniki zewnetrzne i ostre krawedzie,
szczegolnie na ptytach lub tawach fundamentowych powinny by¢ fazowane.

5.2 Wykonanie robot

Roboty wykonywa¢ w porze suchej, odstoniete Sciany przesuszy¢ i wyczysciC recznie
szczotkami drucianymi z gruntu rodzimego. Zniszczone spoiny wypetni¢ zaprawg cementowa,
stwierdzone uszkodzenia i zmurszenia cegly fundamentowej przemurowac cegtg klinkierowg na
zaprawie cementowej. Sciane odkazi¢ $rodkiem grzybobodjczym. Uszczelnienie muru nalezy
wykona¢ kompleksowym systemem do uszczelniania i zabezpieczania piwnic. Na uzupetniony i
wyczyszczony mur fundamentowy nalezy nanies¢ grunt do krzemionkowania i ochrony
wgtebnej muru. Na tak wykonane poditoze nanies¢ mineralny szlam uszczelniajgcy przeciw
wilgoci i wodzie przesigkajgcej i napierajgcej. Kolejno wykona¢ pokrycie mineralnym szlamem
uszczelniajgcym oraz podwojnie bitumiczng, dwuskfadnikowg powioke hydroizolacyjng
modyfikowang tworzywami sztucznymi, tworzgcg po wyschnieciu grubopowlokowg hydro-
izolacje gr. ok. 3,2mm.

Tak wykonane warstwy zasadnicze ochroni¢ warstwg folii budowlanej kubetkowej.

5.3 Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Preparat gruntujgcy jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na zwigzkach kwasu
krzemowego zawierajgcych wodorotlenek potasu. Preparat zostat zaklasyfikowany jako
draznigcy. Dziata draznigco na oczy i skére. Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- unika¢ zanieczyszczenia skéry i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegnaé

porady lekarza

- nosic okulary lub ochrone twarzy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robét. Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z
projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, obowigzujgcych
norm polskich i unijnych, normatywéw i dokumentacji zgodnosci oraz wiedzy budowlanej.
System uszczelniania i renowacji w przyjetej projektem technologii krzemionkowo-szlamowej
wymaga utrzymania odpowiednich warunkéw technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie
tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji poszczeg6inych materiatéw ale
réwniezodpowiednich odstepéw czasowych pomiedzy naktadaniem poszczegdinych warstw.
Czas ten uzalezniony jest od panujgcej temperatury, wilgotnosci i sposobu wentylacji itp.
Wykonawca zobowigzany jest do ciggte] kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu
koniecznym jest spetnienie nastepujgcych warunkow:

-posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel,



-posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni i naktadania poszczegolinych warstw
przewidzianych systemem,

-posiada¢ zestaw przyrzgdow do kontroli temperatur i grubosci poszczegélnych warstw
ukfadanych na Scianie (rowniez tynkow),

-dostarczana partia materiatdw winna posiada¢ deklaracje zgodnosci,

-Przeprowadzane kontrole jakosci wykonanych warstw i etapow winny odpowiada¢ normom i
by¢ wpisane w dziennik budowy,

- nalezy prowadzi¢ biezacy zapis wykonywanych prac i ich jakosci, rowniez przez inspektora
nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolg jakosci tynkéw renowacyjnych i ich wymaganymi
parametrami.

6.2. Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwosc co do jakosci lub
zgodnosci z SST, na

polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wlasny koszt przeprowadzi
wiasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla
dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunigeciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3. Badania jako $ci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Dla prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza, gruntowaniem, wyréGwnaniem, wykonaniem
powtoki hydroizolacyjnej obmiar rob6t prowadzi sie w [m2] pokrytej powierzchni. Kazdorazowo
nalezy wyliczy¢ warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zuzycia materiatow.

8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania rob6t zanikajgcych nalezy dokonac ich czesciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane
prawidtowo. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostac
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu oraz
materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PLATNOSC

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedzie dokonane:

-zgodnie z ustaleniami umowy.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartosé
tych robo6t obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN — EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw

- PN — EN 1015-2/2000 Metoda badan zapraw do muru cz.2
- PN — EN 1015-3/2000 Metoda badan zapraw do muru cz.3
- PN — EN 1008/2004 Woda do betonow

- PN — C - 81906/2003 Impregnat gruntujgcy

- PN — EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska

- Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008

- Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1.07.

CPV 45450000-6 OCIEPLENIE SCIAN STYROPIANEM

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét termoizolacyjnych na budynkach mieszkalnych 1.rodzinnych w Hlzy,
ul. Przy murach 24/26

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robét tynkarskich i oktadzin $cian wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST
Ustalenia niniejszej SST dotyczg zasad wykonania petnego zakresu robét ociepleniowych na
Scianie szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ltzy, os. Staszica 10b i przylegtym
don wezle cieptowniczym.

» Woykonanie izolacji termicznej.do poziomu ~ 1,0 m p.o.t. 8 cm

» Wpykonanie izolacji termicznej na scianach frontowych bud. mieszkalnych 14 cm

» Wykonanie izolacji termicznej na scianach frontowych bud. gospodarczego 4 cm

Okre $lenia podstawowe

Styropian — wyrOb termoizolacyjny ze spienionych tworzyw sztucznych, bardzo lekki,
wykazujgcy znaczng wytrzymatos¢ mechaniczng i odporno$é na zawilgocenie. W postaci ptyt
doskonale nadajgcy sie do dociepleh $cian istniejgcych i nowowznoszonych. Produkowany w
pieciu odmianach wg PN-B 20130:1997;

Tkanina szklana — zwana siatkg szklang powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-92/P-
05010 lub rbwnowaznym zagranicznym.

Zaprawa klejgca — sucha mieszanka do zarobienia wodag na budowie, przeznaczona do
przyklejania styropianu do podfoza i tkaniny zbrojgcej do styropianu.

Masa klejgca — gotowa mieszanina do stosowania na budowie do przyklejania styropianu do
podioza i tkaniny zbrojgcej do styropianu.

Zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie, przeznaczona do
wykonywania wyprawy ha warstwie ochronnej.

Masa tynkarska - gotowa mieszanina do stosowania na budowie, przeznaczona do
wykonywania wyprawy na warstwie ochronnej.

Warstwa ochronna zbrojona tkaning szklang — ukfad skladajgcy sie z masy lub zaprawy
klejgcej, z wcisnietg w nig tkaning szklang z zaktadem 10 cm na styku arkuszy.

Wyprawa tynkarska — zaprawa i masa tynkarska po stwardnieniu, stanowigca zewnetrzng
warstwe wykonczeniowg uktadu ocieplajgcego.

Zaprawa lub masa klejgce dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie aprobat
technicznych ITB.

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycz ace robot
Ogdlne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 5.



2. MATERIALY
Do wykonywania warstwy termoizolacyjnej metoda lekkg nalezy stosowaé piyty styropianowe.

2.1. Piyty styropianowe
Piyty ze styropianu ekstrudowanego - jest to materiat 0 jednorodnej strukturze ztozonej z matych,

zamknietych komorek i gladkiej powierzchni. Swietnie nadaje sie do zabezpieczenia izolacji pionowej
Scian fundamentowych, gdyz ma doskonate i niezmienne wiasciwosci izolacyjne, odpornos¢ na
dziatanie wilgoci i zerowg kapilarnos¢, mrozoodpornos¢ oraz duzg odpornosc na dyfuzje pary wodnej.
Szczegdbtowe wymagania dla piyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN - EN 13164.

Piyty styropianowe EPS 032 FASADA SUPER (szaro-graf itowe) produkowane sg na bazie
innowacyjnego surowca, polistyrenu ekspandowanego z dodatkiem grafitu. Uszlachetniona
kompozycja grafitu, ktérg wzbogacony jest polistyren, poprawia wtasciwosci izolacyjne, dzigki
czemu w porownaniu ze standardowymi ptytami biatymi o tej samej grubosci , uzyskuje sie
znacznie wyzsze wartosci oporu cieplnego. Plyty sg produkowane w dwoch wersjach — zwyktej
lub frezowanej. Wersja z frezem umozliwia uktadanie ptyt ,na zaktadke”. Piyty standardowo
produkowane sg w wymiarach : dlugos¢ L =1000 mm; szerokos¢ W= 500 mm; grubos$¢ T= od
10 mm a nastepnie co 10 mm wedtug indywidualnych zyczeh klienta.

Przeznaczenie - podstawowa izolacja cieplna w budownictwie:

» zewnetrzna izolacja cieplna scian metodg lekkg - mokrg
» zewnetrzna izolacja cieplna scian metodg lekkg - sucha
* izolacja cieplna scian warstwowych i $cian szkieletowych
* Izolacja cieplna wiencow, nadprozy, osciezy

* wypetnienie dylataciji

Deklarowane wia $ciwo $ci

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej A nie wiekszy jak 0,032 [W/m-K]

Opér cieplny dla poszczegdlnych produkowanych piyt styropianowych nie mniejszy niz podany
w ponizszej tabeli [m2.K/W]

Klasa reakcji na ogien : E

Grubos¢mm | 20 | 40 50 60 70 80 90 100 | 120 | 140 | 150 | 180 | 200

Opodrcieplny (0,6 | 1,25 | 1,55 |1,85 |2,15 | 2,50 | 2,80 |3,10 | 3,75 | 4,35 | 4,65 | 5,60 | 6,25

Dane techniczne

Kod produktu: wg normy PN-EN 13163:2012: EN-13163:2012

EN-13163:2012 T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS100-CS(10)60-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
Cecha Jedn. | deklarowana | wymaog

miary | klasa normy

T — grubos$c¢ mm T1 +1mm
L — dlugosé mm L2 +2mm
W — szerokosé mm w2 +2mm
S — prostokatnosc¢ mm/m | S5 +5mm/m
P — ptaskosé mm P5 <5mm
BS — wytrzymato$¢ na zginanie kPa BS100 2100kPa
DS(N) - stabilnos¢ wymiarowa w  warunkach | % DS(N)2 +0,2%
laboratoryjnych
DS(70,-) — stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach % DS(70,-)2 2%
TR — wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do | kPa TR100 >100kPa
powierzchni czotowych




2.2. Warstwa zbrojona

Tkanina szklana, zwana siatkg szklang — powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng
dyspersjg tworzywa sztucznego. Do wzmacniania naroznikdw i wzmacniania dolnych czesci
scian nalezy stosowac siatki pancerne.

Wymagania techniczne dla siatki z widkna szklanego:

-rodzaj splotu - uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek siatki

-impregnacja powierzchni-polimerowa, zapewniajgca odpornosé¢ na dziatanie srodowiska alkalicznego
-wymiary dostawcze -szerokosc¢ - nie mniej niz 100cm, diugosc¢-nie mniej niz 50cm

-wymiary oczek - nie mniej niz 3 mm

-masa powierzchniowa- nie mniej niz 145g/m2

-Strata prazenia w temperaturze 625st.C-10-25% masy.

2.3.Masy (zaprawy) klej ace.
Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowac kleje lub masy klejgce

dopuszczone do stosowania na podstawie aprobat technicznych ITB. Zaprawa klejgca powinna
by¢ jednolitym proszkiem bez zbrylen, grudek, obcych wtrgcen tatwym do wymieszania z woda.
Masa klejgca powinna stanowi¢, pod wzgledem zabarwienia i struktury, ciektg kompozycje bez
zbrylen, grudek, obcych wtracen, tatwg do wymieszania bezposrednio przed wbudowaniem,
nawet w razie koniecznosci dodawania do niej cementu.

Do mocowania styropianu do podioza $ciennego oraz wykonywania warstwy zbrojonej mogg byc
stosowane nastepujgce masy(zaprawy) klejgce:

-masa ha spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadajgca sie do uzycia bez dodatkowych
zabiegow

- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagajgca wymieszania z cementami;
-zaprawa klejgca wykonywana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatkéw organicznych
wymagajgca wymieszania z woda;

Wyglad zewnetrzny - jednorodna masa po zmieszaniu

W atescie zatgczonym do partii zapraw lub mas klejgcych lub tynkarskich powinien by¢ podany
czas ich przydatnosci do uzycia.

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej specyfikacji powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wkasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania
patentow, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych i
jakosciowych materiatéw a nie sg wskazaniem na producenta danego wyrobu.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 3.

Do wykonania rob6t stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:
- elektronarzedzia mechaniczne,
- narzedzia reczne ( kielnie, pace, szpachelki, pedzle itd.),
- rusztowanie rurowe.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje



niekorzystnego wpltywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
realizacji robo6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami specyfikacji oraz projektu organizacji robot.
Wykonawca dostarczy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Stan techniczny uzytego sprzetu musi
gwarantowac¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 4.

Do transportu materiatdbw samochdd dostawczy, skrzyniowy.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Transport musi by¢ zrealizowany w warunkach zapewniajgcych bezpieczenstwo w ruchu
drogowym o0s6b trzecich. Ewentualne zanieczyszczenie trasy przewozu Wykonawca usunie na
wiasny koszt.

Transport i magazynowanie ptyt styropianowych: EPS 032 FASADA SUPER ze wzgledu
na bardzo ciemny kolor posiadajg duzg zdolnos¢ absorbcji promieni stonecznych a co za tym
idzie do silnego nagrzewania. Pozostajgce na powierzchni paczek styropianowych krople wody
moga ogniskowac¢ promienie stoneczne powodujgc miejscowe nadtopienia wystawionego na
dziatanie czynnikbw zewnetrznych styropianu. Ze wzgledu na powyzsze styropian EPS 032
FASADA SUPER nalezy przewozi¢ i przechowywaé w suchych, ostonietych miejscach, nie
eksponowanych na bezposrednie i odbite promienie stoneczne. Bezwzglednie nalezy unikac
kontaktu piyt styropianowych z substancjami dziatajgcymi destrukcyjnie na polistyren, np.:
rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzen, terpentyna, benzyna.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 5.

Plyty ze styropianu ekstrudowanego muszg by¢ zabezpieczone przed obsuwaniem sie w dot
podczas ubijania zasypki. Plyty izolacyjne mozna cig¢ standardowymi narzedziami
budowlanymi (pity reczne, pity elektryczne lub urzadzenia do ciecia gorgcym drutem).Krawedz
piyt na catym obwodzie powinna by¢ uksztattowana w taki sposaéb, aby plyty zachodzity na
siebie. Unika sie w ten sposéb powstawania mostkéw termicznych.

Mocujgc piyty na Scianie piwnic, ukiada sie je pionowo, lub poziomo - na wzér cegiet. Ztgcza
piyt powinny by¢ Scisle dopasowane. Piyty izolacyjne przyklejaé do zabezpieczonych
hydroizolacja, zewnetrznych scian piwnic za pomocg wysokoplastycznej masy uszczelniajgcej.
Klej naktada sie punktowo (okoto szesciu punktow na jednej ptycie, potrzeba srednio 2 | masy
na 1 m2). Spoina stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyz piyty izolacyjne sg przyciskane
do Sciany przez parcie gruntu po zasypaniu wykopu.

W przypadku wyboru innego materiatu, prace izolacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg
wybranego producenta.

Wytyczne mocowania ptyt EPS 032 FASADA SUPER

Przed przystgpieniem do montazu ptyt EPS 032 FASADA SUPER , elewacje nalezy ostoni¢
siatkg ochronng w celu zabezpieczenia ptyt przed bezposrednim oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych (promieniami UV), ktére destrukcyjnie wptywajg na powierzchnie styropianu
oraz powodujg ich nadmierne nagrzewanie. W trakcie montazu nalezy unika¢ dni kiedy
wystepujg znaczgce dobowe amplitudy temperatury a temperatura powietrza, materiatu i
podtoza powinna wynosi¢ co najmniej +5°C i nie moze przekracza¢ +25°C . Przed
przystgpieniem do montazu ptyt styropianowych EPS 032 Fasada Super nalezy sprawdzi¢ stan
podtoza. Podtoze musi by¢ nosne, czyste i odttuszczone. Luzne fragmenty, stabo zwigzane z
podiozem nalezy usungé przed przyklejaniem piyt styropianowych. W przypadku



przewidzianych przez dostawce systemu klejowego podioze nalezy dodatkowo zagruntowac.
Przed natozeniem kleju na ptyte, powierzchnie ptyty EPS 032 Fasada Super nalezy zmatowié
drobnoziarnistym papierem sciernym. Utatwi to przyleganie kleju do powierzchni ptyty w trakcie
mocowania jej do sciany. Do Klejenia uzywac klejow odpowiednich do aplikacji styropianow z
dodatkiem sadzy lub grafitu. Po przymocowaniu do elewacji ptyty nalezy niezwtocznie przykry¢
warstwg elewacyjng: warstwg zbrojong i tynkiem w systemach ocieplen, ptytami elewacyjnymi
w Scianach tréjwarstwowych itp.

6. KONTROLA JAKO SCI.
Ogolne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 6.
» Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem, oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
* Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
» Nie dopuszcza sie do stosowania materialdw, ktorych wilasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.
* Roboty podlegajg odbiorom: czesciowym i koncowemu.

Badania jakosci robo6t w czasie budowy :

Jezeli dostarczone na budowe materialy budzg uzasadniong watpliwosé co do jakosci lub
zgodnosci z projektem, na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na
wiasny koszt przeprowadzi wiasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Zamawiajgcemu do decyzji 0 pozostawieniu lub usunieciu tego materiatu z terenu
budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 7.
v'Dla rob6t powierzchniowych elewacyjnych — 1m?,

8. ODBIOR ROBOT.
Ogdblne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 8.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robét:
-przygotowanie podtoza $ciennego -zamocowanie pyt styropianowych,
-wykonanie warstwy zbrojonej,

-wykonanie izolacji powtokowe;j.
W przypadku wykonywania robot zanikajgcych nalezy dokona¢ ich czesciowego odbioru.

Odbiory czesciowe :
* jakosc¢ przygotowania powierzchni $ciany — podtoza do ocieplania,
« prawidlowos¢ zamocowanie plyt styropianowych,
« jakos¢ wykonania warstwy zbrojonej siatkg szklang: wielkos¢ zaktaddéw i doktadne
pokrycie zaprawa,
* jakosci zastosowanych materiatow.
Odbidr czesciowy nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy :
« polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego ocieplenia:
- réwnos¢ ptaszczyzn, wyrobienie narozy,
» sprawdzenie dokumentow pochodzenia i jakosci materiatow.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 9.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-1.08.
POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH ORAZ Z PANELI PODLOG OWYCH

CPV  45432100-5 Ktadzenie i wykta danie podtog
CPV  45431100-8 Ktadzenie terakot y

CPV  45431200-9 Ktadzenie glazury

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z utozeniem podidg i posadzek w obiektach remontowanych w
ramach projektu: Remont lokali socjalnych w It  zy, zlokalizowanych na ul. Przy Murach
24/26, dz. nr ewid. 530.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem podtdg i posadzek oraz okladzin schodow i scian ptytkami ceramicznymi.
W zakresie okreslonym w pkt 1.2 obejmuja:
» lokale socjalne mieszkalne:
- panele podtogowe
- ptytki ceramiczne /gres, terrakota/ na posadzkach
- ptytki ceramiczne glazurowane w strefach kuchennych i w wezle sanitarnym
w lokalu nr 3;
» schody zewnetrzne i antresola- - ptytki ceramiczne / terrakota/

Przygotowanie podioza — wg dokumentacji projektowej i zasad rozwigzanh systemowych
producenta wybranego do zabudowania produktu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w ST — 1.

2. MATERIALY
Wymagania ogélne wobec materiatéw w ST -1.

Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedlug zasad niniejszej specyfikacji sa:

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw klejowych stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia- z

sieci wodociggowej ogélnodostepnej i studni. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.



Piasek (PN-EN 1008-2004)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujgcej normy przedmiotowej:
- szczegOlnie nie zawiera¢ domieszek organicznych i frakcji pylastych.

-miec¢ frakcje roznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm; piasek
srednioziarnisty 0,5 —1 mm; piasek gruboziarnisty 1,0 —=2,0 mm;

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
Zaprawy budowlane cementowe

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy.

Do zapraw cementowej nalezy stosowa¢ cementy portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotdbw lotnych 25 i 35 Ilub cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Ptytki podtogowe ceramiczne-gresy [30/30 cm] 0 nastepujacych wiasciwosciach:
- Barwa wg wzorca producenta
- Nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniejsza niz 2,5%
- Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MP
- Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- Mrozoodpornos¢ — liczba cykli nie mniej niz 20
- Kwasoodpornosc¢- nie mniej niz 98%
- Lugoodpornosc¢ nie mniej niz 90%

dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugosé i szerokosé +1,5 mm

- grubosé +0,5mm

- krzywizna 1,0 mm

- twardos¢ wg skali Masha - 8

- Scieralno$¢ — klasa V Scieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe

- materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub swiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie (znak B i znak CE).

Zaprawa samopoziomuj gca

Samoczynnie poziomujgca sie i wygtadzajgca zaprawa do wyréwnywania podioza w
zakresie 0,5 - 10 mm . Stosuje sie do poziomowania i wygtadzania poditozy , tgcznie z
asfaltem lanym, posadzek betonowych i ceramicznych pod wszelkiego rodzaju wykitadziny
podtogowe, warstwg o grubosci 0,5 -10 mm w jednej czynnosci roboczej .Nadaje sie
rébwniez do szpachlowania poréw asfaltobetonu drobnoziarnistego . Nie stosowa é do
wykonywania szlicht i jastrychéw . Do stosowania wewnatrz pomieszczen .

Listwy wyka nAczajgce z PCV

v'Listwy wykonczeniowe do glazury pozwalajg maskowaé nieréwnosci
powstate na krawedziach scian wytozonymi ptytkami ceramicznymi.

v'Zabezpieczajg krawedzie ptytek przed uszkodzeniem, a szeroka gama
koloréw pozwala dobrac listwe do kolorystyki pomieszczenia.

v'Listwy musza posiada¢ atest PZH, powinny by¢ odporne na dziatanie
srodkéw chemicznych i wilgoci.

v'Rozmiary listew dopasowane do popularnych grubosci ptytek -
7,8,9i10 mm . Listwy o dlugosci 2.50 cm




e krzyzyki z PCV

+—l-

do glazury, terakoty i klinkieru.

Rozmiar: 1.5/2/2.5/3/3.5/4/5/6/8/10 mm/ dlugos¢ - n.d.
Do mocowania ptytek do podtoza nalezy stosowa¢ zaprawy klejowe przeznaczone do
klejenia ptytek ceramicznych szkliwionych i gresowych.

. kleje do glazury
Baza: mieszanka cementowa z wypetniaczami mineralnymi i z wysokiej jakoSci
dyspersjg zywic syntetycznych;
- proporcje mieszania: 3 czesci wagowe sktadnika A na 2 czesci sktadnika B
- gestosc¢ swiezego kleju: 2,0 kg/dm3;
- czas zuzycia: ok. 2 godz.
- czas naskorkowania: ok. 20 min.
- temperatura stosowania: od +5<C do +25«C
- splyw: - ponizej 0,1 mm
- spoinowanie sciany - po 24 godz.
- spoinowanie posadzki - po 3 dniach
- odpornos¢ na temperature: od —20°C do +70°C
- przyczepnosé: = 1,5 MPa
- orientacyjne zuzycie: w zaleznosci od wymiaru zebéw w pacy - 1,5 do 3,6 kg/mz

Wyréb powinien posiada¢ atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny oraz Aprobate
Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ilosciowego i jakosciowego odbioru dostaw
materiatow.

W przypadku plytek kolor i dese A przedstawi é do zaakceptowania Zamawiaj gcemu.

Wyroby podiogowe — panele  podilogowe  /PN-EN 167:1997 — Panele podtogowe/
Wiasciwo sci techniczne paneli podtogowych

Klasa Scieralnosci AC4
tacznie desek CLICK
Materiat spajajgcy deski zalecane uzycie uszczelniacza Click Guard
Wymiary paneli (mm) 1285x191x8
Opakowanie (m°) 2,22
Grubos¢ warstwy scieralnej (mm) 0,2
Typ powierzchni laminatu Struktura drewna
Materiat bazowy nosny HDF
Warstwa spodnia Laminat przeciwprezny
Zabezpieczenie antybakteryjne Anti Bacteria Coating
Gestose >800 kg/m3
Odpornosé na: zar papierosowy, zaplamienia, blakniecie.
Potysk laminatu wysoki
Gwarancja (lata) 20
Odpornos¢ na uderzenia IC2
Klasyfikacja ogniowa Cfl-s1
Opér cieplny R<15 (m2*K)/W

Odpornos¢ na poslizg DS



* Pianka poliuretanowa pod panele podtogowe gr. 3 mm
e Listwy przyscienne
»  Materialy pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu.

Panele laminowane sktadajg sie z czterech warstw:

» gorna jest odporna na scieranie, uderzenia, chemikalia, $wiatlo stoneczne i wysoka
temperature. Od jakosci tej warstwy zalezy wytrzymatos¢ paneli na Scieranie;

» dekoracyjna to powloka z zadrukowanego laminatu, impregnowana zywicg. Wzory
zwykle imitujg naturalne drewno, rzadziej kamien i ptytki ceramiczne. Od niedawna
oferowane sg panele, ktére przypominajg materiat naturalny nie tylko wzorem, ale i
fakturg;

» nosna to zwykle ptyta HDF lub MDF, rzadziej - ptyta wiérowa. MDF i HDF to plyty
pilsniowe produkowane z widkien drzewnych tgczonych klejem pod dziataniem
wysokiego cisnienia i temperatury. Im wyzsza gestos¢ piyty, tym lepsze jej walory
uzytkowe. MDF to ptyty sredniej gestosci, HDF zas - wysokiej (powyzej 800 kg/m3).
Od wytrzymatosci warstwy nosnej zalezy odpornos¢ panelu na uderzenia i
wgniecenia;

» przeciwprezna z laminatu lub kilku warstw specjalnie preparowanego, wzmochionego
papieru. Warstwa ta zapewnia stabilnos¢ ksztattu i wymiaréw, eliminujgc naprezenia
powstajgce w innych warstwach panelu. Panele ze spodem z laminatu sg
stabilniejsze niz te z papierem przeciwpreznym.

Wadag paneli laminowanych jest towarzyszgcy chodzeniu po nich charakterystyczny,
nienaturalny, gtuchy odgtos, styszalny réwniez w nizej potozonych pomieszczeniach.
Elastyczna pianka stosowana jako podktad pod panele redukuje go w niewielkim stopniu.
Dlatego czes¢ paneli produkowana jest z systemem wyciszajgcym. Jest to dodatkowa
warstwa tlumigca (pochfaniajgca) odglosy krokéw. Podtoga z takich paneli jest o potowe
cichsza, a dzwieki nizsze, przez co mniej meczace dla ucha. Nie dochodzi tez do
powstawania echa i wibracji podczas chodzenia.

Planujac wykonczenie podtogi panelami, nalezy wzig¢é pod uwage sposéb uzytkowania
pomieszczenia, w jakim bedg utozone. Panele - zaréwno laminowane, jak i drewniane - majg
bowiem r6zng wytrzymatos¢, ktora przesgdza o ich przeznaczeniu. Trzeba réwniez wybrac
spos6éb montazu oraz wykonczenia. Przed podjeciem ostatecznej decyzji warto tez
oczywiscie pamieta¢ o sprawdzeniu jakosci paneli oraz zapoznaniu sie z warunkami
gwarancji.

Klasa paneli a ich przeznaczenie. Panele laminowane powinno sie dobiera¢ pod wzgledem
klasy przeznaczenia. Te, ktére sg dobre do rzadko odwiedzanego pokoju goscinnego, nie
sprawdzg sie na przyktad w korytarzu.

Drugim kryterium pozwalajgcym wyznaczy¢ przydatnos¢é paneli laminowanych do
pomieszczen o réznym przeznaczeniu, jest klasa ich Scieralnosci okreslana na podstawie
testu Tabera. Wyrdznia sie pie¢ klas scieralnosci paneli.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podane w ST-1 ,wymagania ogolne" pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, adekwatnego do rodzaju czynnosci
technologicznych.



4. TRANSPORT
Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu . Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Pakowanie: plytki pakowane sg w pudfa zawierajgce ok. 1 m2 plytek, na opakowaniu
umieszcza sie hazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukacych sie

Transport: plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu; podioge
srodka transportowego wyscielic materialem amortyzujgcym wstrzgsy pojazdu.
Opakowania uktadac¢ scisle obok siebie. Umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce
wyrobow tatwo tlukgcych sie

Sktadowanie - ptytki skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych
opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania - do 1,8 m.

transport i przechowywanie paneli podiogowych w opakowaniach w pozycji
poziomej, bez narazenia na gwattowne zmiany wilgotnosci i temperatury,

otworz foliowe opakowania bezposrednio przed instalacja,

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania robot

Wykonaweca przedstawi zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane niniejsze zadanie
remontowe. Zakres roboét jak w przedmiarze robét .

5.2. Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza wykonana z zaprawy cementowej marki 8Mpa.
Wymagania podstawowe

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem.

Whytrzymatos$¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza: na sciskanie -12 MPa; na zginanie 3 MPa,;

Podloze na ktorym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno byc¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg;

Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw
budynku paskiem dylataciji.

W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu
co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowa¢ mechanicznie , zaprawa powinna miec
konsystencje gestg - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego;

llos¢ spoiwa w podkltadach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci
niezbednej - nie powinna przekracza¢ 400 kg/m3

Zaprawe cementowg nalezy ukifada¢ niezwtocznie po przygotowaniu pomiedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkladu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyrownaniem i
zatarciem.

Podkiad powinien mie¢ powierzchnie  réwng stanowigcg plaszczyzne Ilub
pochylong zgodnie z projektowanym spadkiem;

Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg tatg w dowolnym miejscu nie
powinna wykazywaé wiekszych przeswitow niz 5 mm. Odchylenie



powierzchniowe podkiadu od ptaszczyzny (poziomej —pochyte)) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/ m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia;

* W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym
np. przez przykrycie folig polietylenowg albo spryskiwanie powierzchni woda.

5.3. Wykonanie posadzki z ptytek gres

1.0czyszczenie podioza

2.Wymierzenie i ustawienie punktow wysokosciowych
3.Sortowanie plytek

4.Przygotowanie masy klejgcej

5.Przyciecie, dopasowanie i utozenie ptytek na zaprawie klejowej
6.0brobienie wnek, przejs¢, pilastrow itp.

7.Wypeinienie spoin zaprawg

8.0czyszczenie posadzek

Do wykonywania posadzek z pitytek mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot
budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych i instalacyjnych fgcznie z
przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

Opakowanie zawiera obydwa skiadniki kleju. Nalezy doda¢ proszek (sktadnik A) do
dyspersji (sktadnik B) i wymiesza¢ za pomocg wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem, az do
uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Przy czesciowym wykorzystaniu opakowania,
sktadniki A i B trzeba mieszac¢ proporcji wagowej 3 : 2. Nalezy odczeka¢ 5 dol0 minut i
ponownie wymiesza¢. Jesli potrzeba, do kleju mozna dodaé niewielkg ilos¢ wody. Klej
nalezy rozprowadzac po podtozu pacg o zebach 3°8 mm, w zaleznosci od rozmiaréw ptytek.
Suche plytki uktada¢ na kleju i dociskac, poki jeszcze klej lepi sie do rgk (przed uptywem
czasu naskoérkowania: ~20 min.).Prawidtowo dobrana konsystencja i wielkos¢ zebow w pacy
sprawiajg, ze klej pokrywa 65% powierzchni spodu ptytki. Na zewnatrz budynkow i w
miejscach narazonych na trwate zawilgocenie nalezy dodatkowo naklada¢ cienkg warstwe
na powierzchnie montazowe ptytek. W celu poprawienia stabilnosci piytek na
nienasigkliwych podtozach, na kilka godzin przed ich mocowaniem nalezy wyszpachlowac¢
podioze cienkg warstwg kleju.

W przypadku wodoszczelnego zabezpieczania podioza, na 6 godzin przed klejeniem plytek
doktadnie wyszpachlowaé¢ podioze warstwg grubosci ok. 1,5 mm, umieszczajgc w srodku
warstwy szpachlowej tasme uszczelniajgcg we wszystkich narozach, krawedziach i w
szczelinach dylatacyjnych.

Nie nalezy uktadac ptytek na styk. Zachowa¢ szerokos¢ spoin w zaleznosci od wielkosci
ptytek i warunkow eksploatacji.

Ptytki na scianach spoinowac nie wczesniej niz po 24 godzinach, a ptytki na posadzkach po
3 dniach. Na nienasigkliwym podtozu czas twardnienia kleju ulega znacznemu wydtuzeniu.
Narzedzia i Swieze zabrudzenia nalezy my¢ wodg. Stwardniaty klej mozna usung¢ tylko
mechanicznie.



5.4. Ukladanie paneli - spos6b montazu. Podloga panelowa to podioga ptywajagca -
znaczy to, ze paneli nie przykleja sie do podioza, lecz jedynie tgczy na krawedziach.
Do niedawna wszystkie panele montowalo sie przy uzyciu kleju. Jednak obecnie stosuje sie
kilka sposob6w montazu bezklejowego. Takie uktadanie paneli podtogowych jest catkowicie
pewne i bezpieczne - wystarczy odpowiednio wyprofilowane piéro i wpust, a podczas
taczenia panele zatrzaskujg sie, tworzgc szczelne potgczenie.
Ukfadanie podiogi bez uzycia kleju jest szybsze oraz latwiejsze, a ponadto taka podioga
nadaje sie do uzytkowania natychmiast po utozeniu. Co wiecej, w razie potrzeby panele
mozna réwniez kilkakrotnie demontowaé¢ i montowaé¢ ponownie. Gdyby zas$ doszio do
uszkodzenia pojedynczego panelu, tatwo wymieni¢ go na nowy.

Kontrola materiatu i podto za - przed rozpoczeciem instalacji nalezy sprawdzi¢ panele w
Swietle dziennym, czy nie posiadajg uszkodzen powierzchni lub innych wad; nalezy réwniez
sprawdzi¢, czy stan techniczny podioza i pomieszczenia odpowiada wymaganiom zawartym
ponizej, jesli masz zastrzezenia dotyczgce jakosci materiatu lub podtoza, skontaktuj sie ze
sprzedawcg. Producent nie uwzglednia reklamacji wynikajgcych z niewlasciwie
przygotowanego podioza, wadliwej instalacji czy uzywania innych niz zalecane produktow do
klejenia i pielegnacji podtogi. Dostarczona partia materialu zawsze moze rézni¢ sie
odcieniem od wzoréw pokazanych na zdjeciu lub we wzorniku ze wzgledu na naturalne
materialy uzyte do produkcji podtog

* Przed montazem panele nalezy przechowywac w pozycji poziomej przez co najmniej
24h, w zamknietym opakowaniu, w temperaturze pokojowej aby mogly dostosowac
sie do temperatury otoczenia.

« Montaz powinien odbywaé¢ sie w temperaturze pokojowej (co najmniej 18° C,
temperaturze podtogi co najmniej 18° C) i przy wilgotnosci wzglednej powietrza max
70 %. Podczas montazu nie nalezy wietrzy¢ pomieszczen. Po 24 godzinach mozna
swobodnie chodzi¢ po poditodze.

Przygotowanie podto za:

* Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak
rébwniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce
przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczgce i tluszczgce sie warstwy zapraw.
Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z
PN/B - 10107 nie mniejsza niz 0.5MPa. Podloze musi by¢ rowne, suche, twarde,
czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin. Wilgotnos¢ nie moze
przekracza¢ 2% dla betonu.

* Na przygotowane podtoze nalezy utozy¢ pianke pod panele.

Monta z paneli:

 Ze wzgledéw optycznych panele powinny by¢ montowane zawsze wzdiuz do
gtdéwnego zrodta swiatta.

* Przed montazem obliczy¢ nalezy, jaki szeroki ma by¢ ostatni rzad paneli (nie
powinien by¢ wezszy niz 5cm). Ewentualnie pierwszy rzad paneli musi by¢ docinany
juz wedtug dtugosci.

 Montaz paneli podtogowych plywajgcy tzn. panele nie mogg by¢ przyklejane do
podioza, przybijane gwozdziami lub mocowane w inny sposab.

* Listwy przyscienne nalezy przymocowac¢ po montazu tylko do scian nie do podtogi.

* Przy dopasowywaniu podtogi nie nalezy nigdy uderza¢ bezposrednio miotkiem w
piéro, a zawsze uzywaé odpowiedniego klocka do pobijania.



* Aby ostatni panel byt prawidtowo dociety nalezy obroci¢ go o 180 stopni i utozy¢ obok
istniejgcego juz rzedu, tak aby piéro lezato przy pidrze.

* Panele powinny by¢ montowane wzdtuz Sciany.

* Rzad nalezy dokfadnie wyrownac, tak aby potgczenia piora i wpust byty prawidtowe i
przebiegaly prosto.

* Nowy rzad nalezy rozpocza¢ czescig pozostatg z poprzedniego. Utozenie kazdego
nastepnego juz rzedu paneli powinno byC przesuniete o co najmniej 40 cm w
stosunku do poprzedniego. W ten sposob otrzymujemy optymalny uktad wizualny
podtogi.

» Dokladne utozenie trzech pierwszych rzedéw jest bardzo wazne dla zapewnienia
szczelnosci montazu rzedow kolejnych.

* W miejscach trudno dostepnych tj. wystajgce z podtogi rury, najpierw nalezy przycigé
panel do prawidtowej dlugosci, nastepnie utozyé przycietg czes¢ na wihasciwym
miejscu i odmierza¢ za pomocg caléwki miejsca wiercenia.

* Wypoziomowanie podioza i zachowanie katow prostych miedzy scianami gwarantuje
dobrg jakosc.

Zabezpieczenie podtogi przed uszkodzeniem

= jesli w pomieszczeniu, w ktérym zostata zainstalowana podtoga nie zakonczono
jeszcze prac budowlanych nalezy zabezpieczyc jg przed zniszczeniem powierzchni,
przykrywajac jg tekturg falista, sklejkg lub pilsnig,

* nie przesuwaj ciezkich mebli po podiodze,

» nalezy stosowac¢ podktadki z filcu pod n6zki mebli,

= kotka krzeset biurowych powinny spetnia¢ wymagania normy DIN 68131,

= przy wejsciach potéz dobrej jakosci maty czyszczace, skutecznie usuwajgce brud,
piasek i wode z obuwia,

* nigdy nie uzywaj mat czyszczgcych ze spodem z gumy lub lateksu, poniewaz mogg
pozostawi¢ trwate slady na podtodze,

* nie dopuszczaj do gromadzenia sie wody na powierzchni podiogi,

= W trakcie eksploatacji podtogi wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢
utrzymywana na poziomie 45-65% a temperatura na poziomie ok.20°C,

= W sezonie grzewczym wilgotnosé powietrza ulega znacznemu obnizeniu, co moze
powodowaé nadmierne przesuszenie sie poditogi,

= drewno i jego pochodne jest materiatem naturalnym i moze to doprowadzi¢ do
kurczenia sie desek/paneli i powstawania minimalnych szczelin w miejscach
potgczen,

= aby zabezpieczyc¢ sie przed tym efektem stosuj nawilzacze powietrza,

» podtoga jest materiatem wytwarzanym z naturalnego drewna, dlatego pewne jego
gatunki beda zmienia¢ swoj odcien, gdy bedg wystawione na dziatanie Swiatta
dziennego (szczegOllnie wisnia, merbau i kempas); uzywaj zaston, rolet lub zaluzji w
celu zminimalizowania tego efektu.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Wymagana jakos¢ materialdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu.

Nie dopuszcza si e stosowania do robot materiatdw, ktérych wila  $ciwo Sci_nie
odpowiadaj g wymaganiom technicznym

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatdbw przeterminowanych, po okresie gwarancyjnym.
Nalezy  przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania  warunkow ogolnych wykonania robot
cieplnych, wilgotnosciowych.




Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji
Wszelkie odchylenia w parametrach powinny by¢é naprawione przez Wykonawce.
Wykonawca powinien przedstawi¢ zamawiajgcemu certyfikaty stosowanych materiatow.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Obmiar robot nalezy prowadzi¢ na biezgco w miare odbieranych robét wedtug jednostek
zawartych w przedmiarze robét. podlega on akceptacji przez Inspektora Nadzoru
Jednostka obmiarowsg jest m? ( metr kwadratowy) wykonanej posadzki czy oblicowania
koncowy obmiar wykonanych robét odbedzie sie podczas odbioru technicznego -
czesciowego .

8. OPIS SPOSOBU OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty podlegajg odbiorowi wg ponizszych zasad
Odbior materiatdow i robot powinien obejmowa¢ zgodnosé z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw nalezy kazdorazowo wpisywac¢ do dziennika budowy.
Odbidr powinien obejmowac
* sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego- badanie wzrokowe
* sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki- ocena wzrokowa
» sprawdzenie grubosci podktadu cementowego bedzie przeprowadzone w trakcie
wykonywania podkiadu
* sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg haciggnietego drutu i pomiar
odchylen z doktadnoscig do 1 mm a szerokos¢ spoin — za pomocg szczelinomierza
lub suwmiarki.
» sprawdzenie prawidtowosci cokotdw i listew wykanczajgcych- metoda wzrokows.

9.SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWE PLATNO SCI
Cena wykonania- utozenia 1 m2 posadzki czy oblicowania obejmuje:

* prace pomiarowe roboty przygotowawcze

* przygotowanie podioza

» dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania

» wykonania warstwy wyrownawczej

» ulozenie zaprawy samopoziomujgcej

* ufozenie plytek na kleju lub utozenie paneli podtogowych

» zafugowanie, zatozenie listew wykanczajgcych

e oczyszczenie stanowiska pracy

Podstawa ptatnosci stanowi protokét odbioru robot przyjetych przez Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 87:1994 Pilytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,

PN-EN ISO 10545-1:1999 Piytki i panele. Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i

Lastrykowych paneli. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania

PN-B-1008-2004-Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek zanieczyszcz.

PN -EN 197-1 2002 Cement Sktad wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN-13139;2003 kruszywa do zaprawy

Normy branzowe, wytyczne i przepisy dotyczacych pozyskiwania materiatdbw budowlanych,

sposobu ich skladowania, wbudowania i zasad odbioru.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-1.09.
CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ

CPV 45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego
POZOSTALE ROBOTY TOWARZYSZ ACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z przebudowg nawierzchni podworka.

1.2. Zakres stosowania niniejszej SST: do stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
przebudowg nawierzchni podwdrka w ramach remontu lokali socjalnych w ltzy na ulicy Przy
Murach 24/26.

Zakres robot:

- rozbiodrka istniejgcych elementéw nawierzchni podwérka

- korytowanie pod nowg podbudowe i nawierzchnie podwérka
- uktadanie warstw konstrukcyjnych podbudowy

- wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowe;j.

- odwodnienie liniowe

1.4. Pojecia podstawowe

1.4.1. Betonowa _kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metoda
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach
potgczonych ze sobg trwale w fazie produkciji.

1.4.2. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe 100x20x6 cm
rozgraniczajgce ciggi komunikacyjne w ramach zaprojektowanej organizacji ruchu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST-1 ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robdt
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST -1 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST -1
~Wymagania ogdlne" pkt 2.



2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki
brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyqglad zewnetrzny. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i
ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek
réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.
2.2.3. Ksztait, wymiary i kolor kostki brukowej. Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje
sie betonowa kostke brukowa o grubosci 60 mm i 80 mm. Tolerancje wymiarowe wynoszga:

* na dlugosci + 3 mm,

* na szerokosci = 3 mm,

* na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brgzowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych.

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Warto ¢
1 Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) Srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwos¢ wodag wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B- 06250 [2]:
a) pekniecia prébki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
c) obnizenie Wytrzyma_}oéc_i na épiskanie w stosunku do wytrzymatosci probek 20
nie zamrazanych, %, nie wiecej niz
4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej niz 4

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek bruko wych

2.3.1. Cement.

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie
nizszej niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu.

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda.

Woda powinna by¢ odmiany , 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki.

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,
zgodnie z receptg laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg
wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie
soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢
barwniki nieorganiczne.




3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -1 ,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie
sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia ukladajgce. Urzadzenie sklada sie z wodzka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-1 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg
na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna
rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-1 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Koryto

Koryto wykonane w podiozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podiuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z parametrami DP. Wskaznik
zageszczenia koryta nie powinien by¢é mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.
Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki
brukowej mozna wykonywac bezposrednio na podfozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6]
w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka i warstwa odsgczajgca.

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubos¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania nawierzchni przewidziana jest warstwa
odsaczajaca, to nalezy jg wykonac zgodnie z parametrami projektowymi.

5.5. Ukladanie betonowych kostek brukowych.

Z uwagi na réznorodnosc¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inzyniera. Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb,
aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypemié piaskiem, a nastepnie
zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek
brukowych, stosuje sie wibratory pltytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie powinno uzywac sie
walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié szczeliny materiatem do wypetnienia i




zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji
i moze by¢ bezposrednio po zakonczeniu robdt oddana do uzytkowania.

5.4. Wykonanie odwodnienia obiektu

Odwaodnienie obiektu powierzchniowe na przylegajgcy teren z zachowaniem spadku terenu
w kierunku drogi wewnetrznej . odwodnienie nalezy wykonac przez precyzyjng realizacje
rozwigzania projektowego, ktére jest nawigzaniem do uksztattowania przylegtego terenu.

5.5. Uporzagdkowanie i uksztattowanie docelowe przylegtego terenu

Usunigcie resztek materiatdw budowlanych, sprzetu, wyrOwnanie nieréwnosci po
przekopach, uksztattowanie wysokosciowe przylegtego do budynkéw terenu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-1 ,Wymagania ogoélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza. Sprawdzenie podifoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla gtebokosci koryta:

* 0 szerokosci do 3 m: £1 cm,

* 0 szerokosci powyzej 3 m: =2 cm,

 szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych
spadkéw poprzecznych i podiluznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:

* pomierzenie szerokosci spoin,

» sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

 sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

» sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni. Sprawdzenie réwnosci  nawierzchni
przeprowadzac nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonej powierzchni i w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m.

Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podiuznego. Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzaé
nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej
niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczaé
+3cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 i w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.




7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-1 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowg

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki
betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST -1 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-1 ,Wymagania ogolne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* dostarczenie materialdbw na miejsce wbudowania,

» wykonanie koryta,

* ew. wykonanie warstwy odsgczajgcej,

» wykonanie podsypki,

* utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
 przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111. Materialy kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250. Beton zwykly

3. PN-B-06712. Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701. Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250. Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-68/8931-01. Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego. 10.2.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-1.09.

CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow
OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ

45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego
POZOSTALE ROBOTY TOWARZYSZ ACE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru opaski brukowej i robét towarzyszgcych wykonaniu remontu budynkéw
socjalnych w ltzy na ulicy Przy Murach 24/26.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia niniejszej SST dotyczg zasad wykonania zakresu robo6t paradrogowych i
ksztattujgcych docelowo teren przy w/w obiektach.

Zakres robot obejmuje :

- utozenie opaski podokapowej z kostki brukowej

- zagospodarowanie terenu:

1.4. Pojecia podstawowe

Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metodg  wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdéch warstwach potgczonych ze
sobg trwale w fazie produkciji.

Obrzeza _chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajgce ciagi
komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do komunikaciji.

Odwodnienie liniowe — elementy prefabrykowane, technologia ogélnie dostepna na rynku
budowlanym.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robét

Ogolne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 5.
2. MATERIALY

2.1. 0Ogdblne wymagania dotycz agce materiatow

Ogolne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 2.
- kostka brukowa 4cm

- obrzeze trawnikowe 100x20x6 cm — kolor szary

- piasek zwykly

- cement portlandzki

- piasek na podsypki.



3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce robdt

Ogolne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 3.
Narzedzia podstawowe:

- narzedzia brukarskie

- zageszczarka wibracyjna spalinowa;

- sprzet pomiarowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycz gce transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST -1 w pkt. 4.

4.2. Transport sprz etu i materiatdw
Sprzet i materiaty do w/w robét nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu .

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -1 w pkt. 5.

5.1. Wykonanie opaski podokapowe]

Opaske z kostki brukowej wykona¢ nalezy na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem.

Od czota opaski zabudowa z obrzeza trawnikowego 6x20x100 cm na podsypce cementowo
— piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg .

Spadek opaski od budynku 2% .

Ptaszczyzna ptytek powyzej gornej krawedzi obrzeza trawnikowego 1cm..

5.2. Wykonanie odwodnienia obiektu

Odwaodnienie obiektu powierzchniowe na przylegajgcy teren z zachowaniem spadku terenu
w kierunku drogi wewnetrznej . odwodnienie nalezy wykona¢ przez precyzyjng realizacje
rozwigzania projektowego, ktére jest ukladem warstw filtrujgco-odwadniajgcych w
uksztattowaniu przylegtego terenu.

5.3. Uporz adkowanie i uksztattowanie docelowe przylegtego tere nu
Usunigcie resztek materiatdw budowlanych, sprzetu, wyr6wnanie nieréwnosci po
przekopach, uksztattowanie wysokosciowe przylegtego do budynku terenu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST -1 w pkt. 6

Kontroli jakosci podlegaja :

- wykonanie i sprawdzenie stopnia zageszczenia podtozy pod nawierzchnie z kostki
brukowej

- utozenie plytek chodnikowych wraz z osadzeniem obrzezy

- wskaznik zageszczenia min. 98 %

- rzedne wysokosciowe

- sprawdzenie spadkow podtuznych

- inne wymagania okreslone w PN

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST S 00. 00 ,, Wymagania ogolne ,pkt. 7
Jednostka obmiaru :



- m2 - powierzchni opaski
- mb- ulozenia obrzezy i przetozenia kraweznikéw

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST -1 w pkt. 8

8.2 Sposbb odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST -1 w pkt. 9.

9.2. Zasady ptatno Sci
Po dokonaniu obmiaréw robot , zapiséw w Dzienniku Budowy i odbiorze kohcowym .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-80/6775-03-03 Elementy nawierzchni drog , ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych
.Krawezniki i obrzeza betonowe .

BN-80/8845-02 Krawezniki uliczne . Warunki techniczne ustawiania i odbioru

BN-80/9321 -01  Ulice miejskie . Obramowania i opaski . Warunki techniczne wykonania
i odbioru



