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D M 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikachriEznej (SST) asswymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t drogowych przy
» Przebudowa drogi gminnej w lzy —ul. Kirkut- Zamek na odcinku o diugaici 397 mb od km 0+000 do km 0+397
Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokipmeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reajzeob6t przy zlecaniu i realizacji robét
przy ,Przebudowa drogi gminnej w Hzy —ul. Kirkut- Zamek  na odcinku o dtugasci 397 mb od km 0+000 do km 0+397
Zakres stosowania SST

Zakres rob6t obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania szczegtowe, wspdlne dla robdgtyth) szczegbtowymi specyfikacjami
technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentéw rdtmiiowych. W przypadku braku szczegélowych spemyfitechnicznych dla danego
asortymentu robét, ustalenia dotyoawniez SST spordzanych indywidualnie.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione parj okrdlenia naley rozumie w kazdym przypadku nagtujaco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, niediy budynkiem, stanowdy cal@¢ techniczno-gytkowa (droga) albo jego ¢ stanowaca
odrbny element konstrukcyjny lub technologiczny (chie&stowy, korpus ziemny gzet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni luligiely od jezdni, przeznaczony do

ruchu pieszych.

Diugas¢ mostu - odleghs miedzy zewrtrznymi kravedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych zypld - odlegidc w swietle
podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruthpostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wrazzelkisni urzdzeniami technicznymi
Zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (mottawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaammachu pojazdéw obslugaych zadanie budowlane na czas
jego wykonania, przewidziana do usaia po jego zak@zeniu.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronepafrzony pieeZia organu wydagcego, wydany zgodnie z obeglijacymi przepisami,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychiasiydo notowania zdanze okoliczndici zachodacych w toku wykonywania
robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdzekazywania poledei innej korespondencji technicznej peday Inzynierem/
Kierownikiem projektu, Wykonawvua projektantem.

Estakada - obiekt zbudowany nad przeszier@now dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu gsz

Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w damykontraktowych (wyznaczona przez Zamawego, o ktdrej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna zizogwanie robot i administrowanie kontraktem.

Jezdnia - g&¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez \Wykoraugowaniona do kierowania robotami i do wysbwania w jego imieniu w sprawach
realizaciji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutiittikami, zatokami, pasami awaryjnego postojudmadzielcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzeimaiz ze sposobem ich patenia.

Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - ¢ obiekiu oparta na podporach mostowych, twarzistrgj niogcy dla
przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

Korpus drogowy - nasyp lub taggz wykopu, ktdra jest ograniczona kogaitogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowymalaeiiazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezyiniera/Kierownika projekiu zeszyt z ponumerowangirenami, stiacy do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliGzezkicow i ew. dodatkowych aaknikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podleggj
potwierdzeniu przez iyniera/Kierownika projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badejzaakceptowane przez Zamawigo, niezdne do przeprowadzenia wszelkich ibada
i préb zwizanych z ocepjakasci materiatow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa nieatine do wykonania rob6t, zgodne z dokumengagjektovy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Iriyniera/ Kierownika projektu.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkeadr dla zapewnienia komunikacji drogowej i

ruchu pieszego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstvezghyich do przejmowania i rozktadania abeh od ruchu na podke gruntowe i zapewnigjych
dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwadcieralna - géra warstwa nawierzchni poddana Bexio oddziatywaniu ruchu i

czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wizaca - warstwa znajciga s¢ migdzy warstw scieralry a podbudow zapewniaica lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudpw

Warstwa wyrownawcza - warstwazgica. do wyrownania nierdwsm podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.

Podbudowa - dolna ¢ nawierzchni stinca do przenoszenia afpen od ruchu na podie. Podbudowa nie skladéa sk z podbudowy
zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gérna&podbudowy spelnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sktadesk z jednej lub dwdch
warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolnggzpodbudowy spelnigga, obok funkcji ninych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przedaigsn
wody, mrozu i przenikaniemastek podiga. Maze zawierd warstvg mrozoochrory odaczaca lub odcinajca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gitdwnynawigrn jest ochrona nawierzchni przed skutkamiaiziamrozu.

Warstwa odcinafa - warstwa stosowana w celu unigindenia przenikania egtek drobnych gruntu do warstwy nawierzchiidej powyej.
Warstwa odgzajca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedastgjsi do nawierzchni.

Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na plaszczyie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu toaggo.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tureetidd dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowandpowiednio utrzymana do



przeprowadzenia ruchu publicznego ha okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodéb- zgodnéc wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjanesligorzedziat tolerancii nie zostat okleny - z
przecetnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo diaego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasri@ przeznaczony do umieszczania w nim drogiizamiych z ri urzdzei oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy e rownie: obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadea chronicych ludzi isrodowisko
przed ucizliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - e&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postgerpdow, umieszczenia ydzeh organizacii i bezpiecastwa ruchu oraz do
ruchu pieszych, shkica jednoczaie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podiaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyads pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

Podiae ulepszone nawierzchni - gorna warstwa pagiezaca bezpérednio pod nawierzchpiulepszona w celu urfivienia przegcia ruchu
budowlanego i wigiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie liayniera/Kierownika projektu - wszelkie poleceniagiezane Wykonawcy przezjmiera/Kierownika projektu, w formie pisemne;j,
dotyczice sposobu realizacji rob6t lub innych spravazawiych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczdach autorem dokumentacii projektowe;j.

Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegacpehia drogowego lub cafkowita modernizacja/przelvad (zmiana
parametréw geometrycznych trasy w planie i przelgogtinym) istniegcego patczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zaiyknj przeznaczona do przeprowadzenia cieku, saletitdwek zwierat dziko zyjacych
lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - elem@otiowiska naturalnego, stanagy utrudnienie w realizacji zadania budowlaneggpmgiktad dolina, bagno,
rzeka, szlak wdréwek dzikich zwierat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stagganiitrudnienie w realizacji zadania budowlaneg@regktad droga, kolej, ruragi, kanal, cig
pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowasedokumentacii projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegae\dktada si; z petnegciany, stupow

lub innych form konstrukcyjnych, np. skfizjomar.

Rekultywacja - roboty mgge na celu upasdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenaaruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

Rozpktosc teoretyczna - odlegid miedzy punktami podparcia dgskami), prasta mostowego.

Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu /wiaduktu) - @ié¢ miedzy zewrtrznymi

krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prgstaitej do osi podiunej, obejmuje catkowdtszerokét konstrukcyja ustroju niogcego.
Szerok&¢ wytkowa obiektu - szeral® jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla

poszczegdlnych rodzajow ruchu oraz szeibkiodnikow mierzona wvietle poeczy mostowych z wgtzeniem konstrukcji przy jezdni dolem
oddzielajcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem icktil@przedmiarem) w kolejisoi technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udgshiony przez Zamawigego dla wykonania na nim robét oraz

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tvioezczsce terenu budowy.

Tunel - obiekt zagbiony ponkej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dnagjo

ruchu pieszego.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad firkolejowa lub inrg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogaweshu pieszego.

Zadanie budowlane -@¢ przedsiwziecia budowlanego, stanawa odebra calgé

konstrukcyjm, lub technologiczg zdolry do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtikawych. Zadanie rmie polegé na wykonywaniu
rob6t zwizanych z budosy modernizagj przebudow, utrzymaniem oraz ochrgbudowili drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogbine wymagania dotyce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jékavykonanych robét, bezpiedstwo wszelkich czynréoi na terenie budowy, metodyyte przy
budowie oraz za ich zgodid dokumentagjprojektov, SST i poleceniami iiyniera/Kierownika projektu.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych przakslVykonawcy teren budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzigifiza ochroa punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznegodt. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzyvalitna wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowatizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykapaatanym w szczegélowych warunkach umowy,
uwzgkdniapcym podziat na dokumentagrojektove:

Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanavarzetargow dokumentagj projektove oraz projektow dokumentagjwykonawca (techniczn) i
zostan przekazane Wykonawcy,

Wykonawcy; wykaz zawiergy spis dokumentacji projektowej, kidh/ykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

Zgodnd¢ rob6t z dokumentagprojektove | SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkdekeimenty przekazane Wykonawcy przegiera/Kierownika projektu stananczsé
umowy, a wymagania oldlene w chdby jednym z nichasobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calejudokntacii.

W przypadku rozbigcsci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw afmijé kolejnéé ich waznasci wymieniona w ,Kontraktowych
warunkach ogélnych" (,0gdélnych warunkach umowy").

Wykonawca nie ma wykorzystywa bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu @mnatychmiast powiadoéni
Inzyniera/Kierownika projektu, kiéry podejmie degyajwprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbigoici, wymiary podane nagpnie s wazniejsze od wymiaréw okdlenych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigdy bgodne z dokumentagjrojektovs i SST.



Dane okrélone w dokumentaciji projektowej i w SSEdhy uwazane za wartei docelowe, od ktorych dopuszczalagodchylenia w ramach
okreSlonego przedzialu toleranciji. Cechy materiatveir@ntow budowli mugavykazywa zgodné¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie magprzekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nigdipw petni zgodne z dokumentagrojektows lub SST i wplynie to na niezadowataj jakas¢
elementu budowii, to takie materialy zogtaasipione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykanonownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (fpoddem”)

Wykonawca jest zobowdany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyanistiiigjcych obiektow (jezdnigciezki rowerowe, Gigi piesze,
znaki drogowe, bariery ochronne, daizenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w akresania realizacji kontraktuzalo zakdczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawtytmerowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, gaglniony z odpowiednim
zarzdem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpigiezebdt w okresie trwania budowy. W zalgici od
potrzeb i pogpu robdt projekt organizacji ruchu powiniencbya bigaco aktualizowany przez Wykonawdazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizaciji ruchu, wymageldtazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Koszt projektdw tymczasowej organizacji ruchu aciz uzgodnié nie podlega ogbnej zaptacie i przyjmujecsize jest whczony w cen
kontraktovy.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczpstile i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasoweadzenia zabezpiecaeg takie jak:
zapory$wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniaj ten sposdb bezpietsenvo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocmion dzigi i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktorych jestrieodzowne ze wzgloéw
bezpieczastwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne adzenia zabezpieczag ke akceptowane przezAyiera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obvge publicznie przed ich rozpagzem w sposob uzgodniony zymierem/Kierownikiem projektu
oraz przez umieszczenie, w miejscachscith okrdonych przez Ipyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnydktprych trés¢ bedzie
zatwierdzona przez iyniera/Kierownika projekiu. Tablice informacyjnetly utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleghrtglrzaptacie i przyjmujessize jest waczony w cea kontraktova.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowdany do zabezpieczenia terenu budowy w okresiaiiwealizacji kontraktuzado zakdczenia i odbioru ostatecznego
robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujedbie utrzymywa tymczasowe usglzenia zabezpieczag, w tym: ogrodzenia, paze, dwietlenie, sygnaly i
znaki ostrzegawcze oraz wszelkie isnoelki niezlzdne do ochrony rob6t, wygody spolecmnoinnych.

W miejscach przylegajych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdrziwyranie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone ajlazdéw i maszyn pracgjych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiedrinakuje w
sposo6b uzgodniony zAynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obvge publicznie przed ich rozpagzem w sposob uzgodniony zymierem/Kierownikiem projektu
oraz przez umieszczenie, w miejscachscich okrdonych przez Iiyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnydktorych tréé¢ bedzie
zatwierdzona przez syniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjnetlp utrzymywane przez Wykonagwev dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleghruglrzaptacie i przyjmujessize jest waczony w cea kontraktova.

155. Ochronérodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowiek znd i stosowd w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy datgoochrongrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykezania robét Wykonawcadirie:

utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody:giejj,

podejmowa wszelkie uzasadnione kroki g na celu stosowanie slo przepisdéw i norm dotygzych ochronyrodowiska na terenie i wokét
terenu budowy orazetizie uniké uszkodz# lub ucizliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wypikach z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn patysh w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagabedzie miat szczegdlny wzgl na:

lokalizacy; baz, warsztatow, magazyndw, skladowisk, ukopdag dojazdowych,

srodki ostrancéci | zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekow wodnych pidatnsubstancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mazliwoscia powstania piaru.

QOchrona przeciwg@rowa

Wykonawca kdzie przestrzedgprzepisy ochrony przeciwarowe.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisbwwsgrasprzt przeciwpagarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, midagkh, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalnedala skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi praepisabezpieczone przed dgsm osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamerem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t afismez personel
Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone doaycia.

Nie dopuszcza &iuwzycia materialow wywohacych szkodliwe promieniowanie oegniu wikszym od dopuszczalnego, dcloaego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do rob6t ida mialy aprobat technicza wydara przez uprawnianjednostk, jednoznacznie olglajaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materialowéralowisko.



Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, @glaiczeniu robét ich szkodlivié zanika (np. materialy pylaste) nadoy¢
wzyte pod warunkiem przestrzegania wynieigehnologicznych wbudowaniazdiewymagag tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzyma zgod; na uycie tych materialdw od wéaiwych organdw administracji fistwowej.

Jeeli Wykonawca myt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowalo jakiekolwiek zagamie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamayiaj

1.5.8. Ochrona wiasio publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgonstalacji na powierzchni ziemi i za aoizenia podziemne, takie jak rurggii kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadzdalacych wigcicielami tych urgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przan&aiahcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyhrinstalacii i uradzeh w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezenezasow dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktore mbjt wykonane w
zakresie przel@nia instalacji i uadzer podziemnych na terenie budowy i powiadbimiyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zarzéa
rozpoczcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia iystalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadongytriera/Kierownika projektu i
zainteresowane wiadze oragiiie z nimi wspOipracowat dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapiVykonawca
bedzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania dzek@ instalacji na powierzchni ziemi i atzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przeawacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudovweszkaniow, Wykonawca &dzie realizowé roboty w sposob powodiay minimalne
niedogodnéci dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzerimdesvy mieszkaniowej wasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalo,.

Inzynier/Kierownik projektu &dzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych pdmyi Wykonawg, a widcicielami
nieruchoméci i dotyczicych korzystania z wiasém i drég wewntrznych. Jednaie, ani Irkynier/Kierownik projektu ani Zamawigy nie ledzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile niglfpone sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wagimimowy.

1509. Ograniczenie olagen 0si pojazdéw

Wykonawca kdzie stosowéask do ustawowych ograniazeaciskow osi na drogach publicznych przy trangponeterialéw i wyposenia na i z
terenu robGt. Wykonawca uzyska wszelkie rigab zezwolenia i uzgodnienia od $efvych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i ozkgm takim przewoziedolzie powiadamiat lryniera/Kierownika projektu. kynier/Kierownik projektu
maze poleat, aby pojazdy nie spelnigp tych warunkéw zostaty usktei z terenu budowy. Pojazdy powagdej nadmierne olegienie osiowe nie
beda dopuszczone riviezo ukaczony fragment budowy w affiie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za naprawwszelkich robét
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniaymiidma/Kierownika projektu.

Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonaweglhie przestrzegaprzepisow dotyeych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegdlngzi Wykonawca ma obowzek zadbg aby personel nie wykonywat pracy w warunkacheaziglecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spekiagych odpowiednich wymagaanitarnych.

Wykonawca zapewni igdzie utrzymywat wszelkie udzenia zabezpiecaag, socjalne oraz spta odpowiedri odziez dla ochronyzycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz diamaipaia bezpiectstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zazane z wypehieniem wymagakrelonych powyej nie podlegajodicbnej zaplacie issuwzgkdnione w cenie
kontraktowe;j.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiadat za ochrgmobdt i za wszelkie materialy i udzenia uywane do robét od daty rozpeca do daty wydania
potwierdzenia zaki@zenia robét przez sgniera/Kierownika projektu.

Wykonawca kdzie utrzymywé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamiénpo by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa
lub jej elementy byty w zadowalaym stanie przez caly czas, do momentu odbiortecateego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzgieato na polecenie Ayniera/Kierownika projektu powinien rozpaézroboty
utrzymaniowe nie piiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie zarglzenia wydane przez wiadze centralne i miejscoaziamne przepisy, regulaminy i wytyczne,
ktore g w jakikolwiek sposdb zwzane z wykonywanymi robotami ¢dizie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie patianowié podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idolzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszélkieymaga prawnych odniie
znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych prawvodniesieniu do spet, materiatdw lub umdzer uzytych lub zwizanych z
wykonywaniem rob6t i w sposolagly bedzie informowa Inzyniera/Kierownika projekiu o swoich dziataniactzeoistawiajc kopie zezwolei
inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gasivania, obaizenia i wydatki wynikle z lub zwkzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wiigem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknigykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Iryniera/Kierownika projektu.

Réwnowanasé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotapkankretne normy i przepisy, kidre spelniaah materialy, sprt i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty;ch obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionggania powofanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inadeprzypadku gdy powotane normy i przepispaistwowe lub odnoazsi do konkretnego
kraju lub regionu, magby¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapeaegaidwny lub wyszy poziom wykonania:npowotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisgro zatwierdzenia przezzymiera/Kierownika projektu. Rfice pomidzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami nausg doktadnie opisane przez Wykonaviprzediaone Irzynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty watiowe, budowle oraz inne pozostat@ znaczeniu geologicznym lub archeologicznynrybelk
na terenie budowyeha uwazane za wlasrié Zamawisjcego. Wykonawca zoboygany jest powiador@iInzyniera/Kierownika projektu i
postpowa zgodnie z jego poleceniamizdlew wyniku tych poleagWykonawca poniesie koszty ilub waysity op&nienia w robotach, kiynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawggim i Wykonawg ustali wydhienie czasu wykonania robét iflub wysg@kkwoty, o kidg nalery
Zwiekszy¢ cere kontraktovy.



2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiafow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymomggstaniem jakichkolwiek materialow przeznaczorgaohiob6t, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzeniacsaagdlowe informacje dotygz proponowanegaddia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow jak rowniedpowiednigwiadectwa badelaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegadta nie oznacza automatyczaewszelkie materiaty z danegrodia uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia badecelu wykazanige materialy uzyskane z dopuszczoriegdta w sposob gty spetniai
wymagania SST w czasie realizacji rob6t.

Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozivolbwigcicieli i odnanych wiadz na pozyskanie materiatowezielet miejscowych wkzapc w to
zrédta wskazane przez Zamawgaigo i jest zobowrany dostarczyinzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyqul
rozpoczciem eksploataciirodta.

Wykonawca przedstawignierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dkentagcj zawierajca raporty z badaterenowych i
laboratoryjnych oraz proponowgmrzez siebie metgavydobycia i selekcji, uwzettiniac aktualne decyzje o eksploatacii, organdw admainjist
paistwowej i samoelowe).

Wykonawca ponosi odpowiedzialié@a spelnienie wymagddaosciowych i jakdciowych materiatow pochoalzych zezrddet miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddabyeateriatow, dzieawy i inne jakie oka sk potrzebne w zwazku z dostarczeniem
materialow do robdt.

Humus i nadkiad czasowo &gj z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskanitenagdw miejscowychdaly formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenulgmczeniu rob6t.

Wszystkie odpowiednie materialy, pozyskane z wykop# terenie budowy lub z innych miejsc wskazamydokumentach umowyetl
wykorzystane do robét lub odwiezione poza tren ydbliejsce odwozu ustala Wykonawca.

Wykonawca nie &glzie prowadi zadnych wykopdw w ohbie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wysztinémne w dokumentach umowy,
chybaze uzyska na to pisemegod; Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjdrodet materialow &lzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olaaug,cymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostaprzez Wykonawgwywiezione z terenu budowyslién zynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy nagycie tych materialow do innych rob6tz i, dla kidrych zostaty zakupione, to koszt tyeltenatow zostanie odpowiednio
przewartéciowany (skorygowany) przezAmiera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdugic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykosmawkonuje na wiasne ryzyko, liczsk z jego
nieprzygciem, usuriciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacija projektowa lub SST przewidupzliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w aykanych robotach,
Wykonawca powiadomi fiyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co mégr8 tygodnie przedajciem tego materiatu, albo w okresie
diuzszym, jdli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie hadanaganych przez sgniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie nae byé p&niej zmieniany bez zgodyAyniera/Kierownika projektu.

Przechowywanie i skladowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane aigietd czasu gdyella one uyte do robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly syjakas¢ i wiasciwosci | byty dostpne do kontroli przez #yniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materialéek lokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionyclryriierem/Kierownikiem
projektu lub poza terenem budowy w miejscach zamaanych przez Wykonawtzaakceptowanych przezymiera/Kierownika projektu.
Inspekcja wytworni materiadow

Wytwérnie materialow magby¢ okresowo kontrolowane przezyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgéd stosowanych metod
produkciji z wymaganiami. Prébki materiatow rabg¢ pobierane w celu sprawdzenia ichdaikaosci. Wyniki tych kontroli leda stanowd
podstaw do akceptaciji okéionej partii materiatow pod waglem jakdci.

W przypadku, gdy trynier/Kierownik projektu kdzie przeprowadzat inspekajytworni, musz by¢ spetione nagbujace warunki:.
Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnienwspdiprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow \siegaizeprowadzania
inspekcii,

Inzynier/Kierownik projektu kdzie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tychegz wytworni, gdzie odbywaesprodukcja materiatow
przeznaczonych do realizacji rob6t,

Jeeli produkcja odbywagsiv miejscu nie naiacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska digytmera/Kierownika projektu zezwolenie dia
przeprowadzenia inspekciji i bada tych miejscach.

3.SPRET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spim, kidry nie spowoduije niekorzystnego wplywu Rajawykonywanych robot.
Sprzt uzywany do robét powinien Byzgodny z ofeit Wykonawcy i powinien odpowiad@od wzgkdem typow i iléci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacii robot, zaakeegtym przez liyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku wtal wymienionych
wyzej dokumentach, sgitzoowinien by uzgodniony | zaakceptowany przezytmiera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowigprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamilokyeni w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach liyniera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynaly do wykonania rob6t ma &ytrzymywany w dobrym stanie i gotosgbdo pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrordgodowiska i przepisami dotygz/mi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Zgnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw pitrdzajicych dopuszczenie spiz do uytkowania i bada
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca kdzie konserwowésprzs jak rowniez naprawid lub wymienig sprzt niesprawny.



Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewgaingrliwos¢ wariantowego zycia spratu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Iryniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyhiamayska jego akceptagprzed uayciem sprztu. Wybrany spig, po
akceptacji layniera/Kierownika projektu, nie e byt p&niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprat, maszyny, ugdzenia i narglzia nie gwarantuge zachowania warunkow umowy, zostarzez Iizyniera/Kierownika projektu
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowdany do stosowania jedynie takiobdkow transportu, ktdre nie wplyniekorzystnie na jaké wykonywanych robét i
wiasciwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewisiowadzenie robét zgodnie z zasadamistakmgmi w dokumentacii projektowej, SST i
wskazaniach lryniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzmmumove.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazaislspelnig wymagania dotyeze przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopalsiych
naciskow nai innych parametrow technicznydnodki transportu nie spetniai tych warunkéw magbyé dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywidiesstanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca kdzie usuwéna bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikpdzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie mipiinie z warunkami umowy oraz za jgkeastosowanych materiatow i wykonywanych
robdt, za ich zgodié z dokumentagjprojektove, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacii ropicowanym przez \Wykonayaraz
poleceniami Iyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgignywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyezerplanie i wyznaczenie wysakbwszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej.

Btedy popetnione przez Wykonage wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostamsunite przez Wykonavema wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robt lub wyznaczenia wysbkazez Iiyniera/ Kierownika projekiu nie zwalnia Wykonawayalpowiedzialnézi za
ich doktadnéc.

Decyzje Iryniera/Kierownika projekiu dotyaze akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementifdt leda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentaciji projekifoweSST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgtini wyniki bada materiatow i rob6t, rozrzuty

normalnie wysgpujace przy produkciji i przy badaniach materiatoviydadczenia z przesaa, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzary kweste.

Polecenia liyniera/Kierownika projektu powinny byvykonywane przez Wykonawev czasie okidonym przez liayniera/Kierownika projektu,
pod grdhba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tybdniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jégio

Wykonawca jest zobowdany opracow@i przedstavd do akceptadji tiyniera/ Kierownika projektu program zapewnieniagak W programie
zapewnienia jakei Wykonawca powinien okéia, zamierzony sposob wykonywania robétzimmsci techniczne, kadrowe i plan organizacii
rob6t gwarantagy wykonanie robét zgodnie z dokumenigepjektovs, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jalapowinien zawiera

CZ5¢ 0g0Iry opisujica:

j) organizag} wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzentot, k) organizagiuchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, §@po
zapewnienia bhp.,

m) wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje iyg@towanie praktyczne,

n) wykaz os6b odpowiedzialnych za jakiterminowd¢ wykonania poszczegélinych elementow robot,

0) system (sposaéb i procegysroponowanej kontroli i sterowania jakia wykonywanych robét,

p) Wyposaenie w sprat i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunasvtego lub laboratorium, kidremu Wykonawca zanmibezéa
prowadzenie bady

Q) sposob oraz forgrgromadzenia wynikow badliaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechamzatérugcych, a take wycaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie teclgiedoym, proponowany sposob i farprzekazywania tych informacii
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

cz:$¢ szczegGlowopisupca dla keidego asortymentu rob6t:

1. wykaz maszyn | wzeh stosowanych na budowie z ich parametrami techymigairaz wypos&eniem w mechanizmy do sterowania i
urzdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz udzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spapigdezy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed iatianvasciwosci w czasie transportu,

sposob i procedeipomiardw | bada(rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanigoas, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykomjaposzczegdlnych elementéw robdt,

sposéb pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiaciaini wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoi rob6t

Celem kontroli robétdalzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykosamiaby oagrac¢ zatazona jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pebontrok: robét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni systentroli, wiaczajc
personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie atizenia nieziine do pobierania prébek i badtaateriatéw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontratyier/Kierownik projektu mee zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia hadacelu
zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowatst

Wykonawca kdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatéw oraz rob6tgstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacjigbtojvej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu lieideh czstotliwas¢ sy okreSlone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, igdyzostaty one tam
okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres koritfest konieczny, aby zapewinwykonanie rob6t zgodnie z umaw



Wykonawca dostarczy Zgnierowi/Kierownikowi projektuwiadectwaze wszystkie stosowane goizenia i sprg badawczy posiadgivazna
legalizagt, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadalymaganiom norm okfiajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu kdzie mi€ nieograniczony dagh do pomieszcadaboratoryjnych, w celu ich inspekgii.

Inzynier/Kierownik projektu kdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nigiaignieciach dotycacych uradzen
laboratoryjnych, spet, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelmietod badawczych.zii niedocigniecia te

beda tak powane,ze mog wplyna¢ ujiemnie na wyniki badalnzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymaycie do robét badanych
materiatdw i dopéci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedaghiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostasunite i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké tych materiadow.

Wszystkie koszty zazane z organizowaniem i prowadzeniem hadaterialow ponosi Wykonawca.

Paobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania propekitych na zasadzie wszystkie jednostkowe
elementy produkcji maghy¢ z jednakowym prawdopodobiwem wytypowane do bada

Inzynier/Kierownik projektu kdzie mi€ zapewnion maziwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébekoh dostarczone przez Wykonawaatwierdzone przezyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone prze
Wykonawe do bada wykonywanych przez iyniera/Kierownik projektu dla odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakwzsp/
przez Iryniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie liyniera/Kierownika projektu Wykonawcadzie przeprowadzalodatkowe badania tych materialow, ktdre huddpliwosci co do
jakdéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostarzez Wykonawgusunite lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych daalatich bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzentenek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zafaicy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W pdigg gdy normy nie obejnagjpkiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosawaarna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakegte przez tiyniera/ Kierownika projektu.

Przed przyapieniem do pomiaréw lub batidVykonawca powiadomi igniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscui@ie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykoagnzedstawi nagonie ich wyniki do akceptacji #yniera/ Kierownika projektu.
Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywélnzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wigami bada jak najszybciej, nie pfiej jednak ri w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb

Wyniki badah (kopie) keda przekazywane fiynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wegtdostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przezyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorania kontroli, pobierania prébek i badania maiexiat miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceaterniatow powinien udziélimu niezkdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegaep Wykonawe, poprzez naidzy innymi swoje
badania, &zie oceni@zgodné¢ materialow i robdt z wymaganiami SST na podstamagkow wiasnych badekontrolnych jak i wynikdw
bada dostarczonych przez Wykonawc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobigrardbki materiatow i prowadzbadania niezataie od Wykonawcy, na swoéj kosztzdiewyniki
tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasiiewiarygodne, to kiynier/Kierownik projektu oprzeesivytacznie na wkasnych badaniach przy
ocenie zgodrigi materialow i rob6t z dokumentagjrojektove i SST. Mae rownie zlect, sam lub poprzez Wykonagy@rzeprowadzenie
powtérmych lub dodatkowych badaiezalénemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kpppwiérnych lub dodatkowych baida
pobierania probek poniesione zogtarzez \Wykonawge

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mze dopici¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiaglaj

certyfikat na znak bezpiecztwa wykazuicy, ze zapewniono zgodébz kryteriami technicznymi okgienymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz vdavych przepiséw i dokumentéw technicznych,

deklarag} zgodndci lub certyfikat zgodrimi z:

Polslk Normy lub aprobattechnicza, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiBiatskiej Normy, jeeli nie g obgte certyfikacy
okreSlona w pkt. 1 i ktore spetniawymogi SST.

W przypadku materialw, dla ktorych ww. dokumentywgmagane przez SST A partia dostarczona do robéibe posiadate dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadaww. dokumenty wydane przez producenta, a w ratiegioy poparte wynikami batleykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych baddneda dostarczone przez Wykonawnzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetaigjch wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawniyonézujacym Zamawiaicego i Wykonawew okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do Kaa okresu gwarancyjnego. Odpowiedzigra prowadzenie dziennika budowy zgodnie z alamigtymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyella dokonywane na bigco i kda dotyczy: przebiegu robét, stanu bezpigsteva ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony dajego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonalsLgzagpodaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stiowego. Zapisydul czytelne, dokonane trvgaechnile, w porzdku chronologicznym, bezfrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumbada oznaczone kolejnym numeremazahika i opatrzone dgitpodpisem
Wykonawcy i Iryniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nae wpisywa w szczegolriei:

dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

dak przekazania przez Zamawi@go dokumentacji projektowe),

dak uzgodnienia przez yniera/Kierownika projektu programu zapewnieniageld harmonograméw robat,



terminy rozpoogia i zakaczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

przebieg robdt, trudkai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy | przyyzgrzerw w robotach,

uwagi i polecenia lryniera/Kierownika projektu,

daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robét zaniksich i ulegajcych zakryciu, agciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody | temperagypowietrza w okresie wykonywania robét podiagah ograniczeniom lub wymaganiom szczegoinym \wzkaiz
warunkami klimatycznymi,

zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisedokumentacii projektowej,

dane dotyerce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych pragdrakcie wykonywania robot,

dane dotycrce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotycrce jakdci materialdw, pobierania probek oraz wyniki proggadzonych badaz podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdinych elementdw budowli z pifa, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoegs przediaone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do
ustosunkowaniagsi

Decyzje Iyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennikadag\Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich g@iajub zajciem
stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obligujg/iera/Kierownika projektu do ustosunkowanigBrojektant nie jest jednak stiamowy i nie
ma uprawnié do wydawania poleéaNykonawcy robot.

Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwatgjna rozliczenie faktycznego pgmi kadego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét
przeprowadzaesiv sposob abty w jednostkach przgtiych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgoéridub certyfikaty zgodnii materialow, orzeczenia o jakbmateriatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki bada Wykonawcy kda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zajamenjakaci. Dokumenty te stanowizahczniki do
odbioru robét. Winny hiyudostpnione na kadezyczenie Iayniera/Kierownika projektu.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza,sdprocz wymienionych w punktach (1) - (3) gashce dokumenty:

pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne urgaymilno-prawne,

protokoly odbioru robot,

protokoly z narad i ustale

korespondengjna budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowydala przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoigieabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduyje jeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzipraevem.

Wszelkie dokumenty budowydly, zawsze dogbne dla layniera/Kierownika projektu i przedstawiane doaglglnazyczenie Zamawiagego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt kdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dwbtacy projektove i SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pawigehiu Irzyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzamgtiot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru flada wpisane do kaiki obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) alach podanych dlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zigeliykonawcy od
obowizku ukaiczenia wszystkich rob6t. &lne dane zostapoprawione wg instrukgji iyniera/Kierownika projektu nagonie.

Obmiar gotowych robdtgdzie przeprowadzony zestaicia wymagan do celu miegtznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawnzyniera/Kierownika projektu.

Zasady okréania ilasci rob6t i materiatow

Dtugdéci i odlegidici pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyrat obmierzone poziomo wzdklinii osiowe;.

Jeli SST widciwe dla danych rob6t nie wymaggggo inaczej, olfjosci beda wyliczone w m3 jako diugd pomnaona przeZredni przekrd;.
llosci, ktdre maj by¢ obmierzone wagowogth wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagar&sii.

Urzadzenia i sprg pomiarowy

Wszystkie uradzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robds baakceptowane przezymiera/Kierownika projektu.
Urzadzenia i sprg pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonawdereli urzdzenia te lub spgzwymagag bada atestujcych to Wykonawca
bedzie posiadawazneswiadectwa legalizaci.

Wszystkie urgdzenia pomiarowegda przez Wykonawgutrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tiavesbot.

Wagi i zasady wienia

Wykonawca dostarczy i zainstalujedaizenia wagowe odpowiade odnénym wymaganiom SSTd8zie utrzymywad to wyposaenie
zapewniajc w sposob gty zachowanie dokladia wg norm zatwierdzonych przezymiera/Kierownika projektu.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed:ziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdikaetw przypadku wyspowania diiszej przenwy
w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadza przed ich zakryciem.



Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliazeda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elofici beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonynhianeie ksizki obmiarow. W
razie braku miejsca szkice nadm dokczone w formie oddzielnego azinika do ksizki obmiaréw, kidrego wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznasci od ustalg odpowiednich SST, roboty podlegapstpujacym etapom odbioru:

odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

odbiorowi czsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

QOdbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbior robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniédla jakasci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesitzai
ulegry zakryciu.

QOdbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu kdzie dokonany w czasie ustiwiaj acym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego pesti robot.

Odbioru robét dokonuje dgmier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem dendita budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidrtizie przeprowadzony niezwiocznie, nigpéj jednak ri w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcigy/mera/Kierownika projektu.

Jakd¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia gnier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéwieeajacych komplet wynikow bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia konfrontacji z dokumentagprojektovs, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na oceniesa i jakasci wykonanych agci robét. Odbioru agciowego robdt dokonujessivg zasad, jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonujgier/Kierownik projektu.

Odbiér ostateczny rob6t

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzesisgo wykonania robét w odniesieniu do ickdigakasci | wartaci.

Calkowite zakaczenie robdt oraz gotodédo odbioru ostatecznegedizie stwierdzona przez Wykonaywepisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem némpie o tym fakcie layniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robét ngsitw terminie ustalonym w dokumentach umowyatioad dnia potwierdzenia przezyniera/Kierownika projektu
zakaczenia rob6t i przgia dokumentéw, o kidrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaga@ez Zamawiggego w obecrigi Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jakimwej na podstawie przedimych dokumentdw, wynikow batligpomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodniei wykonania rob6t z dokumentagrojektova i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapazrarsalizacj ustalé przygtych w trakcie odbioréw rob6t zanilkeych i ulegajcych
zakryciu, zmaszcza w zakresie wykonania robotetaigncych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pagrarych lub robét uzupelnigych w warstwigcieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czygrioustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komigg jakdé¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentzmacznie odbiega od wymaganej
dokumentagj projektows i SST z uwzgldnieniem tolerancii i nie ma gkiszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektugibez#éstwo ruchu,
komisja dokona pafce), oceniajc

pomniejszoawarta¢ wykonywanych robét w stosunku do wyméageazyjtych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astege robdt jest protokét odbioru ostatecznegd spmiadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiagego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zalgamy przygotow@nastpujace dokumenty:

dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpjetli zostata sporizona w trakcie realizacji umowy,
szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowkuneentow umowy i ew. uzupelnieg lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i kaizki obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batleoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.

PZ],

deklaracje zgodrsoi lub certyfikaty zgodnii wbudowanych materiatdw zgodnie z SST i

ew. PZJ,

opinie technologiczasporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badgomiaréw zaiczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z SST i PZ],

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towargyeh (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowgjietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych rob6tdeteielom uradze,

geodezyja inwentaryzag powykonawcg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjmegitiaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod waggm przygotowania dokumentacyjnego riialgotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawavyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zarmlzone przez komisjoboty poprawkowe lub uzupetaigp leda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaveigp.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzuiegioych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanywbt mwhzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze ostateczraaisiniatych
w okresie gwarancyjnym.



Odbiér pogwarancyjnyddzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obieldnzgbdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior
ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNGCI

Ustalenia ogdlne

Podstaw pfatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykognizavjednostkobmiarovy ustalon dla danej pozyciji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattovenigtavy ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonaywe danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaitowa pozyciji kimggbwej ladzie uwzgtdniat wszystkie czynrigi, wymagania i badania skiegiz si; na jej
wykonanie, okréone dla tej roboty w SST i w dokumentacii projele

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdittobejmowa:

robocizry bezpsredni wraz z towarzysgymi kosztami,

wartai¢ zwytych materiatléw wraz z kosztami zakupu, magazynayvawentualnych ubytkow i transportu na teremtwyd

wartai¢ pracy spretu wraz z towarzyszymi kosztami,

koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obemiijacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie naliczac podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogoine D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniaesilo wymaga warunkéw umowy i wymageogdinych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuije wsagstkarunki okréone
w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kossimry

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacjiu obejmuije:

opracowanie oraz uzgodnienie zmierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instgiami projektu organizaciji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekttyirierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dash zmian i uzgodnienvynikajacych z
postpu robét,

ustawienie tymczasowego oznakowaniadviietlenia zgodnie zwymaganiami

bezpieczastwa ruchu,

oplaty/dziezawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstruka} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdwaweznikéw, barier,

oznakowa i drendu,

tymczasow przebudow urzidzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizaciiu obejmuije:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycieusunicie tymczasowych oznakoiva

pionowych, poziomych, bariefwiatet,

utrzymanie ptynni ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizaaithu obejmuje:

usunkcie wbudowanych materiatéw i 0znakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt wybudowania i utrzymania objazdow/pedfsy i organizacji ruchu ponosi Wykonawca i jorije sk, ze jest waczony w cea
kontraktovy.

10. PRZEPISY ZWAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanel©2003 Nr 207, poz. 216 tekst jednolity Zrpéjszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop2881 r. w sprawie dziennika budowy,

monta i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. MBS, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publibzftekst jednolity Dz. U. 2007, Nr 19, poz. 115tgbdnolity z péniejszymi zmianami).



D 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH — ROBOTY POMIAROWE
WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikadijineznej (SST)swvymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zwanych z
odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow wysaiowych dla zadania, Przebudowa drogi gminnej] w Hzy —ul. Kirkut- Zamek
na odcinku o diugdci 397 mb od km 0+000 do km 0+397
Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) starlmwiazujaca podstaw stosowamjako dokument przetargowy i kontraktowy przy ziéca
realizacji rob6t przy,, Przebudowa drogi gminnej w lizy —ul. Kirkut- Zamek  na odcinku o diugaici 397 mb od km 0+000
do km 0+397
Zakres rob6t obfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datygasad prowadzenia rob6t zmeinych z wszystkimi czyngami umdaliwiajacymi i magcymi
na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drego

3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysékiowych

W zakres robdt pomiarowych, azanych z odtworzeniem trasy | punktow wysclawych wchodz
wyznaczenie sytuacyjne i wységowe punktow gidwnych osi trasy i punkigysokaciowych,
uzupetienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzea osi),

wyznaczenie dodatkowych punktow wys@iowych (reperdw roboczych),

wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanie punktdw w sposéb trwaly, ochr ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwizy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robét

W zakres geodezyjnej inwentaryzacji wykonanychtralshodz;

wykonanie robét pomiarowych célibzadania,

przeniesienie kolidagych punktéw geodezyjnych,

Okreslenia podstawowe

QOdtworzenie trasy i punktow wysdkmwych

a) punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi fjasgikty kierunkowe oraz pagkowy i kaacowy punkt trasy.

b) pozostale okéenia podstawoweazgodne z obowzucymi, odpowiednimi
polskimi normamii  z definiciami podanymi w SST D-N2:00.00 ,Wymagania ogdine" pkt.1.4.
5. Ogolne wymagania dotygz robot

MATERIALY

Ogdine wymagania dotygze materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania poda$ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.
Rodzaje materiatdw

Do utrwalenia punktow gidwnych trasy riglstosowd pale drewniane z gudziem lub petem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o
diugdici okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gianlwdt ziemnych, wasiedztwie punktdw zatamania trasy, powinnydiednie: od 0,15 do 0,20 mi
diuga¢ od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalestosowa paliki drewniangrednicy od 0,05 do 0,08 m i dhégookoto 0,30 m, a dla punktow
utrwalanych w istnigfej nawierzchni bolce staloérednicy 5 mm i diuggzi od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki" powinny mig diugdic okoto 0,50 m i przekrdj prostatky.

SPRZET

Ogolne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania og6lne3 pkt

Sprzt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakevych naleéy stosowa nastpujacy sprzt:

teodolity lub tachimetry,niwelatory,dalmierze, tyitaky,taémy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowe; i jekfiva wysokdciowych powinien gwarantowaizyskanie wymaganej dokiadob
pomiaru.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaggéne" pkt 4.

Transport sprtu i materialdw

Sprz;t i materiaty do odtworzenia trasy ma przewozi dowolnymisrodkami transportu.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MB@EDOWymagania ogoine” pkt 5.

Zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinnydwykonane zgodnie z obaaujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Prace pomiarowe powinnydwykonane przez osoby posiagajodpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforméwrazyniera o wszelkich btlach wykrytych w wytyczeniu punktéw gidwnych tradyb) reperéw
roboczych. Bidy te powinny b§ usungte na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzizy rzdne terenu okéone w dokumentaciji projektowej agodne z rzeczywistymiganymi terenu. Jeli
Wykonawca stwierdzie rzeczywiste ezine terenu istotniemia sk od rzdnych okréonych w dokumentacii projektowej, to powinien
powiadomt o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie i@ipno by zmieniane przed pegiem odpowiedniej decyzji przez



Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj z rénic rzdnych terenu podanych w dokumentaciji projektoveeginych rzeczywistych,
akceptowane

przez Iriyniera, zostagwykonane na koszt Zamaviigggo. Zaniechanie powiadomieniaymera oznaczag roboty dodatkowe w takim
przypadku obaiza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktore bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mdmt rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przamiara.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i purpd§rednie osi trasy musby¢ zaopatrzone w o0znaczenia dlagce w sposob wyray i
jednoznaczny charakterysgyipolazenie tych punktdw. Forma i wzor tych oznacgewinny by zaakceptowane przezjymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za oclrerszystkich punktdw pomiarowych i ich ozndcreczasie trwania rob6t.zddi znaki pomiarowe
zostan zniszczone przez Wykonayéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzestdonieczne do dalszego prowadzenia robdt, to
zostan one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczneaidgdowej realizacji robot nate do obowazkéw Wykonawcy.

3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych osi trasnktow wysokéciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gidwne pay by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przyaiu pali drewnianych lub stupkéw
betonowych, a take dowizane do punktdw pomocniczych, paioych poza granigob6t ziemnych. Maksymalna odlegitpomidzy punktami
giéwnymi na odcinkach prostych nie #agrzekracaa500 m.

Zamawigjcy powinien zalgy¢ robocze punkty wysokaowe (repery robocze) wzdtosi trasy drogowej, a takprzy kadym obiekcie
inzynierskim.

Maksymalna odlegié miedzy reperami roboczymi wzdttrasy drogowej w terenie plaskim powinna wyé680 metrow, natomiast w terenie
falistym i gorskim powinna lédyodpowiednio zmniejszona, zaiie od jego konfiguracii.

Repery robocze nalgzalozy¢ poza granicami rob6t zanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow taysmcych. Jako repery robocze
mazna wykorzystapunkty state na stabilnych, ista@jch budowlach wzditirasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repelyocze nalsy
zalazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztadikgw stalowych, osadzonych w gruncie w sposoburegidiicy osiadanie,
zaakceptowany przezimiera.

Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.lRdne reperdw roboczych nafekrelac z talg doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosgajniwelac} podwojra w nawizaniu do reperow patwowych.

Repery robocze powinny byyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawiemjvyrane i jednoznaczne okfenie nazwy reperu i jegogdne).
4.0dtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalgwykona w oparciu o dokumentagprojektova oraz inne dane geodezyjne, przy wykorzystaniupm#gonizacji
paistwowej albo innej osnowy geodezyjnej, dkieej w dokumentacji projektowe;.

s trasy powinna kiywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktaditgminich w odlegiézi zalenej od charakterystyki terenu i uksztattowania
trasy, lecz nie rzadziej;nto 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejamsy v stosunku do dokumentacii projektowej nigentiyt wigksze nt 3cm dla autostrad i
drog ekspresowych lub 5cm dla pozostalych drégiizniwelety punktdw osi trasy najevyznaczy z doktadnécia do 1cm w stosunku do
rzednych niwelety okrédonych w dokumentaciji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie rigierzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.

Usunticie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wosiogdy Wykonawca robét zasitje odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza gramiobdt.5.Wyznaczenie przekrojow poprzecznychWyaraeprzekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie
krawedzi nasypdéw i wykopdw na powierzchni terenu (&kree granicy robét), zgodnie z dokumentaopjektovy oraz w miejscach
wymagagcych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzemiz irev miejscach zaakceptowanych przeyriiera.

Do wyznaczania kragidzi nasypow i wykop6w nalg stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy glstosowaw przypadku
nasypow o wysokoi przekraczapej 1 metr oraz wykopdweiszych ni 1 metr. Odleghs miedzy palikami lub wiechami natig dostosowado
uksztattowania terenu oraz geometrii

trasy drogowej. Odlegié ta co najmniej powinna odpowigdadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi ufimgaé wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnyiokumentagj projektove.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKGCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakm robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogltit 6.

2. Kontrola jakéci prac pomiarowych

Kontrok; jakaici prac pomiarowych zezanych z odtworzeniem trasy i punktow wysgiawych naley prowadzt wedtug ogdlnych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,8,%) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-@QW/ymagania ogoine"pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie..

- Jednostka obmiarowa inwentaryzacji powykonajvcz

Jednostk obmiarovy jest komplet map wraz z odpowiednimi uzgodnieniami

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-@DQBVymagania ogéine" pkt 8.

Sposbh odbioru rob6t

Odbiér robot zwizanych z odiworzeniem trasy w tereniegpage na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréwdgeginych lub protokétu z
kontroli geodezyjnej, kidre Wykonawca przedktadguriigrowi.

i) PODSATWA PLATNGECI
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platol
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatdol podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne'Qokt



Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych osi iraggktow wysokéciowych,
uzupeknienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktow wysédiowych,

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewsémim wytyczeniem dodatkowych
przekrojéw,

zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrohgized zniszczeniem i oznakowanie
utatwiahce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

PRZEPISY ZWAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonyavargic geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga iyefesstowny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pazi@tdGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysdkimwa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne bkeggciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne(3BUL983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, (BLS83.



D 01.02.02 ZDECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikatjiniznej (SST)svymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zwanych ze
zdjeciem warstwy humusu iflub daminy przyRrzebudowa drogi gminnej w lzy —ul. Kirkut- Zamek na odcinku o diugaici
397 mb od km 0+000 do km 0+397

.Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) startmwviazujaca podstaw stosowai jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t prziPrzebudowa drogi gminnej w Hzy —ul. Kirkut- Zamek  na odcinku o diugaci 397 mb od
km 0+000 do km 0+397

Zakres rob6t obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dafygasad prowadzenia rob6t zzenych ze zegiem warstwy humusu iflub dariny,
wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

Okreslenia podstawowe

Stosowane okéenia podstawoweyzgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiaitji podanymi w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotygze robot

Ogodlne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ajdkt 1.5.

MATERIALY

Nie wystpuja.

SPRZT

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne'3pkt

Sprzt do zdgcia humusu i/lub daminy

Do wykonania robét zazanych ze zeigiem warstwy humusu lub/i daminy nie nadej s do powtdmegozycia naley stosowé:
rowniarki,spycharkifopaty, szpadle i inny gpdo rcznego wykonywania robét ziemnych - w miejscackiegd

prawidiowe wykonanie robét sptem zmechanizowanym nie jestzinoe,

koparki i samochody samowytadowcze - w przypadinsportu na odlegiowymagaica zastosowania takiego Sgite

Do wykonania rob6t zazanych ze zegiem warstwy darniny nadagj sé do powtdrmego

uzycia, naley stosowé

naze do aicia darniny wedtug zasad oftamych w p. 5.3 lopaty i szpadle.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygze transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagdine" pkt 4.

Transport humusu i dariny

Humus nalgy przemieszczeaz zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo pzéwansportem samochodowym. Wykdidka
transportu zalg od odlegiéci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnire nalezy przewozt transportem samochodowym. W przypadku damingpepzonej do powtérnego zastosowania, powinnaydna b
transportowana w sposéb nie powadyjszkodze

5 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MBAEDQWymagania ogolne™ pkt 5.

Teren pod budogwdrogi w pasie robét ziemnych, w migjscach dokopinnych miejscach wskazanych w dokumentacjgtojvej
powinien by oczyszczony z humusu iflub daminy.

Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinnadgdgta z przeznaczeniem dapiiejszego #ycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnik@azeniu drzew
i krzewow oraz do innych czynfm okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowaa@miaru humusu powinnodwykonane
zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniagyriiera.

Humus naley zdejmowé mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub splchaf wyptkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie
jest wystarczage dla prawidiowego wykonania robot, veztiie mae stanowd zagraenie dla bezpieciistwa robot (zmienna gruldo
warstwy humusugsiedztwo budowli), naly dodatkowo stosowaeczne wykonanie robat, jako uzupetnienie prac wyk@mych
mechanicznie.

Warstve humusu naley zdia¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oranyeimmiejscach okéenych w dokumentacji projektowej
lub wskazanych przez kryniera.Grub&: zdejmowanej warstwy humusu (Zala od gtbokaici jego zalegania, wysoé@ nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinné byodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, BBWskazana przezAmiera, wedtug
faktycznego stanu wygiowania. Stan faktycznytizie stanowit podstaydo rozliczenia czynrioi zwiazanych ze zegiem warstwy humusu.
Zdjety humus naliey sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania hurpasinny by przez Wykonawgtak dobrane, aby
humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniakieanajedzaniem przez pojazdy. Nie nglezdejmowa humusu w czasie
intensywnych opadéw i bezpednio po nich, aby unik zanieczyszczenia glitub innym gruntem nieorganicznym.

5.3 Zdgcie daminy

Jeeli powierzchnia terenu w ailie pasa przeznaczonego pod budoasy drogowej jest pokryta damiorzeznaczapdo umocnienia skarp,
darnire nalezy zdj¢ w sposob, ktéry nie spowoduije jej uszk@dzazechowywaw odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.
Wysokie trawy powinny liyskoszone przed zdjem darniny. Darniginaley cia¢ w regularmne, prostane pasy o szerofo okolo 0,30
metra lub w kwadraty o dtug boku okoto 0,30 metra. Gruldadarniny powinna wynasbd 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszegaycia pozyskanej damniny.zi#li damina przed powtdmym wykorzystaniem muséidiyadowana, to zaleca
Sk; jej roziazenie na gruncie rodzimym z&# brak miejsca na takie rozénie daminy, to nalg ja magazynowaw regularnych pryzmach. W



porze rozwoju réin damirg nalery sktadowa w warstwach trasvdo dotu. W pozostatym okresie dagnialery skladowa warstwami na
przemian trawdo gory i trag do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudovwenie powinien przekraazd tygodni.

Darnirg, nie nadajca sk do powtdrnego wykorzystania naleisura¢ mechanicznie, z zastosowaniem rowniarek lub smichprzewié¢ na
miejsce wskazane w SST lub przezhiera.

6 KONTROLA JAKCSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakm rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogjijikt 6.

Kontrola usuricia humusu lub/i daminy

Sprawdzenie jakoi rob6t polega na wizualnej ocenie kompl&thasunicia humusu lub/i daminy.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-@Q@Vymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostiobmiarovy jest m3 (metr s#eienny) zditej warstwy humusu lub/i daminy.

ODBIOR ROBOT

81 Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-0IDQBVymagania ogéine” pkt 8.

PODSTAWA PLATNGCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrgoi

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatidoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne'9okt

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1m3 adjj warstwy ziemi urodzajnej dodmejszego wykorzystania uwzghia :

zdjecie jednej warstwy ziemi urodzajnej na projektangtebokas¢ z uwzgkdnieniem pozostawienia warstwy ochronnéj jg/magane)
oczyszczenie humusu z zanieczyszgenp.: korzenie kamienie glina grunt organiggmwielokrotne przemieszczanie ziemi urodzajnej na
tymczasowe skladowisko zabezpieczenie powierzamdjiu humusu przed negatywnymi skutkami czynnikéveoafenycznych,
mechanicznych, itp.skladowanie ziemi urodzajnajyarpach wraz z zabezpieczeniamiwszelkie kosztgaemvaniem ziemi urodzajney: .
znalezienie miejsca sktadowania uzyskanie uzgoddiedpowiednich wiadz , skladowanie , doprowadzeadowiska do stanu
poprzedniego.koszt utrzymania czystoa przylegaicych terenach, drogach.Cena jednostkowa 1m3 nadrdjgej warstwy ziemi
urodzajnej z odwozem uwzgdhia:zdgcie jednej warstwy ziemi urodzajnej na projektayaiehokai¢ z uwzgkdnieniem pozostawienia
warstwy ochronnej (# wymagane)zabezpieczenie powierzchni peczahumusu przed negatywnymi skutkami czynnikow
atmosferycznych, mechanicznych, itp.wywoéz ziemilzegnej do miejsca pozyskania grunt lub w inneseiepzigenie humusu na terenach
rekultywowanych wszelkie koszty z&ane z rekultywowaniem: fj. znalezieniem miejg&iswania, uzyskaniem uzgodnél
odpowiednich wiadz, skladowanie , utylizacja katiztymania czystai na przylegaicych terenach, drogach.

10 PRZEPISY ZWAZANE

Nie wystpuja.



D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP 1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikadjingznej (SST)swvymagania dotyegze wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych
przy ..., Przebudowa drogi gminnej w Iy —ul. Kirkut- Zamek na odcinku o diugdici 397 mb od km 0+000 do km
0+397
Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) startmwviazujaca podstaw stosowai jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t przyPrzebudowa drogi gminnej w lzy —ul. Kirkut- Zamek  na odcinku o diugdsci 397 mb od
km 0+000 do km 0+397
Zakres rob6t obfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dafygasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie buddawpbddemizacii drég i obejnatj
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH,
POZYSKIWANIE GRUNTU Z UKOPU LUB DOKOPU.
Okreilenia podstawowe
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lutuatg naturalnego lub z gruntu antropogeniczneglaiapca warunki statecziai i
odwodnienia,
Korpus drogowy - nasyp lub taggz wykopu, ktdra jest ograniczona kogairogi i skarpami rowow,
Wysoka¢ nasypu lub gbokas¢ wykopu - rénica rzdnej terenu i idnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypwigkopu,
Nasyp niski - nasyp, ktérego wysé&gest mniejsza nil m,
Nasypsredni - nasyp, ktérego wysakgest zawarta w granicach od 1 do 3 m,
Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysékprzekracza 3 m,
Wykop ptytki - wykop, ktdrego gbokaic jest mniejsza nil m,
Wykopsredni - wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m,
Wykop gkboki - wykop, ktdrego gbokai¢ przekracza 3 m,
Bagno - grunt organiczny nasycony waaimalej nénaici, charakteryzupy sk znacznym i diugotrwatym osiadaniem pod giagiiem,
Grunt nieskalisty - kaly grunt rodzimy, nie okény w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty,
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub g@ny o nieprzesugtych blokach, ktérego prébki nie wykagamian ohjtosci ani nie rozpadajsie
pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymaild¢ nasciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaggaiasrodkéw wybuchowych albo naidzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
Ukop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania réagypolazone w ohbie pasa robét drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonaniap@agypolaone poza pasem rob6t drogowych.
Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odesigz) gruntow pozyskanych w czasie wykonywaniaopgkv, a nie wykorzystanych
do budowy nasyp6w oraz innych pracazanych z trasdrogova.
Wskaznik zagszczenia gruntu - wielké charakteryzapa stan zagzczenia gruntu, olilena wg wzoru:
| =Pd1s
Pds
gdzie:
rd - g:stas¢ obgtosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (hvBy/
rds - maksymalnaegtas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgofaboptymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2k:ta do oceny
zag:szczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
Wskanik réznoziarnistéci - wielkas¢ charakteryziaa zagszczalnée gruntw niespoistych, olfena wg wzoru:
U—de6o
gdzie:
deo <$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%ugrimm), dio - srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10%agrimm).
Wskamik odksztalcenia gruntu - wielikiocharakteryzuara stan zagzczenia gruntu, oldlena wg wzoru:
| -E2
gdzie:
Ei - modut odksztalcenia gruntu oznaczony wysieym obeizeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E2 - modut odksztalcenia gruntu 0znaczony wiqoym obcizeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].
Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwigalreym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych widlggntetycznych, w tym
tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipiepowych i poliestrowych, charakteryazy sk miedzy innymi dua wytrzymatGcia
oraz wodoprzepuszczalion, zgodny z PN-S0O10318:1993 i PN-EN-
963:1999.
Geosyntetyki obejmaij geotkaniny, geowtokniny, geodzianiny, georugggsiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie yoayymi
IBDIM [11].
Pozostate okéenia podstawoweyzgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciapedanymi w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
1.5 Ogblne wymagania dotyce robot
Ogoblne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania @jdiit 1.5. 2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, poda SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 2.
Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzglem wysadzinowdoi podaje tablica 1.

Podziat gruntéw pod wzglem przydatnizi do budowy nasypdw podano w SST D-02.03.01 pkt



2.

Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinng pzez Wykonawewykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy réasyp
Grunty przydatne do budowy nasypdw by wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gaiyastii, nadmiar olgjtosci robot
ziemnych i za zezwoleniemzmiera.

Jeeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wgkamie ledac nadmiarem okdiosci rob6t ziemnych, zostaly za zgddzyniera
wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innyrburdowa nasypow lub wykonanie practytoh kontraktem,
Wykonawca jest zobowdany do dostarczenia rownawaj obgtosci gruntow przydatnych Zeddet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasymbineslone w SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny: byywiezione przez Wykonawna
odkiad. Zapewnienie terendw na odktadzyate obowizkow Wykonawcy, o ile nie oldleno tego inaczej w kontrakciezimier mae
nakaza pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdrgelsava nieprzydatsiowynika jedynie z powodu zamararia lub nadmiemej
wilgotnasci.

3 SPRET

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne'3pkt

Sprz:t do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykegiamazliwoscia korzystania z nagiujacego spretu do:
odspajania i wydobywania gruntow (r@lzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,

koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grusfixeharki, zgarniarki, réwniarki,

urzadzenia do hydromechanizadiji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sanalyckkrzyniowe, tnockgi itp.),

sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagdine" pkt 4.

Transport gruntow

Wyhborsrodkéw transportowych oraz metod transportu powioyé dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jegigiasbi, sposobu
odspajania i zatadunku oraz do odlégitransportu. Wydajrio srodkéw transportowych powinnadpyonadto dostosowana do wydagrio
sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntteizia).

Zwickszenie odlegkei transportu ponad waft zatwierdzone nie nae by podstaw roszczé Wykonawcy, dotyceych dodatkowej
zaplaty za transport, o ile akszone odlegkei nie zostaly wezmiej zaakceptowane ndipiie przez layniera.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MBAEDQWymagania ogolne™ pkt 5.

Dokiadnd¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubpiaspd osi projektowanej nie powinnyctwieksze ni + 10 cm. Rénica w stosunku do
projektowanych rdnych rob6t ziemnych nie i@ przekracza+ 1 cmi-3 cm.

Szeroké¢ gémej powierzchni korpusu nie paarénic s od szerokéxi projektowanej o wcej niz + 10 cm, a kragdzie korony drogi nie
powinny mi€ wyraznych zatlamaw planie.

Pochylenie skarp nie powinnani sie od projektowanego o edgej niz 10% jego warkei wyrazonej tangensemta. Maksymalne
nieréwndci na powierzchni skarp nie powinny przekréezd0 cm przy pomiarze 8-metrove, albo powinny b§ spetnione inne
wymagania dotyeze nierdwnéci, wynikahce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, doggezrowndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rosanekarp, powinny hiokreslone w
dokumentacji projektowej i SST.

Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy uzen, stanowicych elementy systeméw odwadimigich, ugtych w dokumentacji projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagaijtego warunki terenowe, wykaharzdzenia, ktére zapevarbdprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza
obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpiegmnty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wylkara ma obowzek takiego
wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchnioomgs nadawé@w calym okresie trwania robét spadki, zapewoisprawidiowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ugsgawvodnieniu, kidre spowoduije ich diugotavaeprzydatnés, Wykonawca ma
obowizek usuricia tych gruntéw i zagbienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszijkdzhkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czynid, jak rownie: za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istrjeych zbiomikéw naturalnych i udzer odwadniajcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

Odwodnienia wykopow

Technologia wykonania wykopu musi utiwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie tnaanbdt ziemnych. Wykonanie
wykop6w powinno pogpowa w kierunku podnoszenig;siivelety.

W czasie robét ziemnych najezachowd odpowiedni spadek podiuy i nadé przekrojom poprzecznym spadki, utiivaiaj ace szybki
odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacii projekégwie zawarto innego wymagania, spadek poprzedzmpwinien by mniejszy ni
4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mnigjszy28 w przypadku gruntdw niespoistych. Mglawzgkdni¢ ewentualny wptyw
kolejndici i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wylkamia innych robét na spetnienie wymadatycacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie pgsi robét ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopdw, nakeujaé w rowy i flub dreny. Wody opadowe i gruntowe aaledprowadz poza
teren pasa robét ziemnych.

Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny lagkonane zgodnie z dokumerdgajojektovs | SST. Szerok@ dna i gkbokas¢ rowu nie
mogx rézni¢ sk od wymiaréw projektowanych o ggej niz + 5 cm. Doktadn&@ wykonania skarp rowdw powinnadggodna z okéiona dla
skarp

wykopow w SST D-02.01.01.



6 KONTROLA JAKGSCI ROBOTt

Ogolne zasady kontroli jam robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogitbikt 6.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziethny

- Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleiganmtiali zgodnéci z wymaganiami specyfikacji oldtlenymi w pkcie 5 oraz z
dokumentagj projektove.

Szczeg6lauwag: nalery zwrockt na:

wiasciwe ufcie i odprowadzenie wod opadowych,

wiasciwe ujcie i odprowadzenie wy$iow wodnych.

 Sprawdzenie jaka wykonania rob6t

Czynndci wchodzce w zakres sprawdzenia jéiavykonania rob6t okéiono w pkt 6. SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz MAP1.

6.3 Badania do odbioru korpusu ziemnego

Czstotliwas¢ oraz zakres baflapomiaréw

Czstotliwai¢ oraz zakres baflapomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajetadl

Szerok&¢ korpusu ziemnego

Szerokéc korpusu ziemnego nie m@rénic¢ sk; od szerokeri projektowanej o wicej niz + 10 cm.

Szeroké¢ dna rowow

Szerokéc dna rowdw nie mie rénic sk; od szerokéri projektowanej o wcej niz +5 cm.

» Rzdne korony korpusu ziemnego

Rzzdne korony korpusu ziemnego nie mafinic sk od rzdnych projektowanych o egej niz -3 cm lub +1 cm.

Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie raerénic sk od pochylenia projektowanego aeej niz 10% wartéci pochylenia wyrzonego tangensemath.
Rwna¢ korony korpusu

Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzong3atnetrovd, nie mog przekracza3cm.

Rowna¢ skarp

Nieréwnaci skarp, mierzone fa8-metrove, nie mog przekraczéa+ 10 cm.

» Spadek podimy korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sramy przez pomiar niwelatorenganych wysokéciowych, nie mee
dawa raznic, w stosunku do ednych projektowanych, ekszych nik -3 cm lub +1 cm.

Zag:szczenie gruntu

Wskaznik zagiszczenia gruntu oléleny zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinientiagodny z zatmnym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W
przypadku gruntéw dla ktérych nie mma okréli¢ wskanika zagszczenia Is natg okresli¢ wskaznik odksztalcenia |0, zgodnie z narfPN-
S-02205:1998 [4].

6.4 Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnjeg wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjisra®drzucone. 3iematerialy nie
spetniajce wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenymitta \Wykonawca wymieni je na \tawve, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazujvicksze odchylenia cech od aitamych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinnyéimonownie wykonane
przez Wykonawgna jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, tiynier mae uzné wad; za nie majca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne idietili
zakres i wielké¢ potracen za obniom jakaic.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-@QWymagania ogoine” pkt 7.

Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiaravjest m3 (metr szeienny) wykonanych rob6t ziemnych.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-0DQPVymagania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznajezsia wykonane zgodnie z dokumerigepjektovs, SST i wymaganiami fiyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pgeytie.

PODSTAWA PLATNGCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy platdol podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne'Qokt

Zakres czynriei obgtych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02Gk09.

10 PRZEPISY ZWAZANE

Normy

PN-B-02480:1986(zast.gziowo przez:PN-B-02481:1998) Grunty budowlane. ¥m&. Symbole. Podziat i opis gruntdw
PN-B-04481:1988(zast.gziowo przez: PN-74/B-04452) Grunty budowlane. Badardbek gruntow

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapita biemej

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemgenalyania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczeniemékapiaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczemidula odksztalcenia nawierzchni podatnych i padiozez obaienie phya
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu

Inne dokumenty

Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drég szybiirgehu, IBDIM, Warszawa 1978.

instrukcja badapodiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDR3#é&ava 1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnipbitsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997.

Wytyczne wzmacniania podia gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warsa£2002



D 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTY CH -

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikadjin&znej (SST)ewvymagania dotyeze wykonania i odbioru wykopéw w gruntach
nieskalistych przy,,Przebudowa drogi gminnej w Iy —ul. Kirkut- Zamek na odcinku o dtugdici 397 mb od km 0+000
do km 0+397

Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) startmwviazujaca podstaw stosowai jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t przy, Przebudowa drogi gminnej w Iy —ul. Kirkut- Zamek  na odcinku o diugaici 397 mb od
km 0+000 do km 0+39Zakres robdt obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dafygasad prowadzenia robét ziemnych w czasie buddmwpbddemizacji drég i obejnauj
wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych.

Okreslenia podstawowe

Podstawowe okéenia zostaly podane w SST D-02.00.00 pkt.1.4

1.5 Ogo6lne wymagania dotyce robot

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D-02.00.00 pkt.1.5

MATERIALY(GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podiau wykopu jest gruntem rodzimym, kiérdaie stanowit podia nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych fiowinien charakteryzowak grup naincsci G1. Gdy podige nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy smmici, nalezry podiaze doprowadzido grupy nénasci G1 zgodnie z dokumentacja projekta@ST.
SPRET

Ogolne wymagania i ustalenia dogee spratu okrelono w SST D-02.00.00 pkt 3.

TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia doe transportu okéleno w SST D-02.00.00 pkt 4

WYKONANIE ROBOT

Zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0R.QBt 5.

Sposbh wykonania skarp wykopu powinien gwaranidskestatecznid w catym okresie prowadzenia rob6t, a naprawa dzako
wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wyk@bupodatcia lub innych odgpstw od dokumentacii projektowej ofge
Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywavykopy w taki sposob, aby grunty amgm stopniu przydatioi do budowy nasypéw byly odspajane
oddzielnie, w sposob uniettiaiajacy ich wymieszanie. Odgtstwo od powsszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgodytiera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasyp&vinpguaye bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odRiild
Inzynier dopici czasowe skladowanie odspojonych gruntowzy@sodpowiednio zabezpieczgrzed nadmiernym zawilgoceniem.
Wymagania dotyege zagszczenia i nfmaici gruntu

Zag:szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyabtmbmnych powinno spefidizsymagania, dotyaze minimalnej warkei
wskanika zagszczenia (Is), podanego w tablicy 3.

Strefa korpusu

Minimalna warté¢ Is przy ruchu kategorii KR3 - KR6z##i grunty rodzime w wykopach i migjscach zerowyiehspetniaj wymaganego
wskaznika zagszczenia, to przed ueniem konstrukcji nawierzchni najge dogscic do wartdci Is, podanych w tablicy 1.
Jeeli wartdici wskanika zagszczenia okéone w tablicy 1 nie meghy¢ osagniete przez bezpeednie zagszczanie gruntow nakepodpé
srodki w celu rodzimych, to ulepszenia gruntu pzaitamaliwiaj acego uzyskanie wymaganych wéttevskanika zagszczenia. Mdiwe
do zastosowani@odki, o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia gimierowi. akceptacji Dodatkowo raa
sprawdat nainas¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych rastaavie pomiaru widrnego modutu odksztatcenia Barig z PN-
02205:1998 [4] - rysunek4.
5.3 Ruch budowlany

Nie naleyy dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gédhearstwy gruntu (nadkladu) powgj rzdnych rob6t ziemnych jest
mnigjsza ri0,3 m.
Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu siiqaa si po nim jedynie ruch maszyn wykomyjch £ budowlan.
Moze odbywa sk jedynie sporadyczny ruch czydépojazdow, ktére nie spowodujszkodza powierzchni korpusul.

Naprawa uszkodad?owierzchni rob6t ziemnych, wynileych z niedotrzymania podanych paeiywarunkow obaiza Wykonawe robot
Ziemnych.

6 KONTROLA JAKCSCI ROBOTt

Ogolne zasady kontroli jam robdt podano w SST D-02.00.00 pkt 6.

Kontrola wykonania wykopdw

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniaizgci z wymaganiami oksinymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie
kontroli szczeg6kpuwag: nalery zwréc: na:

sposob odspajania gruntéw nie pogaisyagh wiaciwosci,

zapewnienie stateczuoskarp,

odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robétichaakaéczeniu,

dokladnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wylazenie),

zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug againokreslonych w pkt 5.2.

7 OBMIAR ROBOT



7.1 Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-02.98t00

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostiobmiarovy jest m3 (metr sZeienny) wykonanego wykopu.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02. @818

PODSTAWA PLATNGCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrgoi

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatisoi podano w SST D-02.00.00 pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopdw w gruntach nieskalisbjmejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypditad, obejmuajce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, pzemei
wyladunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

zag:szczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacjteécznej,
rozplantowanie urobku na odktadzie,

wykonanie, a nagtnie rozebranie drég dojazdowych,

rekultywacg terenu.

10 PRZEPISY ZWAZANE

Spis przepisow zaranych podano w SST D-02.00.00 pkt 10.



D 04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE 1 WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikatjingznej (SST)svymagania ogdine dotygze wykonania i odbioru rob6t zwanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanyclsimaeicznie ,, Przebudowa drogi gminnej w lzy —ul. Kirkut- Zamek
na odcinku o diugdci 397 mb od km 0+000 do km 0+397
Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) startmwviazujaca podstaw stosowai jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t przy, Przebudowa drogi gminnej w Iy —ul. Kirkut- Zamek  na odcinku o diugaici 397 mb od
km 0+000 do km 0+397
Zakres rob6t obfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dafygasad prowadzenia robét zzeinych z wykonywaniem podbudéw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie wg PN-EN 134242004 i
WT-4- 2010 i obejmujSST:- D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamariebjizowanego mechanicznie,
Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykongjezgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentadigkiowej, jako
podbudow pomocnicz i podbudow zasadniczwg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni pogteh i pélsztywnych [26].
Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologicaigggiicy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej wilgotém kruszywa o wigciwie
dobranym uziarnieniu.

Pozostate okéenia podstawoweszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiaiti podanymi w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4 oraz w SSTadatych poszczegolnych rodzajow podbuddw z kruszybifis@vanych
mechanicznie:

- D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego staliéizego mechanicznie,

Ogdlne wymagania dotygze robot

Ogodlne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ajdkt 1.5.

2 MATERIALY

Ogoblne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, poda SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.
Rodzaje materiatdw

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruststaiizowanych mechanicznie podano w SST datych poszczegdlnych rodzajow
podbuddw:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabiizego mechanicznie,

Wymagania dla materiatéw Uziarnienie kruszywa

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famargiahilizowanych mechanicznie powinné ksuszywo tamane, uzyskane w
wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kameaitowych i otoczakdw.

Kruszywo powinno hb§jednorodne bez zanieczyszcabcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy przewidziano kruszywo tanméegortowane o uziarnieniu 0/31,5 i 0/63.

Wymagania dla kruszywa

Krzywa uziarmienia kruszywa, oklena wedtug PN-EN 933-1:2000 [3].

Wymiar najwikszego ziarna kruszywa nie pagrzekracza2/3 grubéci warstwy ukladanej jednorazowo.

Kruszywa powinny spetriavymagania okidone w tablicy 18.

- Materiat na warstavodsiczajca Na warstw odsiczajica stosuje st

ZWir i mieszank

piasek wg PN-EN 13043:2004 [12].

- Materiat na warstevodcinajica

Na warstw odcinajca stosuje st

piasek wg PN-B-11113 [12],

miat wg PN-B-11112 [12],

geowtoknirg 0 masie powierzchniowej powaj 200 g/m wg aprobaty techniczne;.

- Materiaty do ulepszania vitawosci kruszyw Do ulepszania wtawosci kruszyw stosujesi

cement portlandzki wg PN-EN 1971:2002 [13],

wapno wg PN-EN 459-1:2003 [14],

popioty lothe wg PN-S-96035:1997 [19],

zuzel granulowany wg PN-78/B-01101 [15].

Dopuszcza gistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskammoazdnych efektow ulepszania kruszywa i po zaakcepiawerez
Inzyniera.

Rodzaj i ilé¢ dodatku ulepszgjego nalgy przyjmowa zgodnie z PN-S-06102:1997 [17].

Woda

Nalezy stosowawod: wg PN-B-32250 [16]. 3 SPRA

Ogodlne wymagania dotygze sprztu

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne"

pkt 3.

Sprz:t do wykonania rob6t

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyeithanicznie powinien wykazsic mazliwoscia
korzystania z nagiujpcego Spreu:

rowniarek lub ukladarek kruszywa do rozkladanizztiia i kihca,



walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lubytahych do zagzczania. W miejscach trudno dpstch powinny by stosowane
zag:szczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate emlibracyjne.

b) rozsypywarek kruszywa do razmia klirca,

e) szczotek mechanicznych do ustiainadmiaru kiica,

- g) przewanych zbiomikéw do wody zaopatrzonych wadzenia do rozpryskiwania wody.

Projekt wykonawczy. Bra drogowa. Specyfikacje Techniczne

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagdine" pkt 4.

Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiecyah je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zaaigniem.

Transport cementu powinien odbyves zgodnie z BN-88/6731-08 [20].

Transport pozostatych materiatlow powinien odldyskazgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5 WYKONANIE ROBOTt

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MBAEDOWymagania ogolne” pkt 5.

Przygotowanie podia

Podiaze pod podbudogpowinno spetniawymagania okéone w SST D-04.00.01 ,Koryto wraz z profilowanierag;szczeniem podia” i
SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne".

Podbudowa powinna byitozona na podiau zapewniaicym nieprzenikanie drobnychastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania
nalery sprawdzt wzoremD15

ds5 < 5(1)wktérym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przedtifst ziarn warstwy podbudowy lub warstwy gmdsjcej, w milimetrach,

ds5 - wymiar boku oczka sita, przez ktore pragz®5% ziarn gruntu podta, w milimetrach.

Jeeli warunek (1) nie mie by spetniony, naliey na podiau utazy¢ warstve odcinagca lub odpowiednio dobrargeowtdknir. Ochronne
wiasciwasci geowdokniny, przeciw przenikaniu drobnychstek gruntu, wyznaczas warunku:

d 5
Oog

w ktorym:

d50- wymiar boku oczka sita, przez kiére przdzi&d % ziarm gruntu podia, w milimetrach,

090 - umowndrednica poréw geowidkniny odpowiagts wymiarom frakcji gruntu zatrzynagp st na geowiokninie w ikii 90% (m/m);
wartagi¢ parametru 090 powinnabpodawana przez producenta geowiokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowan@ipudowy powinny hiwczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b ustawione w osi drogi i wedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny spostiiikeeptowany przezAyniera.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno uimgaé nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w goath nie wakszych nk
co 10 m.

Whudowywanie i zagzczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadapzkladana w warstwie o jednakowej grididakiej, aby jej ostateczna grébpo zagszczeniu byta rowna
grubgci projektowanej. Grutdo pojedynczo ukladanej warstwy niezagrzekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ rozlazona w spos6b zapewnigy osagniecie wymaganych spadkéw ggdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadagst wiccej
niz jednej warstwy kruszywa, toda warstwa powinna byvyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkaanyzh
wysokdciowych. Rozpoegie budowy kadej nasipnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezinera.
Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas ggxgzania powinna odpowiddailgotnaici optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat néginie nawilgocony, powinien zoétasuszony przez mieszanie i napowietrzarieliJe
wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestaza od optymalnej o 20% jej waitty mieszanka powinna bywilzona okrélona iloscia wody i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilg@tmieszanki kruszywa jest wsza od optymalnej o 10% jej waith mieszanik
nalery osuszy.

Wskamnik zagsszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [25] powinidpowviadé przygtemu poziomowi wskiaika nénasci podbudowy
wg tablicy 18, Lp. 11.

Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przedzaftiem nagpnej warstwy, powinna bytrzymywana w dobrym staniezéeWykonawca kdzie
wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgrainy naprawiwszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napyaiktych z niewtdciwego utrzymania podbudowy ofp@ Wykonawe rob6t.

6 KONTROLA JAKGSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jabm robot

Ogolne zasady kontroli jakm rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogjijiit 6.

Badania przed przygtieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykéhadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rpidgdstavd wyniki
tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materialow. Badaniaowipny obejmowawszystkie wiciwosci okrellone w pkt 2.3 ninigjszej
SST.

Badania w czasie robét

- Wilgotnas¢ mieszanki

- Czstotliwas¢ oraz zakres baflapomiarow Cestotliwas¢ oraz zakres bafiodano w tablicy 15.



Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiatailgotnasci optymalnej, okionej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448(nfietoda If),
Z tolerancj +10% -20%.

Wilgotnas¢ nalery okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5:2001 [5].

Zagszczenie podbudowy

Zag:szczenie kalej warstwy powinno odbywWak az do osigniecia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zag:szczenie podbudowy najesprawdzéawedtug BN-77/8931-12 [25]. W przypadku, gdy progyadzenie badania jest nietivoe ze
wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kongrhgszczenia nalgy oprz€ na metodzie ohgien plytowych, wg BN-64/8931-02 [22] i nie
rzadziej nk raz na 5000 m2, lub wediug zalet@zyniera.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznieynaiea za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu Betaotnego
modutu odksztalcenia E1 jest niekegzy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

£2

1<2.2

Wiasciwasci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmainacer wszystkich wiéciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badapelnych powinny bpobierane przez Wykonag sposéb losowy w obediminzyniera.

6.4 Wymagania dotyaze cech geometrycznych podbudowy
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czstotliwas¢ oraz zakres pomiaréw dotyicgch cech geometrycznych podbudowy podano w

tablicy » 20
Lp Wyszczegdlnienie baglapomiaréw Minimalna agstotliwas¢ pomiaréw
1 Szerokét podbudowy 10razy nalkm
2 Réwnd¢ podizna w sposéb aifty planografem albo co 20 mgaia kadym
pasie ruchu
3 Réwnd¢ poprzeczna 10razynalkm
4 Spadki poprzeczne*1 10razy nalkm
5 Rzdne wysokéciowe c0100m
6 Uksztattowanie osi w planie*l co100m
7 Grubda¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach pedjalziatice robocze],
lecz nie rzadziej niraz na 400 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksmtainia osi w planie naie wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

» Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mie r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez
kraweznikdw szeroké¢ podbudowy powinna liywigksza od szeroléoi warstwy wyej lezacej o co najmniej 25 cm lub o
wartas¢ wskazan w dokumentacji projektowe;.

Rowna¢ podbudowy

Nierowndici podtuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovy tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tata. Nieréwndci podbudowy nie magprzekraczé&

10 mm dla podbudowy zasadniczej,

20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaetinoy byt zgodne z dokumentacprojektows, z toleranci + 0,5 %.
Rzgdne wysokéciowe podbudowy

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm, -2
cm

Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pzalto

Os podbudowy w planie nie e by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz £ 5 cm.

Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

dla podbudowy zasadniczej £ 10%,

dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nosnas¢ podbudowy

Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [22] powiristh zgodny z podanym w tablicy 17, etie spezyste wg BN-70/8931-06 [24]
powinno by zgodne z podanym w tablicy 17.

6.5 Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewdaiciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykamigksze odchylenia od oldenych w punkcie 6.4 powinny byaprawione przez
spulchnienie lub zerwanie delgbkasci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdmiegagzone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jeeli szerokée podbudowy jest mniejsza od szerakprojektowanej 0 wej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwoniejpiezacym,
to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszgmgbudow przez spulchnienie warstwy na pagnubd¢ do potowy szeroki pasa
ruchu, doldgenie materiatu | powtome zggczenie.

Niewtasciwa grubéc¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wdgim grubéci, Wykonawca wykona napraywodbudowy. Powierzchnie powinnytby
naprawione przez spulchnienie lub wybranie warsevydpowiediai gikkbokai¢, zgodnie z decygjnzyniera, uzupetione nowym materiatlem
0 odpowiednich wigiwasciach, wyrdwnane i ponownie zsgczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po mahinl tych robot nagii ponowny pomiar i ocena grufobwarstwy, wedtug waej
podanych zasad, na koszt Wykonawcy.



Niewdaiciwa nénas¢ podbudowy

Jereli naincs¢ podbudowy kdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaliiezoboty niezizine do zapewnienia wymaganej
NGsNGsci, zalecone przezyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-@QWymagania ogoine” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovy jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywhilzawanego mechanicznie.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-0IDQBVymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentaprojektova, SST i wymaganiami #iyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNGCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrgoi

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatisoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne'9okt

Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynriei obgtych cen jednostkow 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechairiqgpodano w SST:
- D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanegoizataiinego mechanicznie,

10 PRZEPISY ZWAZANE

10.1 Normy

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekigrun

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezawartéci zanieczyszczsobcych

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznyckiemasci kruszyw - Oznaczanie skladu ziarnowego - Mgtoeiesiewania

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznyctiemasci kruszyw - Czi¢ 4: Oznaczanie ksztaftu ziarn - Wighilt ksztaltu

PN-EN 1097-5:2001 Kruszywa mineralne. Badania. €zzmée wilgotnéc i badania mechanicznych i fizycznychdstaosci kruszyw -
Cz5¢ 5: Oznaczanie zawaftdwody przez suszenie w suszarce z wendylac

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizydamyesciwosci kruszyw - Czsé 6: Oznaczanieggtaici ziarn i nasikliwosci
PN-EN 1367-1:2001 Badania ¥éavosci ciepinych i odpomiei kruszyw na dziatanie czynnikdw atmosferyczny€la:é¢ 1: Oznaczanie
Mrozoodporngi

PN-80B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozméezrozpadu krzemianowego

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznychsewaosci kruszyw - Analiza chemiczna

PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizydamyesciwosci kruszyw - Metody oznaczania odpdiciana rozdrabianie
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumiczingolierzchniowych utrwalestosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 1971:2002 Cement - Cement powszechnggiuu Skiad, wymagania i ocena zgo@no

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 2. Definicje, wymagania i kryteria zgodad

PN-EN1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Speggfikabierania probek, badanie i ocena przydeimody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy zywustabilizowanych mechanicznie

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ieraglinia z tucznia kamiennego

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznychiemasci kruszyw - Czs¢ 8: Ocena zawaida drobnych cgstek: Badanie wskkaika
piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie madiidsrtalcenia nawierzchni podatnych i pealiorzez obaizenie phyt
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réisinmawierzchni planografem idat

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiagdigodatnych ugtiomierzem belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu

10.2 Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnipbitsztywnych, IBDIM - Warszawa
1997
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngjwmagania dotycze wykonania i odbioru robét zgganych z
wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zsgczeniem podia w zwizku z,, Przebudowa drogi gminnej w lzy —ul.
Kirkut- Zamek na odcinku o dtugosci 397 mb od km 0+000 do km 0+397
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Umowy i najge stosowaw zlecaniu i wykonaniu
Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t przy wykonywaniu koryta wrazafijpwaniem i

zag:szczaniem podi@ na odcinku nowoprojektowanej konstrukcji nawiérad obejmuje:

e -wykonanie mechanicznie profilowania i zagczenia podiea pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnigruntach
kat. I-VI, do wymaganej niwelety gory kostrukcjiwy odcinajcejwraz zprzemieszczeniemlub wywozem
urobku

* wjazdy na drogi boczne dla G1 (grunty niewysadziepwkbokas¢ koryta 20cm,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa godne z obowkujacymi odpowiednimi normami i SpecyfikacjTechniczia
D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumenta@j Projektova, ST i

poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogoblne wymagania dotyseze rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogélne"

2. Materiaty

Nie wystpuja.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazasie mazliwoscia korzystania z

nastpujacego spratu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z fike ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru Inwektego mae
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmastopadle do
kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywammgskich koryt),

— walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany speg nie maze spowodowé niekorzystnego wptywu na wideiwosci gruntu podtaa.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagamgéle”.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogoblne warunki wykonania robét podano w ST D.0@O0OWymagania ogoélne".

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1 Zasady ogo6lne

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zsgczenia podia dopiero po zak@zeniu i

odebraniu rob6t zwzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i insfalazadzer podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zagczenia podta bezpérednio przed

rozpoczciem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. atgejsze przysipienie do wykonania koryta oraz

profilowania i zagszczenia podta i wykonywanie tych robét z wyprzedzeniem jestlinee wytacznie za zgoginspektora

Nadzoru Inwestorskiego, w korzystnych warunkachoaferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zggczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch budowlany, niezwkany

bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2.Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny hiywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéakzzptowany przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Rozmieszczealikdw lub szpilek powinno uniiwia¢ naciagniecie sznurkéw lub

linek do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych, nk co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegolrioi jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzong reboty i do

trudndci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa re¢cznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktgabazerzeniach

lub w przypadku rob6ét o matym zakresie. Sposéb wmghkia musi by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powirig¢ odwieziony w nasyp lub przeznaczony na pobocze.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oklenymi w punktach 5.2.315.2.4.



5.2.3.Profilowanie podiga
Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacdalezry usuré btoto
i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni pogho ktére ma by profilowane nalgy sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanycledrych podtga. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly, o
€0 najmniej5 cm wisze nk projektowane radne podiga.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgistija zanizenia poziomu w podtal przewidzianym do profilowania
Wykonawca powinien spulchhpodiaze na g¢bokas¢ co najmniej 10 cm, dowké dodatkowy grunt spetiagy wymagania
obowizujace dla gornej strefy korpusu, wélo koniecznej do uzyskania wymaganychdmych wysokéciowych i zagsci¢
warstwg do uzyskania wartei wskaznika zagszczenia, okidonych w tablicy w p.5.2.5.2eli rzgdne podtaa przed
profilowaniem nie wymagajdowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, wegrprzystpieniem do profilowania
oczyszczonego podia jego powierzchrinalezy dogsci¢ 3-4 przejciamisredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru tovsggego.
Do profilowania podiga naley stosowé réwniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach ziemnych lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadpnarestorskiego.
5.2.4.Zag:szczanie podia
Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego dogszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek nierosano
powstate przy zagzczaniu powinny hiyynaprawione przez Wykonawev sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Zagszczenie podia naley kontrolowa wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzogepnie z PN-88/B-04481
(metoda | lub 11). Wskanik zag:szczenia nalegy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimaliwartas¢ wskaznika
zagszczenia podano w tablicy p.5.2.5.
Wilgotnos¢ gruntu poditaa przy zagszczeniu nie powinna #0i¢ sie od wilgotngci optymalnej o wicej niz (wg PN-S-
02205: 1998):

e w gruntach niespoistych +2,0%,

e w gruntach mato §rednio spoistych + 0% i -2%.
5.2.5.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagczonego podia
Tablica 1. Minimalne wart@i wskanika zagszczenia podima (Is)

Minimalna warté¢ ls || Minimalna wartg¢ Is
Strefa korpusu
Ruch KR 1-2 Ruch KR 3- 6

Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1.00 1.03
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych

0.97 1.00
lub terenu

KR1-2-  wjazdy  publiczne i indywidualne, drogi  dojamdk, plac  przy  zbiornikach,

ciag pieszo-rowerowy
KR3-6— DK74, DW835, droga powiatowa 29104¢2niki do istn. drég, wybrukowanie wlotéw na rorglzi

Minimalna wartd¢ s gruntow kat. G2, G3 i G4 pod warstwami gruntovbsizowanych ulepszagych podtae wynosi 0,97
zgodnie z PN-S-022054&i wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystpieniem do uktadania podbudowy naleodczekéa do czasu jego naturalnego osuszenia.Po osuszewioza
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oceni jego stan

i ewentualnie zleci wykonanie nieginych napraw. Jeli zawilgocenie nasgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi robdt podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogalne"

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzystematyczne badania kontrolne w zakresie i gsto#fiwoscia
gwarantujca zachowanie wymagajakosci robot, lecz nie rzadziej hiwskazano w odpowiednich punktach niniejszej
specyfikacji.

Tablica 2.
Czestotliwos¢ bada
Lp Wyszczegolnienie bada Min. liczba bada na dziennej Max. powierzchnia ()
dziatce roboczej przypadajca na jedno badanie
1 Szerokd¢, glebokasé i Z czestotliwoicia gwarantujca spetnienie wymagaprzy odbiorze,
) potozenie koryta okreslonych w p.6.2.
2 Uksztattowanie pionowe osi W
' koryta .




Czestotliwos¢ bada

Lp Wyszczegolnienie bada Min. liczba bada na dziennej Max. powierzchnia ()

dziatce roboczej przypadajca na jedno badanie

Zagzszczenie, wilgotn@
3. gruntu - badanie wskaika 2 600
zagszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badaniggatzenia wedtug metody Proctora jest nigime ze wzgkdu na
gruboziarniste uziarnienie materiatu twgeego podtae, kontroé zag;szczenia nalsy oprz& na metodzie obgien
ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia pozdowedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeka 2,2. Wtorny modut odksztatcenia powinien wyriok20 dla
kategorii ruchu KR3-KR6.
Minimalny ~ modut  odksztalcenia  mierzony przy zygiu piyty o $rednicy 30 cm @ jak
w PN-S-02205: 1998.
Badania ptyt 30 cm wykonanego koryta gruntowego rglprzeprowadsi nie rzadziej ni 1 raz na 3000
6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podiza
6.2.1.Zag:szczenie podia
Zagzszczenie podiea naley kontrolowa wg punktu 5.2.4 1 6.1.
6.2.2.Cechy geometryczne
6.2.2.1.ROWNGE
Nieréwndici profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy¢ tata co 20 m w kierunku podimym. Nieréwndci
poprzeczne naky mierzy tata co najmniej 10 razy na 1 km. Nieréwigonie mog przekraczé& 2 cm.
6.2.2.2.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog 4-metrowej faty i poziomicy co najmniej 10 razy h&m i dodatkowo we
wszystkich punktach gtdwnych tukéw poziomych: nazatku i koncu kazdej krzywej przejciowej oraz na poetku, w
srodku i na kacu kazdego tuku kotowego.
Spadki poprzeczne pocia powinny by zgodne z Dokumentacj Projektove
z tolerancy +0.5%.
6.2.2.3.Glebokas¢ koryta i rzdne dna
Glebokas¢ koryta i rzdne naley sprawdzéa co 20 m w osi jezdni i na jej kradziach, a na odcinkach krzywoliniowych co
10 m.
Rdéznice pomgdzy rzdnymi zmierzonymi a projektowanymi nie powinny fhacza +0 cm i -2 cm.
6.2.2.4.Uksztaltowanie osi koryta
Uksztalttowanie osi koryta nafe sprawdza w punktach gléwnych trasy i w innych dodatkowychungtach,
rozmieszczonych nie rzadziegréo 100 m.
Os$ w planie nie mae by przesunita w stosunku do osi projektowanej aegj niz 3 cm.
6.2.2.5.Szerokdé¢ koryta
Szerokd¢ koryta naley sprawdza co najmniej 10 razy na 1 km.
Szerokd¢ koryta nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm oraz -5 cm.
6.2.2.6.Zag:szczenie koryta (profilowanego pod&)
Wskaznik zag;szczenia koryta i wyprofilowanego podéokreélony wg BN-77/8931-12 nie powinien bynniejszy od
podanego w tablicy 1.
Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esiporownanie wartei modutdow odksztalcenia, to waéto stosunku
wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, @&rgch zgodnie z normBN-64/8931-02 nie powinna bywieksza od
2,2.
Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naly badd@ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotsé gruntu poditéa powinna by réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.
Minimalna warté¢ wtérnego modutu odksztalcenia:

dla KR1-2 — 100MPa

dla KR3-6 — 120MPa
6.3. Zasady posgpowania z odcinkami o niewtdciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujiecksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgch w punkcie 6.2.2.
powinny by naprawione przez spulchnienie dehgtkasci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtérne gszrzenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonamgstwy jest niedopuszczalne.
7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne wymagania dotygze obmiaru podano w ST D.00.00.00. "Wymagania agdin
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru robot jest 1 frwykonanego i odebranego koryta gruntowego zgodnizokumentagj Projektova i
pomiarem w terenie.
8. Odbidr robot
Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00\@magania ogoélne".
Odbidr koryta oraz wyprofilowanego i zgggczonego podi@ dokonywany jest na zasadach odbioru robét zamiket) i
ulegajcych zakryciu i powinien hiyprzeprowadzony w czasie utlisviajacym wykonanie ewentualnych napraw bez
hamowania pogpu robot.



9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogolne ustalenia dotycgre podstawy ptatnéci
Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne".
Platng¢ za nf wykonanego koryta gruntowego zgodnie z obmiareocen jakoici robot przyjmowd na podstawie
wynikéw pomiaréw i badalaboratoryjnych.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fkoryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robaét,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roapheamiem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie w nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podia,
- zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia wraz z odwodnieniem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznig;j.
10. Przepisy zwazane

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drog@®eelzial, nazwa i okééenia.

PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania prébek grunt

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenia, moduliksziatcenia nawierzchni podatnych i padtoprzez
obcizenie piyt.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek untgw do celow drogowych
i lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rogeimawierzchni planografem i at

BN-70/8931-05 Oznaczenia wskaka ngnosci gruntu jako podiga nawierzchni podatnych.

PN-S-02205 Roboty ziemne.

Tymczasowe o0goélne warunki kontraktu na roboty budoe realizowane na terenie kraju przez zleceniodawi

wykonawcéw krajowych, GDDP, Warszawa, 1992, Wydanie



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

D.04.05.01
45233000-9

PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLO ZE
Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM






1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjwmagania dotycze wykonania i odbioru warstwy ulepszonego
podiaza z gruntu stabilizowanego cementem wazki z ,,, Przebudowa drogi gminnej w lizy —ul. Kirkut- Zamek  na
odcinku o diugaici 397 mb od km 0+000 do km 0+397

1.2. Zakres stosowania SBpecyfikacje Techniczne stanawiczs¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy
i nalezy je stosowéa w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunKicie

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robét przy wykonaniu warstwy z grurgiabilizowanego
cementem na miejscu obejmu;j

wykonanie warstwy ulepszonego pagiaz gruntu stabilizowanego cementem gr. 15cmyelfs MPa

na odcinku km 0+000 do ko397

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo gruntowa zagszczona
i stwardniata w wyniku uk@czenia procesu wzania cementu.

1.4.2.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem ajaimdwie warstwy zagzczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, ktéra po osijnieciu wiasciwej wytrzymatdci nasciskanie, stanowi fragment éreej czsci nawierzchni
drogowe;j.

1.4.3 Podiae gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwarzag:szczonej mieszanki cementowo-gruntowej, na
ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.4.Pozostate okidenia s zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarppdanymi w ST
D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania, jaké zastosowanych materiatéw oraz za zgadrm
Dokumentagj Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskieg
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania og6lne".
2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw podano w ST D.00.00.00. Wymaganidnego
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ulepszonpgdtaza z gruntu stabilizowanego cementem na miejscuugedt
zasad niniejszej STas
2.2. Grunty
Przydatné¢ gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cementetazgaocené na podstawie wynikdw baddaboratoryjnych,
wykonanych wg metod podanych w PN-S-96012.
Do wykonania ulepszonego podénz gruntdw stabilizowanych cementem aglstosowd grunty spehniajce nastpujace
wymagania:

- zawartd¢ ziaren przechodgych przez sito #40 mm - nie mnieprfi00% (m/m),

- zawartd¢ ziaren przechodgych przez sito #20 mm - powsj 85% (m/m),

—  zawartd¢ ziaren przechodgych przez sito #4 mm - powsgj 50% (m/m),

- zawartd¢ czastek mniejszych od 0,002 mm - paeji20% (m/m),

—  granica ptynnéci nie wigcej niz 40 % (m/m),

- Wskanik plastycznéci nie wigcej niz 15 % (m/m),

- Odczyn pH-o0d 5 do 8,

- Zawartd¢ czsci organicznych nie wtej niz 2 % (m/m),

—  Zawartd¢ siarczanow, w przeliczeniu na30e wiecej niz 1 % (m/m).

Grunt mana uzné za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, ggyiki bada laboratoryjnych wykaa, ze
wytrzymalasi¢ nasciskanie i mrozoodporrsé prébek gruntu stabilizowanega sgodne z wymaganiami oktenymi w pkt
2.5. tablica la.

Grunty o granicy ptynnai od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30% magby¢ stabilizowane cementem dla
podbudéw pomocniczych pod warunkierycia specjalnych maszyn, uglioviajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z
cementem.
Decydujpcym sprawdzianem przydatfgd gruntu do stabilizacji as wyniki wytrzymatdici na $ciskanie prébek gruntu
stabilizowanego cementem.
2.3. CememNalezy stosowd cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002.
2. wytrzymatd¢ nasciskanie po 7 dniach- nie mniepgri6é MPa,
3. wytrzymatdé nasciskanie po 28 dniach 52,5 MPa,
4. pocatek wigzania- najwczéniej po uptywie 75 minut,
5. stalé¢ objgtosci nie wigcej niz 10 mm.
Badania cementu naig wykona zgodnie z PN-EN 196.
Przechowywanie cementu powinno odbyws# zgodnie z BN-88/6731-08.
W przypadku, gdy czas przechowywania cementizie diwszy od trzech miesty, mana go stosowaza
zgodi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego tylko wtedy, gdgania laboratoryjne wykajego przydatné& do robot.



2.4. Woda
Do warstwy z gruntu stabilizowanego cementem w iiatoi naley stosowa wodg odpowiadajca wymaganiom normy
PN-EN 1008. Zalecagstosowanie wody wodagiowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprovaaiz bada.
2.5. Grunt stabilizowany cementem
W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni gowvej, wytrzymaté¢ gruntu stabilizowanego cementem
wg PN-S-96012 powinna spehdismymagania okrdone w tabl. 1la.
Tablica 1a. Wymagania dla warstw z gruntow statwlianych cementem

Rodzaj warstwy w konstrukcji nawierzchnji Wytrzymal()éé nasciskanie Wskaznik mrqzood-
Lp. drogowej prébek nasyconych wadMPa) pornaci
po 7 dniach Po 28 dniach
Gorna ces$¢ warstwy ulepszenia stabego
2 |podicza z gruntéw wtpliwych oraz od 1,0 od1,5 0,6
wysadzinowych (R=2,5MPa) do 1,6 do 2,5
Dolna czs$¢ warstwy ulepszonego podio
gruntowego w przypadku posadowiehia
3 | konstrukcji nawierzchni na podio z - od 0,5 0,6
gruntow  watpliwych i wysadzinowych do 15
(Rn=1,5MPa) '
3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
3.2. Wytwornia gruntocementu
WR nie mae zaktécé warunkéw ochronygrodowiska tj. powodowazapylenia terenu, zanieczyszézamod i wywotywa
hatas powyej dopuszczalnych norm. WydaggdWR musi pokrg zapotrzebowanie danej budowy. WR oraz rozsypywarka
cementu musi posiad@etne wyposzenie gwarantuace wiaciwa jakas¢ wytworzonej mieszanki. cementu z doktagbig
+ 3%. Dozowanie wody oktosciowe przy pomocy okfosciomierza przeptywowego.
3.3. Uktadanie warstwy z gruntu stabilizowanego ceemtemwykonywane kdzie réwniarlg
3.4. Sprat do zag:szczania warstwy z gruntu stabilizowanego cementem:
e walec ogumionyredni lub cgzki o regulaminowym @hieniu w oponach,
* walec gtadki stalowy wibracyjny dwuwatowy, prowadzo

e plyta wibracyjna lekka lub eika.
Wybor uradzeh do zagszczania pozostawiagsiVykonawcy w zalenosci od jego maliwosci i warunkéw terenowych-
szerokdci zag:szczanej warstwy.
3.5. Uzyty przez Wykonawee sprzet mechaniczny do wykonywania warstwy podia na miejscu musi ldysprawny
technicznie i uzyskaakceptagj Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidnajo
4.2. Transport kruszywado betoniarni odbywéasie moze dowolnymisrodkami transportu, zabezpieczajmi kruszywo
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymitas@ntami kruszywa podczas transportu.
4.3. Transport cementumusi odbywad sic w sposéb chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgentem.
Przewiduje si transport cementu do wytwérni betonéw - luzem, ysternach przystosowanych do przewozu materiatow
sypkich.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST D.0®@00"Wymagania ogolne”.
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1.Wytyczne do zaprojektowania gruntu stabilizowaneg@ementem na miejscu

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca toldory przedstawi g Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia. Receptura powinpé& dpracowana dla konkretnych materiatdw, zaakceptyamm
wczeniej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do dawania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych gidb
materiatow.

Receptura powinna lByopracowana w oparciu 0 ngstijace zrodia:
- zalazenia materialowe gje w PZJ,
- wytyczne niniejszej specyfikacji,
- normg PN-S-96012 "Drogi samochodowe. Podbudowa i ulapspodiae z gruntu stabilizowanych cementem”,
Maksymalna zawarté cementu w mieszance cementowo — gruntowej dla cgegblnych warstw

ulepszonego podia.

Maksymalna zawarté cementu, w stosunku do mas
Kategoria ruchu suchego gruntu, [% m/m]
Ulepszone podize

KR 1(wjazdy, drogi dojazdowe, place manewrowe) 10




KR 4 (obwodnica DK 74, droga powiatowa i wojewodzkaz
tacznik istn DK74 z obwodnig wyspy dziedce, obrukowania 8
wlotéw na rondo)
Zawartag¢ wody w mieszance powinna odpowiadailgotnosci optymalnej okréonej wedtug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B- 04481, z tolerane]0%, -20% jej wartci.
5.2.2 Warunki prowadzenia produkcji mieszanki
Grunt stabilizowany cementem e by¢ produkowany od 15 kwietnia do 15zdaiernika, przy temperaturze otoczenia

powyzej 5 OC. ewentualne rozszerzenie tego okresuzemaasipi¢ po wyraeniu zgody przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, w przypadku stwierdzenia dobrychuwkéw pogodowych tj temperatury poiej 5 °C, nie wystpowania
przymrozkéw oraz opadéw deszczu. Produkcjazenmdbywé sie jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej,
opracowanej w laboratorium akceptowanym przez Iktspa Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzonej przeego.
Wykonawca musi posiadana budowie wiasne laboratorium luly tea zgod Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zteci
nadzor niezalenemu laboratorium.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiegedzie dysponowat wiasnym laboratorium luby thedzie korzystat =z laboratorium
Wykonawcy, uczestnigz w badaniach.

5.2.3 Produkcja mieszanki na warstwe z gruntu stabilizowanego cementem

Produkcja mee zosté rozpoczta na wniosek Wykonawcy, po wyeniu zgody przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Bez wanej zatwierdzonej receptury laboratoryjnej. Wykooawnie mae rozpocaé¢ produkcji. Roboczy sktad mieszanki
przygotowuje Wykonawca, opracowaj go na bazie receptury laboratoryjnej. Btuona do zaprogramowania lub
nastawienia nawenia kruszywa (jednego lub dwdch) oraz cementudyw&ktad mieszanki natg umieici¢ na tablicy w
widocznym miejscu dla operatora i Inspektora NadZawestorskiego. Czas mieszania sktadnikdw powilignustalony
doswiadczalnie, w zalbosci od sktadu i wymaganej wilgotéd optymalnej stabilizowanego cementem oraz rodzaju
urzadzenia mieszagego.

5.2.5.Wbudowywanie gruntu stabilizowanego cementem wytamnego na miejscu powinno odbyivsie w sprzyjajcych
warunkach atmosferycznych, w naigihe koryto gruntowe lub na nawdha warstwe odcinajica z gruntu stabilizowanego
cementem, po minimum 7 dniach od daty jej petoa. Zabrania siuktadania mieszanki w deszczu.

Warstwa uktadanaedzie w prowadnicach i przed zsgczeniem powinna Bysprofilowana i doktadnie wyréwnana do
wymaganych projektem pochyil@oprzecznych i podimnych. Zhcza poprzeczne, wynikgie z pocatku lub kaica dziennej
dziatki roboczej naley wykona przez réwne pionowe odgie.

5.2.6 Zageszczenie warstwy gruntu stabilizowanego cementem.

Zageszczenie naley przeprowaddi zawsze od kraggzi najnizszej do najwyszej, dla danego przekroju poprzecznego.
Wszelkie manewry walca nale przeprowadz& ptynnie, medzy innymi rozpocgcie i zakaczenie przejazdu, zmiana
kierunku przejazdu nie me powodowa szarpngc.

Zagszczenie mieszanki musi bygakaiczone przed uptywem 2 godzin od chwili dodania wddymieszanki.

Wskaznik zagszczenia mieszanki powinien wyné$s = 1,00, okrdony zgodnie z normBN-77/8931-12. Spkz do
zag:szczania warstwy z gruntu stabilizowanego cememtgisano w punkcie 3 niniejszej specyfikaciji.

Specjaln uwag; nalezy poswigci¢ zag;szczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podiwch i poprzecznych oraz
wszelkich urzdzex obcych.

Wszelkie miejsca ltne, rozsegregowane,eiane podczas zagzczenia lub w inny sposéb wadliwe, mubx¢ naprawione
przez zerwanie warstwy na petgrubd¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzienowne zagszczenie.
Roboty te § wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.2.7Spoiny robocze

W miare mazliwosci nalery unikat podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonywanie warstaycatej szerolzi.
Przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed endniem kolejnego pasa najepionows krawedz wykonanego pasa
zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w#aoej i zagszczonej mieszance, nayeniezwtocznie obai
pionowa krawedz. Po zwikeniu jej wod nalezy wbudowa kolejny pas. W podobny sposéb nglavykona poprzecza
spoire roboca na poiczeniu dziatek roboczych. Od obcia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance rma odsipic
wtedy, gdy czas pomilzy zak@czeniem zagszczenia jednego pasa, a rozge@m wbudowania gsiedniego pasa, nie
przekracza 60 minut.
Jezeli w nizej potazonej warstwie wysipuja spoiny w warstwie lcej wyzej powinny by wzglkdem nich przesugie o co
najmniej 30 cm dla spoiny podiaej i 1 m dla spoiny poprzeczne;j.
5.2.8.Warunki dojrzewania wykonanej warstwy
Nie naley dopuci¢ do wyschngcia warstwy gruntu stabilizowanego cementem abypoiestaly gknigcia skurczowe.
Pielegnacja powinna byprzeprowadzona wedtug jednego z gasjcych sposobéw:
»  skropienie warstwy emulspsfaltovs, asfaltem D200 lub D300 w flci 0,5 +1,0 kg /R
e skropienie specjalnymi preparatami powlokotwérczyposiadaicymi aprobat technicza wydary przez uprawnion
jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ictycia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
*  utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotkepianie wod w ciagu dnia, w czasie co najmnigj 7 dni,
*  przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczddiia tworzywa sztucznego, o na zaktad o szerokt co najmniej 30 cm i
zabezpieczapprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e przykrycie warstw piasku lub grubej wtékniny technicznej i utrzymyweaw stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.
Inne sposoby pieinacji, zaproponowane przez Wykonaw@ne materialy przeznaczone do gielacji mog by¢ zastosowane po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestexgki



Nie naley dopuszczézadnego ruchu pojazdow i maszyn po warstwie z gratahilizowanego cementem w okresie 7 dni
po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch teargiotny mae odbywé si¢ wytacznie za zgog Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
5.2.9 Efekt koncowy
Zagszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementerbeteniarce powinna charakteryzawaie nastpujacymi
cechami:
¢ jednorodnécia powierzchni,
e prawidtowa réwnaicia podhezna.
« Nieréwndici mierzone fat lub planografem nie magrzekracza 11 mm.
llos¢ miejsc wykazujcych odchylenia nie nie przekraczal5 na 1 km oraz 2 na jednym hektometrze.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6tpodano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogodlne".
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét
Badania w czasie prowadzenia rob6t polegea sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestmgskna bigaco, w miag
postpu robdt, jakéci uzywanych przez Wykonawc materiatdw i zgodni@i wykonywanych rob6t z projektem i
wymaganiami niniejszej specyfikaciji:
* badanie dostaw materiatow,
*  kontynuacja badanowych dostaw,
* badania jakéci produkowanej mieszanki na warstw gruntu stabilizowanego cementem.

*  Wykonawca w obecrigi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykona les@Fiprobek) z kadej dziennej dziatki
roboczej do badania wytrzymat nasciskanie.
e W czasie uktadania warstwy z gruntu stabilizowanegmentem, Wykonawca zobewany jest kontrolowa
* jednorodné¢ uktadanej warstwy,
e prawidtowasé cech geometrycznych (szerdkp gruba, rownasé podiwna
i poprzeczna).
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyhtkiementéw procesu technologicznego oraz zaakeepia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynikéwaadddboratoryjnych Wykonawcy, po uprzednim zapoznaiz
nimi.
6.2.1 Czestotliwosé oraz zakres bada i pomiard
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie wykonywania warstwy z stalifianej spoiwami podano w tablicy
1b.

Tablica 1b. Cgstotliwo$¢ bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ bada
Lp. | Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana Maksymaina powierzchnia
. A ulepszonego podia
dziennej dzialce robocze . : .
przypadajca na jedno badanip
1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa
2 ]
ze spoiwem 2 600 m?
3 | Rozdrobnienie gruntu
4 | Zag:szczenie warstwy
5 | Grubag¢ ulepszonego podia 3 400 m?
Wytrzymatas¢ nasciskanie
6 7. 7i28-dniowa przy stabilizacji cementen i 6 probek 400 m?
wapnem
Badania spoiwa: . . . . T
7 8. cementu przy projektowaniu sktadu mieszanki i przyzdaj zmianie
Badania wody dla kazdego vatpliwego zrédta
Badania whiciwosci gruntu lub kruszywa dla kazdej partii i przy llzﬁjdsezjyivrganle rodzaju gruntu lub

6.2.2Uziarnienie gruntu

Prébki do bada naley pobieré z mieszarek przed podaniem spoiwa. Uziarnienieszywa powinno by zgodne z
wymaganiami podanymi w ST.

6.2.3.Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem

Wilgotnos¢ mieszanki powinna lgyrowna wilgotndci optymalnej, okrédonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancj
+10%-20% jej wartéci.

6.2.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by spulchniony i rozdrobniony tak, aby wsgkék rozdrobnienia byt co najmniej réwny 80% (przito o
srednicy 4 mm powinno prz&j 80% gruntu).

6.2.5. Jednorodné¢ i glegbokosé wymieszania



Jednorodn& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenieakiej jednolitego zabarwienia mieszanki.
Glebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegt@ci min. 0,5 m od krawdzi ulepszonego podia. Gkbokas¢ wymieszania
powinna by taka, aby gruhié warstwy po zagszczeniu byta rowna projektowane;.
6.2.6.Zageszczenie warstwy
Mieszanka powinna ldyzag:szczona do oggniecia wskanika zagszczenia nie mniejszej od 1,00 oznaczonego zganie
BN-77/8931-12 .
6.2.7Grubos¢ warstwy
Grubas¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegig co najmniej 0,5 m od krawzi. Grubgé
warstwy nie mae r@ni¢ sig od projektowanej o wtej niz:dla ulepszonego podta + 10%, - 15%.
6.2.8.Wytrzymato$¢ na sciskanie
Wytrzymatasé na sciskanie okréla Sk na probkach walcowych 0 érednicy
i wysokasci 8 cm. Probki do badanalery pobierdg z miejsc wybranych losowo, w warstwie razboej przed jej
zag:szczeniem. Probki w ikei 6 sztuk nalgy formowa i przechowywad zgodnie z norm Trzy probki naley badé@ po 7
dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki regnataici na sciskanie powinny by zgodne z wymaganiami
podanymi w ST.
6.2.9.Badania spoiwa
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien ékéewtasciwosci podane w ST dotyaezych warstwy ulepszonego
podiaza.
6.2.10.Badania wody
W przypadku wtpliwosci nalezy przeprowadzi badania wody wg PN-EN 1008.
6.2.11.Badanie wtaciwosci gruntu lub kruszywa
Wiasciwosci gruntu lub kruszywa natg bada& przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. Wéisvosci powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w ST .
6.3. Badania odbiorcze
Wymagania dotycgce cech geometrycznych i wytrzymgdmwych warstwy podiea stabilizowanej spoiwami.
6.3.1Czestotliwosé oraz zakres bada i pomiar6w dotyczacych cechgeometrycznych podaje tabl. 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw wykonanej warstwy z gruntu stabilizowgn spoiwem.

Lp. | Wyszczegélnienie bada pomiarow 'V"”'ma'”"?‘ CaSt.Ot“,WOSC bada
i pomiaréw

1 | Szerokéc¢ 10 razy na 1 km

2 | Réwna¢ podtwna co 20m tat na kadym pasie ruchu

3 | Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne* 10razy nal km

5 | Rzdne wysokéciowe

- - - co 100 m
6 | Uksztattowanie osi w planie*
7 | Grubdc¢ ulepszonego podig w 3 punktach, lecz nie rzadziegnmiaz na 2000

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

6.3.2 Szeroka¢ ulepszonego podiza

nie maze r@&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm,- 5 m.

Na jezdniach bez kraamikéw szeroké¢ powinna by wieksza od szerokoi warstwy wyej lezacej o warté¢ wskazang w
dokumentac;ji projektowe;.

6.3.3.ROwWnGé¢ ulepszonego podia

Nieréwndici podtuzne naley mierzy¢ 4-metrova tata, zgodnie z normBN-68/8931-04. Nieréwriei poprzeczne
ulepszonego podia naley mierzy¢ 4-metrovy fata.Nierowndci nie powinny przekraczZa 15 mm dla ulepszonego
podiaza.

6.3.4.Spadki poprzeczne ulepszonego podta

Spadki poprzeczne powinny bggodne z dokumentagcprojektow, z tolerancj + 0,5%.

6.3.5.Rze¢dne wysokdciowe ulepszonego podia

Rd&znice pomedzy rzdnymi wykonanej warstwy ulepszonego padt@ rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+0cm,-2cm.

6.3.6.Uksztattowanie osi

Os$ ulepszonego podia w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowej oge®j niz + 5 cm.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonegpodtoza

6.4.1. Niewt&ciwe cechy geometryczne ulepszonego potto

Jezeli po wykonaniu bada na stwardniatym ulepszonym podiio stwierdzi sj, ze odchylenia cech geometrycznych
przekraczaj wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanievagra na catgrubGé i ponownie wykonana na
koszt Wykonawcy. Dopuszczagsnny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcyleozostanie on zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli szeroké¢ ulepszonego podia jest mniejsza od szerckd projektowanej o vécej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien poszeézylepszone podi@ przez zerwanie warstwy na pegrubac
do potowy szeroki pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.



Nie dopuszcza simieszania sktadnikdw mieszanki na miejscu. Rob®iykonawca wykona na wiasny koszt.
6.4.2. Niewt&ciwa grubosé ulepszonego podia
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wam grubéci Wykonawca wykona naprawlepszonego podia przez
zerwanie wykonanej warstwy, uskcie zerwanego materialu i ponowne wykonanie warstary odpowiednich
wihasciwosciach i o wymaganej gruboi. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. B&omaniu tych robét nagpi
ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, na koszt Wykonawcy.
6.4.3. Niewtdciwa wytrzymatosé ulepszonego podiba
Jezeli wytrzymalai¢ érednia probek dzie mniejsza od dolnej granicy oki@nej w ST dla poszczegdlnych rodzajow
ulepszonego podia, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwanavyimieniona na now o odpowiednich
wiasciwosciach na koszt Wykonawcy.
7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00. "V@mie ogoine”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru jest 1 m(metr kwadratowy) wykonanej warstwy z gruntu stabivanego cementem.
8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D.00.00'@08ymagania ogoélne". Inspektor Nadzoru Inwestorggieceni
wyniki bada i pomiaréw przedtgone przez Wykonawgczgodnie z niniejsgST.
W wypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzarwektorskiego ustali zakres robét poprawkowych ddxomania.
Wykonawca wykona je na koszt wtasny w ustalonymieie.
9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogoblne wymagania dotyseze ptatnéci podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogoélne".
Platngé¢ za 1 mi wykonanej warstwy naty przyjmowa zgodnie z obmiarem, ocgfiakasci uzytych materiatéw i ocen
jakoéci wykonanych robo6t, na podstawie wynikdw pomiaridvada.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1firob6t obejmuje:
e prace pomiarowe i przygotowawcze,
* oznakowanie robét,
e zakup i dostarczenie materiatow, wyprodukowaniesza@ki i jej transport na miejsce wbudowania,
. dostarczenie, ustawienie, rozebranie i  odwiezieniprowadnic oraz  innych materialdéw
i urzadzei pomocniczych,
e roztozenie i zagszczenie mieszanki,
e pielegnacja wykonanej warstwy,
e przeprowadzenie niezbnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w specyfikacji technicznej.
10. Przepisy zwazane

PN-EN 197-1:2002. Cement. Sktad, wymagania i kryteg@dngci dotyczce cementu powszechnegaytku
PN-EN-196 Metody badania cementu
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczemiartdci zanieczyszczeobcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczsdagu ziarnowego
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczaaartgci zanieczyszczeorganicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczazaartdci siarki metod bromow
PN-EN 197-2 Ocena zgodém
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.
PN-S5-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszamitae z gruntu stabilizowanego cementem
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenia wska piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksziatcenia nawierzchni podatnych i padtqrzez
obcizenie piyt.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré¥aoawierzchni planografem i tat
BN-77/8931-12 Oznaczenie wshkaka zagszczenia gruntu

Dz.U. Nr 43 — Rozporglzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkéehtécznych, jakim powinny odpowiadla
drogi publiczne i ich usytuowanie.
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PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE



1. Wstp

1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngjyymagania dotycce wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

w zwiazku z,, Przebudowa drogi gminnej w Iy —ul. Kirkut- Zamek  na odcinku o diugaici 397 mb od km 0+000 do km
0+397
2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanavaze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy
i nalezy je stosowaw zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpuakkil..
3 Zakres robo6t okfych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t a@anych z wykonywaniem warstwy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie
i obejmup:
e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizcaga mechanicznie 0/31,5 mm
o gr. 25 cmwykonanie podbudowy
* wjazdy na drogi gruntowe w granicach pasa drogowego

1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdamgécznie — jedna lub wiej warstw zagszczonej mieszanki, ktéra
stanowi warstw noéna nawierzchni drogowe;j.
1.4.2.Pozostale okébenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami (w szczeg&nioz PN—
S-06102 ,Podbudowa z kruszyw stabilizowanych meidzame”) oraz z definicjami podanymi w ST D-M.00.00
~Wymagania ogolne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyg® robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod§to
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskieg
0OgbIne wymagania dotyseze rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblne
2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padev ST D-M.00.00.00 , Wymagania ogolne”.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tangangabilizowanego mechanicznie jest kruszywo taamamyskane w
wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamienzatowych i otoczakow.
Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazsbcych i bez domieszek gliny.

Kruszywo z przekruszenia kamieni narzutowych i se@w powinno charakteryzowaie stopniem przekruszenta85%
(zawart@¢ ziaren tamanych we frakcji povsj # 4mm).

Frakcie

o0 _pigskowa iwirowa 0
90 4 10
80 / / / 7y
S / / 30

S /
S & / 4 w ¥
! @
¥ g M / 0 S
5 / L/
o
%40 P AN 4 - o
2 g
Rl pd PR n g
& // / &
i) = N 80
0 == ] %0
_—-P—/"/"
0 100
00750425 025 05 1 ? L 638 128120 35 6

Bok oczka sita, mm

2.3. Wymagania dla material@B.1 Uziarnienie kruszywaKrzywa uziarnienia kruszyveavinna by ciagta i nie mae
przebiega od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do goérkzywej granicznej uziarnienia nassednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie pwoprzekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.Krzywa uziarnienia
kruszywa, okr@ona wedtug PN-B-06714-15 powinnaéé miedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnieniadpaymi
na rysunku 1.Rysunek 1. Pole dobrego uziarnieniszimu przeznaczonych na podbudowy wykonywane naettabilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz wg niniejszej ST (place manewrowe przy zbiorofkavjazdy bitumiczne, drogi
dojazdowe),



1-3 kruszywo na podbud@vpomocnica wg niniejszej ST (DK74, DW835, pgizenie

z istn. DK74, droga powiatowa 2910L),
2.3.2 Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrédone w tablicy 1 i winny b§ z skat magmowych lub przeobomych.

Tablica 1.
Wymagania | Wymagania
Wyszczegblnienie dla kruszywa | dla kruszywa _
Lp. i tamanego na |tamanego na | Badania wedtug
wiasciwosci
podbudowg podbudowg
zasadnicz pomocnica
1 Zawartg¢ ziarn mniejszych 10,075 2:10 2:12 PN-B-06714-15:1991
mm, % (m/m) ) ) (PN-91/B-06714/15)
, . o PN-B-06714-15:1991
2 Zawart@¢ nadziarna, nie wiecejhi 5 10 (PN-91/B-06714/15)
3 Zawarta¢ ziarn nieforemnych, nie 35 40 PN-B-06714-16:1978
wiecej niz (PN-78/B-06714/16)
4 Zawartg¢ zanieczyszcZeorganicznych 1 1 PN-B-04481:1988
%(m/m), nie wecej niz (PN-88/B-04481)p.4.4
Wskaznik piaskowy po picio-krotnym
5 zageszczeniu metagd! lub I wg PN-B- | 30 +70 BN-64/8931-01
04481, %
Scieralngé w bebnie Los Angeles
6 a) scieralnd¢ catkowita po petnej liczbi P o 50 PN-B-06714-42:1979
obrotéw, nie wgcej niz (PN-79/B-06714/42)
- S PN-B-06714-18:1977
20 .
7 Nashkliwosé¢, %(m/m), nie wgcej niz 3 5 (PN-77/B-06714/18)
Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 .
o e PN-B-06714-19:1978
0,
8 ?i/zklaCh zamrzania, %(m/m), nie wecej | 5 10 (PN-78/B-06714/19)
Zawartg¢ zwiazkéw siarki w
. : L PN-B-06714-28:1978
0,
9 girzzellczenlu na S©%(m/m), nie wecej | 1 1 (PN-78/B-06714/28)
Wskaznik nasnosci wn mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy i .
10 9. przy zagszczeniud- 1,00 80 60 \fvzhgzl\;]-lg-/86102'1997
10. przy zagszczeniud- 1,03 120 - '
2.3.3.Woda
Nalezy stosowa wodg wg PN-EN 1008.
3. Sprzt

3.1. Wymagania dotyaze sprztu
Wymagania dotyczce sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
3.2. Spret do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangaéchanicznie powinien wykazaie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
« mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce poszczegolne frakcje i wgdmieszarki
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki
o wilgotnasci optymalnej,
. réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
e walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania;
w miejscach trudno daginych powinny b§ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walc
wibracyjne.
Stosowany przez Wykonawsprzt powinien by sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspakiadzoru
Inwestorskiego.
4. Transport
4.1. Wymagania dotyaze transportu
Wymagania dotycze transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagagalme”.
4.2. Transport materiatéw
Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysagam i zawilgoceniem.
Wskazany jest transport samowytadowczy (samochaagniki z przyczepami). Transport pozostatych matévgpowinien
odbywa sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot



Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D.00MMymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych roboét

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanegazaia lzdzie na wezéniej przygotowanym podiai.

5.2.1.Przygotowanie podiaa

Podtaze pod podbudowpowinno spetni@wymagania okrdone w ST D.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podi@” i ST D.02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna Byutozona na podtzu zapewniajcym nie przenikanie drobnychestek gruntu do podbudowy. Warunek
nie przenikania naky sprawdzt wzorem:

Dis .5 1)

dgs
w ktérym:
Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodgioBaren warstwy podbudowy, w milimetrach,
s - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodgi&aren gruntu podia,

w milimetrach.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny ¢kkie miejsca podtza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zagszczone lub wykazuage odchylenia wysoksiowe od zateonych rzdnych, powinny b§ naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzegzanie, do osgniccia wilgotndgci optymalnej, powtdrnie wyréwnane i
zagszczone.

Podbudowa musi liywytyczona w sposob umldwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowadtug zalece
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podimwy musz by¢ wczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymane w czasie rob6t przez WykonawRozmieszczenie palikow lub szpilek musi uthwia¢ nachganie sznurkow lub
linek do wytyczenia rob6t i nie powinno dwigksze nk co 10 m.

5.2.2. Transport wytworzonej mieszanki na miejsbeidowania odbywasie bedzie samowytadowczynirodkami transportu
jak w pkt. 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w spogébezpieczagy mieszank przed wysychaniem i segregacj

5.2.3. Rozktadanie mieszanki

Przed przysipieniem do robét w terenie Wykonawca jest zol@amny do oznakowania prowadzonych rob6t zgodnie z
Projektem organizacji robdt na czas budowy. Raahee mieszanki odfulzie s¢ we wczéniej przygotowanym korycie
gruntowym lub na warstwie przy pomocy rowniarki kiadarki z zachowaniem parametréw (grédiol szerokdci warstwy)
zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Waesprodbudowy powinna kByroziozona w spos6b zapewniay
osiagnigcie wymaganych spadoéw igdnych wysokéciowych. Podbudowy o grukoi 20cm naley wykona w jednej warstwie,
natomiast o grubimi 25cm ( w dwdch warstwach. Grutégpojedynczo uktadanej warstwy nie meoprzekracza20 cm po
zageszczeniu.. Rozpoeezie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. W czasie uktadania mieszaalkry odrzuca ziarna asrednicy wikszej niz 2/3 rozktadanej warstwy
oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.4. Profilowanie roztmnej mieszanki

Przed zagszczeniem rozilmng warstwg nalezy sprofilowa do spadkow poprzecznych i pochyleodiuznych wymaganych w
projekcie technicznym. Profilowanie najewykon& cigzkim szablonem lub rowniagk W czasie profilowania natg

wyréwna: lokalne wgekbienia.

Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jessg@gjregacja powinna byrzez zagszczeniem zagbiona materialem o
odpowiednich wtéciwosciach.

5.2.5.Zagegszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po kiacowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naieprzystpic¢ do jej zagszczenia przez watowanie.
Podbudow z kruszywa tamanego nalezag;szcza walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkinwatowanie
powinno postpowa’ stopniowo od krawdzi dosrodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdnoad dolnej do gorne;j
krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnjakiekolwiek nierownii lub zagtbienia powstate w czasie
zageszczenia powinno liywyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywadadoe lub usuniecie materiatia do otrzymania
réwnej powierzchni. W miejscach niedgstych dla walcow podbudowa powinnaitmag:szczona zagszczarkami ptytowymi,
matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanigmi. Wybor sprztu zag:szczagcego zalgy od rodzaju zagszczanego
kruszywa:

3. kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, égor uziarnienie ly w dolnej czsci wykresu obszaru dobrego

uziarnienia, zalecagizag;szczg najpierw walcami ogumionymi, a ngghie wibracyjnymi,
4. kruszywo z przewagziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienigyler gérnej czgsci wykresu obszaru drobnego
uziarnienia, zalecagizag;szczg najpierw walcami ogumionymi, a ngghie gtadkimi.

W pierwszej fazie zagzczania naley stosowa sprzt |zejszy, a w kdcowej spret ciezszy. Pocgtkowe przejcia walcow
wibracyjnych naley wykona bez uruchomienia wibratoréw.
Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpdwigrzyjetemu poziomowi wskanika n@gnosci
podbudowy wg pkt. 6.4.8.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna Byrdwna wilgotndci optymalnej okrélanej wedtug normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Wilgétnorzy zagszczaniu powinna léyrowna wilgotndci optymalnej z
tolerancy +10 % i -20 % jej wartei.
5.3. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasjpnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w dobrym stanie.zéd
Wykonawca kdzie wykorzystywat, za zgadnspektora Nadzoru Inwestorskiego, godgeedbudow do ruchu budowlanego, to



jest obowazany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane gereruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. Kontrola jakdci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbine

6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
przedstawé wyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w celu akcejptaateriatdw. Badania te powinny
obejmowa wszystkie whaciwosci okreslone w pkt. 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1 Czestotliwosé oraz zakres bad# i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 2

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badarzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyokchranicznie
Czestotliwos¢ bada

i Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
Lp. | Wyszczegolnienie bada bada na dziennej podbudowy przypadaga na
dziatce roboczej jedno badanie (A
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnaé¢ mieszanki 2 600

- co najmniej 10 prébek na 10 006 m

- co najmniej 10 prébek na zadaniu

Badanie wtaciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie
wg tab. 1, pkt. 2.3.2 kruszywa

3 Zag:szczenie warstwy

6.3.2 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3.1. Praisk&y pobierd& w sposob losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco przekazywane Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

6.3.3.Wilgotnos¢é mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnasci optymalnej, okrélonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda Il), z tolerangj+10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4.Zageszczenie podbudowy i nawierzchni

Zagzszczenie kadej warstwy powinno odbywssic az do osiagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zagzszczenie podbudowy nalesprawdza wg metody obeaizen ptytowych,

wg BN-64/8931-02 (oraz PN-S-02205) przy drugim rpi&zym obcizeniu.

Moduly odksztalcenia obliczaest nas¢pujacych wzorow:

E:= (3*.p/4*:s)*D [2]
E.= (3*.pa/4*.s,)*D [3]
gdzie:
E: - modut pierwotny odksztatcenia [MPa],
E - modut wtérny odksztatcenia [MPa],
P - réznica naciskéw w pierwszym cyklu olagania [MPa],
P - réznica naciskéw w drugim cyklu okgiania [MPa],
s - przyrost osiad@aodpowiadajcy réznicy naciskéw p [mm],
S - przyrost osiadaodpowiadaicy réznicy naciskéw p[mm],
D - srednica ptyty [mm] (D = 300 mm).

Kontrok nalezy przeprowadzanie rzadziej i 1 raz na 5 000 fub wedtug zaledelnspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modkpao
pierwotnego modutu odksztalceriajest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy oraz modutnmtd
E; > 140 MPa (podbudowa zasadnichs) E, > 120 MPa (podbudowa pomocnicza).

E
E,

3 2,2

6.3.5.Whasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoiacerg wszystkich wtéciwosci okreslonych w pkt. 2.3.2.

Prébki do bad& petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev spos6b losowy w obecém Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6.4. Wymagania dotyaze cech geometrycznych podbudowy

6.4.1 Czestotliwosé oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w tabl. 3

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszgtabilizowanego mechanicznie
Lp. WyszczegOdlnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwos¢ pomiaréw

1 Szeroké¢ podbudowy 10razy nal km




Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwos¢ pomiaréw
2 Réwna¢ podiuzna co 20 m tatna kadym pasie ruchu
3 ROwnd¢ poprzeczna 10razy nal km
4 Spadki poprzeczne* 10 razy nal km
5 Rzdne wysokéciowe co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych com0
6 Uksztaltowanie osi w planie* c0 100 m
Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadz|ej
7 Grubg¢ podbudowy niz raz na 400 h
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepgniaz na 2000 M
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej raz na kale 1000 rh
- wyznaczanie ugt co najmniej w 20 punktach nazde 1000m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@ania osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukow
poziomych.
6.4.2.Szeroka¢ podbudowy i nawierzchni
Szeroké¢ podbudowy nie mee réni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz .5 cm.
Na jezdniach bez kraumikdw szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokai warstwy wyej lezacej o wartéé
wskazan w dokumentacji projektowe;.
6.4.3.ROwnos¢ podbudowy i nawierzchni
Nierowndici podtwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowy tata, poprzeczne tatzgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwndici podbudowy nie magprzekraczé
4. 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
5. 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.
6.4.4.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaetipoy by¢ zgodne
z dokumentagj projektow, z tolerancj . 0,5 %.
6.4.5.Rze¢dne wysokdciowe

Rd&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zal cm, -2 cm.
6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy

05 podbudowy w planie nie e by przesunjta w stosunku do osi projektowanej @agj niz . 5 cm.
6.4.7.Grubosé podbudowy

Gruba¢ nie maze sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadniczgj 10 %,

- dla podbudowy pomocniczej + 10 %, -15%

6.4.8.Nosnosé¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinier kgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiccie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno bggodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagane cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z Maksymalne ugicie spezyste pod - I
kruszywa Wskasnik Kotem Minimalny modut odksztatcenia mierzony piyd
0 wskaniku W . srednicy 30 cm, MPa
. - . | zagiszczeniad [ mm
nie mniejszym m, nie mniejszy ni od pierwszego obgienia | od drugiego obaienia
% 40kN 50kN e P 90 obex B Cridiego oba
1 2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuwyvigksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4 powinny byhaprawione przez
spulchnienie lub zerwanie dogbbkasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie gszrzone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuainez

Jeveli szerokéc jest mniejsza od szeroda projektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwornmzejy
lezacym, to Wykonawca powinien na witasny koszt poszepodbudow przez spulchnienie warstwy na perubagé do
potowy szerokéci pasa ruchu, dok@nie materiatu i powtdrne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vextgm grubéci, Wykonawca wykona naprawodbudowy. Powierzchnie
powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstaydpowiedni gighokas¢, zgodnie z decyajinspektora
Nadzoru Inwestorskiego, uzupetnione nowym matemadeodpowiednich wixiwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wekiun tych rob6t nagpi ponowny pomiar i ocena grudmm warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3 Niewtasciwa nosnosé




Jezeli nasnosé podbudowy hdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeldz roboty nieztdne do zapewnienia
wymaganej nénosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiggszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca
podbudowy tylko wtedy, gdy zam@nie nénosci podbudowy wynikto z niewkiwego wykonania robot przez Wykonawc
podbudowy.
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
0Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00@\@ymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiaraqw
Jednostk obmiarova jestm? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanegbikzowanego mechanicznie.
8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00®(MJymagania ogdine”.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektova, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskjgezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatrioi
9.1.0g06Ine ustalenia dotygz: podstawy ptatrici
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuje:
2. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét,
sprawdzenie i ewentualmapraw podiaa,
zakup materiatéw oraz przygotowanie mieszanki zkywa zgodnie z recept
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,
zageszczenie roztoonej mieszanki,
. przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
10. utrzymanie podbudowy w czasie robot.

©oONDOAW

10. Przepisy zwizane

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezeawartéci zanieczyszczeobcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezsktadu ziarnowego
4, PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaeaasztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozn@easilgotnagci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozrdezaasikliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozrdezarozoodpornii metod, bezpdredni
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezeawartéci zanieczyszcaeorganicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozrdezeawartéci siarki metod bromowg
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezazpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaapadwelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. OznaeZaieralngci w bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane ogowe. Badania techniczne
14. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio
15. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
16. PN-B-30020 Wapno
17. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betorapraw
18. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z krustghilizowanych mechanicznie
19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
20. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamietamane do nawierzchni drogowych
21. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie #vska piaskowego
22. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moaldiksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie piyt
23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééehoawierzchni planografem i tat
24. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiagégiodatnych ugiciomierzem belkowym
25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkia zagszczenia gruntu

Dz.U. Nr 43 — Rozporglzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkéehtécznych, jakim powinny odpowiad@rogi

publiczne i ich usytuowanie.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBORU ROBOT

D.05.03.23.
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BRUKOWEJ BETONOWEJ
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaia oraz wykonywania nawierzchni drég.



1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsymagania techniczne dotygz wykonania i
odbioru robot zwizanych z wykonaniem nawierzchni
z brukowej kostki betonowej w zgiku zPrzebudowa drogi gminnej w lizy —ul. Kirkut- Zamek na odcinku o
diugosci 397 mb od km 0+000 do km 0+397

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy
i nalezy je stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpuaktil.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte ~w  niniejszej  Specyfikacji  dotycz wykonania  nawierzchni
z brukowej kostki betonowej i obejmuj

- wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowejibaci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
grubaci 4cm

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.0kreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
1.4.2.Brukowa kostka betonowa - ksztattka wytwarzan@toihu metog wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwachigmbdnych ze sabtrwale w fazie produkciji.
1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodto
z dokumentagj projektova, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskieg
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D.00.00.00. " Wymagania ogbine
2. Wyroby budowlane
Ogolne wymagania dotyaze wyrobdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
2.1. Betonowa kostka brukowa -musi posiad& oznakowanie CE lub znak budowlany. Wykonawca winie
przedstawd wiasne badania laboratoryjne olegace cechy kostki.
2.1.1.Nalezy stosowd kostle klasy D, T i H wg wymaga zapisanych w PN-EN 1338 ,Betonowe kostki brukowe.
Wymagania i metody bada
2.1.2.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukdwyc
Betonowe kostki brukowe powinny posigdzechy fizykomechaniczne okfene w tablicy:

Lp. Cechy Warté¢

1 Wytrzymataci charakterystyczna na rozganie przy roztupywaniu
€0 najmniej; MPa, 3,6
- pojedynczy wynik co najmniej MPa, 2,9

2 Odporné¢ na zamraanie, rozmraanie z udzialem soli
odladzajcych - ubytek masy po badarsitednio kg/ni, <1,0
- pojedynczy wynik kg/rh <15

3 nieodporné¢ nascieranie metoalz zat. G mm <23
lub metod alternatywn z zat. H mn¥ymn? <20000/5000

2.1.3 Wyglad zewretrzny
Goérna powierzchnia wyrobu powinna dpez rys, odpryskéw i rozwarstwienia giizy warstwami.
Jezeli maksymalne wymiary kostkasvieksze od 300mm to odchyiki dla gornej ptaskiej pawddni wynosaz:
- dla dtugaci pomiarowej 300mm max wypuldd 1,5mm i max widstos¢ 1,0mm
- dla dtugaci pomiarowej 400mm max wypulkdé 2,0mm i max wkistos¢ 1,5mm
2.1.4.Ksztalt i wymiary
Grubaici kostek - 100 mm
Tolerancje wymiarowe wynogz
- na diugdci -2 mm,
— na szerokeci -2 mm,
— na grubdci -3 mm.



Rdznica pomgdzy dwoma pomiarami grubo tej samej kostki powinna By<3mm. Maksymalne
dopuszczalne tdice pomgdzy pomiarami dwdch przetaych prostotne] kostki, ktorej diug& przektnej
przekracza 300mm wynasgdla klasy J 5mm i klasy K 3mm.

2.2 Piasek na podsypk

Nalezy stosowé piasek naturalny odpowiaday wymaganiom PN-EN 13242.

Piasek uyty na podsypk nie ma:e zawieré domieszek gliny w iléciach przekraczagych 5 %. Piasek
do piekgnaciji wykonanego chodnika — najeuzy¢ piasku opisanego vigj.
2.3 Cement

Na podsypk cementowo — piaskawi do wypetnienia spoin natg stosowé cement portlandzki klasy
32,5 wg PN-EN 197-1:2002.

Badanie cementu naidg wykona zgodnie z PN-EN 196.

Przechowywanie cementu powinno odbyvws# zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementdzie dhiszy od trzech miesty, mana go
stosowa za zgod Inspektora Nadzoru Inwestorskiego tylko wtedy, dodania laboratoryjne wyka jego
przydatnd¢ do robét.

2.4 Woda
Nalezy stosowa wodk odpowiadajca wymaganiom PN-EN 1008.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu zapisano w ST D.M.-00.00.00
3.2. Do zagszczenia nawierzchni stosuje giwibratory ptytowe.
4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu zapisano w ST D.M.-00.00.00
4.2. Kostka betonowawibro-prasowana przewona mae by dowolnymi srodkami transportu. Transport i
sktadowanie kostki musi odbywaic w spos6b zabezpieczay ja przed maliwoscia uszkodzenia, tj. na paletach i
ostonkte folia. Kostke mazna przewozi po uzyskaniu 0,7 wytrzymadoi wymagane;.
4.3. Piasek moze by przewaony dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspekidadzoru
Inwestorskiego. Podczas transportu i skladowanialezy zabezpieczy rdzne asortymenty piasku przed
zZmieszaniem.
4.4. Transport cementu musi odbywa sie w sposéb chroaty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem.
5. Wykonywanie robot
5.1. OgdIne warunki wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.00MQNMymagania ogolne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1.Zakup i transport materiatow przewidzianych wg punX niniejszej ST do wykonania nawierzchni kostki.

Miejsce pozyskania wyrobow nieginych do wykonania powsgzych rob6t musguzyskd akceptag
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
5.2.2.Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw wykonywanej nazcieni.

Wykonawca dla wlasnych potrzeb ustali i zastabjdizdodatkowe punkty sytuacyjno-wysakiowe,
niezkzdne do wykonania robét.
5.2.3.0znakowanie prowadzonych robét

Ogolne zasady wykonania oznakowania podano w ST.00000 ,Wymagania ogéine”.
5.2.4.Wykonanie koryta pod chodnik

Koryto wykonane w podiau powinno by wyprofilowane zgodnie
Z projektowanymi spadkami podiaymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami pyda w ST D.04.01.01.
Wskaznik zagszczenia koryta nie powinien dynniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
5.2.5.Wykonanie podsypki piaskowej i cementowo-piaskowej

Podsypk piaskows nalezy zwilzy¢ woda, réwnomiernie rogieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotiw optymalne;j.

Podsypka cementowo-piaskowa powinna ¢ by wykonana  w proporciji 1:4
i rozscielona ecznie w korycie oraz powinna byak ubita aby stopa cztowieka pozostawiata ledwigocznyslad.
Grubas¢ podsypki zapisano w pkt. 1.3.

Konieczne jest razielenie podsypki na grubé wieksz niz docelowa po zagzczeniu. Po rozi@niu
podsypka powinna ldywyréwnana. Raicielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno weplzd uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roelona podsypka powinna &ywyprofilowana i zagszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami (np.gcznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.
5.2.6.Utozenie kostek betonowych

Warstwa nawierzchni z kostki powinna dyykonana z elementéw o jednakowej grédio Na
wickszym fragmencie robot zalecag sstosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, ktdrej
niedopuszczalneasézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.



Uktadanie gczne zaleca siwykonywat na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skompléoyeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagajych kompozycji kolorystycznej uktadanych deserazor&nych wymiarow i
ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonyvgaizyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa: na duych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak aby
uktadarka mogta przendst palety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z wymagandoktadndcia. Kostka do
uktadania mechanicznego nie reami€ duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utona na palecie w odpowiedni wzor, bez delua potéwek i dziewatek, przy czym kada
warstwa na palecie musi dgobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykogt przywieraty do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze musi twgparte pragbrukarzy, ktérzy uzupetniajprzerwy, wyrabiaj tuki,
doktadaj kostki w okolicach studzienek i kraanikdw.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo procesie ubijania podsypka
zag:szcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzea infrastruktury technicznej (np. studzienek, witazijpu)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych urgdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj
korytek sciekowych gciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgmikach, obrzeach i studzienkach nioa wywat elementy
kostkowe wykaczeniowe w postaci tzw. poldwek i dziewek, majcych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztatt@mietypowych wymiarach, wodrprzestrzé uzupetnia si
kostka cigta, przycinam na budowie specjalnymi ngdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targtp.).

Dzienry dziatke roboca nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zalsiga zakaczyt
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchai podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utdonej na state. Przed dalszym wznowieniem robotwimarycznie utgona nawierzchrg na
podsypce piaskowej nalgrozebré i usura¢ wraz z podsypk

Ubicie nawierzchni z kostek  Ubicie nawierzchni rglg@rzeprowadz za pomog zag:szczarki wibracyjnej
(ptytowej) z oston z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni ngne wywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadzé od krawdzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczenie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréenpowierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie
w kierunku wzdtanym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame fekniete) naley wymieni na kostki cate.

Spoiny Szerok& spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynbosid 3 mm do 5
mm.

Po utazeniu kostek, spoiny natg wypetnic:

piaskiem, spetniacym wymagania pktu 2, §& nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,zapraw
cementowo-piaskoyy spetniagca wymagania pktu 2 @i nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowe;.

Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustmar piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, p
obfitym polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wedjlie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprave cementowo-piaskoavzaleca si przygotowa w betoniarce, w sposob zapewn@®@j jej wystarczajca
ptynnas¢. Spoiny mana wypeiné przez rozlanie zaprawy na nawierzehni nagarnianie jej w szczeliny
szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymized rozpocxiem zalewania kostka powinna &by
oczyszczona i dobrze zwiina wod. Zalewa powinna catkowicie wypetnspoiny i tworz¢ monolit z kostkami.
Przy wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoav nalezy zabezpieczy przed zalaniem ai szczeliny
dylatacyjne, wktadar zwinicte paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp. Wypetnianiu spoin zapraw
cementowo-piaskogv nawierzchni nalezy starannie oczgi¢; szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek
kolorowych i z rédnymi deseniami uktadania.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymskpeam mana odda do uzytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnt¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wig®fmi zapraw cementowo-
piaskows, po jej wykonaniu natey przykry warstwy wilgotnego piasku o gruloi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywa
ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywietygodni (przy temperaturZeedniej otoczenia nie #szej
niz 15°C)
do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzehmalezy oczysci¢ z piasku i mana odda do wytku.

6. Kontrola jakosci
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.



6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Wykonawca sprawdza kostkw zakresie wymagda zapisanych w pkt. 2.1.3. i 2.1.4. i ich wyniki
przedstawinspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
6.3. Sprawdzenie podsypkw zakresie grubii oraz pochylé podhwnych i poprzecznych polega na stwierdzeniu
zgodndci z Dokumentagj Projektowa.
6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie wykonania nawierzchni polega na stwanri zgodnéci z Projektem i wymaganiami

niniejszej ST w zakresie szeragkdspoin, wypetnienia spoin, deseni i koloru.

6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Réwnai¢ nalezy sprawdza fata 4m co najmniej raz an kde 150-300rhwykonanej nawierzchni i w
miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej hico 50m nawierzchni — dopuszczalny greie pod fat 1,0cm.

Profil podiwzny naley sprawdza za pomog niwelacji w punktach charakterystycznych, jedna n
rzadziej nk co 100m — odchylenia od projektu nie mqgzekraczé .3cm.

Pochylenia poprzeczne najesprawdza co najmniej raz na 150 do 308inw miejscach wtpliwych,
jednak nie rzadziej nico 50m — dopuszczalne odchylepia 0,3%.
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00 ,Wyan&gogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow;jestm2 wykonanej i odebranej nawierzchni z brukowej kbb#tonowe;j.
8. Odbidr robot
0Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.0Q/M¥magania ogélne”.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentaprojektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podim,
— wykonanie podsypki cementowo — piaskowej,
- wykonanie podsypki piaskowej,
Zasady ich odbioruasokreslone w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsci podano w ST D.00.00.00.
Platng¢ za 1ni wykonanej nawierzchni nalg przyjmowa na podstawie obmiaru i dokumentow
producenta wyrobOw oraz oceny jakowykonanych robét i wbudowanych wyrobéw.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- zakup i dostarczenie wyrobow na miejsce wbudowania,
- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej 1:4 géab® i 5cm,
— wykonanie podsypki piaskowej gr. 5cm
— geodezyjne wyznaczenie nawierzchni,
- utozenie i ubicie kostki,
— wypeknienie spoin zapraywcementowo — piaskaw piaskiem,
- pielegnacja wykonanych elementéw,
— uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot,
— przeprowadzenie baddaboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfjkéechnicznej.
10. Przepisy zwazane

1. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania fadg bada.

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laborgtergruntow.

3 PN-EN 13242 Kruszywa do niezwanych i zwizanych hydraulicznie materiatdw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictaviggowym.

4.  PN-EN 197-1 Cement. Skifad, wymagania i Kkryteriaodzgici dotyczce cementéw
powszechnegoaytku

5.  BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warutég¢hniczne wykonania i odbioru.

6. BN-80/67775-03 Prefabrykaty budowlane z betonenteinty nawierzchni drég, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych. Krageniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego



8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$enoawierzchni planografem i at
9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betondw.
10. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — €#né Biuro Projektowo-Badawcze Drdg i Mostow.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

D.03.02.01
45232000-2

SYSTEM ZBIERAKACO — ODPROWADZAACY WODY OPADOWE
CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurogigow i kabli.



Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneyjwmagania dotycce wykonania i odbioru
systemu zbierago - odprowadzagego wody opadowe w zgaku
Z Przebudowa drogi gminnej w Iy —ul. Kirkut- Zamek na odcinku o diugaici 397 mb od km 0+000 do km 0+397
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy
i nalezy je stosow&w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpuaktil.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujykonanie:
- przykanalikéw z rur PVQ 20cm uktadane na podsypce piaskowej gr.20cm,
—  studzienelkciekowychg0,50m zaizolowanych i ukmnych na podsypce piaskowawirowej
gr.20cm z rusztemeliwnym oraz z
—  wpustem drogowym z kradgkwpustowy zeliwna typowa,
— wpustem ACO DRAIN

— regulacja pionowa studzienek rewizyjnych,

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikagjizgodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami, a w szczegoéléc PN-87/B-01070, PN-92/B-10735, PN-92/B-10729 ¢8gdikacph
D.00.00.00,Wymagania ogélne”.

1.4.1System zbierajco - odprowadzapcy - sie kanalizacyjna zewgirzna przeznaczona

do odprowadzania wéd opadowych do kanalizacji deszej istniejcej

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1.Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitaego odprowadzanigiekow.

1.4.2.2 Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzaiekow opadowych.

1.4.2.3.Przykanalik - kanat przeznaczony dogoalenia wpustu deszczowego z deszczowej systemeaaragbo -
odprowadzajcym.

1.4.3. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1.Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjme kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.4.3.2.Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjolatizowana na zalamaniach osi kanatu w planie, na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptostyc
1.4.3.3.Wpust deszczowy - ugdzenie do odbiordciekéw opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.
1.4.4. Elementy studzienek i komér
1.4.4.1.Komora robocza - zasadniczae®z studzienki lub komory przeznaczona do czytheksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odledib pomedzy rzdna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, agdm spocznika.
1.4.4.2.Komin wlazowy - szyb patzeniowy komory roboczej z powierzchriiemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory roboczej.
1.4.4.3.Ptyta przykrycia studzienki lub komory - plyta pkeywajaca komog robocz.
1.4.4.4.Wiaz kanatowy - elemerieliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemizk rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, unitiwiajacy dostp do uradzei kanalizacyjnych.
1.4.4.5 Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienkizpeznaczony do przeptywigiekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki Ilub komory kaagljnej pomgdzy kinet
asciam komory roboczej.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektove, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorsig€ggoline wymagania dotygze
rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyegce wyrobdw budowlanych
Ogblne wymagania dotygze wyrobow budowlanych, ich pozyskania
i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagargaloe”
2.2. Przewody rurowe
2.3 Rury kanatowe — rury kanatowe z PVC kl. S
- rurociagi — z ruPVC klasy ,S” SN8 SDR 34 z&ianky lita osrednicy 20cm.



2.4. Studzienki kanalizacyjne
2.4.1.Komora robocza
Komora robocza studzienki (powgj wefgcia kanatdw) powinna ky wykonana
z kregdbw betonowych lulzelbetowychsrednicy 100cm jak w projekcie, odpowiagiajch wymaganiom PN-EN
1917,
Komora robocza pomej wefgcia kanatdbw powinna My wykonana jako monolit
z betonu hydrotechnicznego o wytrzymiliocobliczeniowej nie mniejszej hi35 MPa (N/mr).

2.4.2.Ptyta denna

Ptyte denr, wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego o wdawosciach podanych w pkt. 2.4.1.

2.4.3.Komin wlazowy

Komin wlazowy powinien b§ wykonany z kegdéw betonowych osrednicy 1,00 m odpowiadgych
wymaganiom PN-EN 1917 [16].

2.4.4.Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalsg wykonywa jako: wtazyzeliwne typu ctzkiego klasy D400 odpowiadgie wymaganiom
PN-EN 124 [9] umieszczane w korpusie drogi oraz@@&za korpusem drogi.

2.4.5.Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-EN-13101 [12] .

2.5. Studzienkgciekowe

2.5.1 Wpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 124 [9].

2.5.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowaney prefabrykowane kgi betonowe dgrednicy 50 cm wysokai 30 cm lub 60
cm, z betonu klasy C20/25, wg KB1-22.2.6 [1].

2.5.3 Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Piescienie  zelbetowe  prefabrykowane o érednicy 65 cm  powinny Wy wykonane

z betonu wibrowanego klasy min.C16/20 zbrojonegty StOS.

2.5.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty  zelbetowe prefabrykowane powinny rhie grubd¢ 11 cm i b¢  wykonane

z betonu wibrowanego klasy min.C16/20 zbrojonegty §tOS.

2.5.5.Ptyty fundamentowe zbrojone

Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadagrubgé 15 cm i by  wykonane

Z betonu klasy C12/15.

Prefabrykaty nie posiadgje Aprobaty Technicznej powinny spelfilmymagania normy PN-EN 13369 Wspdlne
wymagania dla prefabrykatéw betonowych.

2.6. Osadnik wod deszczowych

Osadnik wéd deszczowych wykonany z prefabrykowargtementéw betonowych C35/45.

2.10. Wpusty

Wykonanie wpustu wg KPED rys. 02.13. Krata wpust@wsymiarach 45x65.

2.11. Kruszywo na podsypk

Podsypka wykonana z piaskwwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom PN-EN
13242.

2.12. Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odiaala wymaganiom PN-EN 206-1.

2.13. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiagg/maganiom PN-B-14501.

2.15. Sktadowanie materiatow

2.15.1.Rury

Rury mana sktadowé& na otwartej przestrzeni, ukiadej je w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgiej. Powierzchnia sktadowania powinnathytwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniemesivod opadowych.

W przypadku skiadowania poziomego piersyswarstwe rur naley ulozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podkltadach drewnianychezpaukiad& wyroby w pozycji stajcej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaggami
Wykonawca jest zobowtany ukladd rury wedlug poszczegllnych  grup,  wiedko
i gatunkOéw w sposéb zapewrday stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur. Sktadowane rury nie powinny¢ byaraone na bezpwednie dziatanie promieniowania
stonecznego.

2.15.2 Kregi

Kregi mozna skltadowé& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiete nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wys@ksktadowania nie powinna przekra¢za
1,8 m. Sktadowanie powinno urdwia¢ dostp do poszczegbinych stoséw wyrobow lub pojedyncgrebow.



2.15.3.Cegta kanalizacyjna
Cegfa kanalizacyjna nze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzctwardzonej z odpowiednimi
spadkami umdiwiajacymi odprowadzenie wéd opadowych.
Cegly w miejscu skltadowania powinnyduytozone w sposob upogdkowany, zapewniagy tatwas¢ przeliczenia.
Cegly powinny by utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosétot pryzmach.
Jednostki tadunkowe maduy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachgconkj wysokéci nie
przekraczajcej 3,0 m. Przy skladowaniu cegiet luzem maksymakysokaé stosOw i pryzm nie powinna
przekracz& 2,2 m.
2.15.4 Wtazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgktadowane z dala od substancji dziadggh korodujco. Whazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowaniarpa by utwardzona i odwodniona.
2.15.5.Wpustyzeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletadtosach o wysokai
maksimum 1,5 m.
2.15.6 Kruszywo
Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposob zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.
2.15.7.Uszczelki dodczenia rur
Jezeli uszczelki muszby¢ przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w porm@&eniach zamketych, z dala od
grzejnikéw i substancji, ktére magddziatywa& chemicznie na materiat przechowywany.
2.15.8.Smar
Smar pélizgowy wywany do smarowania uszczelek w trakcie maumtaaley przechowywa w wydzielonym
magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta irigod
Zz wymogami BHP.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” ikt.
3.2. Do robét ziemnych i przygotowawczych mima stosow# nastgpujacy sprzet:
Wykonawca przyspujacy do wykonania systemu zbiesep — odprowadzagego wody opadodowe powinien
wykaza& sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
~ zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsbiernych,

. spycharek kotowych lubagienicowych,

. sprztu do zagszczania gruntu,

. wciggarek mechanicznych,

. pomp spalinowych do odwadniania wykopow

9. beczkowozow

10. ubijakéw o ¢cznym prowadzeniu

11. spawarki

12. samochody samowytadowcze,

13. agregat pdotwoérczy przewsgny 10 kV,

14. pik do ckcia asfaltu i betonu,
1. Do rob6t montazowych mazna zastosow@ nastgpujacy sprzet:

e niwelator, teodolit z pomocniczymi wazeniami,

e taSma miernicza,

« komplet narzdzi do obcinania rur i fazowania bosega&a,

« podbijaki drewniane do rur,

e wciagarke reczm

* wciaggarke mechanicza,

e samochod skrzyniowy z diyca,

e samochéd samowytadowczy,

e wibratory,

. zamkngecia mechaniczne — korki lub zamkoia pneumatyczne — worki gumowe, dla poszczegdlnych
srednic kanatéw, stiace do zamykania kanatéw podczas napraw, bbadaiorczych na szczelboi
ptukania,

e zuraw samochodowy od 5 do 6 t

e zespot pgdotworezy trojfazowy przewamy 20 KVA
Sprz:t montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii iumadw
wykonywanych robét oraz wymogow racjonalnego ictkargystania na budowie.

4. Transport



4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgélie” pkt 4.

4.2. Transport rur

Rury mog by¢ przewa.one dowolnymirodkami transportu w sposob zabezpiegzaaje przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca  zapewni przewéz rur w  pozycji poziomej dwz $rodka  transportu,

z wyjatkiem rur betonowych o stosunkirednicy nominalnej do dtugoi, wigkszej nz 1,0 m, ktére naley
przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzaem pod
wplywem sit bezwladnéei wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa maze przewysza sciansrodka transportu o wcej niz
1/3 érednicy zewntrznej wyrobu.

Pierwsa warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych,$zposzczegolne warstwy w
miejscach stykania siwyrobéw naley przektadéd materialem wyciétkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

4.3. Transport kgow

Transport kggéw powinien odbywé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadbe pdzycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzenierewgzonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozparklinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatéw. Podnoszenie i opuszczaniggkmw osrednicach 1,2 m natg wykonywa za pomog minimum trzch
lin zawiesia rozmieszczonych rGwnomiernie na obv@grefabrykatu.

4.4. Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przesuwaniemespodczas transportu.

4.5. Transport cegty kanalizacyjnej

Cegfa kanalizacyjna me by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem. Jednostki tadunkowe najeuktada na srodkach transportu samochodowego w jednej warst@esty
transportowane luzem naleuktada nasrodkach przewozowyckcisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie
warstw na powierzchnérodka transportu. Wysoké tadunku nie powinna przekragzaysokdci burt. Cegly
luzem mog by¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkienostasia opinek.

Zaladunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkdwypowinien sj odbyw& mechanicznie za pomoc
urzadzen wyposaonych w osprat kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek tadunek wyrobow
przewaonych luzem powinien odbywasi¢ recznie przy uyciu przyraddéw pomocniczych.

4.6. Transport wtazow kanatowych

Wiazy kanatlowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typizldego mog by¢ przewaone luzem.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposOb zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5 Wykonanie robét

5.1. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ atakona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomackotkdéw osiowych, kotkowswiadkow i kotkéw kravedziowych. W przypadku niedostatecznej
ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsomeée (z rzdnymi sprawdzonymi przez oy
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ighme przekae Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgda rob6t do wszystkich wdaicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad-

i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, agtawarunki wykonywania robét w strefie tych adzen.
5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona& jako wykopy otwarte. Metody wykonania rob6t - wygkp(frecznie lub mechanicznie)
powinny by dostosowane do gokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadansgoztu
mechanicznego. W szeralad dna naley uwzgkdni¢ przestrzé o szerokéci od 0,60 do 0,80 m na prkaludzi.

Dno wykopu powinno by wyréwnane z doktaddoia do + 2 cm. Dno wykopu musi ndignadany spadek zgodnie z
kierunkiem przeptywu wody. Wydobyty grunt z wykopawinien by wywieziony przez Wykonawecna odktad lub
zlozony wzdhg wykopu zgodnie z dokumentagprojektova.

Dno wykopu Wykonawca wykona na poziomieasgym od rzdnej projektowanej o 0,20 m. Zdje pozostaltej
warstwy 0,20 m gruntu powinno bywykonane bezpmednio przed wykonaniem podsypki i gémiem
przewodoéw rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonagaznie. Odwodnienie wykopu musi
zabezpiecz§ go przed zalaniemaszeniami wody i rozlgnieniem struktury gruntu.



5.4. Przygotowanie podia

Podiaze znajdujce s bezpdrednio pod kanatem kanalizacyjnym must layykonane z gruntu mrozoodpornego. Na

podbudow nalezy uzy¢ mieszanki piaskowawirowej w przypadku studni oraz piasku w przypagkaykanalikow.

Minimalna grubé¢ podbudowy musi wynos20 cm.. Podbudowy nie wolno wykonyéva przemarzritym wykopie.

Podbudow nalery zagscic. Wymagany wskanik zag:szczenia 0,98 wedtug normalnej préby Proctora.

5.5. Roboty montaowe

Rury naley uktad& na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu paato

i zaniwelowaniu poziomu posadowienia i wytyczersirory.

Z racji tegoze rury mag wykonanescigcia dostosowuge jej wiot i wylot do ksztattu nasypu dtla przeaicia osi rury z

nasypem, to naky zwrdcic uwag; na prawidlowe jej ustawienie.

W przypadku gdy rura madzenia to naley sprawdzt czy w czasie uktadania nie doszto do razienia paiczen.

Rura po utaeniu musi zostaustabilizowana w taki sposéb, aby nie zmienialejeyo potgenia w czasie

zasypywania.

Dopuszczalne tolerancje dotyce odchytek utzenia rur w planie i profilu oraz gdnych wiotu i wylotu musgby¢

zgodne z obowrujacymi normami i przepisami. Naifg rowniez uwaza¢ przy wktadaniu rury do wykopu, aby nie

uszkodzt jej o wystpy skalne lub inne twarde przedmioty.

Ztaczki zaklada si na koniec rury w pozycji otwartej tak, aby mogtyzyja¢ kolejny koniec rury. Koleja rurg

dostawia si do kaca poprzedniej, na ktorej zatma jest Ziczka

Z odstpem nie wgkszym ni 5 mm.

5.5.1.Ulozenie kanatow i przykanalikow.

W trakcie robét montaowych naley przestrzega obowizujacych ‘Warunkéw technicznych rob6t budowlano-
montazowych cz Il. Roboty instalacji sanitarnych i przestoyvych” oraz:

Do robdét montaowych przysipi¢c po starannym ¢cznym przygotowaniu podia, wykonaniu podsypek
piaszczystych. Szczegalruwag; zwrdcié na prawidiowe zalgenie uszczelek a¢ézy kielichowych, oraz
wykonanie uszczelnfeprzef¢ przezsciany studzienek.

Przykanaliki i kanaty naley wykona zgodnie z DokumentagjProjektove pod wzgkdem spadkéw, trasy,
dtugdéci oraz kta whkczenia.

5.5.2Wykonanie wykopow pod system zbiex@-odprowadzagy i przykanaliki.

Wykop naley rozpoca¢ od najniszego punktu budowanego kanatu i prowadzikierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Dno wykopu powinno ¢bydwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokuamgnt
Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanegoznie naléy pozostawé na poziomie wiszym od rzdnej
projektowanej 0 2 5 cm, a w gruntach nawodnionycOocm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu
ustala s§ na poziomie o 20 cm wirgzym od projektowanego. Przy wykonywaniu wykoplenabrzy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sprawd=zy charakter gruntu odpowiada wykonaniu systehiarapco
— odprowadzacego wg Dokumentacji Projektowej. Wykop nglewykona o $cianach pionowych,
odpowiednio wzmocnionych za pomombudowy drewnianej lub metalowej. Napotkanie w eblr
wewnretrznym wykopu przewody i kable nalezabezpieczywedtug wymaga uzytkownikéw tych uradzen.
Dno wykopu niweluje sido rzdnej wynikajcej z projektu bezpoednio przed montam kanatow.

5.5.3.Studzienka kanalizacyjna rewizyjna

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nglprzestrzeganastpujacych zasad:

- studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (podsypka piaskowdrowa) dnie wykopu,

- wszystkie kanaty w studzienkach najfdaczy¢ 0§ w o (w studzienkach krytych),

- w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50laiynatosowa studzienki
spadowe-kaskadowe,

— studzienki wykonywa nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natshw trudnych warunkach
gruntowych (przy wysipowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie mmcnionym,

Sposo6b wykonania studzienek przedstawiony jest talggu budownictwa oznaczonego symbolem KB-

4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu powtarzemglementéw drogowych” opracowanym przez

~1ransprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadajic z nasgpujacych czsci:

— komory roboczej,

- komina wlazowego,

- dna studzienki,

- wlazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna niievysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkichegky
gtebokaé¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenypoievalaj zapewnt ww. wysokaci)

dopuszcza siwysokaé¢ komory roboczej mniejazniz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przeziany komory naley obudowa i uszczelnt materiatem
plastycznym lub elastomerowym.



Komin wtazowy powinien b§ wykonany z kegdw betonowych lukzelbetowych wg BN-86/8971-08.
Posadowienie komina nalewykona na ptyciezelbetowej przdiciowej (lub rzadziej na kgu stakowym) w
takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowakarsad spocznikiem o najekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas béppdnio na komorze
roboczej nalgy umiesci¢ plyte pokrywows, a na niej skrzynkwitazows wg PN-EN 124.

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinet.

Kineta w dolnej czsci (do wysokdci réwnej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekréj zgodny z
przekrojem kanatu, a powsj przedidony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinrie¢riisztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, nateta
przypadku zmianygrednicy kanatu powinna ona stanéwarzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powiniert laynia rowny, natomiast w trawnikach i
zieleacach gorna kragdz wtazu powinna znajdowssic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego aaleamontowa mijankowo stopnie ztazowe w
dwéch rzdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegid poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4.Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyezdni drog i placow, powinny by

wpustem ulicznynzeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyrosi

— glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wiylprzykanalika 1,65 m (wyfkowo - min. 1,50
m i max. 2,05 m),

— glebokas¢ osadnika 0,95 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Kratasciekowa wpustu powinna Byusytuowana vicieku jezdni, przy czym wierzch kraty powiniencby
usytuowany 2 cm po#ej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozygania drogowego.

Liczba studzienekciekowych i ich rozmieszczenie uzahéone jest przede wszystkim od wietkd
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku padiego.

Przy umieszczeniu kratekiekowych bezpgednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@o
sie 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralne;j.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnosytuowania wpustu nad istrieymi
urzadzeniami podziemnymi, nioa studzienk sciekowa wyptyci¢c do min. 0,60 m nie stosygj osadnika. Osadnik
natomiast powinien liyustawiony poza kolizyjnym uggzeniem i patczony przykanalikiem ze studziepkak
rowniez z kanatem zbiorczym. Odlegibosadnika od kraggnika jezdni nie powinna przekra@za,0 m.

5.5.5 Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagagdnych izolaciji.

Studzienki zabezpieczaggdirzez posmarowanie z zeywr izolach bitumiczry. Dopuszcza gistosowanie innego

srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadaowvestorskiego. Wrodowisku stabo agresywnym,

niezalenie od czynnika agresji, studzienki ngleabezpieczyprzez trzykrotne posmarowanie Izoplastem ,B”.

Elementy betonowe nie wymagajtosowania zewatrznej izolacji przeciwwilgociowej.

5.5.6 Zasypanie wykopoéw i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nate prowadz¢ warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by

réwnomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wsilazag;szczenia powinien ltyzgodny z

okreslonym w dokumentacji projektowej i ST i wynosi>l50 przy przejciu pod nawierzchgina pozostatych

odcinkach 0,98 wg. zmodyfikowanej skali Proctora

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca dnga Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- wykona badania materiatléw do betonu i zapraw i uétatcept,

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczegyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawitgdyy

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inweskiego do

akceptaciji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowrany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyrob6t w zakresie i z

czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa



- sprawdzenie rgnych zatgonych taw celowniczych w nawZaniu do podanych statych punktow
wysokdciowych z doktadngcia do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
5. sprawdzenie zabezpieczenia istejgo uzbrojenia w wykopie
badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagiszczenia wykonanej warstwy podéo z kruszywa
mineralnego,

badanie odchylenia osi kanatéw,

sprawdzenie zgodséo z dokumentagj projektows zatazenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kanatow,
sprawdzenie prawidtovéai utozenia przewoddw,
sprawdzenie prawidtowai uszczelniania przewodéw,
badanie wskaikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
sprawdzenie ezinych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

sprawdzenie wykonanych izolaciji,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

. odchylenie odlegkri krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykagia powinno wynosi
wiecej niz £ 5 cm,

. odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgi warstwy podiaa nie powinno przekracza 3 cm,

. odchylenie szerokmi warstwy poditga nie powinno przekracéa 5 cm,

. odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylen@legtaici osi utaonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie pawiprzekracza+ 5 mm,

— odchylenie spadku uwonego przewodu od przewidzianego w projekcie niwipoo przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkt)(0% projektowanego spadku (przy zkgzonym
spadku),

. wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugm 100m powinien b§
zgodny z pkt 5,

. rzgdne kratekéciekowych i pokryw studzienek powinny dyykonane z doktadrigia do +5 mm.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00A)@nagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru:

- m (metr) — dla wykonania przykanalika, melioracji,

- szt(sztuka) — wykonania obudowy wlotu przykanalikadzieneksciekowych, studni rewizyjnych

»
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8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.0Q0/M¥magania ogoine”.
8.1. Odbioru robo6t nalezy dokona zgodnie z PN-92/B-10735.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiér robét zanikagych i ulegagcych zakryciu przeprowadzeaesila poszczegdlnych faz rob6t podlegsgich
zakryciu. Roboty te naky odebré przed wykonaniem naginej czsci robat, uniemeliwiajacych odbidr robét
poprzednich.
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
1. roboty montaowe wykonania rur kanatowych i odgaien wraz z wykonaniem pocia.,
- wykonana studzienka kanalizacyjna i wpust deszczowy
. wykonana izolacja,
— zasypany zagzczony wykop.
Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umlbwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania og6lnego pesguu robét.
Dlugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powiby mniejsza od 50 m.
9. Podstawa ptatndéci
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy ptatrici
Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje obejmuje:

e zakup, transport i sktadowanie materiatéw niglttych do wykonania robat,

e oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

e wyznaczenie sytuacyjno-wysodmowe miejsc wykonywania poszczegoinych elementénakizacji
systemu zbierago-odprowadzagego,
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11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.
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* wykonanie wykopu wraz z jego odwodnieniem,
* zabezpieczenie wdzen podziemnych w wykopie,

e przygotowanie podiza,

* wykonanie kanatow z rur PVC,
e wykonanie/monta studzieneléciekowych z wpustami,
« wykonanie studni kanalizacyjnych zekgiow betonowych z przykryciem wtazami,

« wykonanie zasypek,

e wymiana gruntu spoistego na sypki (piasek zgagzeniem),

e wykonanie izolacji zewgtrznej studzienek rewizyjnych,

e wykonanie umocnienia wylotu przykanalikow,

e przeprowadzenie préby szczednokanatow,

e wykonanie regulacji pionowej studzienek rewizyjnych

e uporadkowanie miejsc prowadzonych robét,

e przeprowadzenie baflapomiardéw,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawgagebiegu przewodow

Przepisy zwazane
1. Normy
PN-EN 1610
PN-81/B-03020

PN-B-10736
PN-EN 13242

PN-B-12037
PN-85/C-89205
PN-B-14501
PN-H-74051-00
PN-EN 124

PN-H-74051-02
PN-H-74080-01
PN-EN 13101:2002

BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04,07
PN-B-10729

PN-EN 1917

PN-B-24620
PN-C-89221
BN-84/6366-10

10.2. Inne dokumenty

1.

Katalog budownictwa

Studzienki pggzeniowe (lipiec 1980)
Studzienki przelotowe (lipiec809
Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(6)
KB4-4.12.1.(7)
KB4-4.12.1.(8)

Budowa i badania przewodéw kanejizg/ch

Grunty budowlane. Posadowieriplirednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizepvodéw wodoegigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kruszywa do nieawanych i zwiazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictviegowym.

Cegta petna wypalana z gliny - kaaayjna

Rury kanalizacyjne z nieplaktyfianego polichlorku winylu

Zaprawy budowlane zwykte

Wiazy kanatowe. Ogélne wymagabiadania

Zwiéczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania tgnakowanie, sterowanie
jakascia

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, Dgmy typu ctzkiego)

Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

Stopnie do studzienek wlazwyéymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodndci

Cement. Transport i przechowywani

Beton hydrotechmjcz

Kanalizacja — studzienki kanalizaeyj

Studzienki wiazowe i niewtazowe oha niezbrojonego, z betonu zbrojonego
witoknem stalowym #elbetowe

Lepiki, masy i roztwory asfaltowesstwane na zimno

Rury drenarskie karbowane z nigilestvanego polichlorku winylu

Ksztaltki drenarskie typ50 z giglienu wysokoéhieniowego.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warueichniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych” — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ruegmw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budavd-montaowych — tom | rozdz. IV -1989 r. —

Roboty ziemne.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

D.06.01.01
45112000-5

UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.






1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneyjsymagania dotycce wykonania i odbioru umocnienia
skarp wawozu gabionami z drutu stal. Ocynk o oczkach 5,0ngmpetnionymi kruszywem twardym ( nie
wapiennym ) 63/120 w zwzku zPrzebudowa drogi gminnej w lzy —ul. Kirkut- Zamek na odcinku o diugdici 397
mb od km 0+000 do km 0+397
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy i najge stosowa w zlecaniu
i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1
1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqarowadzenia robét przy umocnieniu skarp i rowow i
obejmuj:

e umocnienie skarp warstw  wczeniej spryzmowanego humusu gr.10cm

wraz z obsianiem skarp ,

» umocnienie skarp wykopu przez wykonanie gabion@peinionych kruszywem na ptask,

e umocnienie elementami prefabrykowanymi (ptytamirawymi typu KRATA 40x60x10cm)
skarpy o pochyleniu wkszym n# 1:1,5,
* umocnienie dna rowu elementami prefabrykowanymbmetymi wg KPED 01.375€iek drogowy
korytkowy wg KPED k.1.03 + pityty chodnikowe 50x5@x#) utazonymi na podsypce cementowo-
piaskowej 4:1gr. 10cm,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Réw — otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod
1.4.2.Humus — ziemia &inna (urodzajna) zawiergja co najmniej 2% e&ci organicznych.
1.4.3. Humusowanie — zespOt czyriod przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy #linnej
obejmujcy dog:szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi k|
Z jej grabieniem i dogszczeniem.
1.4.4.Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleprzerdnictej i zwiagzanej korzeniami innosci
trawiastej.
1.4.5.Darniowanie - pokrycie darmrpowierzchni korpusu drogowego w taki sposob, adoyitia w sposob
trwaly zwiazala s¢ z podiczem systemem korzeniowym.
1.4.6. Moletowanie - proces umbwiajacy dog:szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomogalca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.
1.4.7. Hydroobsiew - proces obejmgy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnyidkow
uzyzniajacych w celu umocnienia biologicznego powierzchnirgu.
1.4.8.Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przeowsghm, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umochienie rowu lulicieku.
1.4.9Kamien polny — kamié narzutowy nieobrobiony (otoczak) o zasddonych krawdziach
1.4.10Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona wruté zytka na 100 kwadratéw, kdy o
powierzchni 25 crf) do okrélania procentowego udziatu gatunkévéli, po obsianiu.
1.4.11. Pozostate oké&enia podstawowegaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania logs.
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowkizujacymi odpowiednimi normami i ST D.00.00.00
"Wymagania ogoélne".
1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodio
z Dokumentagj Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorsiieg
Ogodlne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne".
2. Materialy i wyroby budowlane
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarpetymi niniejsz ST s
2.1. Darnina
Darnire nalezy wycinat z obszaréw potmnych najbliej miejsca wbudowania. @iie naley przeprowadza
przy wyciu specjalnych ptugéw i krojow. Platy lub pasmgcigtej darniny, w zalenosci od gruntu, na jakim
beda uktadane, powinny méeszeroké¢ od 25 do 50 cm i grulsé od 6 do 10 cm.
Whycieta darnina powinna léyw krotkim czasie wbudowana.
Darnir, jezeli nie jest od razu wbudowana, naleukliada& warstwami w stosy, stranporostu do siebie, na
wysoka¢ nie wigksz niz 1 m. Ulzone stosy winny hy utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach
zabezpieczapych darnig przed zanieczyszczeniem.
2.2. Ziemia urodzajna (humus)



Ziemia urodzajna powinna zawiéraco najmniej 2% agci organicznych. Humus powinien
by¢ wilgotny i pozbawiony kamieni wkszych od 5 cm oraz wolny od zanieczyszcabcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego iaazlect wykonanie bada
w celu stwierdzeniaze ziemia urodzajna odpowiada rgstjigcym kryteriom:

6. optymalny skfad granulometryczny:
5. frakcjailasta (d < 0,002 mm) 1218 %,
6. frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 280 %,
7. frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 4B %,
2. zawarté¢ fosforu (BO,) > 20 mg/m,
3. zawarté¢ potasu (KO) > 30 mg/m,
4. kwasowéé pH 25,5
2.4. Szpilki
Szpilki i kotki do przytwierdzania darniny powinnyy¢ wykonane z gaki, zerdzi, obrzynkéw lub drewna
szczapowego, zarbwno z drzew iglastych, jak i Scidistych,

Z wyjatkiem osiki, kruszyny oraz ptow zywej wikliny. Szpilki i kotki powinny by proste, na cigszym kaicu
ostro zaciosane, na drugim etei pod kitem prostym. Grubi szpilek powinna wynoéiod 1,5 cm do 2,5 cm,
natomiast dtug& od 20m do 30 cm. Grubé kotkéw powinna wynosi od 4 cm do 6 cm, a diugbod 50 cm
do 60 cm. W goérnym, grubszym au kotki powinny mi€ nacicia do nawingcia sznurka.
2.5. Prefabrykaty
Stosowane maghy¢ wytacznie oznakowane CE tj. spelnieg wymagania odpowiednich Polskich Norm lub
znakiem budowlanym tj. spetnigie wymagania Aprobaty Technicznej

- betonowysciek drogowy korytkowy

- prefabrykowane piytyzarowe typu KRATA 60x40x10 cm,

- gabion stalowy z dutu fi 3 mm ocynkowany wypeny kruszywem twardym 63/120 mm wysd@ko

gabionu 15 cm
Nalezy stosowa naktadki i ptyty @aurowe z betonu klasy C25/30 zgodnie z wymaganiaming PN-EN 206-1
"Beton". Wytrzymatd¢, ksztatt i wymiary elementéw prefabrykowanych pomy by zgodne z dokumentag]
projektows oraz z KPED i KPMB.
Prefabrykaty musgodpowiadé nas¢pujacym wymaganiom:

11. nasikliwo$é¢ betonus 5%,

12. odpornéé na dziatanie mrozu (stogienrozoodpornéci) F 150,

13. powierzchnia prefabrykatbw powinna ¢by bez rys, pknie¢ i ubytkbw betonu,

o fakturze zatartej,

14. krawedzie elementow powinny Byréwne i proste. Prefabrykaty nie posiadaj Aprobaty Technicznej
powinny spetnida wymagania normy PN-EN 13369 ,Wspélne wymagania g@kefabrykatow
betonowych”

15. dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow;

3. na dtugéci . 10 mm,

4. nawysokéci i szerokdci . 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny bgkladowane w pozycji wbudowania, na padiatwardzonym i
dobrze odwodnionym.
2.6. Zaprawa cementowo-piaskowa:
- cement portlandzki 32,5 - nalestosowé cement portlandzki odpowiaday wymaganiom PN-EN 197-1.

- piasek - nalgy stosowa piasek drobny odpowiadgy wymaganiom PN-EN 13139 "Kruszywa do
zaprawy”

- woda - naley stosowaé wode odpowiadajca wymaganiom PN-EN 1008 ,Woda zarobowa do beton&z B
badanie mge by stosowana woda pitna wodggowa.

2.7. Betonklasy C8/10 na podbudavpowinien by zgodny z norrp PN-EN 206-1.

2.8. Kruszywo tamane na podbudow Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie zgodne z

wymaganiami PN-EN 13242.

2.10. Kamiaa do narzutu

Nalezy stosowd kamienie naturalne (lub tamane) o wielgb5 do 10 cm z wyjtkiem skat osadowych
(wapieni).
2.11. Kamiei polny

Do umocnienia wlotow i wylotéw przepustéw pod zjamd naley zastosowa kamier polny o wysokéci
16cm wg PN-B-11104.
2.12. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

16. piasek — nalsy stosowa piasek 0/2mm wg PN-EN 13242,
- cement — zgodnie z pkt 2.7 niniejszej ST,

- woda — zgodnie z pkt 2.7 niniejszej ST.



2.13. Podsypka piaskowa
Piasek 0/2mm wg PN-EN 13242
2.14 Geowtdknina filtracyjna
Geowtdknina powinna spetdiaastpujace wymagania:

- arakterystyczna wielkd porow - Qo 90-120y,
- wodoprzepuszczalgé w kierunku prostopadiym do ptaszczyzny wyrobu in.r80 I/nfs,
- wytrzymalad¢ na rozciganie -min.10kN/m.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
3.2. Sprat do wykonania robot
Wykonawca przygpujacy do wykonania umocnienia powinien wykézaig mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:
11. betoniarki,
12. réwniarki,
13. cysterna do wody pod &iieniem z wlasnym naplem poruszania i pompowania lub odpowiednio
dostosowana oraz umocowana na przyczepie,
14. walce gtadkiezebrowane lub ryflowane,
15. ubijaki o rcznym prowadzeniu,
16. piyty ubijajace,
17. wibratory samobigne,
18. specjalistyczny spez -hydrosiewnik z zaggiem dziatka wodnego do 100m,
19. zraszacze deszczowniane lub ogrodnicze,
20. podstawowe naezlzia do humusowania powierzchni skarpy i darniowatakie jak: topaty, grabie,
miotki, topory, eczne pity itp.
21. tadowarki czotowe , czerpakowe i inne,
22. zbiorniki na wod,
23. koparki podsibierne,
24. sprztu do podwieszania i podgjania.
4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidnajo
4.2. Transport materiatéw i wyrobéw
4.2.1.Transport darniny
Darnire mozna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih przed obsypaniem
sig ziemi ralinnej i odkryciem korzonkdw trawy oraz przed innynszkodzeniami.
4.2.2. Transport nasion traw
Nasiona traw mina przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaah je przed
zawilgoceniem.
4.2.3.Transport wyrobéw z drewna
Szpilki, paliki i pale mana przewozi dowolnymi srodkami transportu
w warunkach zabezpieczajch je przed uszkodzeniami.
4.2.4. Transport kostek kamiennych
Kostki kamienne przewozigdowolnymisrodkami transportowymi, kno usypaa.
Kostke mazna sktadowé w pryzmach o wysoldei nie przekraczagych 1 m.
4.2.5.Transport elementéw prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane rmoa przewoxz dowolnymi srodkami transportu
w warunkach zabezpieczajch je przed uszkodzeniami.
Do transportu mina przekazaelementy, w ktérych beton agimt wytrzymatai¢ co najmniej 0,75 R
4.2.6.Transport piaskuzwiru
Piasek zwir, przewazone mog by¢ dowolnymisrodkami transportu.Transport geosyntetykow
Geosyntetyki ména przewozi dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegzgih przed
nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem gweetleniem, uszkodzeniami podczas przemieszczagia srodku
transportowym,chemikaliami lub ttuszczami oraz pra@étami mogcymi przebg, rozcié lub je zanieczicic,
Z uwzgkdnieniem zaleaeproducenta.
4.2.8.Transport cementu
Cement, nalgy przewozé srodkami transportowymi przeznaczonymi do przesvoa tego typu wyrobéw.
4.2.9.Transport wody
Wodke nalezy dostarczy beczkowozem.
4.2.10.Transport mieszanki do hydroobsiewu



Mieszanki do hydroobsiewu ma transportowado miejsca obsiewu:
2w hydrosiewnikach,

3w cysternach,

4w specjalnych zbiornikach.

4.2.11.Transport nawozéw
Nawozy mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed
zawilgoceniem i zbryleniem.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST D.0@00"Wymagania ogdlne".
5.2. Humusowanie
5.2.1.Dowdz spryzmowanego (wcoggej zdgtego) humusu i rozmieszczenie wzdkkarp korpusu drogowego
i rozmieszczenie go rbwnomiernie na catej powienzgiizeznaczonej do rekultywacji.
5.2.2.Przygotowanie powierzchni skarp i terenu przed tmowaniem.
Powierzchng skarp nalgy wyrbwna a w celu lepszego pogdania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na
powierzchni skarpy naky wykonywa rowki poziome lub poddtem 30 do 45 o gkbokasci od 3 do 5 cm, w
odstpach co 0,501,0 m.
5.2.3.Rozcielenie warstwy humusu
Humusowanie powinno lBywykonywane od gornej kramzi skarpy do jej dolnej kragdzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna gja¢ poza goéra krawedz skarpy i poza podr@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Grubas¢ pokrycia ziemi urodzaja  powinna wynosi 10cm po moletowaniu
i zageszczeniu, w zalaosci od gruntu wysipujacego na powierzchni skarpy.
Ulozom warstwe ziemi urodzajnej naly zagrabt (pobronowd) i lekko zagsci¢c przez ubicie gczne lub
mechaniczne.
Na tak przygotowan powierzchnie oczyszczenz gatzi, kamieni, smieci oraz dokladnie odchwaszczonej
nalezy nanig¢ mieszank metod, hydroobsiewu.
5.3. Hydroobsiew
5.3.1.Wykonanie hydroobsiewu
Hydroobsiew mge by wykonywany wyhcznie przez przedshiorstwa posiadage daéwiadczenie i

referencje w tej technologii umacniania skarp i dow

Materiaty wywane do hydroobsiewu powinny odpowiddeymaganiom pktu 2, a spitz- pktu 3.

Jeili zaistnieje potrzeba wykonania odcinka probnegguldtka déwiadczalnego) to co najmniej na 40-
60 dni przed rozpogziem rob6t (w zalenosci od rodzaju gruntu, siedliska, temperatury poreeet maliwosci
polewania) Wykonawca wykona taki odcinek w celuistdzenia prawidtow&i przyjetego sktadu mieszaniny
do hydroobsiewu i rGwnomieréa pokrycia umacnianej powierzchni trawDo préby Wykonawca powinien
uzy¢ materiatdw
i sprztu takich, jakie bda stosowane w czasie rob6t umacmigich. Odcinek prébny powinien skiaidaic co
najmniej z dwéch poletek o powierzchniach min. 10%) zlokalizowanych na zacienionej (np. pétnocnej) i
niezacienionej (np. potudniowej) skarpie.

Hydroobsiew powinien hywykonany maliwie w najkrotszym czasie po zakezeniu robdt ziemnych,
w okresie od 1 kwietnia do 15 fmziernika oraz, w razie potrzeby,ztpo pierwszych jesiennych przymrozkach.

Zleceniodawca zapewni Wykonawcy swobodny i praviegalny dostp dozrodta wody (hydrant, rzeka,

sadzawka itp.).

Teren po wykonaniu hydroobsiewu wymaga statego zarda, ktére przpiesza
i ulatwia kielkowanie nasion w okresie ich petkowego rozwoju. Okres kietkowania
w zaleznosci od wytych gatunkéw nasion to ok. 4-6 tygodni. Zraszamiaery wykonywa podczas
diugotrwatej suszy, podczas stonecznych dni oraan¢walnie, gdy wymagany jest szybki efekt porosiwt
Od terminu hydroobsiewu do terminu zakmenia robot Wykonawca zobaaany jest do prowadzeni prac
pielegnacyjnych. Do zabiegdéw piglnacyjnych (pratotechnicznych) naje koszenie (po 20cm wschodach),
uzyznianie (np. nawozami azotowymi do 100 kg/ha) ofemanie nieréwnéci, kep oraz kretowisk oraz
nawadnianie w okresach suszy.
Wykonawca zobowizany jest do ponownego obsiania powierzchni nayktébrak wegetacji.
5.3.2.Zabiegi pietgnacyjne przy hydroobsiewie
Zapotrzebowanie traw na wegest bardzo wysokie (@a 2-4 litrow na metr kwadratowy) a nagksze jest w
okresie intensywnych przyrostéw (wiagnoraz w okresach posusznych. Biglacja polega na utrzymaniu w
stanie wilgotnym obsianych hydrosiewem terenéw,d@ uzyskania petnego wzrostu traw (min. przez 6
tygodni). Zraszanie natg wykonywa& zraszaczami deszczownianymi lub ogrodniczymi (kratpelkowymi).
Niedopuszczalne jest polewanie z2a bez urzdzer rozpraszajcych wocd. Podlewanie podczas upalnych
okreséw, powinno przebie§av godzinach porannych lub popotudniowych ze wdgl na straty paragej
wody. Przy podlewaniu, teren powinien  ¢by zwilzony na  gébokas¢ okoto



10-15cm, co zagwarantuje wtawy rozwoj systemu korzeniowego traw nagkgzej gkbokasci. W przypadku
zOtknigcia traw po ich wzdfiu, konieczne jest uzupetienie gleby przez namee powierzchni umocnionej
nawozami mineralnymi. W trakcie sezonu wegetacyinegley wykonywa koszenie pielgnacyjne, po
wyroshigciu traw do wysokéci 20 cm, a skoszartraw usuwa z powierzchni umocnionych.
5.4. Darniowanie
Darniowanie nalgy wykonywa wczesmn wiosmm do kaica maja, a w razie konieczwod we wrzéniu i
pazdzierniku.
Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna ¢ by doktadnie wyréwnana
i pokryta warstw humusu o grukiei 5 cm (grubé¢ humusu z darniprazem winna wyno&il0cm).
W okresach suchych powierzchnie darniowanezyghlewa woda w godzinach popotudniowych przez okres
od 2 do 3 tygodni. Mina stosowé inne zabiegi chroacte dah przed wysychaniem, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
5.4.1.Darniowanie kauchowe
Dam uktada st pasami poziomymi, rozpoczynajod dotu skarpy. Dolny pas darniny powiniert lmagkbiony
w dno rowu lub teren na g@lokas¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny naleuktad& tak, abyscisle przylegaty do
siebie, ale nie zachodzity na siebie. Powstate rgzpalezy wypetlnic odpowiednio przyetymi kawatkami
darniny. Uloma darnirg nalery uklep& drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od stronyzkaoi przylegata
scisle do podiaa.
Wykonujac darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na karpach
o nachyleniu wikszym od 1:1,5, ptaty darniny naleprzybi¢ szpilkami, w ilgci nie mniejszej i 16 szt./ni i
nie mniej nk 2 szt. na ptat.
5.5. Umacnianie rowéw elementami prefabrykowanymi
5.5.1 Zrodta pozyskania wyroboéw musnzyska akceptagj Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
5.5.2.Wyznaczenie sytuacyjno - wysakiowe odcinkdéw projektowanego rowu umocnionego
Wyznaczenia dodatkowych punktéw sytuacyjno - wysokawych, niezikdnych do prawidlowego wykonania
robdt, dokona Wykonawca w oparciu o zastabilizowsia® punktow.
5.5.3.Wykonanie koryta gruntowego
Roboty ziemne zwgzane z wykopaniem koryta gruntowego wykonagealvecznie.
5.5.4.Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej
Podsypk cementowo - piaskownaley wykona z przygotowanej w betoniarce mieszanki cementowo -

piaskowej w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki p@ega ecznym roZcieleniu w korycie gruntowym
przygotowanej mieszanki cementowo - piaskowej.
5.5.5.Ukladanie elementéw prefabrykowanych
Elementami prefabrykowanymi stosowanymi do wykoaannhocnié sa:

- zelbetowysciek drogowy korytkowy i ptyty chodnikowe (wg KPED01.03),

- ptyty chodnikowe 50x50x7cm,

- prefabrykowane piytyzairowe typu KRATA 60x40x10 cm,

- korytko krakowskie wg KPED k.01.13

Podiare, na ktérym uktadanestla elementy prefabrykowane, powinnoétmag:szczone do wskaika Is>
1,0. Na przygotowanym podio naley utozy¢ podsypk piaskows lub podsypk cementowo - piaskowi
zagyscic do wskanika Is > 1,0 lub podbudow kruszywa tamanego. W miejscach przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej natg jako podbudow pod piyty a&urowe wykoné warstwe podbetonu C8/10
zgodnego z pkt.2.7. Elementy prefabrykowane ayaleiktadad z zachowaniem spadku poghego
i rzednychscieku zgodnie z dokumentagprojektowy oraz KPED.
Spoiny szerokéci 1+2 cm pomgdzy prefabrykatami po oczyszczeniu rigle wypelnic  zaprawy
cementowo-piaskoay przy wyciu 300 kg cementu na 1°miasku. Materiaty do wykonania zaprawy opisano w
punkcie 2.6.Nalgy zwrdcic szczegola uwag: na doktadne doswgtie elementdéw prefabrykowanych do siebie
oraz przestrzeganie zaprojektowanych spadkéw pogén dna rowu.

5.6. Brukowanie

5.6.1 Przygotowanie podia

Poditae naley przygotowa zgodnie z PN-S-02205 .
5.6.2. Podbudowa

W przypadku umocnienia skarp wlotow i wylotow brukpkostlky kamienm lub kamieniem polnym natg
wykona warstwe podbetonu klasy C8/10 o grudmd 10cm, natomiast pod umocnienie dna rowu brukin
16cm naley wykona podsypk piaskovg o gr.10cm

5.6.3.Uktadanie kamiennej kostki brukowej i kamienia pmjo

Kostke lub kamig polny naley uklada na przygotowanym podktadzie wg pktu 5.6.2. Brulesvukiada si
,pod sznur” nacigniety na palikach na wysoké od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powienkch
Uktadanie kostki naley rozpocaé¢ od uprzednio wykonanych oporéw-ohbigeW przypadku kamienia polnego



nalezy w pierwszej kolejnéci, po linii obwodu umocnienia, wg¢ brukowce najwiksze. Brukowiec nalgy
uktada tak, aby szczeliny mdzy sisiednimi warstwami mijaty 8ii nie przekraczaly 3 cm, a najkszy
wymiar brukowca byt skierowany w podkiad.

Szczeliny nalgy wypelnic zaprava cementowo-piaskogvo stosunku 1:2. W okresie agania zaprawy
cementowo-piaskowej powierzcknbruku naley ostont matami lub warstw piasku i utrzymywéa w stanie
wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.7. Umocnienie dna rowu — narzut kamienny

Na odcinku przewidzianym w Dokumentacji Projektowajezy umocné dno rowu poprzez wykonanie narzutu
kamiennego wg Dokumentacji Projektowej. Poszczegdkamienie narzutu nalg uklada& pojedynczo,
Niedopuszczalne jest zrzucanie kamienia. Szczegddtarannie naly uklada dolma warstwe kamieni i
zewretrzne kamienie twote nachylenie skarpy.

W miejscach gdzie przewiduje Dokumentacja Projektmaley pod narzutem kamiennym, ktory naje
spoinowa zaprawa cementawwykona warstwe podbetonu C8/10 gr. 5cm zgodnego z pkt.2.7.

5.8. Uktadanie geowtdkniny filtracyjnej

Utozenie geowtdkniny powinno léyzgodne z zaleceniami producenta i aprobaty tezhmejc a w
przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgozime@vskazaniami podanymi w dalszymai.

Folig, w ktora s1 zapakowane rolki geosyntetykéw, zaleca gdejmow#& bezpdrednio przed
uktadaniem. W celu uzyskania mniejszej szesokmlki mozna j przeciaé pita.

Z powierzchni podiga, na ktérym bdzie rozktadana geowtdknina najeusuraé przedmioty mogce
spowodowad uszkodzenie geowtokniny, np. gale, korzenie, gruz, ostre ziarna tlucznia, gruoyty gruntu
spoistego itp. Powierzchnia podéo powinna by wyréwnana, zwtaszcza nalewypetnic zagkbienia i wyrwy
powstate po rozmyciu przez deszcz.

Rozpakowanie rulonéw powinno ngstwa: pojedynczo, bezpgoednio przed ich uktadaniem na
przygotowanym podtas gruntowym. Przy wikszym zakresie rob6t zaleca svykonanie projektu (rysunku),
ilustrujacego sposob uktadaniaackzenia rulonow, ew. szerodo zaktadek, mocowania do podbitp.

Geowtoknire mazna uktadé recznie lub przez rozwijanie ze szpuli. Poaghniu, jak réwnie przy
silnym wietrze w czasie ukladania, geosyntetykiehalchront przed podrywaniem, przytwierdagjje za
pomog kotkdw mocugcych lub obcizajac punktowo materialem, ktéry ma dya nich utgony lub w inny
sposo6b, np. woreczkami z piaskiem.

Uktadanie geosyntetykéw na skarpiezna wykonywa, w zalenosci od zalecé producenta:

e roéwnolegle do krawdzi skarpy, rozpoczynag od dotu skarpy ku gérze, zwragajuwag, aby pasmo
lezace wyzej przykrywato pasmo face nizej,

e od gory ku dotowi, rozwijajc rulony po linii najwekszego spadku z odpowiednimi zaktadkami,
zwykle kotwiac je u gory i dotu skarpy w rowach kotamiych, wypetnionych zagzczonym gruntem.

Przy uktadaniu geosyntetyku najeunikat jakichkolwiek przecigan lub przesuni¢ rozwinigtej beli,
moagcych spowodowauszkodzenie materiatu.

Pokczenia rozwingtych rulonéw powinny b§ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta
geotekstylii, w postaci: lknego zakladu o ustalonej jego szerakolub zszycia, zgrzewania, sklejenia,
klamrowania, szpilkowania itp.

Po utazeniu geowtdkniny naley na niej utay¢ warstwe podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej
a nastpnie ptyty @urowe i wypetné ich otwory humusem.

5.9. Reprofilacji rowéw

Istnieace dno rowdw naley oczyci¢ z zanieczyszcze oraz odmuli usprawniajc sptyw wody oraz
wyprofilowa¢ skarpy do pochylenia 1:1,5.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli robét podano w ST D.00.00:@ymagania ogdlne™.

6.2. Kontrola jakéci humusowania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakowykonanych robét i ich zgodia z ST.

6.3. Kontrola jakéci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnianidarana jest rowna i nie ma widocznych szczelin i
obsung¢, czy poszczegdlne ptaty darniny nie wimiaja sie barwa charakteryzujca jej nieprzydatnéc oraz czy
szpilki nie wystaj ponad powierzchai

Na powierzchni ok. 1 f nalery sprawdzt doktadn@é przylegania poszczegdlnych ptatéw darniny do siebi
do powierzchni gruntu.

6.4. Kontrola jakéci umocnié elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

— wskaznika zagszczenia gruntu w korycie - zgodnego z punktem 5.4,
— szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchytka cm,



— odchylenia linii rowu w planie od linii projektowajp- dopuszczalng5 cm,
— réwndsci gérnej powierzchni dna rowu - dopuszczalny gngemierzony tah 2 m - 1 cm,
— doktadndci wypetnienia szczelin ratlzy prefabrykatami - petnaetokasc,

— bada elementéw prefabrykowanych na etapie akceptaciji.

6.5. Kontrola jakéci narzutu kamiennego

Kontrola polega na wizualnym sprawdzeniu wykonar@ezutu kamiennego

6.6. Kontrola jakéci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. Amowierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowanim tsamym
brukowcem. Scistos¢ utozenia uwaa st za dostateczn jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej
powierzchni zostanie nie wgej niz 4% powierzchni niezabrukowanej.

6.7. Kontrola jakéci palisady i narzutu kamiennego

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wykonania palisady do okilenej wysokdci

- umocowania geowtokniny do palisady

- wykonania narzutu kamiennego na ditgjgalisady oraz ulgenia ptyt aurowych

6.8. Kontrola jakéci wykonania hydroobsiewu

Przed wykonaniem robét Wykonawca powinien przedstawspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wyniki
bada sktadnikéw mieszaniny do hydroobsiewu z grunteatddvanosci swiadectwa wartéci siewnej nasion).
Kontrola wykonanego hydroobsiewu powinna odpowadavymaganiom  okrdonym
w PN-B-12099:1997, z tyme ocer udania si zasiewu natey przeprowadd, gdy trawy § w fazie co najmniej
trzech lub czterech listkbw. Woéwczas zasiandlinnos¢ powinna by rozmieszczona réwnomiernie na
powierzchni gruntu, pokrywag go nie mniej i 60% na skarpach o pochyleniu 1:2 oraz 80% na akarp
pochyleniu 1:1,5 i bardziej stromych.
W przypadku trudréei z okreleniem gstosci porostu przez ogtiziny, naley przeprowadzabadania
z zastosowaniem ramki Webera w dzjegsi losowo wybranych miejscach. Na zazielenioneyipezchni nie
mog wystpowa wyztobienia erozyjne i lokalne zsuwy.
6.9. Kontrola jakéci utozenie geowtdkniny

Przed wykonaniem robo6t Wykonawca powinien przedstémspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty
dopuszczajce wyroby budowlane (geosyntetyk) do obrotu i peetnego stosowania (dotyczy aprobaty
technicznej, certyfikatu, deklaracji zgodoQ.

Wszystkie nadestane materialy geotekstylne #yalsprawdzt w zakresie widocznych wad
technologicznych i uszkodzemechanicznych, decydyj o ich ewentualnym zastosowaniu po uscini wad
(np. przez natzenie lub naszycie tat z zaktadem).

W czasie wykonywania rob6t nalesprawdzé:

- wyrdwnanie podta i usun¢cie z niego przedmiotéw magych uszkadzageosyntetyki,

- poprawné¢ rozwijania i mocowania rulonébw geosyntetykbw oraich  uktadania
i taczenia, zgodnie z ew. projektem (rysunkiem) ukigalan

6.10. Kontrola wykonania reprofilacji rowu

Kontrola polega na wizualnej ocenie wykonania odmia dna rowu oraz reprofilacji skarp
7. Obmiar robot

1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00. "Wjgmie ogdine".

2. Jednostka obmiarowa

- m? (metr kwadratowy) umocnienia:
— przez humusowanie z hydroobsiewem,
— przez darniowanie,
— plytami aurowymi,
— narzutem kamiennym,
— brukiem na sucho,
— gabionami wypetnionymi kamieniem,
— kamieniem polnym
- m (metr)
— umocnienia prefabrykowanymi elementami betonowymi,

6. Odbidr robot
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00\M¥ymagania ogélne"”.



Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogdlne ustalenia dotygz podstawy ptatrici

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrégi podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogélne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fhumusowania gruntem z terenu budowy z hydroobsiealeejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

— dostarczenie i wbudowanie waénéej zdgtego i spryzmowanego humusu,

— nabycie i dostarczenie mieszanki do hydroobsiewu,

— wykonanie hydroobsiewu,

— zabiegi pietgnacyjne,

— dosianie traw w okresie gwarancyjnym,

— 1 koszenie na zakozenie robat,

— usuwanie chwastow,

— uporzidkowanie terenu,

— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji.
Cena 1mdarniowania obejmuje:

—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

— nabycie, dostarczenie i wbudowanie humusu,

— nabycie, dostarczenie i wbudowanie darniny i skpile

— nabycie, dostarczenie i wysianie nawozow minerdinyc

— polewanie wod,

— uporzidkowanie terenu,

—  przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji

Cena 1rhumocnienia skarp ptytamizarowymi i gabionami obejmuije:
—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

— nabycie, dostarczenie oraz wbudowanie geowtdkriltradyjnej (w miejscach wygpowania plytkiej

wody gruntowe)),

— nabycie, dostarczenie i wykonanie podbudowy 2z hetow miejscach wskazanych

w Dokumentacji Projektowe;j,

— nabycie, dostarczenie oraz wbudowanie ptyrawych,

— nabycie, dostarczenie i wypetnienie otworéw ptyirusem,

— nabycie, dostarczenie i wysianie nasion traw i rEwomineralnych,

— uporzidkowanie terenu,

— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji.
Cena 1mumocnienia dna rowu narzutem kamiennym obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

— nabycie, dostarczenie i wykonanie podbudowy 2z hetow miejscach

w Dokumentacji Projektowe;j,
— nabycie, dostarczenie i wbudowanie kamienia,
— uporzidkowanie terenu,
—  przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji.
Cena 1m umocnienia dna rowu brukiem na sucho ofejmu
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

wskazanych



— nabycie, dostarczenie i wbudowanie bruku,

— uporzidkowanie terenu,

—  przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji.
Cena 1rhiumocnienia kamiennkostky brukows lub kamieniem polnym obejmuije:

—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

— nabycie, dostarczenie i wykonanie podbudowy z heton

— nabycie, dostarczenie i wbudowanie wyrobow i matéw,

— wypelnienie spoin,

— uporzidkowanie terenu,

—  przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji
Cena 1rhumocnienia kamiennkostky brukows obejmuije:

—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

— nabycie, dostarczenie i wykonanie podbudowy z heton

— nabycie, dostarczenie i wbudowanie kostki brukowej,

— uporzidkowanie terenu,

—  przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacj
Cena 1m umocnienia dna rowu elementami prefabrykgmaobejmuje:

—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

— nabycie, dostarczenie i wbudowanie elementélbetowych,

— wykonanie podsypki lub podbudowy,

— uporzidkowanie terenu,

—  przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji.
10. Przepisy zwazane
PN-B-12074:1998 Urmdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnigoierzchni biowtéknin.

Wymagania i badania przy odbiorze

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnangéania i badania.
PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiondlirorolniczych

PN-EN 197-1 Cement. Sktad wymagania i kryteria zgedi dotycace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 13369 Wspodlne wymagania dldgimg/katow z betonu.

PN-EN 13242 Kruszywo do niezmanych i zwazanych hydraulicznie materiatow

stosowanyclolektach budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-EN 13139 Kruszywo do zaprawy.

PN-EN 206-1 Beton.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego
PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec
PN-B-14504 Zaprawa cementowa

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. CentraBiuro Projektowo Badawcze Drég i Mostéw w
Warszawie.

Wyciag z Katalogu Powtarzalnych Materiatéw BudowlanychzoRozwizan Konstrukcyjnych, proponowanych
przez firng ,ZET"- Krakow.



D 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji techmi (SST) swymagania dotyeze wykonania i odbioru oznakowania pionowego przy
»Przebudowa drogi gminnej w Iy —ul. Kirkut- Zamek na odcinku o dtugaci 397 mb od km 0+000 do km 0+397
Zakres stosowania SST

Szczeg6lowa specyfikacja techniczna (SST) starfmwiazujaca podstaw stosowanjako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

Zakres rob6t obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dafyrzzsad prowadzenia rob6t gednych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania
pionowego stosowanego na drogach, w postaci:

znakow ostrzegawczych,

znakdw zakazu i nakazu,

znakow informacyjnych oraz kierunku i miejscéeip

znakow uzupetniagych i tabliczek do znakéw drogowych.

Okreslenia podstawowe

Numeracja Staly znak drogowy pionowy - sklada §ta, tarczy z uchwytem moptavym

oraz z konstrukcji wsporczej.

Tarcza znaku - plaska powierzchnia z usztyvsrkeemedzia, na ktorej w sposéb trwaty umieszczone jest ieda. Tarcza nie by
wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albminiowej zabezpieczona przed procesami kgrosfiokami ochronnymi
zapewniajcymi jakaic i trwalas¢ wykonanego znaku. Lico znaku -  przednigidcznaku, wykonana z samoprzylepne;j folii odblaskewag
Z naniesiontreicia, wykonar technila druku sitowego, wyklejare transparentnych folii ploterowych lub z folitaaskowych.

Uchwyt montaowy -  element stalowy lub aluminiowy zabezmegzprzed korozj stuzacy do zamocowania w sposéb #ozhy tarczy
znaku do konstrukcji wsporczej.

Znak drogowy odblaskowy - znak, ktdrego lico wyliamdasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odipioinrotnym -
wspoidranym).

Konstrukcja wsporcza znaku -z rodzaj konstrukji (stupek, stup, stupy, krat@mspwysigniki, bramy, wspormiki itp.) gwarantay
przenoszenie olgien zmiennych i statych dziadgych na konstrukeji zamontowane na niej znaki lub tablice.

Znak drogowy pagivietiany - znak, w ktérym wevarznezrodtoswiatta jest umieszczone pod przejrzystym licemanak

Znak drogowy éwietlany - znak, ktérego lico jeshaietlanezrodiemswiatta umieszczonym na zeytrz znaku.

Znak nowy - znakzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowaniresie do 3 miegty od daty produkcii.

10. Znak aytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na dradzenagazynowany przez okresgiry niz 3 miesice od daty
produkgiji.

11. Pozostate oldlenia podstawoweyzgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapadanymi w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5 Ogbline wymagania dotyce robot

Ogodlne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ajdkt 1.5.

2 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podai$ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.
Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien posiatia swojego wyrobu aprokaechnicza, certyfikat zgodngzi nadany mu przez uprawnipn
jednosti certyfikujaca, znak budowlany ,B" i wystawiarprzez siebie deklaraggodndci, zgodnie z rozpoggdzeniem Ministra
Infrastruktury. Folie odblaskowe stosowane nazliekéw drogowych powinny posiadgprobag technicza wydary przez uprawnian
jednosti oraz deklaracje zgodimwystawion przez producenta. Stupki, blachy i inne elemengkukcyjne powinny misdeklaracje
zgodndci z odpowiednimi normami.

W zahczniku nr 1 do rozposdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008prawie szczegdtowych warunkéw technicznychrai@w
i sygnalow drogowych oraz udzeh bezpieczistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczaniiiogach [25], podano szczegbtowe
informacje odnénie wymaga dla znakéw pionowych.

Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczayaké@v mog by¢ wykonywane jako:

prefabrykaty betonowe,

Z betonu wykonywanego ,na mokro",

Z betonu zbrojonego,

inne rozwégzania zaakceptowane przezyimera.

Dla fundament6w nalg opracowé dokumentagj technicza zgodra z obowéizujacymi przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowamiznkiewego nalgy wykona z betonu lub betonu zbrojonego klasy, co najraii€j20
wg PN-EN 206-1:2000 [9]. Zbrojenia stalowe agleykona zgodnie z normpPN-B-03264:1984 [7]. Wykonanie i osadzenie kotew
fundamentowych natg wykona zgodnie z nonmPN-B-03215:1998 [6]. Posadowienie fundamentévepalgkona na gebokas¢ ponizej
przemarzania gruntu.

Konstrukcje wsporcze

2.4.1 Ogolne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych agleykona zgodnie z dokumentagprojektova uwzgkdniajca wymagania postawione w PN-
EN 12899-1:2005[16] i SST, a w przypadku braku awgzbgcych ustalé, zgodnie z propozyciVykonawcy zaakceptowaprzez lyniera.
Konstrukcje wsporcze do znakow i tablic igleaprojektowdi wykona w sposob gwarantgy stabilne i prawidiowe ustawienie w pasie
drogowym.

Zakres dokumentacji powinien obejmdavegis techniczny, obliczenia statyczne ueghgiace strefy obaizenia wiatrem dla okétonej
kategorii terenu oraz rysunki techniczne wykonawonstrukcji wsporczych. Parametry techniczne kakt uzalenione g od powierzchni



montowanych znakdw i tablic oraz oddio sposobu ich usytuowania w terenie. W miejseesifazanych przez projektantaymierii ruchu,
gdzie wystpuje szczegolne niebezpiatzvo bezpiredniej kolizji z konstrukgjwsporca, usytuowanie i jej dobor wymagajddzielnych
rozwigza projektowych spetniagych warunek bezpiearstwa dla iytkownikéw drog. W takich przypadkach riglestosowa konstrukcje
zabezpieczage bieme bezpieazstwo kategorii HE, zgodne z PN-EN 12 767:2003 [15].

Wyréznia st trzy kategorie biemego bezpietzisva dla konstrukcji wsporczych:

pochtaniajca energi w wysokim stopniu (HE),

pochtaniajca energiw niskim stopniu (LE),

nie pochfaniajca energii (NE).

2.4.2 Slupki do znakéw

Rury powinny odpowiadavymaganiom PN-H-74200:1998, PN-84/H-74220 [3]ruiej normy zaakceptowanej przezytniera.
Powierzchnia zewatrzna i wewetrzna rur nie powinna wykazyvwavad w postaci lusekekniec¢, zwalcowa i naderwé. Dopuszczalness
nieznaczne nieréwidi, pojedyncze rysy wynikge z procesu wytwarzania, miespezst w granicach dopuszczalnych odchytek
wymiarowych.

Konce rur powinny b§/obckte réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby stupki byty dostarczane o ditigoh:

doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczachytig + 10 mm,

wielokrotnych w stosunku do zaméwionych déggdoktadnych potiej 3 m z naddatkiem 5 mm na#la cicie | z dopuszczatrodchytiq
dla calej dtugéci wielokrotnej, jak dla dtugai doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie paaimzekraczal,5 mm na 1 m diugoi rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych Bigea-84023.07 [5], lub inne normy.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wzkach lub luzem wzgtinie w opakowaniu uzgodnionym z Zamasagin. Rury
powinny by cechowane indywidualnie lub na przywieszikaetalowych. 1. Ksztattowniki

Ksztattowniki powinny odpowiadavymaganiom PN-91/H-93010. Powierzchnia ksztaltkani

powinna by charakterystyczna dla procesu walcowania i walhasan jak widoczne tuskigkniecia, zwalcowania i naderwania.
Dopuszczalnessisunite wady przez szlifowanie lub diutowanie z tympbrobiona powierzchnia powinna édsgodne wyeicia i
zaokeglone brzegi, a gruldksztaitownika nie me zmniejszy sk poza dopuszczajmlolng, odchyle wymiarowg dla ksztaftownika.
Ksztaltowniki powinny by obcite prostopadle do osi wzdhej ksztattownika. Powierzchniadabw ksztattownika nie powinna wykazyéva
rzadzizn, rozwarstwie pekniec i sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonyneoki

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz riatasndci mechaniczne wedtug aktualnej normy uzgodnicomejizy
Zamawigjcym | Wytwore,.

Powioki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnekowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona geymagania PN EN I1ISO
1461:2000 [12] i PN-EN 10240:2001 [12a]. Minimaimaba¢ powtoki cynkowej powinna wynastO [j,m.

Powierzchnia powioki powinna bgiagta i jednorodna pod wzglem ziamistéci. Nie mae ona wykazyw@widocznych wad jak rysy,
pekniccia, mcherze lub odstawanie powtoki od padio

Gwarancja producenta lub dostawcy na konstukgporcza

Producent lub dostawcaziej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéwasatzanych na innych obiektach lub konstrukcjaiztul(lkty
nad drog, ktadki dla pieszych, stupy lafgitp.), take elementéw siacych do zamocowania znakéw na tym obiekcie lubtidiagi,
obowhzany jest do wydania gwarancji na okres trigamaku uzgodniony z odbiardrzedmiotem gwarandii sdasciwosci techniczne
konstrukgji wsporczej lub elementdéw magyich oraz trwal zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakdw pionowych ostrzegawczakazu, nakazu i informacyjnych o standardowyghiarach oraz w przypadku
elementow, stiacych do zamocowania znakéw do innych obiektow dntstukeji - gwarancja nae by wydana dla partii dostawy. W
przypadku konstrukcji wsporczej dla znakow drogdwy@mowych i wysgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualigeezde;
konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwgdbkonstrukcji wsporczej powinien wyné4io lat.

2.5 Tarcza znaku

Trwalas¢ materialdw na wplywy zevdrzne

Materialy uyte na lico i tarazznaku oraz petzenie lica znaku z targznaku, a tate sposob wykiczenia znaku, musavkazywa pelry
odpomd¢ na oddziatywani@niatta, zmian temperatury, wplywy atmosferyczngsigpujace w normalnych warunkach oddziatywania
chemiczne (w tym koragzglektrochemiczy) - przez caly czas trwat znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe

Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku okany jest przy dostawie okli€, uzgodnion z odbiorg, trwalai¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla
znaku, a take udosipnic nazyczenie odbiorcy:

instrukcg montau znaku,

dane szczegdlowe o ewentualnych ograniczeniaghsawginiu znaku,

instrukcg; utrzymania znaku.

Trwalo¢ znaku powinna léyco najmniej rowna trwadoi zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjogvinny wynosi dla znakow z
folia typu 1 - 7 lat, z folitypu 2 - 10 lat, z folipryzmatycza - 12 lat. 6. Materiaty do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna®ywykonana z :

blachy ocynkowanej ogniowo o grébiomin. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] lub EN-10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13],
blachy aluminiowej o grutioi min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [10],

Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2 powinna twkonana z :

blachy ocynkowanej ogniowo o grdbomin. 1,5 mmwg PN-EN 10327:2005 (U) [14] Iug-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) [13]
lub z

blachy aluminiowej o grusoi min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 [10].

Grubadi¢ warstwy powitoki cynkowej na blasze stalowej ocyréwej ogniowo nie ni@ byt mniejsza 1z 28 | m (200 g Zn/m2).Przsp
zgodnie z tablig1,ze przy sile naporu wiatru rownej 0,6 kN (Klasa Wicwilowe odksztalcenie zgineg, zarwno znak, jak i sartarcz
znaku nie mee by wieksze ni 25 mm/m (klasa TDB4).

7. Warunki wykonania tarczy znaku



Tarcze znakdw powinny speléiakze nasipujace wymagania:

krawedzie tarczy znaku powinny &ysztywnione na calym obwodzie poprzez ich podvghioe o promieniu gtia nie wgkszym n 10
mm whcznie z narmikami lub przez zamocowanie odpowiedniego proéilicatym obwodzie znaku,

powierzchnia czolowa tarczy znaku powinnéidyvna - bez wegt, pofatdowa i otworéw montaowych. Dopuszczalna nierowddavynosi 1
mm/m,

podwdjna gita kravedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile aéowe powinny usztywiitarcz znaku w taki sposéb, aby
wymagania podane w tablicy 1 byly spetione a eanatanowity element konstrukcyjny do maatdo konstrukcji wsporczej. Dopuszcza si
maksymalne odksztaicenie trwate do 20 % odksztalodpowiedniej kiasy na zginanie iglanie,

tylna powierzchnia tarczy powinnadsabezpieczona przed procesami korozji ochronngwiogami chemicznymi oraz powdslakiernicz,
0 grubdci min. 60 ym z proszkowych farb poliestrowych aieszarych matowych lub péimatowych w kolorze RAB7,adania nalg
wykonywat zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-8152[2zjkresie odpon$a na dziatanie mgty solnej oraz wody.

Tarcze znakow i tablic o powierzchni > 1 m2 powispginia dodatkowo nagbujace wymagania:

naraniki znaku i tablicy powinny kyzaokeglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami &dre/mi w zahczniku nr 1 do rozpogdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [28 mniejszym jednak:nB0 mm, gdy wielkéci tego promienia nie wskazano,

taczenie poszczegdlnych segmentdw tarczy (dla znaleiogabarytowych) wzdiupoziomej lub pionowej kraylzi powinno by
wykonane w taki sposéb, aby nie wpstwaly przesurcia i przéwity w miejscach ichaczenia.

2.6 Znaki odblaskowe

1 Wymagania dotygze powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje gizez naklejenie na taecznaku lica wykonanego z samoprzylepnej, aktywojamez docisk, folii
odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, BEGFT i uradzenia bezpiec#stwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe anie s
dopuszczone do stosowania na drogach publicznych.

Folia odblaskowa (odbijgga powrotnie) powinna spettiaymagania okione w aprobacie technicznej .

Lico znaku powinno kiwykonane z:

- samoprzylepnej foli odblaskowej w@dasciwosciach — fotometrycznych i kolorymetrycznych tyiptypu 2 (folia z kulkami
szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu

3 (folia pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymbbgtami technicznymi dla poszczegéinych typéwy foli

do nanoszenia barw innyctz hiala mana stosowé farby transparentne do sitodruku, zalecane preeizicenta danej folii, transparentne folie
ploterowe posiadage aprobaty techniczne oraz w przypadku folii i/peycinane ksztatty z folii odblaskowych barwnych,

dopuszcza siwycinanie ksztaltéw z folii 2 i 3 typu pod waruetki zabezpieczenia ich kralzi lakierem zalecanym przez producenta folii,
nie dopuszczagsstosowania folii 0 okresie trwakd ponizej 7 lat do znakow statych,

folie 0 2-letnim i 3-letnim okresie trwdit mogi by¢ wykorzystywane do znakéw tymczasowych stosowatlyaznakowania robét
drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty tenhejii zachowania zgodiwdz zahcznikiem nr 1 do rozpagdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szofmgych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnadwgowych oraz usgzer
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczandraogach [25].

Minimalna pocatkowa warté¢ wspticzynnika odblasku R'(cd-Ix-1m-2 ) znakéw askbwych, zmierzona zgodnie z procedamwary w
CIE No.54 [29], uywajac standardowego iluminanta A, powinna spélo@powiednio wymagania podane w tablicy 2.

Wspdiczynnik odblasku R' dla wszystkich kolorowkdmianych, z wyjtkiem biadego, nie powinien bynniejszy ni 70 % wartéci podanych
w tablicy 2 dla znakéw z falitypu 1 lub typu 2, zgodnie z publikaGIE No 39.2 [28]. Folie odblaskowe pryzmatyczype & powinny
spelnig minimalne wymagania dla folii typu 2 lub zkézone wymagania postawione w aprobacie technidizregnej folii.

W przypadku éwietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiargesmetrii 45/0 wsp6ledine chromatyczrsoi | wspdtczynnik
luminancji p powinny b§/zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 3.

Wiasciwosci Jednostki Wymagania

1 Wspdiczynnik odblasku R'glkoswietlenia 50, it obserwacji | cd/m2Ix typ 1l typ 2
0,330) dla
folii: >50 > 180
- bialej >35 >120
- 70ktej >10 > 25
- czenwonej >7 >21
- Zielonegj >2 >14
- niebieskiej >06 >8
- brazowej >20 > 65
- pomaréaczowej >30 >90
- szarej

2 Wspdiczynnik luminanciji p i wspédne chromatyczioi x,y |- typ 1 typ 2
* dla
folii: p>0,35 p>0,27
- bialej P>027 P>0,16
- 70ktej P >0,05 P> 0,03
- czerwonej p>0,04 P > 0,03
- Zielonegj p>0,01 p>0,01
- niebieskiej

2.6.2 Wymagania jakcowe

Powierzchnia licowa znaku powinnadnpwna, gtadka, bez rozwarstiigpecherzy i odklejé na kravedziach. Na
powierzchni mog wystpowa: w obrbie jednego polérednio nie wecej niz 0,7 bkdow na powierzchni (kurz,gpherze) o
wielkosci najwyzej 1 mm. Rysy nie majprawa wysipic.

Sposoéb peiczenia folii z powierzchaitarczy znaku powinien uniemawia¢ jej odiczenie od tarczy bez jej zniszczenia.



Doktadna¢ rysunku znaku powinna byaka, aby wady konturéw znaku, ktére ragpwsté przy nanoszeniu farby na
odblaskovy powierzchng znaku, nie bylty wiksze nk podane w p.2.6.3.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinnythwolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatyczppowinny by odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie
lub ramy z profilu ceowego.

Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnepsiie znaku powinna liyréwna, gtadka bez smug i zaciekow.
Sprawdzenie polega na ocenie wizualne;.

2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych

Tolerancje wymiarowe dla grubd blach

Sprawdzenidruba mikrometryczu:

dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,255 mm wynosi - 0,14 mm,

dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi L E®@mm.

Tolerancje wymiarowe dla grubd powtok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tascznaku o grubéei 60 ym wynosi £15 nm. Sprawdzenie wg PN-EN ISO
2808:2000 [22].

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptagkbpowierzchni

Odchylenia od poziomu nie magvynies¢ wigcej niz 0,2 %, wyjtkowo do 0,5 %. Sprawdzenie szczelinomierzem.
Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakow

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 1m2 podanepisach szczegétowych zeznika nr 1 [25] g nalezy powigkszy¢
0 10 mm i wykonaw tolerancji wymiarowej £ 5 mm,

wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchni ;2 podane w opisach szczegotowychyezahika nr 1 [25] oraz wymiary
wynikowe dla tablic grupy E natg powigkszy¢ o 15 mm i wykoné&w tolerancji wymiarowej = 10 mm.

Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:

tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego dmkétowym wynosz+ 1,5 mm,

tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego mgtagklejania wynosg+ 2 mm,

kontury rysunku znaku (obwodka i symbol) misg réwne z doktadnigia w kazdym kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych nazdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarachi4m nie mege wystpowa wigcej niz 0,7 lokalnych usterek
(zatamania, gcherzyki) o wymiarach nie giszych ni 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest wysivanie jakichkolwiek
zarysowa powierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, nadam z fragmentdw powierzchni znaku o wymiarachi4m dopuszczaesilo 2 usterek jak wigj, 0
wymiarach nie vgkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej dopuszczalsi 3 zarysowao szerokéci nie wikszej nz 0,8
mm i catkowitej dtugéci nie wigkszej nk 10 cm. Na catkowitej diugoi znaku dopuszczagsiie wigcej niz 5 rys szerokgi nie wigkszej ni
0,8 mm i diugéci przekraczaiej 10 cm - pod warunkier#g zarysowania te nie znieksztajdegsci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszezabamiez lokalne uszkodzenie folii 0 powierzchni nie praeizejcej 6 mm?2 kade - w liczbie nie
wiekszej ni pie¢ na powierzchni znaku matego libdniego, oraz o powierzchni nie przekragzg8 mmz2 kade - w liczbie nie vékszej ni
8 na kadym z fragmentéw powierzchni znakuzelgo lub wielkiego (viczajc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.
Uszkodzenia folii nie magznieksztatoatresci znaku - w przypadku wygiowania takiego znieksztalcenia znak mustigzzwiocznie
wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jestepgstanie jakichkolwiek rys,@ahcych przez warstfolii do powierzchni tarczy znaku. W
znakach eksploatowanych istnienie takich rys @atiskczalne pod warunkiese, wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie
przekroca wielkosci okraslonych pontej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jestpaystinie co najwaej dwadch lokalnych ognisk korozji o wymiarach niegraczajcych
2,0 mm w kadym kierunku na powierzchnizdego z fragmentow znaku o wymiarach 4 x 4 cm. Wagfienowych oraz w znakach
znajdujicych sk w okresie wymaganej gwaranaidna korozja tarczy znaku nieraevystpowa.

Wymagana jest taka wytrzymaigohczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o 900 przy promieniu tuku @@ do 10
mm wzadnym miejscu nie uleglto ono zniszczeniu.

2.6.4 Obowizujacy system oceny zgodsud

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ustdwy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bualayeh [30] wyréb, ktory posiada aprapat
technicza maze by wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaotdét budowlanych w zakresie odpowiaciai jego
wiasciwosciom wytkowym i przeznaczeniuzeli producent dokonat oceny zgodiripwydat krajove deklaragj zgodnéci z aprobat
techniczn i oznakowat wyréb budowlany zgodnie z ohgnjacymi przepisami.

Zgodnie z rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierf2@@4 r. [26] oceny zgodsm wyrobu z aprobatechnicza dokonuje
producent, stosag system 1.

2.7 Znaki podivietiane

8. Wymagania ogdlne dotygze znakow pavietianych

Znaki drogowe paahvietlane wykonuije sijako uradzenia, ktorych integralnym sktadnikiem jest oprasvéetleniowa wbudowana w znak -
oslonita licem znaku z materiatu przepuszgzgoswiatio.

Oprawy éwietleniowe powinny b§/zgodne z noraPN-EN 60598-2:2003(U) [20].

Znak drogowy pagivietlany musi mié umieszczone w sposob trwaty oznaczenia przewelramaklejce wedtug ustalenia punktu 5.12 a
ponadto oznaczenie oprawy:

napkcia znamionowego zasilania,

rodzaju pidu,

liczby typu i mocy znamionowegjodeliwiatta

symbolu klasy ochronid elektrycznej oprawy wbudowanej w znak,

symbolu IP stopnia ochrony odpaitiana wnikanie wilgoci i ciat obcych.

9. Lico znaku podvietlanego



Lico znaku powinno hkitak wykonane, aby nie wygbwaly niedoktadnii w postaci pcherzy, gknigg itp. Niedopuszczalng, ®kalne
nieréwndci oraz castki mechaniczne zatopione w warstwiegpaetlanej.

28 Znaki dwietlane

Wymagania ogdine dotygze znakow éwietlanych

Znaki drogowe @wietlane wykonuije sijak znaki nieodblaskowe. Ze znakiem sjwpa jest w sposéb sztywny oprawaietieniowa,
oadwietlajaca w nocy lico znaku. Oprawa umieszczona jestwiaaiz znaku.

Jali dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wyta znaku z materialéw odblaskowych, znak mukiigpeodatkowo wymagania
okrelone w punkcie 2.6.

Oznaczenia na naklejce oprawy naugzenig wymagania okéone w punkcie 2.7.1.

Lico znaku éwietlonego

Wymagania dotyege lica znaku @vietlanego ustalaggjak dla znaku pdslietlanego (pkt

2.7.2).

Materiaty do montau znakéw

Wszystkie 4czniki metalowe przewidywane do mocowaniedzy sola elementéw konstrukcji wsporczych znakowsalby, listwy, wkety,
naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezkmnie¢, naderwa, rozwarstwié i wypuklych karbow.

taczniki mogy by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemniktastzdmych lub paletach, w zadeici od ich wielkdci. Laczniki
powinny by ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatéw otmbr na korozjw czasie nie krotszymzriarcza znaku i konstrukcja
wsporcza.

Przechowywanie i sktadowanie materialow

Prefabrykaty betonowe powinnydsktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodmniopgdicu. Prefabrykaty naly uklada na
podktadach z zachowaniem giitu minimum 10 cm nedzy podidgem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z datetmiiatéw dziatagych korodujco i w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniami.

3 SPRET

Ogdlne wymagania dotygze sprztu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéline'3pkt

Sprzt do wykonania oznakowania pionowego

onawca przygpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien agksie mazliwoscia korzystania z nagiujacego spratu:
koparek kotowych, np. 0,15 m3 lub koparegignicowych, np. 0,25 m3,

zurawi samochodowych o fagigu do 4 t,

wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w grurgmistym,

betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na oipkr

$rodkdw transportowych do przewozu materiadow,

przewdnych zbiomikéw na wagl

sprztu spawalniczego, itp.

Pierwsze dwie pozycje dotycaykonawcy znakéw bramowych.

4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotysgze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagpiine" pkt

4

Transport znakéw do pionowego oznakowania drég

Znaki drogowe nalsy na okres transportu odpowiednio zabezpigtaly aby nie ulegaly przemieszczaniu i w sposébsikodzony dotarly
do odbiorcy.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D-M8300 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t nalg wyznaczy:

lokalizacg; znaku, 1. jego pikieteoraz odlegiét od kravedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju
wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakow agleabezpiecayw taki sposdb, aby w czasie trwania i odbioru rigtidiala maliwosé
sprawdzenia lokalizacji znakéw.

Lokalizacja i wysoké&: zamocowania znaku powinnydzgodne z dokumentagjrojektove.

Miejsce wykonywania prac naijeoznakowsd, w celu zabezpieczenia pracownikéw i kiggygh pojazdami na drodze.

Wykonanie wykopo6w i fundamentow dla konstrukcji ersgych znakow

Spostb wykonania wykopu pod fundament znaku piogmyewinien by dostosowany dogdokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego
sprztu. Wymiary wykopu powinny iyzgodne z dokumentagjrojektove lub wskazaniami kryniera.

Wykopy fundamentowe powinny ywkonane w takim okresie, aby po ich Zataeniu mana bylo przysipi¢ natychmiast do wykonania w
nich robét fundamentowych.

Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed ui@niem prefabrykatu nalgwyrowna i zagscic. Wolne przestrzenie raizy scianami gruntu i prefabrykatem nagle
wypetnic materialem kamiennym, np.iidiem i dokladnie zagci¢ ubijakami ecznymi.

Jeeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, tmgdpowierzchnia prefabrykatu powinna b§wna z powierzchaipobocza lub ky
wyniesiona nadipowierzchrg nie wicej niz 0,03 m.

Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dia@eowania znakédw wielkowymiarowych (znak kierunkugjscowdci),
wykonywane z betonu ,,na mokro” lub z betonu zbegmmalgy wykona zgodnie z PN-S-02205:1998 [24].



Posadowienie fundamentow w wykopach otwartyct ftozpartych nafy wykonywa zgodnie z dokumentagprojektova, SST lub
wskazaniami lzyniera. Wykopy naliy zabezpieczyprzed naplywem wod opadowych przez wyprofilowgerenu ze spadkiem
umaliwiajacym fatwy odplyw wody poza teren przyleggj do wykopu. Dno wykopu powinnodwyréwnane z doktaddda + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, galety usura¢ i miejsce wypehd do spodu fundamentu betonem. Plaszczyzny boczne
fundamentéw stykage st z gruntem naly zabezpieczyizolach, np. emulg asfaltovs. Po wykonaniu fundamentu wykop rigigasypéa
warstwami grubézi 20 cm z dokladnym zesgczeniem gruntu.

5.9 Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, egsiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,yaany by¢ wykonane zgodnie z
dokumentagji SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

odchytka od pionu, nie wéej niz + 1 %,

odchytka w wysokéi umieszczenia znaku, niesagj niz + 2 cm,

odchytka w odleghi ustawienia znaku od krazi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjpesgoju, nie vécej niz + 5 cm, przy
zachowaniu minimalnej odlegi umieszczenia znaku zgodnie zeahikiem nr 1 do rozpasdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technatzaia znakow i sygnatdéw drogowych orazideen bezpiecaéstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach [25].

5.10 Konstrukcje wsporcze

14. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przedthajgem

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowychvgiegnikowych jedno lub dwustronnych, jak rowirienstrukcje wsporcze
znakow tablicowych bocznych o powierzchrghksizej od 4,5 m2, gdy wygtuje maliwosé bezpéredniego najechania na nie przez pojazd
-musz by¢ zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi bari@embnnymi lub innego rodzaju adzeniami ochronnymi lub
przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumentaopjektova, SST lub wskazaniamizyniera. Podobne zabezpieczenieayatosowaw
przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy naeehna nie w wkszym stopniu zagta

bezpieczastwu uytkownikéw pojazdéw, rinajechanie pojazdu na bagjgesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST hilgrier.
tatwo zrywalne zicza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osftytih barierami ochronnymi - zaleca siosowanie fatwo zrywalnych lub fatwo egzialnych
przekrojow, ziczy lub przegubéw o odpowiednio bezpiecznej kdkgtrumieszczonych na wysakaod 0,15 do 0,20 m nad powierzehni
terenu.

W szczegoingi - zaleca sistosowanie takich przekrojowaaty lub przegubdw w konstrukcjach wsporczych d@nesych barierami
ochronnymi, ktére znajdupie na obszarach zghiszonego zageenia kolizyjnego (ostrza rozgaien drég heznikowych, zewetrzna strona
tukéw drogi itp.).

tatwo zrywalne lub tatwo raszalne zicza, przekroje lub przeguby powinny gk skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z
konstrukey wsporcz po zerwaniu nie przewraca$ sa jezdrii. Wysoka¢ czzici konstrukcji wsporczej, pozostatej pogodeniu gome;j jej
czsci od fundamentu, nie e by wigksza od 0,25 m.

Zapobieganie zagreniu wytkownikéw drogi i terenu przylegleggrzez konstrukejwsporca

Konstrukcja wsporcza znaku mustliyykonana w sposob ograniczsj zagraenie uytkownikow pojazdéw samochodowych oraz innych
uzytkownikow drogi i terenu do niej przylegtego prajechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wapartaku musi zapewnnazliwosé
tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lubgamedzaju uszkodzenia znaku.

Tablicowe znaki drogowe na dwoch stupach lub pagdpor

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dneazéw tablicowych, tablic przeddrogowskazowyattlid szlaku drogowego, tablic
objazdéw itp.) umieszczanych na dwdéch stupachddpgrrach - odleghé miedzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostapeld
przewidywanego kierunku najechania przez pojaganoie byt mniejsza od 1,75 m. Przy stosowanigkszej liczby stupéw aidwa -
odlegia¢ migdzy nimi mae byt mniejsza.

Poziom gérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wdunehcie betonowym lub innym podobnymzaoane jest, by gémaegz fundamentu
pokrywala s} z powierzchni pobocza, pasa dziekgo itp. lub byta nag powierzchrg wyniesiona nie wicej niz 0,03 m. W przypadku
konstrukcji wsporczych, znajaajch sk poza koroadrogi, gérna ag¢ fundamentu powinna byvyniesiona nad powierzchrierenu nie
wigcej niz 0,15 m.

Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowychzpuma banwg szag neutralia z tym,ze dopuszczagsbarve naturalia poknyé
cynkowanych. Zabranisgstosowania pokéykonstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - zatgm przypadkow, gdy jest to wymagane
odrbnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami techmigni.

5.11 Peiczenie tarczy znaku z konstrukejsporcz

Tarcza znaku musi bgamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb wilsviajacy jej przesurcie lub obrot.

Materiat i sposéb wykonania pckenia tarczy znaku z konstrukejsporca musi umaliwiaé, przy uyciu odpowiednich nagzi, odhczenie
tarczy znaku od tej konstrukcji przez caly okres

uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktorych wyst czste przypadki dewastacji znakdw, zalegateisowanie elementévaeznych o konstrukcii
uniemaliwiaj acej lub znacznie utrudnige] ich roziczenie przez osoby niepowolane.

Nie dopuszczagzamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w épagtnagaicy bezpéredniego przeprowadzesiab mocujcych
przez lico znaku.

Urzadzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znasgaivego jakichkolwiek uggizer elekirycznych - obowzuja zasady oznaczania i
zabezpieczania tych yazei, okrelone w odpowiednich przepisach i zaleceniach datych uradze elektroenergetycznych.

Aparatug elektryczia nalezy montowa na pojedynczym stupie. Na stupie powinn&igmocowana skrzynka elekiryczna zgodnie z PN-EN
40-5:2004 [8]. Kada skrzynka elekiryczna powinna lapbezpieczona zamkiem natomiast poziomem zabeapigeprzed przenikaniem
kurzu i wody, okrélonym w EN 60529:2003 [18], powiniendiyoziom 2 dla erstek statych i poziom 3 dla wody.

Zrodioéwiatta znaku pashietianego | znakuvietlanego

Zrodiowiatta naley wykona zgodnie z ustaleniami dokumentacii projektowe]; BB wskazaniami tryniera, jako:



lampy fluorescencyjne barwy dziennej lub chiodiadehi

wysokopezne lampy gciowe o poprawionym wspdlczynniku oddawania barw,

lampy metalo-halogenowe infi@diaswiatta spelniaice wymagani&redniej luminancii (tablica 4) i kontrastu lumingufablica 5) dia
znakow poflvietianych oraz réwnomierda luminangji (tablica 6) dla znakévivaietlanych.

Warunki dla oprawy @vietleniowej znaku pdshietianego

Obudowa znaku pédietlanego powinna ldyzaprojektowana z uwzglnieniem niezawodnego przenoszenia wszystkidatgtanych i
dynamicznych na zamocowanie i konstrukcje podirpgasciany obudowy powinny Byzaprojektowane tak, aby spémiymagania
statyczne. Nag@a powinny by zaokaglone. Projekt powinien zapew&iae woda deszczowa niedzie spiywata po obudowie i przez lico
Znaku.

Oprawa whudowana w znak powinna spéinistpujace wymagania:

sposob patze lica znaku z tarezznaku w formie komory, w kigrvbudowana jest oprawa, powinien zapéstapié IP-53 ochrony od
wphywu czynnikéw zewetrznych wg [18],

komora statecznika powinna zapetam najmniej stopieochrony IP-23 wg [18],

w o0znaczeniu musi byodany rok produkgji.

Warunki dla oprawy @vietleniowej znaku @vietlanego

Zewrgtrzne oprawy wietleniowe powinny byzgodne z PN-EN 60598-1:1990 [19]. Minimalnym pomm zabezpieczenia konstrukcii
wsporczych znakow, skrzynek elektrycznych zavdeyeh uradzenia elektryczne, obudéw znakéw adtlanych, oprawsavietleniowych i
ich obudéw przed przenikaniem kurzu i wody, ékrg/m w PN-EN 60529:2003 [18], powiniendgyoziom 2 dla cestek stalych i poziom 3
dla wody. Podstaado okrélenia tych poziomdw minimalnych powiniendgoziom IP podany w wymaganiach klienta lub naby&ejeca
sk, aby oprawa byta zbudowana jako zargtkno stopniu ochrony IP-53 dla komory lampowsjinajmniej IP-23 dla komory statecznika wg
[18].

Projekt strukturalny powinien zawiéreah konstruket obejmujica obudowve, stupek i zamocowania. Lampy powinny agbezpieczone
obudowy oslaniajca od deszczu, wiatru i innych niespraggich warunkéw zewgtrznych. Obudowy lamp i panel@aetleniowe powinny
by¢ zgodne z PN-EN 12899-1:2005 [16].

Oprawa éwietleniowa powinna spetdigonadto nagbujace wymagania :

dla opraw zawieszanych na wysé@l@onizej 2,5 m klosz oprawy powiniendwykonany z materiatéw odpornych na uszkodzenia
mechaniczne,

w 0znaczeniu oprawy musidygodany rok produkciji.

Oprawa éwietleniowa stanowta integrala cz$¢ znaku éwietlanego umieszczana jest przed licem znakuiilogtisztywno i trwale
Zwigzana z tarcgznaku. Zalecagiaby oprawy byty montowane takby nie zastaniaty kierowcom lica znaku.

516 Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi réiisaklejora na rewersie naklejkzawierajca nastpujace informacje:

numer i dag normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],

klasy istotnych wisciwosci wyrobu,

miesic i dwie ostatnie cyfry roku produkdiji

nazve, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikajproducenta lub dostayyesli nie jest producentem,

znak budowlany ,B",

numer aprobaty technicznej IBDIM,

numer centyfikatu zgodia i numer jednostki certyfikugej.

Oznakowania powinny Byvykonane w sposéb trwaly i wyrgy, czytelny z normalnej odlegid widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki
nie byta wigksza nt 30 cm2 . Czyteln@ i trwalas¢ cechy na tyinej stronie tarczy znaku nie powinydaniisza od wymaganej trwal znaku.
Naklejle nalery wykona z folii nieodblaskowej.

6  KONTROLA JAKGCIROBOT

Ogolne zasady kontroli jakm rob6t

Ogolne zasady kontroli jakm rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogjijikt 6.

Badania materialéw do wykonania fundamentéw betgciow

Wykonawca powinien przeprowadlziadania materiatow do wykonania fundamentéw betgeto,na mokro”. Uwzgldniaac
nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowychymasek Wykonawcy, liynier mae zwolné go z potrzeby wykonania bada
materiatdw dla tych robot.

Badania w czasie wykonywania rob6t

a) Badania materialow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na buglpawinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegmiagow.

W przypadkach budeych watpliwosci mazna zleat uprawnionej jednostce zbadaniesataosci dostarczonych wyrobdw i materialow w
zakresie wymaggpodanych w punkcie 2.

b) Kontrola w czasie wykonywania rob6t

W czasie wykonywania rob6t najesprawdzé

zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumeritgaepjektovy (lokalizacja, wymiary znakow, wysaldzamocowania znakow),
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgadpunktem 2 5,

prawidlowa¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgodigiunktem 5.3,

poprawné¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punig&n

poprawnéé ustawienia stupkdw i konstrukcji wsporczych, zgedrpunktem 5.4 5.5,

zgodnd¢ rodzaju i grubtzi blachy ze specyfikag

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-@Q@Vymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi:s

szt. (sztuka), dla znakéw drogowych konwencjonhlioyaz konstrukcji wsporczych i stupkow,



m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znalgmzostatych.

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-0IDQBVymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumernigepjektova, SST i wymaganiami fiyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytye.

QOdbior ostateczny

Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywanynggiasadzie odbioru ostatecznego.

Odbior ostateczny powiniendgiokonany po catkowitym zakezeniu robét, na podstawie wynikéw pomiardw i igaknsciowych
okreslonych w punktach 2 5.

8.8 Odbidr pogwarancyjny

Przed uplywem okresu gwarancyjnegozyaleykona przeghd znakow i wybramgrupe podda badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne
wyniki przeghdu i badé mog, by¢ podstaw odbioru pogwarancyjnego.

Odbiodr pogwarancyjny naite przeprowadZiw ciagu 1 miesica po uplywie okresu gwarancyjnego, ustalonego SS

9 PODSTAWA PLATNGCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrgoi

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatidoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne'9okt

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowaniaguiego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

wykonanie fundamentow,

dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

zamocowanie tarcz znakow drogowych,

przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w SST.

10 NORMY | PRZEPISY ZWAZANE

10.6 Normy

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odpornpowioki lakierowanej na dziatanie

wody oraz oznaczanie ngdiwosci

PN-83/B-0301@ciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektoevani

PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szvagnione i walcowane na zimno ogdlinego

zastosowania

PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie wdgo powtoki na dziatanie mgly

solnej

PN-89/H-84023.07 Stal olkdenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe -depenia z fundamentami - Projektowanie i

wykonanie

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spone - Obliczenia statyczne i

projektowanie

PN-EN 40-5:2004 Stupyéwietieniowe. Cgi¢ 5. Stupy éwietleniowe stalowe. Wymagania.

PN-EN 206-1:2003 Beton &¢ 1: \Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrio

10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminiumia@y, tamy i ptyty - Tolerancje ksztaltu

i wymiaréw wyrobdw walcowanych na zimno

PN-EN ISO 1461:2000 Powioki cynkowe nanoszoneahenstod zanurzeniow (cynkowanie jednostkowe) - Wymaganie i badanie
PN-EN 10240:2001 Wewfizne ilub zewetrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymaganigaiate powlok wykonanych przez
cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych

PN-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U)stay i blachy ze stali 0 podvigzonej granicy plastyczéw powlekane ogniowo w sposohgty
do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki technickosawy

PN-EN 10327:2005(U) Beny i blachy ze stali niskagglowych powlekane ogniowo w sposaipgi do obrdbki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy

PN-EN 12767:2003 Bierne bezpiatstaio konstrukcji wsporczych dla adzer drogowych. Wymagania i metody bada

PN-EN 12899-1:2005 State, pionowe znaki drogovesdCl: Znaki state

PN-EN 12899-5 State, pionowe znaki drogowees€z Badanie wgpne typu

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej pizadowy (Kod IP)

PN-EN 60598-1: 1990 Oprawywaietleniowe. Wymagania ogdlne i badania

PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawywaetieniowe - Wymagania szczegdlowe - Opraswyietleniowe drogowe

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznhaczanibgci powdoki

PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane nagor

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemgenalyania i badania

10.7 Przepisy zazane

Zakczniki nr 1 i 4 do rozposglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003prawie szczeg6towych warunkéw technicznychraiiav
i sygnatdw drogowych oraz urzeh bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanikagach (Dz. U. nr 220,

poz. 2181)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpni@28@ w sprawie sposobdw deklarowania zgédmeyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dzr 198, poz. 2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopa@842r. w sprawie aprobat



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

D.08.05.01
45232000-2

SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH
CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurogigow i kabli.






1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejwmagania dotycze wykonania i odbioréciekow z
prefabrykowanych elementéw betonowych wazkiu zPrzebudowa drogi gminnej w lzy —ul. Kirkut- Zamek
na odcinku o diugaci 397 mb od km 0+000 do km 0+397

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy i najge stosowa w zlecaniu
i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t przy wykonywanioiekéw z
prefabrykowanych elementéw betonowych i obepmuj

- utozeniescieku z prefabrykowanych elementéw betonowych 6@%58m §ciek drogowy —
korytkowy wg KPED 01.03) na tawie betonowej z oporgr. 15 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i ST D.00.00.00.
"Wymagania ogoélne".
1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&ko ich wykonania oraz za zgod§io
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskie@gdlne wymagania
dotyczce robét podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdélne"
2. Wyroby budowlane
2.1. Ogolne wymagania dotycgce wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotygze wyrobdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podamoST D.00.00.00
~Wymagania ogoélne”.

Wyrobami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtagad niniejszej specyfikaci:s
2.2. Prefabrykaty scieku

- $ciek drogowy ,korytkowy” (wg KPED k. 01.03).

- §ciek skarpowy — typ trapezowy (wg KPED k. 1.25)

- plyty chodnikowe 50x50x7cm (zastosowane do urienda skarp rowu przicieku skarpowym)

Nalezy stosowa prefabrykaty z betonu klasy C25/30 zgodnie z wyamagmi normy PN-EN 206-1
Prefabrykatyscieku musz odpowiadd nasgpujacym wymaganiom:

- nasikliwo$¢ betonu < 5%,
- odporn@¢ na dziatanie mrozu (stogienrozoodpornéci) F 150,
- $cieraln@g¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczgd mm.

Pozostate cechy winny byzgodne z wymaganiami zapisanymi w PN-EN 13369faBrgkaty
betonowe powinny lysktadowane w pozycji wbudowania, na padiatwardzonym i dobrze odwodnionym.
2.3. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
Piasek na podsygplcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-EN 13242.

Cement na podsygkcementowo-piaskoavpowinien by klasy 32,5 odpowiadagy ograniczeniom PN-EN 197-
1.
2.4. Zaprawa cementowo - piaskowa do wypelnienia gjm miedzy prefabrykatami:
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien aéhmet wymaganiom PN-EN 13139
Cement do zaprawy cementowo — piaskowej powinigrkiasy 32,5 odpowiadagy wymaganiom PN-EN 197-
1.
Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 1008. Bez badaniazmby¢ stosowana woda pitna
wodochgowa.
2.5. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinna ¢ by stosowana na g0
i odpowiad@ wymaganiom polskiej normy lub aprobaty technicznej
2.6. Kruszywo tamane
Wymagania dot. kruszywa tamanego 0-31,5 na podbedooed sciek drogowy korytkowy zgodnie z ST
D.04.04.02.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
3.2. Sprzt do wykonania rob6t
Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz,
z zastosowaniem betoniarek do wytwarzania betonmaprawy oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej oraz wibratoréw ptytowych, ubijakéwacenych lub mechanicznych i pit do betonu asfaltosveg



4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidnajo
4.2. Prefabrykaty betonowebegda transportowane i sktadowane na miejscu wbudowagiadnie z norm
BN-80/6775-03 arkusz 1 "Prefabrykaty budowlane e Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingbw i
torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania”

4.3. Piasek i kruszywo ‘tamang przewaone mog by¢ dowolnymi s$rodkami transportu

w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem ainmyateriatami, nadmiernym

wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.4, Cement, naley przewozé¢ srodkami transportowymi przeznaczonymi do przeswga tego typu

materiatow.

4.5. Wock nalezy dostarczy beczkowozem.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Ogdlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wyméagagoine”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Transport i sktadowanie materialéw przewidzianystaleniami niniejszej ST do realizacji pawyego

zadaniaZrodia pozyskania materiatow musazyska akceptagj Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Transport materiatbw oméwiono w punkcie 4 niniej<SE.
5.2.2.Wyznaczenie sytuacyjno - wysakiowe odcinkow projektowanegmieku

Wyznaczenia dodatkowych punktéw sytuacyjno - wysolawych, niezkdnych do prawidtowego
wykonania robot, dokona Wykonawca w oparciu o zaktawan sied punktow.

Wytyczenia wymaga linia etia na styku prefabrykatéw z jezdniosiesciekow na skarpach.
5.2.3.Wykonanie koryta
Roboty ziemne zwzane z wykopaniem koryta gruntowegekow na skarpach wykonaneda recznie.

Koryta dla $ciekdw przy krawdzi jezdni naley wykona& przez pionowe przegiie warstw wizacej i

podbudowy z AC w projektowanej linii styku z prefgkatami betonowymi oraz rozebranie tych warstw pod

projektowanymsciekiem.

5.2.4.Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabileam®go mechanicznie

Podbudow z KLSM nalery wykona zgodnie z ST D.04.04.02.
5.2.5.Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Podsypk cementowo - piaskownalery wykona z przygotowanej w betoniarce mieszanki cementowo
piaskowej w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki pa@ega gcznym roZcieleniu w Kkorycie gruntowym
przygotowanej mieszanki cementowo - piaskowej.

Grubdas¢ podsypkiscieku przy jezdni orazcieku skarpowym wynosi 5cm, a geieku korytkowym na skarpie

5-10cm.

5.2.6.Utozeniescieku przy jezdni i na skarpach.

Roboty zwizane z wbudowaniem element&aieku wykonane d&da recznie. Naley zwrécié szczegdbln
uwag na doktadne doswtie elementéw prefabrykowanych do siebie oraz przeganie zaprojektowanych
spadkéw podinychscieku. Wykonanysciek naley obsyp& gruntem sypkim oraz dobrze go z&gjc.

Spoiny prefabrykatow nie powinny przekra€zzerokéci 1cm.

5.2.7.Wypelnienie spoin

Spoiny na styku z jezdgpinalezy wypeni¢ bitumiczry masg, zalewow.

Pozostate szczeliny nale wypeinic zapravq cementowo - piaskogvprzygotowana w stosunku 1 : 2.
Spoiny przed zalaniem naleoczyci¢ z zanieczyszcze
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogalne"

6.2. Badania na etapie akceptacji wyrobow budowlargh

Badania te powinny obejmowanszystkie wiaciwosci, ktére zostaty okrdone w normach podanych dla
odpowiednich wyrobdw wymienionych w pkt.2.

6.3. Kontrola i badania w trakcie robot

6.3.1.Kontrola dostaw wyrobéw przez Inspektora Nadzomudstorskiego.

6.3.2 Sprawdzenie wykonanigieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegagj

5 niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ sig od niwelety projektowanej ol cm,

6  rowna¢ podiwnascieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych puwtktaa kade 100 m dhuggi,
ktéra mae wykazywgé przéwit nie wigkszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchri $cieku a tag
czterometrow,

7  wypeinienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spizame na kalych 10 metrach wykonanegdgieku,
przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie bajiapoiny,



8  gruba¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazenek; rézni¢ od grubdci projektowanej @ 1 cm.
25. Obmiar robot
26. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00. "Vé@ni ogoélne".
27. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru robo6t jestm (metr) wykonanegécieku przy jezdni i skarpowego.
8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00'90ymagania ogolne".
Roboty uznaje g za  wykonane zgodnie z  dokumentacja  projektow ST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,zelje wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki pozyhe.
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- podbudowa,
- podsypka.
. Podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy ptatrigi
Ogdlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w ST D.00.00.00.. "Wymagania ogdlne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i transport wyrobow na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta podciek,
- wykonanie podbudowy z KLSM,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- utozeniescieku drogowego,
- ulozeniescieku skarpowego,
- wykonanie umocnienia skarp ptytami chodnikoviymaz dna rowugciekiem korytkowym,
- wypehnienie spoin neidzy prefabrykatami zaprawcementowo-piaskoay
- 0znakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
- wyznaczanie sytuacyjno-wysad@owe odcinkéwsciekow,
- wykonanie wykopu pod tay
- obcecie i rozebranie nawierzchni bitumicznej z wywigsem gruzu z rozbiorki na sktad Wykonawcy |,
- zalanie spoin bitumicammas, zalewowd,
- obsypanie zewgtrznej strony prefabrykatow z zgggczeniem,
- uporadkowanie terenu robot,
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych przez ST.
10. Przepisy zwazane
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. CentraBiuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow w
Warszawie.
PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria drg®ci dotyczce cementdéw powszechnego
uzytku.
PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatévetoiu.
PN-EN 12620 Kruszywo do betonu.
PN-EN 13139 Kruszywo do zaprawy.

[(e]

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.
PN-EN 206-1 Beton G#¢ 1. Wymagania, wikaiwosci, produkcja i zgodn.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu.

PN-EN 934-2/A1  Zmiana.
PN-B-24620 Lepiki, masy, roztwory dfsfeve stosowane na zimno.



D 09.01.01. ZIELEN DROGOWA- PLANTOWANIE | HUMUSOWANIE SKARP

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacii techmag (ST) § wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zwanych z zatgeniem i
pielegnaci, zieleni drogowej przyRrzebudowa drogi gminnej w lzy —ul. Kirkut- Zamek na odcinku o diugasci 397 mb
od km 0+000 do km 0+397

Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacja techniczna (ST) stanowi ofygica podstaw opracowania szczegotowej specyfikacii technid8®j) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarealizacji rob6t na drogach

Zaleca si wykorzystanie ST przy zlecaniu rob6t na drogaeijsiich | gminnych.

Zakres rob6t obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dafyrazsad prowadzenia rob6t azenych z:

zakladaniem i piegnac) trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach,

Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - ziemia posiagtaj wiaciwosci zapewniajce ralinom prawidlowy rozwo;.

Materiat r@linny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatg@adnorocznych i wieloletnich.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétowanjalziemi z przerastgymi ja korzeniami rdliny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwagpdna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewowesziie wytworzona w szkétce z pniami o wysigkod 1,80 do 2,20 m, z wyraym nie
przycitym przewodnikiem i uformowarkorory.

Forma krzewiasta - forma wiwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkpizez niskie przygiie przewodnika celem uzyskania
wielopgdowaici.

Pozostate ok#ienia podstawoweszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapwdanymi w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyce robot

Ogoblne wymagania dotysgze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdkel.5.

2 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, poda ST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogdlne" pkt 2.
Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zateasci od miejsca pozyskania, powinna postatizstpujace charakterystyki:

Ziemia rodzima - powinna bydgta przed rozpoeziem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmechrzekraczagych 2 m
wysokdici,

zZiemia pozyskana w innym miejscu i dostarczondaaebpdowy - nie ma by zagruzowana, przeéraeta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby maghy¢ stosowane komposty, powsta w wyniku rozktadu dinych odpadkow &innych i zwierzcych (np. torfu,
fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewéw), przyrgstowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmackpesdb i w warunkach
zapewniajcych utrzymanie wymaganych cech i vishkigdw jakaci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sirzez kompostowanie torfu z fekaliarktiekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli
mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowigdsymaganiom BN-73/0522-01 [5], a toiyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-
G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskujepsizez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiesadami z oczyszczakisiekow
pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch migsiKompost z kory sosnowej aaby stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu
gleby pod zielew okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu.giieba musi biprzebadana pod wedem przydatrizi na trawniki.
Wartai¢ pH powinna b§w granicach 6,5-7.

2.4. Materiat rdinny sadzeniowy

24.1. Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinnyélagodne z noraPN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], vitwie 0znaczone, tzn. musiet etykiety, na
ktdrych podana jest nazwa fastia, forma, wybdr, wysoképnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzew6w powinnydgrawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju cliergtycznego dla gatunku i odmiany oraz
posiadé nasgpujace cechy:

pak szczytowy przewodnika powiniendyyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wsmé i prosto przediat przewodnik,

system korzeniowy powinien bgkupiony i prawidiowo rozwirty, na korzeniach szkieletowych powinny wpstva liczne korzenie
drobne,

u raslin sadzonych z brytkorzeniove, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowssvimna by prawidtowo uformowana i nie
uszkodzona,

pedy korony u drzew i krzewdw nie powinnydgyrzycite, chybaze jest to eicie formujpce, np. u form kulistych,

pedy boczne korony drzewa powinny¢ligwnomierie rozmieszczone,

przewodnik powinien kiypraktycznie prosty,

odwad pnia na wys. 1,0m ma wyrdasiin. 10cm,

blizny na przewodniku powinny bgobrze zarmicte, dopuszczaesh niecatkowicie zakicte blizny na przewodniku w Il wyborze, u form
naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:



silne uszkodzenia mechaniczngimo
odrosty podkiadki poagj miejsca szczepienia,
$Slady zerowania szkodnikéw,
oznaki chorobowe,
zwiedniecie | pomarszczenie kory na korzeniacked@ach naziemnych,
martwice i gkniecia kory,
uszkodzeniegika szczytowego przewodnika,
dwupzdowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
- Zle zraénigcie odmiany szczepionej z podktadk4.2.  Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
Sadzonki rélin kwietnikowych powinny b§ zgodne z BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone sadzankdmy by oznaczone etykieilz nazvy
facinska.
Wymagania ogdlne dladim kwietnikowych:
rosliny powinny by dojrzate technicznie, tzn. nagag st do wysadzenia, jednolite w calej partii, zdrowiezwidnicte,
pokroj ralin, barwa kwiatow i kci powinny by charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
bryta korzeniowa powinna bylobrze przetmigta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.
Niedopuszczalne wady:
zwiedniccie lisci | kwiatdw,
uszkodzeniegkow kwiatowych, fodyg, fci i korzeni,
oznaki chorobowe,
$Sladyzerowania szkodnikéw.
Rasliny powinny by dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.
Rasliny w postaci rozsady powinny bywijete z ziemi na okres e jak najkrotszy, najlepiej bezgrednio przed sadzeniem.
Do czasu wysadzeniasliny powinny by ocienione, ostorie od wiatru i zabezpieczone przed wysglieim.
Nasiona traw
Nasiona traw najegciej wystpuja W postaci gotowych mieszanek z nasignyoh gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna éniznaczony procentowy skiad gatunkowy,ddesmer normy wg ktorej zostata wyprodukowana,
zdolng¢ kietkowania.
Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny byv opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zeé¢azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy iale
zabezpiecayprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie tramspprzechowywania.
3 SPRET
Ogdlne wymagania dotygze sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne'3okt
Sprzt stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przygpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaga mardiwoscia korzystania z nagiujacego spratu:
glebogryzarek, plugdw, kultywatoréw, bron do upralepy,
walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadamntikow,
kosiarki mechanicznej do pighacji trawnikéw,
« sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychasiennicowej, koparki), a ponadto do @iglacji zadrzewig
pit mechanicznych ecznych, drabin,
- podnénikéw hydraulicznych.
4 TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotygze transportu
Ogoblne wymagania dotyagze transportu podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagagiine" pkt 4.
Transport materiatdw do wykonania nasadze
Transport materiatdw do zieleni drogowejaaby¢ dowolny pod warunkienage nie uszkodzi, anizeie pogorszy jakai transportowanych
materiafow.
W czasie transportu drzewa i krzewy nausg zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniobviprzeni i pdow. Raliny z bryla
korzeniows musa mie: opakowane bryly korzeniowe lubday pojemnikach.
Drzewa i krzewy maghy¢ przewaone wszystkimrodkami transportowymi. W czasie transportuzyatabezpieczyje przed
wyschnéciem i przemarzeciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsaezpaczenia powinny byatychmiast sadzoneslljest to
niemaliwe, nalety je zadolowaw miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w raagzg podlewa
Transport rélin kwietnikowych
Rasliny przygotowane do wysytki po vegiu z ziemi naley przechowywéw miejscach ostoetiych i zacienionych. W przypadku
niewysytania rélin w ciagu kilku godzin od wyjcia z ziemi, naley je spryskawod (pedy raslin pakowanych nie powinny byednak mokre,
aby unika¢ zaparzenia).
Rasliny nalezy przewozt w warunkach zabezpiecgaych je przed wstggami, uszkodzeniami i wyschaiem. Przy przesytaniu na dalsze
odlegigci, rasliny nalezy przewozt szybkimisrodkami transportowymi, zakrytymi.
W okresie wysokich temperatur przewdz powinieiMayniae maziwosci dokonywany nag
5 WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét
Ogblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-0D00Vymagania ogdline” pkt 5.
Trawniki
52.1.  Wymagania dotyce wykonania trawnikow
Wymagania dotyeze wykonania rob6t zazanych z trawnikamasastpujace:
teren pod trawniki musi byoczyszczony z gruzu i zanieczyszgze
przy wymianie gruntu rodzimego na ziemiodzaja teren powinien yobnizony w stosunku do gazon6w lub kegmikéw o ok. 15 cm - jest
to miejsce na ziemurodzajm (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),



przy zakfadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kgavk powinien znajdowésk; 2 do 3 cm nad terenem,

teren powinien biwyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinnadgozcielona rowa warstvg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnyraisiesannie wyréwnana,
przed siewem nasion trawy ziemalezy walowa watem gtadkim, a potem watem -kolczglthb zagraldi,

siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, riagepdo potowy wrzénia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewang #osci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyleeSST przewiduje inaczej,

na skarpach nasiona traw wysiewan& $osci 4 kg na 100 m2, chylia SST przewiduje inaczej,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z zigmaibiami lub watlem kolczatk

po wysiewie nasion ziemia powinnalyatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréiariatworzenia dobrych warunkéw dia
podsikania wody. Jeeli przykrycie nasion naglito przez walowanie kolczagkmazna jw nie stosowawatu gtadkiego,mieszanka nasion
trawnikowych mae by gotowa lub wykonana wg sktadu podanego wSST.

5.2.2. Piegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pigjnacii trawnikdw jest koszenie:

pierwsze koszenie powinnodgyrzeprowadzone, gdy trawaapsiie wysokéc okoto 10cm, pierwsze koszenie wykona Wykonaweantka.
nastpne koszenia powinnysddbywa w takich odsgfpach czasu, aby wysakdrawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczalsokgici
10do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinrdoAykonane z 1-miegznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mratigw (
warunkow klimatycznych Polski moa przyji¢ pierwsa polowe pazdziemika),

koszenia trawnikow w calym okresie piglacji powinny s odbywa cz:sto i w regulamych odgiach czasu, przy czymesii¢ koszenia i
wysokdi¢ ciecia, naley uzaleniat od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwale w pierwszym okresie pglasuwa recznie;srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniuzyettosowa z duza
ostraznaicia | dopiero po okresie 6 miesy od zaléenia trawnika.

Trawniki wymagaj nawaenia mineralnego - okolo 3 kg NPK na 1 aragwiroku. Mieszanki nawozow najeprzygotowywa tak, aby
trawom zapewdisktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

wiosrg, trawnik wymaga mieszanki z przewagotu,

od polowy lata nafgy ograniczy azot, zwgkszajic dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawienie nie powinno zawiefazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy

53.1.  Wymagania dotyce sadzenia drzew i krzewdw

Wymagania dotyee sadzenia drzew i krzewowrastpujace:

pora sadzenia - jegi@ib wiosna,

miejsce sadzenia - powinnadwyyznaczone w terenie, zgodnie z dokumeptaojektova,

dotki pod drzewa i krzewy powinny niigvielkos¢ wskazan w dokumentacji projektowej i zaprawione zigmodzajta,

rodlina w miejscu sadzenia powinna zaéls; do 5 cm gibiej jak rosta w szkdlce. Zbytaokie lub plytkie sadzenie utrudnia prawidtowy
rozwgj raliny,

korzenie zZlamane i uszkodzone aalarzed sadzeniem przygi

przy sadzeniu drzew formy piennej aglprzed sadzeniem wiiv dno dotu trzy drewniane paliki,

korzenie rdlin zasypywa sypk ziemi, a nagfpnie prawidtowo uldi uformowa miske i podia,

drzewa formy piennej naig przywiazat do palika ta pod korom,

wysoka¢ palika whitego w grunt powinnadyowna wysokéci pnia posadzonego drzewa,

palik powinien by umieszczony od strony najéziej wiepcych wiatrow.

Piekgnacja po posadzeniu przez okres min. 3 lat.

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (wgei roku po posadzeniu) polega na:

podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawaeniu,

usuwaniu odrostéw korzeniowych,

poprawianiu misek,

okopczykowaniu drzew i krzewdw jesigni

rozgarntciu kopczykdw wiosmi uformowaniu misek,

wymianie uschirtych i uszkodzonych drzew i krzewdw w okresie wibgen, po pierwszej zimie od chwili posadzenia,

wymianie zniszczonych palikow i agadet,

przyckciu ziamanych, chorych lub kiayjacych st gakzi (ciecia piekgnacyjne i formujce).

Piekgnacja istniecych (starszych) drzew i krzewow

Najcz:ciej stosowanym zabiegiem w pighacji drzew i krzew6w jestegiie, kidre powinno uwzgliniat cechy poszczegdlnych gatunkow
rodlin, a mianowicie:

sposaéb wzrostu,

rozgakzienie i zagszczenie geti,

konstrukag korony.

Projektujic ciecia zmierzajce do usugtia znacznej eci gakzi lub konaréw, naley unika ich jako jednorazowego zabieguedi takie
lepiej przeprowadzistopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zaleznaici od okrélonego celu, stosujezsiastpujace rodzaje gtia:

ciecia drzew dla zapewnienia bezpigstea pojazddw, przechodniéw lub miesziav, drzew rositych na koronie drég i ulic oraz w
poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla unikgia kolizji z pojazdami usuwaesjak:zie zwisajce poniej 4,50 m nad jezdpdrdg i poniej 2,20
m nad chodnikami;

ciecia krzewow lub gaki drzew ograniczagych widocznét na skrzyowaniach drég;



ciecia drzew i krzewdw przesadzonych dla doprowadzeni@wnowagi nedzy zmniejszonym systemem korzeniowym a kgremmae
miet réwniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowegdaigrprowadzenia robét ziemnych. Usuvgangedy - w zalenaéci od
stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od B0%ogatzi;

ciecia odmtadzape krzewow, ktorych gatie wykazuj mah zywotnai¢, powoduy niepaadane zagszczenie, zbyt de rozmiary krzewu.
Zabieg odmtadzania maa przeprowadZana krzewach rognych w warunkach normalnegéngetienia, z odpowiednim naeniem i
podlewaniem;

ciecia sanitame, zapobiegeg rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczegozpo usuwanie ggi poraonych przez chorebub
martwych;

cieciazywoptotow powinny by intensywne od pierwszych lat po posadzenigzi€po posadzeniu powinnodayaZiwie krotkie i
wykonywane na kalym krzewie osobno, dopiero w rgstych latach po uzyskaniu zagczenia glow, ckcia dokonuije giw okrelonej
ptaszczynie. Najczsciej stosowaneagptaskie cicia gornej powierzchiiywoplotu.

5.34. Przesadzanie drzew starszych

Konieczné¢ przesadzania drzew starszych (istojgh) wynika najegciej tam, gdzie prowadzongrsboty modernizacyjne drog
Warunki przesadzania drzew starszych powintykselone w SST i uwzgtiniat:

gatunek drzewa,

wiek i rozmiary drzewa,

przewidywan mas drzewa i ziemi tworcej bryk korzeniovd,

warunki transportu przesadzanych drzew,

warunki piekgnacji po przesadzeniu.

Przesadzanie drzew starszych powinnplsca wykwalifikowanej firmie.

Piekgnacja drzew starszych po przesadzeniegPtja polega na ngstijacych zabiegach:

uzupekieniu strat wody przez staranne podlewsiridopuszczag jednak do nadmiernego nawilgocenia, zwtaszcgiebach eizkich
(grunty spoiste). Nie stosuje podlewania w czasie chtodnej i wilgotnej pogody,

ograniczeniu strat wody przezzudrzewa w czasie nagrzewanigpsiia i konarow oraz dziatania wiatrow, poprzegat@nie owijania pni i
konaréw (np. papierem lub tkaninami) lub spryskievémory pnia i konaréw emulsjami (np. emulsje [iaosfe, lateksowe),
uktadaniusciotki wokot swiezo przesadzonego drzewa,

usuwaniu chwastow.

Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, pligow, parkingdw itp. wasiedztwie istniecych drzew, nagbuje pogorszenie
warunkéw glebowych, co niekorzystnie wplywa na szrezwoj tych drzew.

Jeeli istniepce drzewa niedala wycinane lub przesadzane, to w SST powinidyolyeslone warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania
budowy oraz po wykonaniu tych robét.

5.4. Kwietniki

Wymagania dotyee zalgenia i pietgnacji kwietnikdw g nastpujace:

gleba przed zadeniem kwietnikdw powinna Bystarannie uprawiona.zé gleba rodzima jest jalowa i uboga, il wymient na glelg
urodzaja na gebokai¢ od 10 do 25 cm, w zaieaosci od rodzaju sadzonych kwiatow,

ilos¢ radlin, rozstawa ich sadzenia powinna layskazana w dokumentacii projektowe),

po posadzeniu in ziemia musi by wyréwnana, rdiny podlane na gbokai¢ sadzenia,

piekgnacja polega na usuwaniu chwastow, \wadia, nawgeniu, usuwaniu przekwittych kwiatow.

6 KONTROLA JAKGSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jabm robot

Ogolne zasady kontroli jam robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania odtlie 6.

Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polegaprasdzeniu:

0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczy$zcze

okrelenia ilasci zanieczyszcigw m3),

pomiaru odlegici wywozu zanieczyszcada zwalk,

wymiany gleby jalowej na ziegiirodzaja z kontroh grubdgci warstwy rozcielonej ziemi,

flosci rozrzuconego kompostu,

prawidlowego uwalowania terenu,

zgodndci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dabutaciji projektowej,

gestaici zasiewu nasion,

prawidtowej czstotliwasci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt majsigici wykietkowanych zdziebet trawy. Kontrola robGtyodbiorze trawnikéw
dotyczy:

prawidtowej gstaici trawy (trawniki bez tzw. fysin"),

obecnéci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

Drzewa i krzewy

Kontrola robét w zakresie sadzenia iggabcji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotkdw pod drzewka i krzewy,

zaprawienia dotkw ziemurodzajia,

zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentgrpjektova w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i odmiaagiméti sadzonych in,
materiatu rdlinnego w zakresie wymadgyakasciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgédrz normami: PN-R-67022 [2] i PN-
R-67023 [3],

opakowania, przechowywania i transportu mateiislinmnego,

prawidtowdci osadzenia pali drewnianych przy drzewach forienre] i przymocowania do nich drzew,

odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po presaid | podlaniu,



wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformyealadrzew i krzewow,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzewekdw dotyczy:

zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentgrpjektova,

zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian oragcildrzew i krzewéw z dokumentagjrojektovy,

wykonania misek przy drzewach i krzewach, gelbior jest na wiosslub wykonaniu kopczykdw, eli odbiér jest na jesieni,
prawidlowaci osadzenia palikéw do drzew i przgmania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno asagé, mocowanie nie naruszone),
jakasci posadzonego materialu.

6.4. Kwietniki

Kontrola robét w zakresie wykonywania kwietnikovigga na sprawdzeniu:

zgodndci zalaenia rabat kwiatowych z dokumentgmjojektove, pod wzgtdem wymiardw rabaty, rozmieszczenia poszczegdlnych
gatunkéw i odmian, odlegia sadzenia,

jakaéci sadzonego materiatuslionego (bez uszkodadizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniemgditbsci pokroju, zabarwienia i
stopnia rozwoju),

przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. géohearstwy ziemi urodzajnej, oi kompostu,

prawidlowaci zabiegbw piegnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, tenia, przycinania przekwittych i usckiiych kwiatostanéw,
wymiany uschrtych rglin).

Kontrola robét przy odbiorze wykonanych kwietnikpolega na:

zgodndci wykonanych kwietnikéw z dokumerdagprojektovd, pod wzgldem rozmieszczenia kwietnikow, gatunkéw i odmian
posadzonych #tin,

jakaéci posadzonych #in (jednolitasci barw, pokroju, stopnia rozwoju),

przy odbiorze jesiemkwietnikdw z ralin wieloletnich nalgy sprawdzt zabezpieczenie na okres zimy.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00Q9\§magania ogdine™ pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy jest:

m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow i kwigthiv z ralin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich (opzdaslin cebulkowych i
6z),

szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub kreesz rdlin cebulkowych i ré na kwietnikach.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0000@\@/magania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeritgpjektovs, SST i wymaganiami

Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolgirerg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

PODSTAWA PLATNGSCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy platdoi

Ogolne ustalenia dotygze podstawy platdol podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine"gokt

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuije:

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, doieaa mrodzajnej, razielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

zaktadanie trawnikow,

piekgnacg trawnikéw: podlewanie, koszenie, naanie, odchwaszczanie. Cena wykonania 1 m2 kwiabhianuje: przygotowanie podio
(wymiana gleby, dodanie kompostu), dostarczeaisadzenie materiatslionego zgodnie z dokumentagyojektovs, zasadzenie materiatu
roslinnego,

piekgnacg: podlewanie, odchwaszczanie, naavie, zabezpieczenie na okres zimy. Cena posadzetizki drzewa lub krzewu obejmuije:
roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzsyi@panie i zaprawienie dotkdw, dostarczenie nadtieslinnego, posadzeniediny,
piekgnacg posadzonych drzew i krzewdw: podlewanie, odchwasies, nawgenie. 10 PRZEPISY ZVWZANE

PN-G-98011  Torf rolniczy

PN-R-67022  Materiat szkdtkarski. Ozdobnewlezikrzewy iglaste

PN-R-67023  Materiat szkotkarski. Ozdobnewlezikrzewy

li $ciaste

PN-R-67030  Cebule, bulwyagta i korzenie bulwiastedim ozdobnych

BN-73/0522-  Kompost fekaliowo-torfowy

01

BN-76/9125-  Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

01



