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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa robót 
45.1 –przygotowanie terenu pod budowę

Klasa robót 
45.11 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne

Kategoria robót
45.11.1 – roboty ziemne

STR. NR 1



ST.B.001 Roboty ziemne

Spis treści
1. CZĘŚĆ OGÓLNA ..................................................................................................................3

1.1. Przedmiot ST...................................................................................................................3
1.3. Zakres robót objętych ST................................................................................................3
1.4. Określenia podstawowe...................................................................................................3
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót...............................................................................3

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.........3
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.......................................................3
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU..............................................3
5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH...................4
5.1 Wydobywanie gruntu koparkami..........................................................................................4
5.2 Urabianie i przemieszczanie gruntu spycharkami................................................................4
5.3 Wykonywanie wykopów.......................................................................................................5
5.4 Zagęszczanie gruntów...........................................................................................................5
5.5 Odkłady gruntów...................................................................................................................6
6. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH. . .6
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT..............................6
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH..................................................................................6
9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT.....................................................................................6
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ..........................................................................................6

STR. NR 2



ST.B.001 Roboty ziemne

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
rozbiórkowych i demontażowych  przy realizacji zadania pn.:Rozbudowa świetlico strażnicy o część
garażową  wraz  z  niezbędną  infrastruktura  techniczną   i  urządzeniami  budowlanymi
związanymi z tym obiektem

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST

Zakres robót realizowanych w ramach robót rozbiórkowych obejmuje:

 wykopy

 zasypki 

 zagęszczenia

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w niniejszej  ST są  zgodne  z  ustawą  Prawa  budowlanego,  wydanymi  do  niej
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami podanymi w ST
-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z zakresem i ST. Wykonawca sam
znajdzie miejsce odwozu materiałów rozbiórkowych, nie nadających się do wykorzystania.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

Materiały nie występują

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Warunki ogólne sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.

Do wykonania robót ziemnych użyć następującego sprzętu:

- koparko ładowarek
- sprzęt do robót ręcznych
-

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogólne".

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa
zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Środki transportowe poruszające się po
drogach  poza  pasem  robót  powinny  spełniać  odpowiednie  wymagania  w  zakresie  parametrów
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charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś.

Jakiekolwiek  skutki  finansowe oraz  prawne  wynikające z  niedotrzymania  wymienionych powyżej
warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie
może  być  podstawą  roszczeń  Wykonawcy  dotyczącej  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.

Zgodnie z technologią założoną do transportu proponowane jest użycie takich środków transportu, jak:

> samochód skrzyniowy
> samochód – wywrotka
> środek transportowy – samochód dostawczy

5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1 Wydobywanie gruntu koparkami.

Do odspajania i ładowania gruntu na środki transportowe w czasie wykonywania wykopów rowów
formowania skarp lub załadunku gruntu z hałdy mogą być stosowane koparki o pracy cyklicznej lub
ciągłej  Jedno  lub  wieloczerpakowe  przedsiębierne  lub  podsiębierne  o  zdolności  przerobowej
dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposażenia placu budowy.

Koparki  łyżkowe  podsiębierne  do  wydobywania  gruntu  poniżej  poziomu  ich  ustawienia  łyżkę  o
poj.0.6m3

zaleca się do stosowania do urobku gruntu ciężkich spoistych, 0,8m3  w gruntach lekkich sypkich , a
1.20m3 do  załadunku  lub  przeładunku  materiałów  sypkich  i  gruntów  pobieranych  z  hałdy.  W
zależności  od  organizacji  robót  wykonywanie  robót  ziemnych  za  pomocą  koparek  może  być
dokonywane:
-metoda  czołowa w  całym przekroju  poprzecznym wykopu , może  być  stosowana  w  płaskich  i
niezbyt głębokich wykopach ,oraz przy kopaniu rowów
-metoda boczna stosowana  na  stokach polegająca  głównie  na  wydobywaniu  gruntów z  niższych
poziomów gruntu  i  poprzecznym transporcie  urobku  gruntu  na  odpowiednie  fragmenty nasypów.
Koparka  powinna  być  tak  ustawiona  i  obsługiwana , aby  była  zapewniona  Jej  stabilność.
Zabezpieczenie koparki przed zsunięciem się może być dokonywane przez stosowanie podkładów.
Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki są niedopuszczalne.

5.2 Urabianie i przemieszczanie gruntu spycharkami

1 .Do  odspajania , wydobywania  i  przemieszczania  gruntów na  niewielkie  odległości  mogą  być
stosowane  spycharki  gąsienicowe  lub  kołowe  o  sterowaniu  liniowym z  silnika  lub  o  sterowaniu
hydraulicznym.
2.Spycharki  mogą  być  stosowane  do  oczyszczania  placu  budowy ,zbierania  i  zwałowania  ziemi
roślinnej. wykonywania płytkich wykopów oraz transportu i wbudowania gruntów plantowania terenu
oraz zasypywania wykopów i rowów.
3.Zaleca się stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania gruntu
z równoczesnym przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odkładu.
4.W przypadku wykonywania robót ziemnych spycharki należy przestrzegać następujących zasad:
-praca spycharki pod górę powinna być wykonywana przy pochyleniu mniejszym niż 25% a w dół
przy pochyleniu nie większym niż 35%
-zabrania się pracy spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki większym niż 30%
-w czasie pracy spycharki zabrania się dokonywania napraw lub regulacji mechanizmów sprawdzania
stanu lemiesza, stawiania na ramie przy lemieszu , wchodzenia i wychodzenia ze spycharki,
-nie  należy  wykonywać  robót  ziemnych  spycharką  w  gruntach  gliniastych  podczas  opadów
atmosferycznych.     
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5.3 Wykonywanie wykopów

1.Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana odpowiednio do wielkości robót, głębokości
wykopu, ukształtowania terenu rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzętu mechanicznego
2.Wykonywanie wykopu powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.
3.Przy wykonywaniu wykopów urządzeniami zmechanizowanymi należy:

• wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do wykonania
wykopu

• dostosować głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu
do rodzaju gruntu oraz pionowego zasięgu wysięgnika koparki,

• wykonywać  pobieranie  urobku  gruntu  warstwami  nie  dopuszczając  do  powstawania
nierówności

• dokonywać  takiego  rozstawu  pracującego  sprzętu , aby  nie  zachodziła  możliwość  ich
wzajemnego uszkodzenia

• wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportu powinno nastąpić dopiero
po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wyładowanie urobku powinno być dokonywane
nad dnem środka transportowego na wysokości nie większej niż 50cm w przypadku ładowania
materiałów sypkich 25cm w przypadku ładowania materiałów kamiennych.

• ruch pojazdów transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopów powinien
odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu  robót  ziemnych  należy  pozostawić  warstwę  gruntu  ponad
założoną rzędną wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki -15cm , przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi  -  20cm.  Nie  wybraną  warstwę  gruntu  należy  usunąć  bezpośrednio  przed
wykonaniem warstwy odsączającej.

5.4 Zagęszczanie gruntów

- każda warstwa gruntu w nasypach i wykopach powinna być zagęszczona ręcznie lub mechanicznie
poprzez wałowanie wibrowanie lub ubijanie,
- grubość warstwy zagęszczonego gruntu nie powinna być większa niż:
a/ 15cm przy zagęszczaniu ręcznym 
b/ 20 cm przy zagęszczaniu walcami
c/ 40 cm przy zagęszczaniu walcami okołkowanymi wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi,
- wilgotność gruntu podczas jego zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej która
wynosi: 
a/10% dla piasków
b/12% dla piasków gliniastych i glin piaszczystych 
c/13% dla glin 
d/19% dla iłów glin ciężkich, pyłów i lessów

• zagęszczanie  warstwy  gruntu  powinno  być  dokonywane  szybko  aby  nie  spowodować
nadmiernego przesuszenia gruntu lub jego nawilgocenia

• sprzęt  należy dostosowywać  dla  każdej  partii  zagęszczanego gruntu  w celu  optymalizacji
pracy sprzętu

• zagęszczanie  skarp  może  być  dokonywane jeżeli  szerokość układanej  na  skarpie  warstwy
gruntu jest większa od wymaganej grubości warstwy,

Rodzaj Sprzętu Rodzaj gruntu /Piasek/

grubość warstwy zagęszczanej orientacyjna liczba przejść po śladach
Ubijaki spalinowe 0,15-0,35 3-4

Walce statyczne gładkie 0,15-0,25 4-5

Walce wibracyjne gładkie 0,2-0,5 2-4

Walce ogumione 0,2-0,25 6-8

Spycharki gąsiennicowe 0,15-0,25 10-15
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- grubość zagęszczanych warstw i liczba przejść sprzętu przy zagęszczaniu gruntu walcami należy
pamiętać o zachowaniu co najmniej 50 cm odległości przy przejeździe walca od krawędzi nasypu. 

5.5 Odkłady gruntów

• w przypadku konieczności  wykonania odkładów ziemnych powinny być one wykonane w
postaci nasypów o pochyleniu skarp 1:1,5 i o wysokości do 1,5m i ze spadkiem 2-5% od
strony wykopu,  odległość podnóża skarpy odkładu ziemnego od górnej  krawędzi  wykopu
powinna wynosić co najmniej podwójną jego głębokość jednak nie mniej niż 3,0m w gruntach
przepuszczalnych i 5,0m w gruntach nieprzepuszczalnych

6. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00.00 .Wymagania ogólne". 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".

Nie przewiduje się wykonania obmiaru robót – wynagrodzenie ryczałtowe

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady odbioru robót  podano w “Wymagania ogólne”.   Odbiór robót  polega na wizualnej
ocenie wykonania wszystkich robót  

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”. Regulacje umowne
– wynagrodzenie ryczałtowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
• PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.
• PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
• Drogowe roboty ziemne" - Stanisław Datka i Stanisław Lenczewski
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