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1. WSTEP.

1.1. Temat opracowania.

0 N OO A WODN =

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania potrzebne do
wykonawstwa instalacji elektrycznych w budynku garazu Swietlico — Straznicy w
Matomierzycach gm. ltza.
Wykonawstwo obejmuje:|

— Wewnetrzng Linie Zasilajgcg — WLZ,

— tablice TGar,

— przeciwpozarowy wytgcznik pradu ,,PWP”,

— obwody oswietlenia podstawowego,

- obwody gn. wtyczkowych 230V przeznaczenia ogolnego,

- wypusty sitowe do ogrzewania pomieszczen,

- wypusty sitowe do podgrzewaczy wody,

— wypusty sitowe do klimatyzatora i pompy sciekow,

- instalacje odgromowa,

—~ ochrone od przepiec,

— ochrone od porazen.
2. ZAKRES | WYKONANIE ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych wewnetrznych.
Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z:

1. dokumentacjg projektows,

2. warunkami technicznymi wykonania rob6t zawartymi w opracowaniu:Warunki

Techniczne Wykonywania i Odbioru Robdét



3. Budowlano — Montazowych — czes¢ V — Instalacje elektryczne ( pkt.1.1+ pkt. 1.12),

4. przedmiotowymi normami.
Catosc¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:
1. przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,
2. przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej,
3. przepiséw dotyczgcych pracy przy urzgdzeniach elektrycznych.

Instalacje elektryczne wewnetrzne zaprojektowano zgodnie z:

1. podstawowym aktem prawnym, ktérym jest ustawa Prawo Budowlane

(Dz.U. Nr 89/1994 wraz z p6zniejszymi zmianami ),

2. gtbwnym aktem wykonawczym, ktorym jest ustawa Rozporzgadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr. 75/2002 poz. 690 ).

2.2. Zakres robét.

W zakres niniejszej specyfikacji technicznej wchodzg roboty instalacyjne:

Instalacje elektryczne wewnetrzne:

Projekt obejmuije:

- tablice TGar,

- obwody gniazd wtyczkowych 230V przeznaczenia ogdlnego,

- obwody gniazd wtyczkowych 230V do podtgczenia mikrofalowki, kuchenki
lodéwki, czajnika,

- obwody oswietlenia podstawowego, awaryjnego ewakuacyjnego,
- ochrone od porazen,

- Wewnetrzng Linie Zasilajgcg — WLZ,

- tablice Tqar,

- obwody oswietlenia podstawowego,

- obwody gn. wtyczkowych 230V,

- obwody gn. wtyczkowych 230V/400V,

- wypusty sitowe do zasilania pomp ciepta,

- wypusty do zasilania bram wjazdowych,

- zasilanie tablicy tgcznosci,

- zasilanie syreny alarmowej,

- instalacje odgromowa,

- ochrone od przepig¢,

- ochrone od porazen.

elekitr.,



3. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJL.

Wykaz instalacji i urzgdzenh elektrycznych do montazu:

— przygotowanie podfoza i montaz opraw,

— przygotowanie podtoza i montaz osprzetu,

— montaz aparatury, tgczenie przewoddw zgodnie ze schematem, sprawdzenie
obwodow,

— podtgczenie obwodow oswietlenia, sterowniczych instalacji elektrycznych
wewnetrznych,

— uktadanie przewodéw i kabli,

— podtgczenie przewodow, sprawdzenie obwodow, préby i pomiary,

— montaz aparatury w tablicy.

3.1. Zasilanie.

Zasilanie w/w instalacji elektrycznych bedzie zrealizowane ze ztgcza bezpiecznikowego
ujetego w projekcie instalacji wewnetrznych swietlicy z pomiarem potposrednim energii
elektrycznej do tablicy TGar. Moc szczytowa Psz =33,4kW.

3.2.Wykonanie instalacji elektrycznych.

Instalacje elektryczne wykonac przewodami kabelkowymi miedzianymi z izolacjg 750V
oraz kablami z izolacjg 1kV. Instalacje oswietlenia, gniazd wtyczkowych 230V wykonac p/t
z osprzetem podtynkowym 1P20.

Osprzet instalowac:

- fgczniki h=1,05 m,

- gniazda wtyczkowe 230V w fazience, pom. socjalnym h=1,05 m,

- gniazda wtyczkowe 230V w pozostatych pomieszczeniach h=0,3 m.

Projektowane instalacje elektryczne zasili¢ z projektowanej tablicy TGar.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Typy, przekroje przewoddw oraz rodzaj aparatow zabezpieczajgcych
poszczegolne obwody instalacji elektrycznych podano na schemacie zasilania a sposob
wykonania instalacji podano na planach instalaciji.

W sanitariatach zamontowa¢ miejscowg szyne wyréwnawczg i wykonaC miejscowe
potgczenia wyrownawcze wszystkich metalowych elementdéw instalacji wod.-kan. i c.o.
Potgczenia wykona¢ przewodem DY 4mm?.

Miejscowe szyny wyrownawcze, puszki p/t z zaciskami ochronnymi montowa¢ na

wysokosci 0,3m nad posadzka.



3.4.0bwody oswietlenia.

Obwody oswietlenia wykonac przewodami kabelkowymi YDY Zo 3 x 1,5 mm? z izolacjg
750V. Sterowanie oswietleniem odbywa sie przy pomocy tgcznikdéw instalacyjnych
montowanych podtynkowo. W budynku znajdujg sie oprawy ewakuacyjne i awaryjne.
Moduty awaryjne znajdujgce sie w oprawach oznaczonych AW i EW nalezy zasili¢
wydzielajgc przewdd fazowy sprzed tgcznika oswietleniowego tak aby rozruch modutu
awaryjnego nastepowat po zaniku zasilania obwoddéw, w ktorych znajdujg sie te oprawy.
Nalezy stosowa¢ moduty zapewniajgce dwugodzinng prace w warunkach awaryjnych.
Oswietlenie zewnetrzne montowac na scianach zewnetrznych i sterowa¢ programatorem
elektronicznym.

3.5. Ochrona od porazen i przepieé.

Zgodnie z obowigzujgcg normg PN 5009 dodatkowg ochrong przeciwporazeniowg jest
szybkie wytgczenie zasilania oraz wykonanie potgczen wyrownawczych. W obwodach gn.
wtyczk. 230V zastosowano wytgczniki réznicowonadprgdowe o czutosci 30 mA. W tablicy
TGar zaprojektowano ochronniki przepiec typ 2.

3.6. Wykonanie instalacji odgromowej.

Zwody poziome na dachu stanowig uziom poziomy. Rozmieszczenie przewoddw uziomu
poziomego 15mx15m, a przewodow odprowadzajgcych co 20m. Uziom poziomy
zaprojektowano drutem FeZn @ 8mm a przewody odprowadzajgce ptaskownikiem FeZn
30x4mm. Przewody odprowadzajgce utozy¢ pod tynkiem w miejscach wskazanych na
niniejszym rysunku i potaczy¢ poprzez ztgcza probiercze z uziomem otokowym z
ptaskownika FeZn 30x4mm ukfadanym w rowie na gtebokosci 0,6 m i w odlegtosci 1,0 m
od budynku. Ztgcza probiercze uktadac¢ na wysokosci 1,7m od poziomu terenu w warstwie
ocieplenia scian budynku w obudowie metalowej. Po wykonaniu instalacji odgromowej
dokonac pomiarow rezystancji. Catos¢ prac wykonac zgodnie z normami: PN-EN 62305.
4. MATERIALY —- WYMAGANIA TECHNICZNE.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw.
Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg spetnia¢ wymagania n/w przepiséw prawnych:

— Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/1994 wraz z pdzniejszymi zmianami) artykut nr 10,

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobaty i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych ( Dz. U. Nr 107/ 1998 r. Poz. 679 ),



— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemu oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu
powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. Nr. 113 / 1988, poz. 728),
— Zarzgdzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dn. 20. V. 1994r. w
sprawie ustalenia wykazu wyrobdéw podlegajgcych obowigzkowi
— zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem ( M.P.
Nr 39 /1994 r., poz. 335 z pdzniejszymi zmianami ).
Do wykonania instalacji objetych projektem nalezy zastosowa¢ materiaty i aparature o
conajmniej réwnowaznych parametrach i charakterystykach technicznych podanych w
projekcie.
5. SPRZET.
Sprzet uzywany w robotach budowlano — montazowych powinien mie¢ ustalone parametry
techniczne, powinny odpowiadac ogodlnie przyjetym wymaganiom co do ichjakosci, jak
réwniez wytrzymatosci.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
6. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie

wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.
7. ODBIOR ROBOT.

Poprawnosc¢ i zgodnos¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla cato$¢ projektowanych

instalacji musi by¢ stwierdzona na pismie przez inwestora. Odbior czesciowy dotyczy w
szczegolnosci elementdw instalacji, ktore ulegajg zakryciu. W przypadku niezadawalajgce;j
jakosci robot lub uzytych materiatdow Wykonawca bedzie musiat wykona¢ na wiasny koszt
niezbedne poprawki, wymiany instalacji.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i zapisem w dzienniku
budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Po

zakonczeniu robaot, przed odbiorem technicznym wykonawca powinien przedstawi¢
dokumentacje powykonawczg, wraz z kompletem dokumentow potwierdzajgcych jakos¢
techniczng wykonanych instalacji oraz zastosowanych materiatow i urzgdzen, protokoty

pomiardw izolacji i ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektryczne;.



Zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym powienien potwierdzic¢

Inspektor Nadzoru.
8. WYKAZ PRZEPISOW PRAWNYCH.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002r) wraz
Z zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca
2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendéw (Dz.U. Nr 109 poz. 719 z dn. 07.06.2010r).

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane |IEC.

PN-IEC 60364-:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Arkusze.
PN-EN 12464 — 1:2004 Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$6é1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pragdem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Urzgdzienia od ochrony przed przepieciami.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne.



PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesc 6:

Sprawdzenie.
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