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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV)

Grupa robót 
45.4 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Klasa robót  
45.42 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie
 

Kategoria robót: 
45.42.1 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
w zakresie zakładania stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej przy realizacji zadania pn.: Rozbudowa
świetlico strażnicy o część garażową wraz z niezbędną infrastruktura techniczną  i urządzeniami
budowlanymi związanymi z tym obiektem

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót w zakresie
zakładania stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej obejmujące:

• montaż nowych okien PCV
• montaż ościeżnic stalowych wewnętrznych
• montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych
• montaż drzwi i ścianek aluminiowych
• montaż bram segmentowych

1.4. Określenia podstawowe

Określenie  podane w niniejszej  ST są  zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  normami i  ST-00
„Wymagania Ogólne".

Określenia  podane  w niniejszej  ST są  zgodne  z  ustawą  Prawa  budowlanego,  wydanymi  do  niej
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z ST i obowiązującymi
normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektor Nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne".

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

Wymagania  ogólne  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST-00.00
„Wymagania ogólne”.

2.1. Okna PCV

kolor  biały.U  okien  1,3  [W/(m2  /  K)]  okucia  obwiedniowe  z  niewidocznymi  zawiasami  przy
zamkniętym oknie,  uchylno-rozwierane, mikrowentylacja, podstawowe, zabezpieczenie nawiewnik
higrosterowany

2.2. Ościeżnice drzwiowee wewnetrzne

regulowane  dla  grubości  muru,  2-zawiasy  wkręcane,  gruntowane  zanurzeniowo  (kolor:  tlenkowy
czerwony), otwory zamkowe do wybicia, montaż - kotwy mocujące KB, wykonane z blachy grubość
1,2 mm, otwory zamkowe do wybicia
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2.3. skrzydła drzwiowe wewnętrzne

Wypełnienie skrzydła -  wkład stabilizujący „plaster miodu”,  rama z klejonki drewna iglastego, rama
wraz z wypełnieniem obłożona dwustronnie płytą HDF, oba boki oraz góra skrzydła okleinowane
taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła, dwa zawiasy czopowe standard, zamek: na wkładkę, wkładka z
kompletem kluczy,  (z blokadą łazienkową dla skrzydła do łazienki) W skrzydłach do łazienki tuleje
wentylacyjne  oraz  przeszklenie  górne  matowe.  Każde  skrzydło  wyposażone  w  komplet  klamek.
Kolorystyka skrzydła do ustalenia z Zamawiającym.

2.4. Drzwi aluminiowe

Drzwi  D1  -  Jednoskrzydłowe  drzwi  aluminiowe zewnętrzne,  ocieplone.  kolor  drzwi:  RAL 7012
profile  3  komorowe  zamykacze  drzwiowe  z  regulacją  tempa  zamykania  klamki  metalowe  -  stal
szczotkowana zamki 3 - językowe, wyposażone w zapadki multifunkcyjne oraz dwa stalowe bolce.
drzwi wyposażyć w 3 komplety zawiasów, szklenie bezpieczne

Drzwi  D2  -  Jednoskrzydłowe  drzwi  aluminiowe wewnętrzne.  kolor  drzwi:  biały,  profile  3
komorowe ,zamykacze drzwiowe z regulacją tempa zamykania, klamki metalowe - stal szczotkowana,
zamki 3 - językowe, wyposażone w zapadki multifunkcyjne oraz dwa stalowe bolce. drzwi wyposażyć
w 3 komplety zawiasów, szklenie bezpieczne

Ściana aluminiowa wiatrołapu - aluminiowe zewnętrzne, ocieplone. kolor drzwi: RAL 7012 profile 3
komorowe, szklenie bezpieczne

2.5. Bramy przemysłowe

Brama aluminiowa ocieplona, segmentowa. Dolny panel stalowy, przeszklenie w dwóch pasach, w
połowie drzwi, prowadzenie z obsługa automatyczna oraz rezerwowe z ręczną, kolor RAL 7012

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".
Wykonawca przystępujący do robót powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi
i drobnego sprzętu budowlanego przeznaczonego do wykonywania danego rodzaju robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Ogólne  wymagania  dotyczące  stosowania  środków  transportu  podano  w  ST-  00.00  „Wymagania
ogólne”.

Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót izolacyjnych należy użyć następujących
środków transportu:

- samochód dostawczy

5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne  warunki  wykonania  robót  podano  w  ST-00.00  „Wymagania  ogólne”.  Wykonanie  robót
powinno być zgodne ze specyfikacją

5.1 Montaż stolarki budowlanej.

Warunki przystąpienia do robót:

 przed  przystąpieniem  do  montażu  stolarki  należy  sprawdzić  wymiary  otworów.  Dla  ścian
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murowanych odchyłki mogą wynosić nie więcej niż:
szerokość - +10 mm
wysokość - +10 mm
dopuszczalna różnica długości przekątnych – 10 mm

 przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów
pomocniczych.

Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Prace związane z montażem stolarki budowlanej:

 sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic,
 zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
 ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki,
 wypełnienie pianką szczeliny między ościeżom i ościeżnicą,
 silikonowanie złączy,
 usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu,
 osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych,

Ościeżnice  powinny być  osadzone  zgodnie  z  instrukcją  wbudowania.  Do  mocowania  nie  wolno
używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem
ościeżnic  należy  sprawdzić  dokładność  wykonania  ościeża  i  stan  powierzchni,  do  których  ma
przylegać  ościeżnica.  W  przypadku  występowania  wad  w  wykonaniu  ościeża  lub  zabrudzenia
powierzchni  ościeża,  ościeże  należy  oczyścić  i  naprawić.  Ościeżnice  powinny  być  dostatecznie
zakotwione w przegrodach budynku.  Kotwy powinny być  umieszczone w miejscach przenoszenia
obciążeń  przez  zawiasy.  Uszczelnienie  przestrzeni  wokół  ościeżnicy  należy  dostosować  do
spodziewanej  rozszerzalności  elementu  metalowego.  Ościeżnice  drzwiowe  metalowe  w  ścianach
działowych murowanych powinny być osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu ościeżnic
stalowych w czasie murowania ścianki  należy dokładnie podeprzeć,  a po wypionowaniu stojaków
usztywnić je za pomocą desek lub w inny sposób. Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone
przez podklinowanie i skośne podparcie zastrzałami. Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego
położenia tak, aby umieszczone w gnieździe lub szczelinie można było je obmurować lub osadzić.
Kotwy  powinny  być  dodatkowo  zabezpieczone  powłoką  antykorozyjną.  Kotwy  w  ościeżnicach
powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża nie był większy niż 250 mm, a ich
rozstaw  nie  przekraczał 800 mm.  Ustawienie  ościeżnicy  w  wysokości  otworu  należy dokonać  z
uwzględnieniem głębokości wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. Między powierzchnią
profili ościeżnic a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić szczelinę ok. 5
mm,  którą  po  zakończeniu  robót  wypełnia  się  trwale  plastyczną  masą  uszczelniającą.  Podczas
obmurowywania  należy sprawdzić  położenie  ościeżnicy,  czy nie  odchyliła  się  od pionu,  aby móc
zawczasu poprawić ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie
stężonej.  Końcową  fazę  osadzania  ościeżnicy  stanowi  podmurowanie  lub  podbetonowanie  listwy
progowej.W  sprawdzone  i  przygotowane  ościeże,  oczyszczonych  z  pyłu  powierzchniach  należy
wstawić  stolarkę  na  podkładkach  lub  listwach.  Po  ustawieniu  okna  lub  drzwi  należy  sprawdzić
sprawność  działania  skrzydeł  przy otwieraniu  i  zamykaniu.  Zamocowane  okno  lub  drzwi  należy
uszczelnić  pod  względem  termicznym.  Szczelina  pomiędzy  oknem  a  ścianą  wypełniana  jest
materiałem uszczelniającym w postaci pianki.
Elementy  metalowe  wbudowane  należy  zabezpieczyć  przed  przesunięciem  się  aż  do  uzyskania
wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5MPa.

5.2 Okna, drzwi, wrota i elementy ścienne metalowe

Przed  rozpoczęciem  robót  należy  ocenić  miejsce  osadzenia  wyrobów,  czy  jest  możliwość
bezusterkowego wykonania montażu.
Ustawioną stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
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Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i  zamykaniu.
Zamocowane okna, drzwi i wrota należy uszczelnić pod względem termicznym. 
Producent  stolarki  i  powinien  dysponować  wszelkim  potrzebnym  sprzętem,  kadrą  pracowników
wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na
budowie.
Należy  wykluczyć  bezpośredni  kontakt  powierzchni  lakierowanego  i  anodowanego  aluminium  z
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. 
W  przypadku  konieczności  wykonania  robót  wykończeniowych  na  mokro  wokół  wbudowanych
konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią PCW. 
Między  powierzchnią  profili  a  tynkiem  lub  inną  zewnętrzną  warstwą  licową  należy  pozostawić
szczelinę min.5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą.
Nie wolno dopuścić  do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami  oprócz cynku.  W
takich wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Wyjątek stanowi
zwierzchnia  cynkowa  lub  w  pełni  ocynkowana  gr.  min. 35 urn.   Cięcia  elementów  stalowych
ocynkowanych zabezpieczać przekładkami.
Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dębu oraz innymi
gatunkami,  w  przypadku  impregnowania  środkami  zawierającymi  sole  miedzi,  rtęci  lub  związki
fluoru.

Montaż bram wykonać zgodnie z instrukcją producenta

6. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.
Częstotliwość oraz zakres badań stolarki PCV, drewnianej i stalowej powinien być zgodny z PN-88/B-
10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
W szczególności powinna być oceniane:

 jakość materiałów z których stolarka została wykonana,
 zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją budowlaną
 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
 sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć,
 pion i poziom zamontowanej stolarki,
 wodoszczelność przegród.
 Badania okuć

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości,
jednak  nie  więcej  niż  3  mm  na  całej  długości  elementów ościeżnicy.  Odchylenie  ościeżnicy  od
płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm.
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:

 1 mm przy długości przekątnej do 1 m,
 2 mm przy długości przekątnej do 2 m,
 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

Warunki  badań  materiałów stolarki  budowlanej  i  innych  materiałów powinny być  wpisywane  do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie
od działań kontrolnych Inspektora Nadzoru.

Dostarczaną na plac budowy stolarkę należy kontrolować pod względem jej jakości. Kontrola jakości
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. Zasady prowadzenia
kontroli  jakości  powinny być zgodne z  postanowieniami  normy PN-88/B-10085.  Kontrola jakości
wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-
72/B-10180 i wytycznymi producenta okien i drzwi.
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 :Wymagania ogólne”. 

Nie przewiduje się wykonania obmiaru robót – wynagrodzenie ryczałtowe

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

Roboty będą  odebrane  zgodnie  z  Warunkami  Kontraktu  i  ST,  jeżeli  zostały wykonane  zgodnie  z
Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały
pozytywne wyniki. 
Wymagania  przy  odbiorze  określa  norma  PN-88/B-10085  Stolarka  budowlana.  Okna  i  drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

 zgodność z dokumentacją techniczną,
 rodzaj zastosowanych materiałów,
 prawidłowość montażu,
 pion i poziom zamontowanej stolarki,
 pion i poziom zamontowanego parapetu.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości,
jednak  nie  więcej  niż  3  mm na  całej  długości  elementów ościeżnicy.  Odchylenie  ościeżnicy od
płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”. Regulacje umowne
– wynagrodzenie ryczałtowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-B-94025÷5:1996 Okucia budowlane
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

10.2 Inne

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Tom I
 Instrukcje producenta
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