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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa robót

45.4  Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robót
45.41 Roboty tynkarskie
45.42 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty

ciesielskie
45.43 Pokrywanie podłóg i ścian
45.44 Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria robót:
45.41.0 Tynkowanie
45.42.1 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45.43.1 Kładzenie płytek
45.44.2 Nakładanie powierzchni kryjących
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
w  zakresie  robót  tynkarskich  i  okładzin  ścian  przy realizacji  zadania  pn.:  Rozbudowa świetlico
strażnicy  o  część  garażową  wraz  z  niezbędną  infrastruktura  techniczną   i  urządzeniami
budowlanymi związanymi z tym obiektem

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót tynkarskich i
okładzin ścian z glazury 

1.4. Określenia podstawowe

Określenie  podane w niniejszej  ST są  zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  normami i  ST-00
„Wymagania Ogólne".

Określenia  podane  w niniejszej  ST są  zgodne  z  ustawą  Prawa  budowlanego,  wydanymi  do  niej
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

Roboty budowlane przy wykonywaniu tynków należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z
wykonaniem tynków zwykłych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

Podłoże - powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład na który nakłada się masę tynkarską

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z ST i obowiązującymi
normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektor Nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne".

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

Wymagania  ogólne  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST-00.00
„Wymagania ogólne”.

Zastosowane materiały powinny odpowiadać specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez
Inspektora Nadzoru. 

2.1. Woda

Do przygotowywania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom
normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych
można stosować wodociągową wodę pitną.
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2.2. Piasek

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zaprawy. Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczególności:

 nie zawierać domieszek organicznych,
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
-średnioziarnisty - odmiany 2.

Do  gładzi  piasek  powinien być  drobnoziarnisty i  przechodzić  całkowicie  przez  sito  o  prześwicie
0,5mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  normy  PN-90/B-14501  „Zaprawy
budowlane zwykłe.”

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonane mechanicznie.

Zaprawę  należy przygotować  w takiej  ilości,  aby mogła  być  wbudowana  możliwie  szybko  po  jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-EN 197-
1:2002 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inżyniera można stosować cement z dodatkiem
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w
ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z  wapna  niegaszonego,  które  powinno tworzyć  jednolitą  i  jednobarwną
masę, bez grudek niegaszonego wapna i  zanieczyszczeń obcych.  Skład objętościowych  składników
zapraw należy  dobierać  doświadczalnie,  w  zależności  od  wymaganej  marki  zaprawy oraz  rodzaju
cementu i wapna.

2.4 Farby
Farby akrylowe do malowania powierzchni  
wymagania dla farb: 
- lepkość umowna: min. 60 
- gęstość: max 1,6g/cm3 
- zawartość substancji lotnych % masy max 40% 
- roztarcie pigmentów: max. 90m 
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilg. Względnej powietrza 65% dla .:";' 
osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia - max 2h 
wymagania dla powłok: 
- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków 
- grubość -100-120 IJm 
- przyczepność do podłoża - 1 stopień 
- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3mm, nie wykazuje pęknięć 
lub odstawania od podłoża 
- twardość względna - min 0,1 
- odporność na uderzenia - masa 0,5kg spadająca z wysokości 1,Om nie powinna 
powodować uszkodzeń powłoki 
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- odporność na działanie wody - po 120h zanurzenia w wodzie nie może występować 
spęcherzenie powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 [20] w bębny lekkie lub wiaderka 
stożkowe wg BN-82/5046-05 [21] i przechowywane w temp. Min. +5°C wg PN-73/C-81400 

2.5 Glazura

płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
• PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E≤ 3%. Grupa B I. 
• PN-EN 177:19967– Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3%<E≤6%. Grupa B II a 
• PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej 6%<E≤10%. Grupa B II b. 
• PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E>10%. Grupa B III. 

Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN  
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spełniać 
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

2.6 Sufity podwieszone

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".
Wykonawca przystępujący do robót powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i
drobnego sprzętu budowlanego przeznaczonego do wykonywania danego rodzaju robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Ogólne  wymagania  dotyczące  stosowania  środków  transportu  podano  w  ST-  00.00  „Wymagania
ogólne”.

Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót izolacyjnych należy użyć następujących
środków transportu:

- samochód dostawczy

5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Warunki ogólne wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.

Wykonanie robót powinno być zgodne ze specyfikacją
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5.2. Wykonanie tynków zwykłych

5.2.1. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty
stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,  osadzone
ościeżnice drzwiowe i okienne.

Zaleca  się  przystąpienie  do  wykonywania  tynków po  okresie  osiadania  i  skurczów murów tj.  po
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek poniżej 0°C.

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie
obniżonych temperatur".

Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia,
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2.2. Przygotowanie podłoża

 Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100p.3.3.2.
 Spoiny w murach ceglanych:
 W  ścianach  przewidzianych  do  tynkowania  nie  należy  wypełniać  zaprawą  spoin  przy

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
 Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami  oraz usunąć

plamy  z  rdzy  i  substancji  tłustych.  Plamy  z  substancji  tłustych  można  usunąć  10-proc.
roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową.

 Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.2.3. Wykonywanie tynków zwykłych

• Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN 70/B-
10100.

• Sposoby wykonania  tynków zwykłych  jedno-  i  wielowarstwowych powinny być  zgodne  z
danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

• Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.

• Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposób standardowy.

• Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.
• Tynk  trójwarstwowy  powinien  się  składać  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzuć  tynków

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
• Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
• Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie narażonych

na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych
-w proporcji 1:1:2.
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5.3 Układanie glazury

 5.3.1 Podłoża pod okładzinę

Układanie płytek ceramicznych zaczynamy od oceny podłoża, od sprawdzenia jego podstawowych
właściwości  to tzn.  czy jest  ono:  nośne,  stabilne,  czyste,  równe i  nienasiąkliwe.  Nośność podłoża
sprawdzamy m.in. poprzez jego zarysowanie ostrym narzędziem. Gdy fragmenty podłoża łatwo się
kruszą i odspajają to podłoze uznać można za słabe, jeśli zaś podłoże rysuje się trudno – za mocne. W
przypadku podłoży z płyt gipsowo-kartonowych należy sprawdzić czy podłoże jest stabilne tzn. czy
się nie ugina.  Wszystkie  podłoża należy starannie oczyścić  z  resztek olejów, wosków, lub żywic.
Najprostsza metoda oceny chłonności  podłoża polega na rozlaniu na nim wody i sprawdzeniu jak
szybko ona wsiąka. Gdy proces ten przebiega szybko należy ograniczyć chłonność podłoża poprzez
jego zagruntowanie emulsją gruntującą. 
Wykonanie okładzin 
W trakcie prac glazurniczych należy pamiętać, że: 

• wykonuje się je w temperaturze od +5 do +25°C, 
• płytek ceramicznych nie należy moczyć przed przyklejeniem,
• fugowanie i  użytkowanie może nastąpić nie wcześniej  niż po 24 h,  - pełną wytrzymałość

okładziny uzyskują dopiero po trzech dniach. 

5.3.2 Układanie glazury 

na powierzchni ścian zaczyna się od zamocowania na ścianie prostej,  gładkiej łaty drewnianej lub
aluminiowej. Do zamocowania łaty należy użyć poziomnicy. 
Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek, pamiętając o powiększeniu wymiaru
płytki o podwójny wymiar spoiny. Na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych zaprawę klejową nakłada
się równomiernie stalową paca zębatą. Zaprawę nakłada się wstępnie gładką strona pacy, a następnie
rozprowadza po powierzchni ściany częścią zębatą. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek i
stopnia perforacji ich spodniej płaszczyzny. Przyklejanie płytek rozpoczyna się od dołu, w dowolnym
narożniku, jeśli z rozplanowania wynika że powinna się tam znaleźć cała płytka. Jeśli pierwsza płytka
musi  być  docinana,  zacząć  należy od  przyklejenia  drugiej,  całej  płytki  w  odpowiednim dla  niej
miejscu. Płytkę należy przycisnąć ręką do ściany (płytki o wię kszym rozmiarze dobija się dodatkowo
gumowym  młotkiem).  Aby  sprawdzić,  czy  nałożona  na  ścianę  zaprawa  klejąca  posiada  jeszcze
właściwości klejące, zaleca się wykonanie testu. Polega on na przyciśnięciu palców ręki do położonej
zaprawy. Jeśli klej pozostaje na palcach, wówczas można kontynuować przyklejanie płytek. Jeśli zaś
palce  pozostają  czyste,  należy  usunąć  starą  warstwę  kleju  ze  ściany  i  nanieść  nową.  Czas  na
korygowanie  położenia  płytki  wynosi  na  ogół  około  10min.  Odpowiednio  dobrane  konsystencja
zaprawy klejącej i wielkość zębów pacy powinna zapewnić, że po dociśnięciu płytki klej pokrywać
będzie całą jej powierzchnię (minimum 2/3 powierzchni). Należy to sprawdzić, odrywając co pewien
czas świeżo położoną płytkę od ściany. Jako ostatnie przykleja się płytki docinane w narożach i przy
ościeżach.  Płytki  w tych  miejscach zazwyczaj  trzeba dociąć na odpowiednią  szerokość na skutek
symetrycznego rozplanowania płytek na ścianie. W tym celu należy dokładnie zmierzyć wymiar na
jaki  należy dociąć płytki.  Wymierzoną szerokość zaznaczyć  w postaci  linii  cięcia  na powierzchni
płytki.  Wzdłuż zaznaczonej linii  należy zarysować szkliwo przy użyciu maszynki do cięcia płytek
ceramicznych,  a  następnie  przełamać  płytkę.  Maszynka  do glazury jest  niezbędna  przy nacinaniu
terakoty o stosunkowo dużej grubości lub gdy chcemy uzyskać bardzo wąskie paski glazury np. 2 cm
szerokości. Jeśli otwór ma się znajdować w środku płytki, to wykonać go należy używając wiertarki
ze  specjalną  przystawką  i  wiertłami  diamentowymi  lub  przy  pomocy  piłki  ze  specjalnym
wolframowym brzeszczotem. W drugiej metodzie nawierca się otwór w płytce, przewleka przez niego
brzeszczot piłki, a następnie – po ponownym zamontowaniu w oprawce piłki – wycina otwór. Jeśli
otwór  ma  się  znajdować  na  brzegu  płytki,  to  wykonujemy  go  cęgami  flizarskimi  lub  piłą  ze
specjalnym  wolframowym  brzeszczotem.  Przy  małych  otworach  lepiej  posłużyć  się  cęgami.  Po
zaznaczeniu i nacięciu kształtu wycięcia na płytce (od strony glazury), odłamuje się je kawałek po
kawałku. Po ułożeniu ostatniego, górnego rzędu płytek zdejmuje się łatę, uważając przy tym, aby nie
obluzować przyklejonej pierwszej warstwy płytek. Jeśli pod łatą znajduje się zaprawa, to należy ją

STR. NR 8



ST.B.005 Tynkowanie, malowanie, okładziny z glazury, sufity podwieszone

ostrożnie  usunąć  szpachelką  .  Układanie  okładziny  ceramicznej  kończy  się  usuwając  krzyżyki
dystansowe ze spojeń. 

5.4 Malowanie

5.4.1 Przygotowanie podłoża

Tynki i powierzchnie betonowe
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia  powierzchni  powinny być naprawione przez wypełnienie
ubytków zaprawą cementowo – wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu,
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie
wypełnić zaprawą cementowo – wapienną.
Powierzchnie metalowe 
Elementy stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:2007,  dla  danego  typu  farby  podkładowej.  Stopień  czystości  przygotowania  powierzchni
powinien być zgodny z oznaczeniami w tabeli systemów – 2 i  1/2  Ostre krawędzie i spawy powinny
być obrobione zgodnie z wymogami normy PN – ISO 8501-3
Nałożenie  pierwszej  warstwy powłok  ochronnych  powinno  nastąpić  nie  później  niż  6  godzin  od
zakończenia procesu przygotowania powierzchni.

5.4.2 Gruntowanie

Tynki i powierzchnie betonowe
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

• powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

• na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą 
w stosunku 1:35 z tego samego rodzaju farby, z jakiego przewiduje się wykonanie powłoki 
malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie powierzchnie należy 
zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza).

Powierzchnie stalowe
Przy malowaniu farbami epoksydowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 
podkładowe.
Przed malowaniem należy sprawdzić zaokrąglenie krawędzi i oczyszczenie spawów, a w razie
potrzeby usunąć wszystkie ostre kanty przez oszlifowanie. Elementy przewidziane do 
spawania, ruchome części trące należy zabezpieczyć przed pomalowaniem przez oklejenie 
taśmą malarską. W pierwszej kolejności należy pokryć gruntem przy pomocy pędzla: 
krawędzie, otwory, łby nitów i śrub, oczyszczone spoiny spawalnicze i miejsca 
trudnodostępne.

5.4.3 Malowanie

Powłoki  z  farb  emulsyjnych  powinny  być  niezmywalne,  przy  stosowaniu  środków  myjących  i
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno – matowy wygląd powierzchni. Powłoki z farb i
lakierów olejnych  i  syntetycznych  powinny mieć  barwę  jednolitą  zgodnie  ze  wzorcem,  Powłoki
powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy
stosować farby w różnym odcieniu.
Wymagania dla powłok:

 wygląd zewnętrzny – barwa powłok powinna być jednolita, a powierzchnia powłok bez
uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla,

 grubość min.100 m,
 przyczepność do podłoża 1 stopień,
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 elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub
odstawania od podłoża,

 twardość względna – min. 0,1,
 odporność  na  uderzenia  –  masa  0,5  kg  spadająca  z  wysokości  1,0  m  nie  powinna

powodować uszkodzenia powłoki,
Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4% (wg
zaleceń producenta farby). 
Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30°C.
Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku.
Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać. 
Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. Kolejne warstwy można
nakładać po wyschnięciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, używając farby o lepkości handlowej. Do
pełnego pokrycia podłoża wymagane jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby.
Do  farb  nie  można  dodawać  farb  klejowych,  wapna,  kredy  i  innych  farb  emulsyjnych.  Farb
akrylowych nie można nakładać na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym.
Pomieszczenia po malowaniu  farbami   akrylowymi należy wietrzyć do zaniku zapachu i  po tym
czasie nadają się do użytkowania. 
Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać wodą z dodatkiem detergentów. 
Wykonywanie powłok międzywarstwowych i nawierzchniowych na elementach metalowych.
Podstawową  techniką  nakładania  farb  jest  natrysk  hydrodynamiczny  (bezpowietrzny).  Dobierając
sprzęt  do  rodzaju  natryskiwanej  farby,  należy  wziąć  pod  uwagę  następujące  parametry:  lepkość.
gęstość, rodzaj pigmentu i wymaganą temperaturę farby w czasie nakładania.
Nakładanie  następnych  warstw  może  zostać  przeprowadzone  po  całkowitym  wyschnięciu
(utwardzeniu)  poprzednio  wymalowanej  powłoki.  Należy  zachować  minimalne  czasy  schnięcia
podawane przez producenta. W przypadku farb chemoutwardzalnych należy zwrócić również uwagę
na maksymalną dopuszczalną przerwę pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw.
Każda  powłoka  powinna  być  nałożona  możliwie  równomiernie  i  bez  pozostawienia  miejsc  nie
pokrytych. 

5.5 Montaż sufitu podwieszonego

W pomieszczeniu płyty mogą zostać zamontowane dopiero wtedy, gdy jest ono suche,gdy zakończone
są prace związane z jastrychem i tynkowaniem (także jastrych asfaltowy) oraz gdy okna i drzwi są
wbudowane i przeszklone. Ogrzewanie powinno funkcjonować, aby zagwarantować temperatury w
pomieszczeniu  od  15  do  30  stopni  Celsjusza.  Wilgotność  względna  powietrza  nie  powinna
przekraczać 90% (70% w przypadku gipsu) przy temperaturze 22 do 23 C. W pomieszczeniach, gdzie
okresowo  lub  stale  występuje  wyższa  wilgotność  powietrza  należy  przedsięwziąć  odpowiednie
odpowiednie  kroki.  Aby stworzyć  odpowiednio  mocne  połączenie  pomiędzy stropem (dachem)  a
wieszakami systemu konstrukcji nośnej należy stosowaćtylko dopuszczone 
przez nadzór budowlany kołki, względnie inne elementy mocujące (patrz takż
e DIN 18168, Część1) 
należy montować minimum 1 wieszak na 1.5 m² powierzchni sufitu 
maksymalny  odstęp  między  wieszakami  nie  może  przekraczać  125cm,  a  odstęp  od  ścian

zewnętrznych powinien zawierać się w przedziale 70-90 cm 
w obszarze  styków profili  głównych wymagane  są  dodatkowe zawieszenia   wieszaki  są  zwykle

montowane pionowo; w przypadku zawieszenia ukośnego nośność będzie obniżona i wymagane są
ew. inne środki (usztywnienie poprzeczne, więcej wieszaków itp.) 
konstrukcja  nie  powinna  się  uginać  więcej  niż  1/500  rozpiętości  (odstępy między wieszakami),

jednak nie więcej również niż4 mm. 
profile  nośne,  względnie  odstępy między wieszakami  są  obliczane  zgodnie  z  dopuszczalnymi  w

normie ugięciami. 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt jest jednowarstwowy składający się
z  warstwy nośnej.  Materiałami  konstrukcyjnymi  do  budowania  rusztów są  kształtowniki  stalowe.
Wszystkie  stosowane  metody  kotwienia  muszą  spełniać  warunek  pięciokrotnego  współczynnika
wytrzymałości  przy ich  obciążaniu.  Znaczy to,  że  jednostkowe  obciążenia  wyrywające  musi  być
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większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. Wszystkie
elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. Montaż sufitu
rozpoczyna się od wyznaczenia jego płaszczyzny na okalających ścianach przez wytrasowanie górnej
krawędzi kątownika przyściennego na okalających ścianach. Kątownik mocuje się kołkami szybkiego
montażu  w rozstawach nie  większych niż100 cm.  Następnie  trasuje  się  miejsca  przebiegu profili
głównych w rozstawie 120cm. Powinny one zostać tak rozplanowane, aby z obu stron przy ścianach
pozostały jednakowe odległości większe niż połowa szerokości płyty tj. 30 cm. Mocowanie profili
poprzecznych następuje w gniazdach wyciętych w profilach głównych. Wzdłuż linii przebiegu profili
głównych  trasuje  się  miejsca  mocowania  wieszaków w rozstawie,  co  120  cm.  Po  zamocowaniu
wieszaków podwiesza się profile główne, następnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile
poprzeczne „120”, a między nimi profile „60” tak, aby powstała siatka o boku 60 cm. Poziomując całą
konstrukcję wkłada się ok. 30% płyt. Płyty powodują ułożenie i wyrównanie konstrukcji. Następnie
wykonuje się montaż odcinków profili dochodzących do ścian. Docinać je należy z luzem 5-10 mm.
Montaż sufitu kończy uzupełnienie wszystkich płyt. 

6. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne".

6.1. Kontrola jakości wykonania tynków

6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych

Przed  przystąpieniem  do  robót  tynkowych  należy  przeprowadzić  badania  materiałów,  które  będą
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży.

6.1.1.1. Badanie materiałów

Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów
przez  dostawcę,  potwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2 niniejszej specyfikacji technicznej.

6.1.1.2. Badania przygotowania podłoży

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:

 wilgotności - poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,
 równości powierzchni — poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,
 przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania,
 obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża - poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku,
 zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocenę wyglądu i próbę
zwilżania,
 chłonności podłoża - poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,
 obecność wykwitów - poprzez ocenę wyglądu,
 złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża - poprzez ocenę wyglądu.

Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  niniejszej  ST,  a  następnie
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera.
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6.1.2. Badania w czasie robót

Badania  w czasie  robót  tynkowych polegają  na  bielącym sprawdzaniu  zgodności  ich  wykonania  z
dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  i  instrukcji
producenta mieszanki tynkarskiej.

6.1.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania tynków powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
• prawidłowości przygotowania podłoży,
• prawidłowości wykonania tynków okładzin, sufitu, powłok malarskich
• przyczepności tynków do podłoża,
• grubości tynku,
• wyglądu powierzchni tynku,okładzin, sufitu, powłok malarskich
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,okładzin, sufitu, powłok malarskich
• wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.okładzin, sufitu, powłok

malarskich

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 :Wymagania ogólne”. 

Nie przewiduje się wykonania obmiaru robót – wynagrodzenie ryczałtowe

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne".

Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  tynkowych  i
okładzinowych.

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć
wodą.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania omówione w pkt. 5, dały pozytywne wyniki.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- Tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- Jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkowania  i  trwałości  tynku,
zaliczyć tynk do niższej kategorii,
- W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać
roboty tynkowe.

8.1. Odbiór tynków

Ukształtowanie powierzchni,  krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być
zgodne z dokumentacją projektową.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie
mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej
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łaty.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
 pionowego  -  nie  mogą  być  większe  niż  2  mm na  1  mb  i  ogółem nie  więcej  niż  4  mm w
pomieszczeniu,
 poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne są następujące wady:
 wykwity  w  postaci  nalotów  roztworów  soli  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków
przenikających z podłoża, pilśni itp.,

 trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”. Regulacje umowne
– wynagrodzenie ryczałtowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy

PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-
10106:1997/AZ1:2002

Tynki  i  zaprawy budowlane  -  Masy tynkarskie  do  wypraw pocienionych
(Zmiana Az1)

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-B-10109:1998 Tynki zaprawy tynkarskie. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-EN 197-1:2002 Cement  -  Część  1.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące

cementów powszechnego użytku.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena

przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z
procesów produkcji betonu.

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych cz. B - Roboty wykończeniowe, zeszyt
1 „Tynki” wyd. ITB - 2003 r.

STR. NR 13


	1. CZĘŚĆ OGÓLNA
	1.1. Przedmiot ST
	1.2. Zakres stosowania ST
	1.3. Zakres robót objętych ST
	1.4. Określenia podstawowe

	2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
	2.1. Woda
	2.2. Piasek
	2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
	2.4 Farby
	2.5 Glazura
	2.6 Sufity podwieszone
	3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
	4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
	5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
	5.1. Warunki ogólne wykonania robót
	5.2. Wykonanie tynków zwykłych
	5.2.1. Warunki przystąpienia do robót
	5.2.2. Przygotowanie podłoża
	5.2.3. Wykonywanie tynków zwykłych

	5.3 Układanie glazury
	5.3.1 Podłoża pod okładzinę
	5.3.2 Układanie glazury

	5.4 Malowanie
	5.4.1 Przygotowanie podłoża
	5.4.2 Gruntowanie
	5.4.3 Malowanie

	5.5 Montaż sufitu podwieszonego

	6. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
	6.1. Kontrola jakości wykonania tynków

	7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
	8.1. Odbiór tynków

	9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT
	10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
	10.1. Normy
	10.2. Inne


