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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dekarskich oraz obrdbek blacharskich i odwodnienia dachu przy realizacji zadania pn: Rozbudowa
Swietlico straznicy o cze$¢ garazowa wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i urzadzeniami
budowlanymi zwiazanymi z tym obiektem

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie konstrukcji stalowej dachu,
pokry¢ dachowych oraz obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materialow, wymagan w
zakresie przygotowania podktadéw i sposobow ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania pokry¢
oraz ich odbiorow.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bgda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;j

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu:
- rynien i rur spustowych

- obrobek blacharskich

- pokry¢ dachowych

- konstrukcja stalowej dachu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-00
,,Wymagania Ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z ST i obowigzujagcymi
normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne".

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogoélne dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00.00
»Wymagania og6lne”.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00
»Wymagania ogolne”

Zastosowane materialty do wykonywania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé¢ polskim normom i
posiada¢ miedzy innymi:
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- aprobaty techniczne ITB dopuszczajace materiat do stosowania w budownictwie

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobata Techniczng lub PN

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich
- Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania

Podstawowymi materiatami sg:

- papa termozgrzewalna nawierzchniowa,

- Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekane;j

- Elementy odwodnienia dachu z blachy stalowej powlekane;j

- konstrukcja stalowa z ksztaltownikow zabezpieczona antykorozyjnie
- plyty warstwowe gr 12 cm z wktadem z poliuretanu KS 100 W EI 30

2.2. Wymagania szczegélowe

Papa nawierzchniowa

Papa nawierzchniowa (typ II), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS,
na osnowie z wtdkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg posypka,
wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje si¢ pas masy asfaltowej nie pokryty posypka, zabezpieczony
folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

gramatura osnowy (wloknina poliestrowa) min 200 g/m?

zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m?
maks. sita rozciag. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 750 / 700 N
wydluzenie przy maks. sile rozciag. wzdhuz / poprzek, min. 40 / 40 %
gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25° C

odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C

grubos¢ 5,2 £0,2 mm

Papy podkladowa

na witdkninie poliestrowej — min. PYE PV 200 S4 gr. 4,6 mm +0,2 lub papa perforowana PP
50/700

Blacha

Blacha stalowa powlekana ptaska. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajacym. Arkusze blachy
stalowej o grub. min. 0,50 mm obustronnie ocynkowanej powlekanej. Cata powierzchnia blachy
powinna by¢ zabezpieczona obustronnie powtoka farby podktadowe;j i lakieru dekoracyjnego. Kolor
okres§li Zamawiajacy. Jako$¢ powtok malarskich musi by¢ zgodna norma PN-84/H-92126. Blacha
musi posiada¢ aktualng decyzj¢ ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywna opini¢ Panstwowego
Zaktadu Higieny.

Rynny i rury spustowe

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z blachy stalowej w wykonaniu indywidualnym Iub jako
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prefabrykaty z blachy powlekanej

Plyta warstwowa

Grubos¢ blachy zewnetrznej: 0,50 mm Grubo$¢ blachy wewnetrznej: 0,40 mm

Rodzaje powtok zewngtrznych

1. Poliester — PES

Poliester jest uniwersalng, powtoka ochronng odpowiednia do stosowania na zewnatrz i wewnatrz
budynku. Standardowa grubo$¢ powtoki wynosi 25 pm.

lub

2. PVDF

Powloka PVDF charakteryzuje si¢ bardzo dobrym zachowaniem koloru oraz potysku, a takze posiada
wysoka odpornos¢ na korozje. Standardowa grubo$¢é powtoki wynosi 25 um. Moze by¢ stosowana w
warunkach klimatycznych, w ktoérych wystepuje bardzo silne promieniowanie UV w polaczeniu z
wysokimi temperaturami powietrza oraz duza wilgotnoscia wzgledng. Standardowa gama koloréw
obejmuje srebrny metalik.

lub

3. Plastisol, gr. 200 um

Plastisol jest powtoka o grubosci nominalnej 200 pm, bardzo dobrych parametrach technicznych z
lekkim przetloczeniem na powierzchni. Typowe parametry techniczne powtoki Plastisol to: doskonata
wytrzymalo$¢ na $cieranie, wysoka odporno$¢ na korozj¢ oraz bardzo duza gigtkos¢ dzigki czemu
powloka ma wysokg odporno$é¢ na zadrapania.

lub

4. Spectrum, gr. 50 um

Spectrum - to poliuretanowa powtoka organiczna o grubosci 50 pm z utwardzona warstwa wierzchnia
opracowane dla zastosowan w srodowiskach agresywnych.

Rodzaje powlok wewnetrznych

1. Poliester

Organiczna powloka poliestrowa o grubosci 15 pm opracowana z mys$lag o zastosowaniu na
wewngetrznej stronie phyt.

lub

2. Foodsafe

Powtoka ze zmodyfikowanego polichlorku winylu (PVC) o grubosci od 120 do 150um, nietoksyczna,
odporna na plesnie, trwata oraz tatwa w czyszczeniu.

Rdzen izolacji cieplnej

Izolacja cieplna stosowana w rdzeniu plyty to sztywna pianka poliuretanowa (PUR) lub
poliizocyjanurowa (IPN) o zamknigtej strukturze komoérkowe;.

Grubos¢ plyty 120 mm, rdzen IPN, REI 30

Konstrukcja stalowa

Profile stalowe ze stali klasy S235. Sruby, nakretki i podktadki wedtlug norm DIN 931/ISO 4014;
4032, 14399-6 kl. 5,8. i pozostalych wg wykazu stali PT konstrukcji. Konstrukcja stalowa
oczyszczona do 2 stopnia czystosci, malowana: 2 x podktad ftalowy modyfikowany, antykorozyjny,
tlenkowy 2 x farba ftalowa nawierzchniowa
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Warunki ogdlne sprzetu podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6élne”.
Roboty nalezy wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzgdzi.

Wykonawca jest zobowigzany uzywac takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatéw 1 wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji
robot zgodnie z zatozong technologia, ktorych parametry techniczne jak udzwig, wysieg, wysokosé
podnoszenia itp. sa dostosowane do rodzaju montazu

o wytrzymato$¢ elementdow konstrukcyjnych poszczegolnych urzadzen powinna by¢ dostosowana do
przenoszonych obcigzen z uwzglednieniem odpowiednich wspdtczynnikdw przecigzenia i
wspotczynnikéw materiatowych,

e konstrukcja urzadzen montazowych powinna zapewnia¢ ich maksymalng uniwersalno$é
zastosowania do montazu r6znych rodzaju materiatu.

e obsluga urzadzen nie powinna by¢ skomplikowana,

Urzadzenia nietypowe powinny by¢ wykonane w oparciu o obliczenia statyczne i rysunki techniczne
zatwierdzone przez wlasciwy nadzor techniczny.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 ,,Wymagania ogolne".

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw do wykonania warstw ochronnych powinny
odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

Materialy powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadzie z desek
lub plyt betonowych i przykrywa¢ szczelnie brezentem lub folig.

Elementy przewozone na plask powinny by¢ starannie i rowno utozone na powierzchni tadunkowe;j
srodka transportowego , na przektadkach z drewna lub twardej gumy. Przekladki nalezy umieszcza¢ w
odlegtosci 20 lub 30 cm od konca elementu. Ich dlugos¢ powinna by¢é wigksza od szerokosci
zabezpieczonego elementu, a grubo$¢ co najmniej o 3 cm wigksza od wysoko$ci uchwytow
wystajacych pionowo z elementéw. Przektadki rozdzielajace elementy musza by¢ utozone doktadnie
w linii pionowej. Niespetnienie tego warunku moze by¢ przyczyna spekan.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Warunki ogélne wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonanie robo6t powinno by¢ zgodne ze specyfikacja

5.2. Warunki szczegétowe wykonania robot

Montaz konstrukcji

a) Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z
zastosowaniem Srodkow zapewniajacych stateczno$¢ w kazdej fazie montazu oraz osiagniecie
projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu robot.

b) Przed rozpoczgciem montazu na placu budowy powinny by¢ spetlnione wszystkie
niezbedne warunki okreslone w specyfikacji technicznej i w projekcie montazu.

c) W projekcie konstrukcji nalezy okreslic zatozenia niezbedne do ustalenia bezpiecznej
metody montazu, a w szczegdlnosci:

* kolejnos¢ montazu,

*  sposoOb zapewnienia statecznos$ci konstrukceji podczas montazu i po jego ukonczeniu,

* stezenia i podpory montazowe oraz warunki ich usunigcia,

e stezenia z Dblachy faldowanej zabezpieczajace elementy przed zwichrzeniem lub
zapewniajace statecznos¢ konstrukeji,

* podniesienia wykonawcze warsztatowe i montazowe,

* terminy wykonania i rodzaj podlewek fundamentowych,

* inne czynniki, ktére moga mie¢ wptyw na bezpieczenstwo konstrukcji podczas montazu.

Projekt montazu powinien zapewniac stateczno$¢ konstrukcji we wszystkich fazach prowadzenia
robot.

Pokrycie papa termozgrzewalna

Jednokrotnie zagruntowaé $rodkiem bitumicznym do gruntowania a nastgpnie wykona¢ pokrycie
dwuwarstwowe papa z obrobkami papowymi i blacharskimi Przed wykonaniem pokrycia zagruntowac
miejsce pokrycia oraz obrobek blacharskich preparatem bitumicznym do gruntowania. Pokrycie
wykona¢ na calej powierzchni dachu. Wykona¢ obrobke z papy ogniomuru. Wykonaé kliny
styropianowe zapewniajagce swobodny odplyw wody. Na ogniomurach przybi¢ ptyte OSB gr min 18
mm. Ptyte OSB zagruntowa¢ srodkiem do impregnacji bitumicznym

Przed wykonywaniem pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej powinny by¢ wykonane wszelkie
obrobki blacharskie oraz prace murowe
* Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

- 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

- +5°C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna
obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bgdg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych
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(ok. +207C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem

* Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

* Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwina¢ ja z dwodch
koncow do srodka. Miejsca zakltadow na ulozonym wczesniej pasie papy (z ktorym laczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na catej
szerokosci zaktadu (12-15 cm).

» Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje t¢ czynnos$¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miarg jakoSci
zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na calej dlugosci zgrzewu. W przypadku
gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaklad, uzywajac watka
dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit si¢ wyplyw
masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt
duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej §wiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.

Obrobki blacharskie

Wszystkie obrobki blacharskie przewidziane w projekcie wykonaé z blachy stalowej ocynkowe;j
powlekanej gr. 0,55 powlekanej mm

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki z blachy o grubosci
powyzej 0,6 mm wykonywaé w temperaturze powyzej +5°C. Elementy stalowe musza by¢ wykonane
w taki sposob, aby nie uszkodzity papy na przyklad ostrymi brzegami itp.

Obrobki blacharskie w nawigzaniu do kolorystyki istniejacych do wykonania przy robotach dekarskich:
— obrobki ogniomuru

— obrobki — pas nadrynnowy

— obrobki — pas podrynnowy — gzyms

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage przy mocowaniu obrobek blacharskich aby zastosowane materiaty
taczace posiadaty odpowiednie zabezpieczenia przed ingerencja wody (kapturki, czapki, uszczelki itp.)

Obrobki blacharskie w nawigzaniu do kolorystyki elewacji do wykonania przy robotach elewacyjnych:
— obrobki — nowe parapety okienne

Obrobki w kolorze do ustalenia. Przy montazu parapetow okiennych nalezy wykona¢ podkucie muru,
tak aby obrobke wsunaé¢ pod felc okna oraz w o$cieze. Niedozwolony jest montaz obrobek ,,do czota” i
uszczelnianie np. silikonem.

Przy montazu obrobki — kapinosu nalezy w murze nacig¢ np. szlifierkg bruzde i krawedz obrobki
wpusci¢ w mur, nastepnie mocowac¢ mechanicznie.

Rynny i rury spustowe

Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,5+0,6 mm, odcinki rur dlugosci 2,0+3,0m.
Rury spustowe sg przytwierdzane do $cian za pomoca specjalnych uchwytéw osadzonych w murze
nie rzadziej niz co 3m. W dolnej czgsci rury spustowe powinny by¢ zakonczone kolanem wylotowym
lub wpuszczane do rur zeliwnych potaczonych z siecia kanalizacyjng. Goérna cze$¢ rury spustowej
powinna by¢ polaczona z rynng przy pomocy wpustu. Odchylenie rur spustowych od pionu nie
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powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy dlugosci rur nie wigkszej niz 10m. Przejscie rur spustowych
przez gzymsy powinno by¢ wykonane w sposdb umozliwiajacy odksztatcenia termiczne rury. Mozna
to wykona¢ przy pomocy podwdjnego ztagcza. Niedopuszczalne jest state potaczenie rury spustowej z
obrobka gzymsu. Rury spustowe odprowadzajace wod¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do
rury zeliwnej na gltebokos¢ kielicha. Do kazdej rury nad tym potaczeniem powinien by¢ przylutowany
kohierz stozkowy o szerokosci 5-6 cm, wykonany z tej samej blachy co rury spustowe.

Rynny dachowe nalezy wykonywaé z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,6-0,7 mm. rynny
wiszace z blachy ocynkowanej powinny by¢ taczone na zaklad nie mniejszy niz 20 mm, nitowany 3
lub 4 nitami o $rednicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza si¢ laczenie rynien na rabek pojedynczy lezacy z
obustronnym lutowaniem. Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju do wngtrza rynny
lub na zewnatrz rynny. Denka rynien powinny by¢ wykonane z blachy o ksztalcie odpowiadajagcym
przekrojowi rynny. Brzegi denka powinny by¢ odgigte do $rodka na szerokos¢ 5-7 mm i potaczone z
rynng obustronnym lutowaniem. Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach
rynnowych, a naroza o kacie mniejszym niz 120° - usztywnione trojkatnym kawatkiem blachy
przylutowanym do zwoju zewngtrznego. W zaleznosci od pochylenia potaci dachowych oraz
przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny by¢ wykonane z plaskownika metalowego o
nastepujacych wymiarach: 4x25 mm — przy pochyleniu potaci mniejszym niz 80% oraz s$rednicy
rynny do 180 mm, 5x25 mm — przy pochyleniu wigkszym niz 80% oraz $rednicy do 180 mm, 5x30
mm — przy rynnach o $rednicy wigkszej niz 180 mm bez wzgledu na pochylenie potaci dachowe;.
Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.Potaczenie rynny z rurg spustows ( tzw. wpust
rynnowy) powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby swobodnie wchodzilo w rure spustowa.
Potaczenie wpustu rynnowego z rynna powinno by¢ oblutowane obustronnie.

6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST.00.00.

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejsze;j
specyfikacji.

Kontrola wykonania podtozy pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru
przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.2 Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi normami
przedmiotowymi 1 wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inzyniera:

e Przed przystapieniem do roboét - badanie materiatow

e w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych

e w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.2.1. Pokrycie papa

Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace:
e cigglo$¢ warstw,
¢  jakos$¢ materiatow,
* szczelnos¢ pokrycia.
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* Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, zmarszczen itp.,
* Sprawdzenie wykonczenia zgrzewow
*  Sprawdzenie wytrzymalos$ci na rozerwanie

6.3 Kontrola wykonania obrébek blacharskich

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 : Wymagania ogolne”.
Nie przewiduje si¢ wykonania obmiaru robot — wynagrodzenie ryczattowe

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST00.00 “Wymagania ogdlne”.

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych.

8.1. Ogoélne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w czasie
odbioru czgéciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych dostgp pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

8.2 Odbior czesciowy
Odbiodr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

podktadu,

jakoSci zastosowanych materiatow,

doktadnosci wykonania pokrycia,

doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
sprawdzenie czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

rownos$¢ pokrycia,

szczelno$¢ pokrycia

8.3 Odbior koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu, jako$ci

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
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W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

8.1.2.1. Odbior robét pokrywczych
e Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza
e Sprawdzenie utozenia warstw dachu - przeciwspadki

e Sprawdzenie izolacji

8.1.2.2. Odbioér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
e Sprawdzenie prawidlowos$ci potaczen poziomych i pionowych.

°

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania. §cian, kominoéw, wietrznikow, wtazow itp.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.
Sprawdzenie szczelno$ci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 “Wymagania ogolne”. Regulacje umowne
— wynagrodzenie ryczattowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-02361:1999

Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-91/B-27618

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

PN-B-94702:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-77/B-02011

Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”

PN-B-02872:1998

Okreslanie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez wyroby dachowe.

PN-ISO 10456:1999

Izolacja cieplna. Materiaty i wyroby budowlane. Okreslanie deklarowanych
1 obliczeniowych warto$ci cieplnych”

PN-74/B-24622

Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625:1998

Lepik asfaltowy i asfaltowo - polimerowy z wypetniaczami stosowane na
goraco

PN-EN 10163-1:1999

PN-73/H-92127
PN-EN-10016-2:1999/
Ap1:2003

PN-EN 10056-1:2000

PN 73/H-93460.03

PN-89/S-10050
PN-EN 757:2000

Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz
ksztattownikow walcowanych na goraco

Blachy stalowe zeberkowe

Walcowka ze stali niestopowej do ciagnienia i/lub walcowania na
zimno. Wymagania dla walcowki ogdlnego przeznaczenia.
Katowniki rownoramienne i nieroOwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.

Ksztattowniki stalowe gigte na zimno, otwarte. Ceowniki
rownoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o R, do 490MPa
Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego
spawania tukowego stali o wysokiej wytrzymatosci. Oznaczenia.
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PN-B-031250 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane.
PN-EN 385 Z}acza Klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania
eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne.
PN-EN -335-1 Trwalos¢ drewna i materiatdéw drewnopochodnych.
WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB

PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo

10.2 Inne

Warunki techniczne, wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Zbior przepisow i

wymagan.
Instrukcje producenta
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