ST.B.003 Roboty murowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.B. 003
ROBOTY MURARSKIE

Grupa robot

45.2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

Klasa robot

45.26 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

Kategoria robot

45.26.2 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murarskich przy realizacji zadania pn.: Rozbudowa S$wietlico straznicy o cze$¢ garazowa wraz z
niezbedna infrastruktura techniczng i urzadzeniami budowlanymi zwigzanymi z tym obiektem

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu:

- zamurowan

- wymurowan kominow

- wymurowania §cianek dzialowych
- wymurowania $cian zewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-00
,»Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z ST i obowigzujacymi
normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektor Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogolne".

Przy wykonywaniu robot murowych z bloczkow z betonu komérkowego nalezy przestrzegac¢ zasad
podanych w normie PN-68/B-10024 (norma obowigzkowa) oraz instrukcji producentow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00.00
,» Wymagania ogolne”.

Zastosowane materialy powinny odpowiada¢ specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektor Nadzoru. Do robot murowych nalezy uzy¢ materialty dopuszczone do powszechnego
stosowania.

Dopuszczonego powszechnego stosowania sag wyroby:
- dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
- dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci
- umieszczone w wykazie wyrobow mniemajacych istotnego wptywu na spelnienie
wymagan podstawowych
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- wytwarzane i stosowane wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j

- oznaczone symbolem CE

- znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych

niewielkie znaczenia dla zdrowia 1 bezpieczenstwa ludzi

Do podstawowych materiatow naleza:

Elementy murowe

Bloczki betonowe z betonu komorkowego

*  Typ szary

*  Odmiana 500

*  (Ggstosc objetosciowa w stanie suchym (kg/m3) 451 — 550
e wymiary 590x240x120

*  Wytrzymato$¢ na $ciskanie (Mpa) Marka 4

*  Warto$¢ wspotczynnika przewodzenia ciepta 0,11

Silikat NFD
e klasa gestosci 1,6
* znormalizowana wytrzymalo$¢ na $ciskanie [N/mm?] 15
e wspdlczynniki przewodzenia ciepta [W/mK] 0,61
* reakcja na ogien Al
* nasigkliwo$¢ [% } <16

— cegla cermiczna pelna
*  wymiary 250x120x65 mm

*  wspolczynnik przewodzenia ciepta A 0,34-0,90 W/mK
* klasa min 150

* ci¢zar objetosciowy 1800-1900 kg/m3

Zaprawy budowlane
- cementowo-wapienna
beda odpowiadaty wymaganiom norm PN-65/B-14503

2.1. Elementy murowe

Przydatnos¢ elementéw murowych ocenia si¢ pod wzgledem:

- cech zewngtrznych - ksztalt, wymiary, tolerancje wymiarowe, wady i uszkodzenia
- cech fizycznych - masa, gegstoS¢ objetoSciowa elementu, nasigkliwos$é,
mrozoodpornosé, izolacyjnosé cieplna, wytrzymato$é na Sciskanie lub zginanie

Cechy zewnetrzne nalezy sprawdzi¢ na placu budowy, natomiast cechy fizyczne mozna sprawdzi¢ w

laboratorium badawczym.

Zalecane w normach Unii Europejskiej dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw murowych nie

powinny przekraczac:

- dla elementow zwyktych - £0,40 x (badany wymiar)0,5 [mm] lecz nie wigce]  niz £3

mm

- dla elementow licowych - £0,25 x (badany wymiar)0,5 [mm] lecz nie wigcej  niz £2
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mm

- dla elementow taczonych na cienkie spoiny - wysokos$¢ i ptaskos$¢ powierzchni +1,0
mm, pozostale wymiary + 2,0 mm

- dla elementéw uktadanych na sucho - wymagania jak przy elementach licowych lub
faczonych na cienkie spoiny

- we wszystkich przypadkach nie wigcej niz 10 mm

2.2. Nadprozia prefabrykowane

*  beton zwirowy kl. B20 Mpa, wibrowany, ukladany w bateryjnej formie stalowej
* prety gtéwne ze stali zbrojeniowej zebrowanej AI-34GS o Ra = 350 Mpa
* strzemiona ze stali gtadkiej A0-S70 o Ra =205 Mpa

Dopuszcza si¢ nastgpujaca tolerancje wymiarows:

*  wymiary przekroju poprzecznego - szeroko$¢ o Imm — wysokosci o 2mm
dtugosci - dla elementéw o dlugosci do 0,90 o 4mm
* dla elementow o dhugosci 1,2m do 2,7m o Smm

2.3 Zaprawy budowlane

Do produkc;ji suchej mieszanki zaprawy stosowa¢ mozna jedynie wyroby dopuszczone do stosowania
oraz do obrotu towarowego. Podstawowe wyroby do produkcji zaprawy powinny speinia¢ wymagania
poszczegdlnych norm:

- Cement - PN-B-19710:1997

- Wapno budowlane - PN-B-30020:1999

- Piasek do zapraw budowlanych - PN-EN 13139:2003

- Woda do betondéw i zapraw - PN-EN 1008:2004

2.3.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych,. bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne oleje i mut.

2.3.2. Piasek

Piasek powinien speinia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 "Kruszywa do zaprawy a w
szczegblnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych.
- mie¢ frakcje roznych wymiarow. a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Cechy fizyczne zaprawy powinny odpowiada¢ normie PN-90/B-04501 Zaprawy budowlane. Badania
cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Tabela 1 - Specyfikacja zapraw cementowo-wapiennych wg PN-90/B-14501

STR. NR 5



ST.B.003 Roboty murowe

Orientacyjny sklad objetosciowy zapraw

Marka o ' N
cementu Proporcje objetosciowe cement:wapno:piasek
MO0,6 Ml M2 M4 M7
i 1:2:9 do 1:0,5:4,5 do
25 1:2:12 19:12 e ) )
35 - - . 11:6 | 1:0,5:4,5

Wiasciwosci fizyczne

Wtasciwosci zapraw w zaleznosci od

marki
(wytrzymatosci na $ciskanie)
Cecha
MO0,6 | M1 M2 M4 | M7
Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz [MPa] 0,3 0,4 0,8 1,5 2,0
Nasigkliwos¢ nie wieksza niz [%] 15 15 14 14 12
Mrozoodpornos$¢ — ubytek masy po 25 cyklach nie wickszy 75 20 15 10 5
niz [%]
Mrozoodpornos¢ — spadpk wytr;ymaiosm po 25 cyklach nie 75 70 55 50 45
wiekszy niz [%]
Skurcz po 28 dniach nie wigkszy niz [mm/m] 0,45 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70

Czas zachowania wtasciwosci roboczych [h]

Orientacyjna ilo$¢ sktadnikow na 1,0 m* zaprawy (konsystencja

plastyczna)
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Proporcje Cement [kg] Ciasto Wapno Piasek [m’] Woda [dm?]
cement:wapno:pias wapienne hydratyzowan
ek [m’] e [ke]
Zaprawa z ciastem
wapiennym

1:0,3:4 300 0,075 1,00 200
1:0,5:4,5 265 0,110 0,99 200

1:1:6 190 0,158 0,95 200

1:1:7 170 0,142 0,99 200

1:1:9 138 0,115 1,04 213

1:2:10 115 0,112 0,96 192

Zaprawa z wapnem
hydratyzowanym

1:0,3:4 300 50 1,00 270
1:0,5:4,5 265 74 0,99 280

1:1:6 190 106 0,95 310

1:1:7 170 96 0,99 300

1:1:9 138 78 1,04 300

1:2:10 115 129 0,96 320

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Warunki ogdlne sprzetu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania murarskich nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot.

Do wykonania rob6t murarskich nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzetu:
- betoniarka do produkcji zapraw réznych klas o konsystencji od poétciektej do  ggsto
plastyczne;.
- wyciagg budowlany towarowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania §rodkéw transportu podano w ST- 00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

Do transportu materiatow stosowanych do wykonania rob6t murarskich nalezy uzyé nastepujacych
srodkow transportu:
- samochdd dostawczy

Wyroby powinny by¢ przewozone na paletach. Palety nalezy uktada¢ $cisle jedna obok drugiej. Palety
powinny by¢ tak ustawiane aby mozliwy byl wyladunek obustronny. Wysoko$¢ tadunku nie moze
przekracza¢ wysokosci burt pojazdu.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Warunki ogélne wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonanie robo6t powinno by¢ zgodne ze specyfikacja

Przed rozpoczeciem robot murowych nalezy :
- sprawdzi¢ jako$¢ elementow Sciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatow
- Przy murowaniu §cian, nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach: PN -  68/B-
10024 Mury z drobnowymiarowych elementéw z betonu komorkowego Wymagania i
badania przy odbiorze

5.2. Warunki szczegélowe wykonania robot

wykonanie nowych przemurowan $cian konstrukcyjnych, kanalow wentylacyjnych, kominow
dymowych oraz wymurowanie $cian dzialowych wg projektowanego uktadu. Przeprowadzi¢ prace
naprawcze zarysowanych $cian. Pgknigcia w Scianach nalezy naprawia¢ za pomoca zbrojenia
Zarysowane i spckane $ciany murowe wzmacnia si¢ migdzy innymi przez zbrojenie spoin pretami
stalowymi na zaprawie cementowej, przy czym ich $rednica nie powinna przekracza¢ 10 mm ze
wzgledu na szerokos¢ spoin i maksymalne wykorzystanie no§nosci preta, wynikajacej z przyczepnosci
zaprawy oraz obwodu i dlugosci preta. Przed wzmocnieniem elementu wypetnia si¢ zaprawa
cementowa wszystkie rysy i spgkania, nastgpnie usuwa tynk z obu stron §ciany (co najmniej na 50 cm
z obu stron pgknigcia lub rysy), usuwa zaprawe ze spoin na glgboko$¢ 2—3 cm (co najmniej z 2-3)
spoin powyzej i ponizej rysy). Po dokladnym oczyszczeniu spoin i powierzchni $ciany z resztek
zaprawy 1 po zmyciu ich wodg spoiny wypekia si¢ zaprawa cementowa co najmniej marki M-7 i
wciska w nig prety stalowe odpowiedniej dtugosci. Prety daje si¢ nie rzadziej niz co 3 spoine. Po
wecisnigciu pretdOw uzupelnia si¢ zaprawe w spoinach, a po jej zwigzaniu $ciang tynkuje si¢ .Spekane
$ciany mozna réwniez zbroi¢ pretami o konstrukcji spiralnej ze stali nierdzewne;j. Prety te o Srednicy
4,5 mm do 8 mm i dlugo$ci 7 m, moga by¢ stosowane jako zbrojenie podtuzne $cian. Wysoka
wytrzymatos$¢ stali oraz unikatowy ksztalt zbrojenia w potaczeniu z odpowiednim zaczynem zapewnia
bardzo efektywny rodzaj wzmocnienia, przenoszacy naprezenia rozciggajace w murze przy
jednoczesnej znacznej odksztalcalnosci konstrukeji. Staje si¢ ona przez to mato wrazliwa na dalsze
ewentualne przemieszczenia Przegrody wewnetrzne Sciany dzialowe gr. 12 cm np. z cegly dziurawk,
wapienno piaskowe. Sciany nosne z pustakow silikat grubosci 24 ¢cm na zaprawie cementowo —
wapienne;j.

6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00.

6.1. Kontrola jakos$ci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji Technicznej
oraz musza posiada¢ swiadectwa jakosci producentdéw i uzyskac akceptacje Inspektor Nadzoru.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robot z Specyfikacjg Techniczng i
poleceniami Inspektor Nadzoru.
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W trakcie dokonywania odbioru szczegdlng uwagg nalezy zwrocic na:
- spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdlnymi elementami, spoiny nie moga
by¢ wigksze niz 3 mm,
- Sciany konstrukcyjne musza by¢ przewigzane wigzaniem murarskim, niedozwolone
jest zostawianie strzgpi 1 pozniejsze domurowanie §cian,

Kontroli jakosci podlega wykonanie:
- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,
- odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru

Najwyzsze dopuszczalne odchylki wymiaréw muréw z cegly, pustakow ceramicznych i
bloczkéw z betonu komodrkowego nie moga przekracza¢ wielkosci okreslonych w ponizszej
tabeli:

Dopuszczalne odchyiki dla muréw [mm]
Lp. Rodzaj odchytek Z cegly i pustakow cerarmczpvch Z bloczkow z betonu
Mury Mpry nie komoérkowego
shoinowane shoinowane
Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni muréw:
1. Na dlugosci 1 m 3 6 4
Na catej powierzchni S$ciany 10 20
pomieszczenia )
Odchylenia od pionu powierzchni i
) krawedzi:
’ na wysokosci 1 m 3 6 3
na wysokosci 1 kondygnacji 6 10 6
na wysokosci §ciany 20 30 15
Odchylenia od kierunku poziomego
gornej powierzchni kazdej warstwy
3. muru:
na dhlugosci 1 m 1 2 2
na catej dlugosci budynku 15 30 30
Odchylenia od kierunku poziomego
4 gornej powierzchni ostatniej warstwy
’ muru pod stropem
na dlugosci 1 m 1 2 -
na dtugosci budynku 10 20 -
Odchylenia przecinajacych si¢
powierzchni muru pod katem
5. przewidzianego w projekcie
na dtugosci 1 m 3 6 10
na dtugosci $ciany - - 30
Odchylenie wymiaréw otworow
w $wietle o$ciezy dla otworéw o
wymiarach:
Szerokos¢ +6; -3 +6; -3
Pol00em  MWysokose | +15:-10 +15:-10 £10
Powyzej 100 cm | Szeroko$é +10; -5 +10; -5

Dopuszczalne odchylki wymiarow dla muréw z bloczkéw betonu komérkowego
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Rodzaj odchytki Wartos¢ odchyiki
dopuszczalnej w mm

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow
Na dlugosci 1 m

Na catej powierzchni §ciany pomieszczenia 10
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

Na wysokosci 1 m 3
Na wysokosci 1 kondygnacji

Na catej wysoko$ci Sciany 15

Odchylenia od kierunku poziomego Goérnej powierzchni kazdej
warstwy muru

Na dlugosci 1 m

Na catej dtugos$ci budynku 10
Odchylenie od kierunku poziomego goérnej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod stropem:

Na dhugosci 1 m

Na catej dlugos$ci budynku 10
Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata
przewidzianego projektem (najczesciej prostego)

Na dhugosci 1m 3
Na dlugosci catej $ciany -
Odchylenie wymiaréw w $§wietle o$ciezy dla otwordw o wymiarach:

Do 100 cm Szerokos$¢ Wysokos¢ +5,-3 +10, -5
Powyzej 100 cm Szerokos$¢ Wysokosé +10, -5 +10, -5
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 : Wymagania ogolne”.
Nie przewiduje si¢ wykonania obmiaru robdt — wynagrodzenie ryczattowe

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST00.00 “Wymagania og6lne”.

Odbioru robdt nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano - Montazowych.

8.1. Podstawa odbioru rob6t murowych

- Zaswiadczenie o jakosci materiatow (certyfikaty, aprobaty techniczne)

- Odbioru robdt nalezy dokona¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych

8.2. Sprawdzenie jako$ci wykonanych robot

Sprawdzenie jakosci wykonanych robdt obejmuje oceng:
- prawidlowosci potozenia robot w planie i1 przekroju
- prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementow, np.
szczelin dylatacyjnych
- prawidlowosci wykonania muréw
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9, SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 “Wymagania og6lne”. Regulacje umowne
— wynagrodzenie ryczaltowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

PN-86/M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwigku i metody badan
PN-92/M-47335 Betoniarki

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchylek montazowych i
ustalania tolerancji

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdt budowlanych
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogoélne
PN-B-03002:1999/AZ2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie (Zmiana
Az2)

PN-B-19307:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Pustaki
PN-EN 197-1:2002 Cement - Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

10.2 Inne

Warunki techniczne, wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Zbior przepisow i
wymagan.
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